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Windows Vista 7 

Windows 7 is uit! Het heeft weer gebruikelijke 
taferelen opgeleverd van fervente Windows-fans 
die met platgedrukte smoeltjes tegen de geslofcen 
schuifdeuren van de computerwinkels hebben staan 
dringen om als eerste het nieuwe besturingssys- 
teem van Microsoft te bemachtigen. Altijd leuk 
om te zien voor ons 'normale 1 mensen, die al die 
gekkigheid meesmuilend vanaf de bank op de tv ga- 
deslaan, Maar deze keer is het een beetje anders. 
VergeXeken met de vorige Windows-releases lijkt 
iedereen wel met zeer hoge spanning uit te kijken 
naar Windows 7- Ook wij op de redactie zijn erg 
benieuwd. College‘s hebben de aanschaf van een 
nieuwe pc nitgesteld om er gelijk een met Windows 
7 te kopen. Ik kan me ook niet voorstellen dat er 
deze we ken een computerblad verschijnt waar geen 
grote 7 parmant op de cover prijkt, veelal omge- 
ven door jubelende koppen. ledereen lijkt deze 
keer ongebruikelijk hoge verwacht ingen te heb¬ 
ben dat Windows 7 4eht goed zal zijn en dat het 
de beloften van veel gebruiksgemak en snelheid nu 
ook echt waar zal maken. 

De cynische verklaring: de reden dat iedereen ver¬ 
wacht dat Windows 7 fantastisch is, is omdat Win¬ 
dows Vista zo beroerd was, De systeemeisen waren 
bij verschijning astronomisch, drivers voor veel 
hardware waren er niet en leken lang op zich te 
laten wachten en als je op zoek was naar bepaalde 
systeemins tell ingen, leek je soms urenlang door 
allerlei schermen been te moeten klikken. De ver- 
wachtingen waren na Vista zo laag dat alles mee 
zou vallen. De eerste release candidate van Win¬ 
dows 7 werd daarom met gepaste scepsis tegemoet 
gezien. Alleen draaide die eigenlijk heel aardig. 
En opvallend stabiel, En bijzonder veel hardware 


werd direct al herkend. ledereen was blij verrast 
en het enthousiasme steeg naar nieuwe hoogte* 
Microsoft sprong daar direct op in, riep dat ze 
goed naar de wensen van de gebruikers hadden ge- 
luisterd en schoof de verschijningsdatum ongekend 
vroeg naar voren. 

Misschien spee It ook mee dat men na alle econo- 
mische ellende van het afgelopen jaar op zoek is 
naar goed nieuws? naar een nieuwe stiroulans voor 
de economie en het collectieve gemoed. Het is een 
goede reden om een nieuwe pc te kopen, maar ook 
als je er in de afgelopen jaren een hebt gekocht, 
zal Windows 7 prima draaien. Maar als je kijkt 
naar wat de gemiddelde gebruiker belangrijk vindt 
— snelheid, gebruiksgemak, aantrekkelijke inter¬ 
face, redelijke systeemeisen etc. — verschilt Win¬ 
dows 7 helemaal niet zo veel van Vista. Vergeet 
namelijk niet dat Microsoft de afgelopen jaren 
flink aan het OS heeft zitten sleutelen en je na 
Service Pack 2 met Vista doorgaans een behoorlijk 
stabiel en snel systeem hebt, dat met nog meer 
sleutelen steeds beter zou kunnen worden. Maar 
Microsoft doet niet aan 2.0'en, distro's of een 
reeks katachtigen. In Redmond houden ze van een 
nieuwe naam die met veel bombarie en mediahoempa 
wordt gelaunched. 

En zo nu en dan houden wij daar ook wel een beet¬ 
je van. 



Daniel Dupre 
ddupre€fnl.nl 
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zerspost 


Vergadernetwerk 

(Nooit meer installeren, c't 1-2/2009, p.62) 

Gns bedrijf is nu bezig met uit te zoeken weik 
systeem het beste is om online te vergade- 
ren, en ik meen in jullie magazine een verge- 
lijkende tabel en artikel te hebben gelezen 
daaromtrent. Ik heb mijn oude nummers van 
de c't - voor zover Ik ze heb - doorgebladerd 
en op jullie site gekeken, maar ik vind jam¬ 
mer genoeg niks terug, Kunt u me verteilen 
of ik gelijk heb en, zo ja, in welk c't nummer ik 
dat artikel kan terugvinden? 

Raf Kinnaer 

in c't 1 -2/2009 stoat vanaf pagina 62 een arti- 
kel over Software as a Service, met daarin een 
stukje over webconferenties. Door stoat he- 
has geen tabel bij , maar wei warden Adobe 
Acrobat Connect , GoToMeeting, One2meet f 
Yugma, Wengomeeting, MeBeam en Paibee 
genoemd. 


Geserveerd 

(Servereomm unity, c’t 10/2009, p.88) 

In jullie blad heb ik gelezen over de c't debian 
server 4. Kan ik die ergens downloaden? 

Gunther Van der Maelen 


c’t-debian-server 4 kan niet rechtstreeks war¬ 
den gedownload, daar hebben we op www. 
fnl. n i/fi lea d min/ct/im ages/2009/10/088/cts- 
rv40nUso.torrent we I een torrent voor staan. 
Meer informatie doarover is te vinden op onze 
website via de so ft fink 0910088 van het bet ref- 
fende artikel. 


Tegen de xamp gelopen 

(Compleel bouwpakket, c’t special Webdesign, 
1/2009, p.42) 

In de opening van dit artikel (bladzijde 43) 
wordt verwezen naar de kant-en-klare XAMP 
met Joomla al geinstalleerd Onder de softlink 
staat echter alleen een link naar XAMPP zoals 
die op Apache friends.org te vinden is. Waar 
vind ik jullie eigen ontwikkelomgeving? 

A. Burgdorffer 

U heeft gelijk , In de softlink van dat artikel 
stoat geen verwijzing naar onze ontwikkel¬ 
omgeving. Dat komt omdat die op pagina 
106 uitgebreid omschreven wordt en bij de 
softlink 09WDW6 van dat artikef staat ... Om 
onduideiijkheid te voorkomen hebben we ook 
bij de softlink voor pagina 42 een verwijzing 
naar de ontwikkelomgeving opgenomen, 
waarvoor onze dank. 


Spoorloos 

(Tools en tutorials, c’t special Webdesign 1/2009, 
P-50) 

Ik wif het programma WebStte X5 uit de web¬ 
design special uitproberen, maar als ik via de 
software link 09WD04S de website van X5 op- 
zoek en de productcode gebruik, wordt deze 
niet herkend. 

Jan van den Enk 

Bij het installeren van Website X5 kiest u voor 
het installeren van een geregistreerde versie. 
Daarbij wordt een Computercode gegenereerd 
en moet u nog een Toegangscode hebben. Die 
krijgt u door op Activeren te klikken om een 
browser te openen waarbij u uw e-mailadres 
opgeeft waar u een Unlock code wilt ontvan- 
gen. U komt vervolgens uit bij een registra- 
tiepagina en daar hebt u de genoemde pro¬ 
ductcode voor nodig . Vervolgens krijgt u via 
e-mail de Unlock code. Die vuit u dan in bij de 
Toegangscode en daarna wijst de installotie 
zkhzeli 


Volumeproblemen 

Ik vraag me af met welke combinatie van 
standen van geluidsniveau ik de beste ge- 
luidskwaliteit krijg. Het bet reft boxen met 
een volumeregeling die zijn aangesioten op 
een computer waarop windows staat met 
de 'voiumemixer' en een afspee I programma 
(winamp of windows mediaplayer) waar ook 
het volume van kan worden ingesteld. Welke 
combinatie van standen geeft de beste ge- 
luidskwaliteit? (VB: boxen vol open, volume- 
mixer half winamp half?) 

Bemd de Nijs 

Het kan inderdaad voorkomen dot een afspeel- 
programma een volumeregeling heeft los van 
de instelling van de voiumemixer van Windows L 
In dat geval heb je dus met drie voiumerege- 
laars te maken: die van het afspeefprogramma, 
van Windows zelfen van de actieve monitors. 
De ideaie instellingen hebben dan ailes met de 
signaaTruisverhouding en de vervorming te 
maken. Als je de boxen helemaal opendraait 
zul je f ook als er niets op aangesioten is, ach- 
tergrondruis horen. Om door zo min mogelijk 


Reageren op het c't-forum 

Heb je zelf vragen, opmerkingen of cor¬ 
rect ies of wil je gewoon je ei kwijt? Bezoek 
dan ons forum* Daar kun je ook discussi- 
eren of correcties voor artikelen plaatsen. 
Het forum is bedoeld voor iedereen die 
c't een warm hart toedraagt. Je vindt het 
forum op http://forum.ct*nk 


last van te hebben moet het volume van die 
boxen dus eigenlijk zo hag mogelijk ingesteld 
worden. 

Het signaal naar de luidsprekers heeft ook ruis. 
Daar heb je het minst last van als het geluidsnh 
veau maximaal is, maar ook weer niet zo hoog 
dat het geluid begint te vervormen. En op die 
manier kun je het hele spoor terug volgen en 
kom je uit bij de eerste volumeregeling, in dit 
geval van het afspeeiprogramma. Die zet je dan 
zo hoog mogelijk, maar ook weer zonder dot 
het geluid begint te vervormen. 

Dan doe je hetzeifde voor 
de volumeregeling van 
Windows:zo hoog mogelijk 
zonder vervorming. Dan 
heb je aan de uitgang van 
de computer en dus aan de 
ingang van de luidsprekers 
een zo hoog mogelijk on- 
vervormd signaal met zo 
weinig mogelijk rols. Dan 
kun je met de volume re- 
geiaar van de boxen het 
uiteindelijke geluidsniveau 
insteflen. 


Als je het volume tussen- 
door wilt bijregelen, maar 
dat niet bij de luidsprekers 
kunt of wilt doen, dan is het 
advies dat zo laat mogelijk 
in de audioketen te doen, in dit geval dus bij de 
voiumemixer van Windows. Je kunt dat zelf ook 
demonstreren: zet de luidsprekers maximaal 
open, zet de volumeregelaar van Windows he¬ 
lemaal naar boven en regel het volume dan met 
het afspeeiprogramma. Dan hoorje waarschijn- 
lijk meer ruis dan als je de volumeregelaars van 
het afspeeiprogramma en Windows zo hoog 
mogelijk instelt en dan de voiumeknop van de 
luidsprekers omiaag draait. 

Correcties & aanvullingen 

Voor werk en vrije tijd 

Hardware nieuws, c't 11 /2009, p.i 5 

In het hardware nieuws zijn een paar fout- 
jes gesiopen in het nteuws over de Erzo 
monitoren. In de tweede kolom staat dat 
de EV2333W een TN-panel zou hebben, 
dat moet een RVA-panel zijn. In de derde 
kolom wordt de EV2333W een keer foutief 
als EV2332W aangeduid 
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USB-schijf voldoetaan EU-voorschriften energiebesparing 



De Europese Unie {EU) heeft om 
de klimaatdoelen na te komen 
onder meer een verordening 
opgesteld over 
"voorschriften 
inzake 


ecologisch ontwerp voor het 
elektridteitsverbruik van elek- 
trische en elektronisthe huis- 
houd- en kantoorapparatuur in 
de stand by-stand en 
de uit-stand 1 ' 
(zie softlink). 
Hiermee mag 
het verbruik 
van elektrische 
a p pa rate n 
(Energy-using 
Products, EuP) die 
vanaf7januarl2010in 
de £U worden verkocht in 
de uitgeschakelde toestand 
hooguit 1 watt bedragen. 


Deze EU-verordening beperkt al- 
leen het maxlmaal opgenomen 
vermogen van elektrische ap- 
paraten in de zogenaamde uit¬ 
geschakelde gebruikstoestand. 
In deze toestand kunnen de ap- 
paraten alleen weer worden in- 
geschakeld en hebben ze geen 
andere functies, Net als bij veel 
andere pc-randapparatuur heb¬ 
ben exteme schijven tegenwoor- 
dig vaak geen uitknop meer. De 
apparaten krijgen hun energie 
namefijk vaak direa via aparte 
voedingen, waardoor een 'echte 1 
mechanische uitknop onprak- 
tisch wordt. 


Samsungs externe usb-schijf Story 
Station moet onder deze grens- 
waarde blljven. Deze 3,5-inch- 
schijf is bij sommlge webwinkels 
al te koop. De Story-Station-schij- 
ven gaan automatisch in een 
standby-modus en verbruiken 
dan maar 0,09 watt, Er moet dan 
wel geen usb-verbinding met de 
host-pc zljn. Samsung noemt zelf 
een verbruik van 2,5 watt als stan- 
daard voor traditionele externe 
harde schijven - in ons eigen test- 
lab hebben we vaak veel bogere 
waarden gemeten. (mvdm) 

{ Softlink 0912008 


Verkoopprognose pc's van -12 naar -2% 


In crisistijden is de geldigheids- 
duur van prognoses bijzonder 
kort: in maart voorspelde Gart¬ 
ner nog dat er in 2009 ten op- 
zichte van 2008 twaalf procent 
minder pc’s zouden worden ver¬ 
kocht. Die prognose kan nu de 
prullenbak in. De onderzoekers 
hebben in het derde kwartaal 
een lichte groei op de pc-markt 
geconstateerd. 

In 2009 zouden volgens eer- 
dere berekeningen 257 miljoen 


nieuwe computers op de markt 
moeten komen, De argumen- 
ten voor die schatting waren 
de verminderde algemene eco- 
nomische groei en een langere 
levensduur van de hardware. In 
de industrielanden maken reser- 
veaankopen 80 procent van de 
pc-verkopen uit, maar dit soort 
aankopen worden nog nauwe- 
lijks gedaan. 

De resultaten van het eerste 
kwartaal gaven echter al aan dat 


een dating van 6,5 procent dui- 
delijk minder was dan verwacht 
Blijkbaar hadden de analisten 
geen rekening gebouden met de 
aanhoudende koopzucht van de 
eindgebruikers. Met dit aspect 
werd in juni wel rekening gehou- 
den. De nieuwe cijfers corrigeer- 
den de verwachte teruggang tot 
6 procent en verhoogde het aan- 
tal computers naar 274 miljoen. 

Nadat het verlies in het twee- 
de kwartaal zo’n vijf procent 


bedroeg, luidde de voorspel- 
ling voor September "twee pro¬ 
cent achteruitgang, 285 miljoen 
stuks" Een verklaring voor de 
on verwachte groei geeft Gart¬ 
ner niet. Wel zijn ze er bij het on- 
derzoeksbureau van overtuigd 
dat Windows 7 voor 2009 geen 
noemenswaardige invioed meer 
zal hebben. Voor 2010 lukit de 
prognose op dit moment: "12,6 
procent meer pc’s dan in 2009." 

(mvdm) 


Meer investeringen in chip-branche 


A SM L, fa b ri ka nt va n I i th og rafiesy s- 
temen maakt voor de halfgeleide- 
rindustrie, heeft in het afgelopen 
kwartaal een omzet geboekt van 
555 miljoen euro, Dat is volgens 
het bedrijf 141 miljoen euro min¬ 
der dan in het hetzelfde kwartaal 
het jaar ervoor. Ten opzkzhte van 
het tweede kwartaal van 2009 


steeg de omzet echter met 278 
miljoen euro. Volgens Eric Meu- 
rice, CEO van ASML, is de omzet 
verdubbeld door de toenemende 
investeringen van de chipfabri- 
kanten, Concreet bedoelt hij de 
introductie van nieuwe DRAM- 
apparaten en de overstap op 
40nm-techniek. (mvdm) 


HCC-dagen in aantocht 

In het laatste weekend van deze 
maand (27, 28 en 29 november) 
is het weer tijd voor de jaarlijkse 
HCQdagen 2009 / Home Multi- 
media Entertainment (HME2009) 
in de Jaarbeurs te Utrecht. Als je 
tid bent van de HCC, is de entree ' 
gratis. Je vindt hier onder andere i 
weer stands waar retailers hun < 
multimediaproducten verkopen. 1 
De HCC is op de HME2009 aan- 
wezig met een paviljoen van ruim 
1500 m 2 . Er zijn presentaties, lezin- i 
gen en workshops te volgen over 
onder meer Powerpoint, Ubuntu, 
Windows 7, fotografie en VoIP. 
Daamaast richt elke dag zich op i 


een andere doefgroep, Zo staat 
de vrijdag met gamewedstrijden 
en een lasershow centraal voor 
studenten en jongeren, De se- 
nioren kunnen op zaterdag hun 
slag si aan, dan worden de meeste 
workshops en lezingen gehou- 
den. Zondag is de 'familiedag 1 met 
clowns, modeshows en game¬ 
wedstrijden, 

HME2009, Home Multimedia 
Entertainment, is ontstaan uit 
een samenwerking tussen Mag- 
Events, H CC! da ge n, H a rd wa re 
Info dagen en Power Unlimited. 

Meer informatie op www.hcc- 
dagen.nl. (mvdm) 


XO-laptop goes Uruguay 


Het Zuid-Amerikaanse 
land Uruguay heeft 
een primeur: volgens 
de BBC is dit het eerste 
land dat aan elke ba- 
sisschoolleerling tussen 
6 en 12 jaar een laptop 
beschikbaar stelt. In de 
afgelopen twee jaar heb¬ 
ben 362.000 leerlingen en 
18.000 leraren in het kader 
van het programma Ceibal 
CConectividad Educativa 
de Informatica Basica para 
el Aprendizaje en finea') toe- 
gang gekregen tot XO-laptops 
van het project One Laptop per 
Child (OLCP). Hiervan kwam on- 
geveer 70 procent bij kinderen 
terecht die anders geen moge- 
tijkheid zouden hebben om aan 
een computer te komen. 

De kosten voor de XO-laptops, 
indusief reparaties, online toe- 
gang en scholing van de leraren, 
bedroegen zo'n 260 dollar (175 
euro) per leerling, Dat Is onge- 
veer vijf procent van het budget 
dat in totaal voor scholen en uni- 
versiteiten beschikbaar is. Nadat 



de XO-laptops zijn aangeschaft, 
komen de jaarlijkse kosten voor 
het project inclusief het gebruik 
van een portal voor leerlingen 
en leraren nog op ongeveer 21 
dollar (14 euro) per leerling. Het 
project zal zich in de toekomst 
vooral bezighouden met de inte¬ 
grate van scholen in afgelegen 
gebleden. (mvdm) 
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Terug naar de werkplaats 



Acer en As us roepen notebooks 
terug; bij de Acer Aspire Timeline 
3810 kan een kabe] overhit raken 
als er meerdere keren achter elkaar 
flinke druk op de linker kant van 
de polssteun wordt uitgeoefend. 
Hierdoor kan het apparaat vervor- 
men of uitvallen. Het gaat om de 
modellen 3810T r 381OTG, 381OTZ 
en 3810TZG die voor 15 Septem¬ 
ber 2009 zijn gemaakt Klanten 
kunnen via een spedale website 
(zie soft link) aan de hand van het 
se ri en u mmer co nt rol ere n of jouw 
notebook daar bijhoort. In dat 
geva! zal Acer de kabel gratis vet’ 
vangen* Voor meer informatie kun 
je de supportafdeling telefonisch 
bereiken via 0900 - 20 20 767 (0,10 
cent/min). Vanuit Belgie luidt het 
nummer 078 -150 023. 

Ook bij Asus zijn sommlge 
notebooks niet helemaal in orde* 
Bij de series X51 en Pro52 die in 
2007 zijn uitgeleverd, kunnen de 


accu's overhit raken en in brand 
vliegen, Asus heeft ook een speci- 
ale internetsite opgezet, waarmee 
je aan de hand van het serienum- 
mer te weten kunt komen of je 
notebook een verkeerde batterij' 
heeft. Indien dat het geval is, kun 
Je de accu opsturen naar Asus en 
krijg je een nieuwe accu. Hoeveel 


notebooks getroffen zijn, laat Asus 
niet weten* 

Onlangs heeft ook Lenovo 
accu's teruggeroepen en is het 
ook HP drt jaar overkomen. Ook in 
deze gevallen ging het om accu’s 
van oudere notebooks* (mvdm) 

( Softlink 091 2008 


Egnos voor pubiiek beschikbaar 


De EU heeft begin oktober het Eu¬ 
ropean Global Navigation Over fay 
System voor algemeen gebruik 
opengesteld* Het systeem kan 
met satellieten en grondstations 


de nauwkeurigheid van gps ver- 
beteren van tien naar twee meter. 

Egnos maakt gebruik van drie 
geostationaire satellieten, onge- 
veer 40 grondstations en vier con- 


trolecentra. Momenteel is er dek- 
king in West-Europa, maar volgens 
EETimes zou dat kunnen worden 
uitgebreid naar Oost-Europa en 
Noord-Afrika, 

De signalen kunnen worden 
opgevangen door gps-ontvan- 
gers met spedale software. Des- 
kundigen verwachten dat de 
verbeterde nauwkeurigheid tot 
veei nieuwe toepassingen zal lei- 
den in de luchtvaart, landbouw 
en het verkeer, Egnos wordt be- 
heerd door een consortium dat 
bestaat uit de EU, de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA en 
de Europese luchtverkeersleiding 
Eurocontrol, Het systeem is de 
voorloper van het volledig Euro¬ 
pese navigatiesysteem Galileo, 
dat in 2014 operationeel moet 
worden, (mvdm) 



Kort nieuws 

Microsoft stapt zelf in de de- 
tailhandel en heeft in Scotts¬ 
dale (Arizona) een eigen winkel 
geopend. Hier zuflen onder 
meer notebooks, mobieltjes, 
Zunes en Xbox360-consoles te 
koop zijn. Een tweede winkel 
zal binnenkort in Mission Vejo 
(California) worden geopend. 
In die winkels worden bijvoor- 
beeld ook notebooks verkocht. 


KPN is begin oktober begon- 
nen met de uitrol van zijn 
VD5l2-productaanbod. Het 
teEecombedrijf is nu druk bezig 
zijn gfasvezelnet daar geschikt 
voor te maken. Dochter Xs4al! 
wil na de introductie van VD5L2 
begin 2010 een IPTV-abonne- 
ment aanbieden. KPN zal dan 
waarschijnlijk zijn fPTV-aanbod 
uitbreiden met HD-signa!en, 


Google is toegetreden tot het 
Open Screen Project dat vorig 
jaar door Adobe is opgerieht. 
Hiermee hoopt Adobe het 
eigen Flash-form a at vaste voet 
te geven als standaard runtime 
platform voor bewegende con¬ 
tent op verschtllende soorten 
apparaten* Dit is een gevolg 
van de bestaande samenwer- 
king tussen Google en Adobe, 



12-13 november 2009: 
Game in the City 2009 

Evenementdatzich richt 
op de zakelijke kant van 
de game-industrie, Thema 
dit jaar is 'De Verleiding'* 
Ook zullen de Dutch Game 
Awards worden uitgereikt 
Amersfoort, Rytuigenloods 
van Herik Rail 
www. g a m e i nth e c i ty.n I 


27-29 november 2009: 
HCC!/Home Multimedia 
Entertainment 

Ja a rlijks terug keren de 
computerbeurs van de 
Hobby Computer Club, 
Utrecht, Jaarbeurs 
www.hcc.nl 


3 december 2009: 

Adobe User Group XL 

Even erne nt voor creatfeve 
professionals met dit jaar als 
thema The sky is the limit' 
Amsterdam, Theater De 
Meervaart 


9 december 2009: 

LeWeb 

! nte rn at ion aa I even e me nf 
over de laatste ontwikke- 
lingen op het gebied van 
internet. Thema is dit jaar 
’Real-time web' 

Parijs, Le Centquatre 
www.leweb.net 


20-21 ja n ua ri 2010: 
Interactive Media and 
Marketing Event 

Eerste beursevenement 
met lezingen over het in- 
zetten van online en offline 
Interactive media, 

Utrecht, jaarbeurs 
wwwJmmeventnl 

Softlink 0912008 


Organiseer je een evene- 
ment of ga je naar een 
bijeenkomst of beurs die 
voor onze lezers interes- 
sant Is, laat het ons weten, 
dan nemen wij die op in 
de agenda! Het aanmelden 
van agenda-items kan via 
nieuws @ct,nl. 
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Google Chrome verkleed als Internet Explorer 


Notepad++ is aanbeland bij 5.5 


Google heeft de Chrome Frame- 
plug-in voor Internet Explorer 
vanaf versie 6 uitgebracht. Hiei^ 
mee kun je in Internet Explorer 
websites precies zo weergeven 
als wanneer je Chrome gebruikt 
Feitelijk blijft van internet Explorer 
alleen het jasje over, dus de ge- 
bruikers interface. Een website kan 
met een speciale header bepalen 
we Ike engine moet warden ge- 
bruikt, waar je als gebruiker niets 
van merkt Als je een url laat voor- 
afgaan door * l cf:' vraag je explidet 
om de chrome engine, 

Als webdesigner kun je met 
een kant-en-klaar JavaScript van 
Google testen of de plug-in bij be- 
zoekers is gei'nstalleerd. Is dat niet 
het geval, dan kun je als bezoeker 
de vraag krijgen of je die wilt In- 
stallerea Chrome Frame bevindt 
zich nog in een prematuur sta¬ 
dium, want prrnten gaat bijvoor- 
beeld nog niet 


Google geeft als reden voor het 
uitbrengen van Frame de slechte 
JavaScript-performance en de ge- 
brekkige HTMLS-mogelijkheden 
van Internet Explorer. Hierdoor 
kon Google Wave bijvoorbeeld 
niet worden gebruikt. Microsoft 
raadt op zijn beurt het gebruik van 
Chrome Frame af, omdat daarmee 
de aanvalsmogelijkheden voor 
malware en phishing verdubbe- 
len. Verrassend genoeg heeft Rre- 
fox-ontwikkelaar Mozilla in deze 
discussie partij gekozen voor Mi¬ 
crosoft Volgens Mozilla verliest de 
gebruiker zo namelijk de controle 
over wat zijn browser is. Bij het 
ontwikkelen van webtechnieken 
kan Chrome Frame eerder voor 
fragmentatie zorgen dan voor uni- 
formiteit. 

Aan de andere kant zijn er ont- 
wikkelingen die de wat summiere 
functionaliteit van Chrome op- 
waarderen: de browser Chrome- 
Plus gebruikt Chromium, 
de open source basis van 
Google Chrome, en voegt 
daar wat eigen closed- 
source elementen aan 
toe. Bovendien kun je in 
ChromePlus overscha- 
kelen naar de rendering- 
engine van Internet Ex¬ 
plorer, wat dan weer de 
omgekeerde wereld is van 
Chrome Frame. (nkr) 

Browsers die elkaars 
engine gebruiken: 
voor Internet Explorer 
bestaat er een Chrome- 
plug-in; bij ChromePlus 
kun je een tab met de 
engine van Internet 
Explorer openen. 






Btadwtyarbali aKttd weefgeven Ctrt+6 
Votafigsdwm Ft! 


Slajw'iserbeteef 

Downloads 

Extensions 


Ctrt+H 

Cbl+Shft+B 

Qrt+J 


Jiifc e mot 


Sync my bookmarks... 

ChromjPlus Options 
Check update 
Over Chrome Plus 
Het 

SkJten 


Flrefox blokkeerde add-on van Microsoft 


Mozilla heeft de Firefox-add-on 
'Microsoft ,NET Framework As¬ 
sistant 1 een tijdje op de lijst met 
geblokkeerde extensies [block- 
list) gehad. Dit schijnt na rugge- 
spraak met Microsoft te hebben 
plaatsgevonden. 

Microsoft installeerde de add¬ 
on sinds februari ongevraagd 
in het kader van Service Pack 

1 voor het .NET-framework 3.5 
op Windows-systemen. Na die 
update versehenen in het add- 
on-venster van Firefox twee mo¬ 
dules: de 'Microsoft .NET Frame¬ 
work Assistant' en de plug-in 
'Windows Presentation Founda¬ 
tion' Die componenten waren 


wel te deactiveren, maar kon- 
den alleen worden gedeinstal- 
leerd als je in het Register aan 
de siag ging. Dat laatste werd 
eind mei met een update wei 
gecorrigeerd, maar nog steeds 
werd de add-on ongevraagd ge- 
installeerd. 

Inmiddels heeft Mozilla de 
Framework Assistent weer van 
de zwarte lijst afgehaald. Mi¬ 
crosoft heeft bevestigd dat de 
plug-in niet geexpioiteerd kan 
worden voor een in de tussen- 
tijd opgedoken veiligheidslek. 
De WPF-plug-in blijft echter nog 
geblokkeerd tot alies helemaal 
duidelijk is. (nkr) 


Van de opensource teksteditor 
Notepad++ is versie 5.5.1 uit¬ 
gebracht. Deze editor is erg po- 
pulair bij programmers en is 
geschreven in C++, waardoor 
hij vlot werkt. Notepad++ weet 
a I jaren een balans te vinden 
tussen uitgebreide ondersteu- 
ning voor program meurs en een 
simpele interface. Versie 5.5 kan 


plug-ins laden zander dat je het 
programma opnieuw hoeft te 
starten. Voortaan kun je bestan- 
den op een woord doorzoeken, 
waarna de gevonden woorden 
gehighlight worden. Vervolgens 
krijg je een overzicht van de bij- 
behorende regels. Ook kun je 
hele blokken geselecteerde tekst 
met de muis verplaatsen. (nkr) 



Met de opensource-editor Notepad++ is het bewerken van 
broncode een eitje. 


Efficienter fotobeheer 


Het fotobeheerprogramma 
ACDSee 3Pro heeft de onover- 
zichtelijke pictogrammen van de 
vonge versie overboord gegooid 
en verdeelt nu a lie taken over de 
weergaven Manage, View, Process 
en Online, in het beheergedeelte 
kun je bestanden via ftp op een 
server zetten en als e-mail ver- 
sturen. Bij View toont een snelle 
viewer RAW-foto's en andere foto- 
formaten door een foto apart aan 
te klikken of die in een diashow 
voorbij te laten komen. 

De Process-weergave is weer 
onderverdeeld in Develop en het 
traditlonelere Edit, in het eerste 
deel kun je RAW-, JPEG- en TtFF- 


bestanden met een gradatiecurve 
bewerken en er zijn regelaars voor 
de belichting, kleurtemperatuur, 
verzadiging en het contrast. De 
curvetool leent zich voor het be¬ 
werken van spedffeke kfeurgebie- 
dert Bij Edit kun je met een kloon- 
stempel en een rode-ogen-tool 
selectief correcties doorvoeren of 
effecten knippen en toepassen. 
Tenslotte is het bij Online moge- 
lijk om fotoaibums op internet 
te publiceren. ACDSystems stelt 
2 GB webspace ter beschikking 
voor geregistreerde gebruikers. 
De Windows-versie kost 109 euro 
en een Mac-versie komt uit in 
2010, (nkr) 



ACDSee 3 Pro groepeert de functies in afzonderlijke taakgebieden. 
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Microsoft Works verdwijnt 


Bij het uitkomen van Office 
2010 volgend jaar zal het gein- 
tegreerde pakket Works worden 
vervangen door Office Starter 
2010, Deze instapversie van het 
Office-pakket is volgens Micro¬ 
soft duidelijk beperkt in functies, 
maar za! wel de basisfuncties van 
Word en Excel bevatten. Starter 
2010 zal niet los te koop zijn, 


maar alleen voorgeinstalleerd 
op nieuwe pc's verschijnen. Ook 
worden er upgrademogelijkhe- 
den naar andere Office-vers les 
aangeboden, waaronder Home 
& Student, Home fid Business 
en Professional. Deze zijn dan 
beschikbaar als download bare 
images, zodat je alleen nog een 
productsleutel nodig hebt. (nkr} 


Select your web browser!*) 


as Go«jjie ifFimfo.3 




Geen voordeel 
voor Internet 
Explorer: onder 
druk van de EU 
biedt Windows 
7 een keuze- 
scherm voor 
webbrowsers. 


Gezichtsherkenning en geotagging 


Browserkeus 


Googles fotobeheerprogramma 
Picasa 3.5 heeft automat! sc he 
gezichtsherkenning en kan foto's 
met dezelfde persoon groeperen. 
Vervolgens kun je de gevonden 
gezichten van namen voorzien. 
Als die namen zich al in je Google- 
adresboek bevinden r worden ze in 
Picasa automatisch aangevuld en 
wordt de informatie aan elkaar ge- 
koppeld. Maak je gebruik van de 
online gezichtsherkenning van Pi¬ 
casa Web Album, dan importeert 
Picasa de informatie naar de lokale 
bibliotheek. De software herkent 


automatisch nieuw toegevoegde 
foto's, maar zelf heb je altijd de 
eindcontrofe: je kunt de autotags 
goedkeuren of afkeuren. 

Het tweede nieuwtje van Picasa 
is de integrate met Google Maps. 
Hiermee kun je foto's van geo- 
informatie voorzien. Je zoekt naar 
een locatie en vervolgens neem 
je de informatie van de getoonde 
marker in een of meerdere foto's 
over. Picasa 3,5 is momenteel al¬ 
leen in het Engels verkrijgbaar. 
Opletten dus bij een (automati- 
sche) update. (nkr) 



Wie is wie? Picasa 3,5 herkent en groepeert gezichten, die je 
alleen nog maar hoeftte benoemen. 


Flash Player als universele runtime-omgeving 


Adobe heeft betaversie 10.1 van 
de Flash Player-runtime-omgeving 
aangekondigd Deze is gebaseerd 
op de in het Open Screen Project 
ontwikkeide runtime-omgeving 
met Windows, Linux, Mac OS X 
alsmede op de mobiele platforms 
Windows Mobile en Palm webOS. 
Begin 2010 zullen daar nog Google 
Android en Symbian OS bijkomen 
- weer later voIgt de Blackberry. De 
iPhone staat niet op de planning. 

Volgens Adobe is de nieuwe 
Flash-versie de eerste runtime- 


omgeving die webapplicaties, 
webcontent en HD-video's op ver- 
schillende apparaten kan weerge- 
ven. Ook moet het defuncties van 
de GPU kunnen gebruiken om re¬ 
sources te besparen. Bij mobiele 
apparaten wordt daarmee ook de 
accuwerktijd langer. 

Flash Player wordt eerst voor 
mobiele apparaten met een 
ARM-processor uitgebracht, 
omdat Flash daar nog een on- 
dergeschoven kindje is. Daarna 
vofgt de rest, (nkr) 


De afgelopen maanden is er 
met regelmaat benefit over het 
conflict tussen Microsoft en de 
Europese Unie. Het ging hierbij 
over de automatische integrate 
van Internet Explorer in Windows 
en de monopoliepositie die de 
browser daardoor innam ten op- 
ziehte van andere internetbrow- 
sers. Microsoft werd door de EU 
onder druk gezet om de keuze 
over te laten aan de gebruiker. 
Je zou z£lf uit de verschillende 
browsers moeten kunnen kiezen. 

De softwaregigant heeft ge- 
kozen voor het zogenaamde bal- 
lotsysteem, waarbij je de eerste 
keer dat je het internet betreedt 
een keuzescherm krijgt met bo- 


venaan de vijf meest gebruikte 
browsers: Safari, Chrome, Internet 
Explorer, Firefox en Opera. 

Een medewerker van Fi refox 
was in een persoon lljke blog 
(jboriss.wordpress.com) al aan 
het kfagen over de manier waar- 
op Microsoft dit presenteert. Er 
wordt geen informatie gegeven 
over de kwaliteit en de mogefijk- 
heden van de browsers, waardoor 
gebruikers geen gewogen keuze 
kunnen maken. Veel gebruikers 
zullen voor Safari kiezen omdat 
die als eerste in het rijtje staat. 
Daarnaast zullen velen alsnog 
voor Internet Explorer kiezen, 
omdat men bekend is met deze 
browser. (ddu) 


Gratis virusbestrijding 


AVG Technologies heeft de gratis 
versie AVG Free 9.0 voor tbuis- 
gebruikers beschikbaar gesteld. 
Vergeleken met het betaalde 
Anti-Virus Pro 9.0 c.q. internet 
Security 9.0 ontbreken er in de 
gratis variant een aantal moge- 
Jijkheden, zoals gedragsherken- 
ning, een speciale gamemodus, 
de uitgebreide anti-rootkitbe- 
scherming en de surfbeveiliging 
Web Shield. De recentelijk ver- 
schenen versie Internet Security 
9.0 behaalde na metingen van 
AV-Test.org respectabele resul- 
taten. Met de op signatuur geba- 


seerde herkenning van bekende 
virussen, wormen en trojaanse 
paarden wist de scanner onder 
Windows XP 97,64 procent te tra- 
ceren. Bij ad- en spyware gaf de 
tool in 94 procent van alle gevaL 
len een waarschuwing. Tijdens 
een scan van meer dan 600.000 
schone bestanden sloeg de tool 
geen enkele keer alarm. Het des- 
infecteren van gefnfecteerde pc's 
bleek in 24 van de 25 gevallen een 
succes, maarvaakwerden niet alle 
sporen verwijderd. Zo bleef een 
hosts-bestand ongewijzigd in een 
gemanipuleerde toestand. (ddu) 


Kort nieuws 

Van Nero is nu een Reloaded 

variant van versie 9 uitge¬ 
bracht. Nero brengt sinds ver¬ 
sie 6 al dergelijke tussenversies 
uit. Het belangrijkste nieuws is 
in dit geval de aan passing voor 
Windows 7. Bezitters van Nero 
9 mogen deze update gratis 
downloaden. Anderen betalen 
60 euro. 


Met de opensource Game Edi¬ 
tor kun je in een graftsche om- 
geving spellen voor Windows, 
Windows Mobile 6.0/6,5 en 
Linux maken. Je mag wel al¬ 
leen GPL3-$pellen uitbrengen; 
anders moet je voor 95 dollar 
een commerdele versie ko pen. 
De editor is te downloaden op 
game-editor.com. 



c’t 2009, Nr, 12 


11 

































Nieuws | Hardware 


Eenogige 3D-camera 

Sony bSijft investeren in 3D-beeld- 
techniek. Na 3D-tv's en 3D-play- 
ers (PS3) stelde het concern op de 
onlangs in Japan gehouden high- 
techbeurs Ceatec (Cutting-edge 
IT & Electronics Comprehensive 
Exhibition) een 3D-filmcamera 
voor. Bijzonder is dat deze camera 
voor zijn dubbele'opnamen maar 
£4n lenzensysteem gebruikt De 
beelden voor her linker- en het 
rechteroog worden pas achter 
het objectief gescheiden en naar 
twee CMOS-sensors geleid. De 
camera neemt 240 stereobeelden 
per second en met een resolutie 
van 1920 x 1080 pixels (Full HD), 
Daarmee is hi] ook geschikt voor 
het opnemen van zeer snelle ac- 
tiescenes, bijvoorbeeld bij sporte- 
venementen. 

Traditionele 3D-systemen met 
dubbele objectieven hebben vaak 
last van stereobeelden die niet bij 
elkaar passe n vanwege verscbil- 
len in opnamehoek, helderbeid, 
scherptediepte of beeldgrootte 

USB 3.0 in de startblo 

Het eerste 'certified SuperSpeed 
USB’-logo van het USB Imple- 
menters forum is terechtgeko- 
men bij de firma NEC voor diens 
U 5 B-h osteon trailer pPD720200. 
De chip heeft aile tests door- 
staan en voldoet nu officieel aan 
de USB 3.0-specificatie (xHG). 
Hij communiceert met de pc via 
PO Express 2.0 en heeft aan de 
andere kant twee USB 3.0-poor- 
ten. NEC had de chip al een paar 
maanden gefeden voorgesteld 
en toen al verraden dat proto¬ 
type chips 1SOO Yen (11 f 4Q euro) 
zouden gaan kosten. 

De ExpressCard ECUSB3S2 van 
StarTeoh, waarmee notebooks 


(zoomfouten). Dankzij de slimme 
constructie heeft deze camera 
daar geen last van, omdat de ste¬ 
reobeelden gelijktijdig worden op- 
genome n door hetzelfde objectief. 
Verschillen in de beeldkwaliteit 
doordat twee objectieven nooit 
honderd procent identiek zijn, zor- 
gen nameiijk net als lichte afwijkin- 
gen in de parallax bij bijvoorbeeld 
het zwenken van de camera snel 
voor irritatie bij de kijkers. 

Een grappige bijkomstigheid 
is dat wanneer je je gemaakte 
video’s bekijkt zonder de bril met 
gepolariseerde glazen, ze eruit 
zien als normale 2D-opnamen, 
Dat komt doordat het aantal pa- 
rallaxfouten nog binnen de gren- 
zen valt van wat het menseiijk 
oog nog als normale onscherpte 
accepteert. 

Sony benadrukt dat het bij dit 
apparaat om een prototype gaat, 
dat als basis dient voor verder on- 
derzoek. Een commerciele versie 
zit nog niet in de planning, (jmu) 


met USB 3.0-poorten uitgebreid 
kunnen worden, is voorzien van 
de bovengenoemde NEC-chip. De 
kaart moet circa 50 euro kosten en 
binnenkort beschikbaar komen. Er 
zitten twee USB 3,0-aansluitingen 
op. Controllers voor desktop-pc's 
met PCIe-slots verschenen her 
en der al bij enkele kaartfabrikan- 
ten. Tot nu toe zijn er echter nog 
steeds geen kaarten beschikbaar 
en ook geen specificaties be ken d. 

Ook de firma Genesys is met 
een USB 3.0-hosfcontroller 
bezig. De massaproductie daar- 
van zal naar verluidt echter pas 
in het eerste kwartaal van 2010 
bij fabrikant TSMC beginnen. 


Tablet voor het hele gezin 


Toshiba heeft de JournE Touch 
gelanceerd, een draagbaar, 
draadloos multimediatablet 
dat moet gaan fungeren als 
h£t communicatie- en infotain- 
mentcentrum voor het hele 
gezin. 


Deze MID (mobile internet de¬ 
vice) draait op Windows CE 6.0 
Professional en heeft een prak- 
tische gebruikersinterface. Het 
/"-touchscreen met WVGA (800 
x 480) resolutie is prima geschikt 
voor surfen. Het 16:9-display heeft 



De JournE tablet met touch¬ 
screen moet volgens Toshiba de 
huiskamers gaan veroveren^ 


sensor* 

camera- lens- objectief- omkeer- beeldsplitter optiek 



De camera neemt de beelden voor het 



rechter- en het linkeroog door hetzelf¬ 
de objectief op, waarna die via spiegeh 
naar twee sensors worden geleid. 


Sony's professional© 3D-filmcamera heeft maar een objectief. Hij 
legt 240 stereobeelden per seconde in FuH-HD vast. 


NEC biedt per direct ook een IP- 
core voor USB 3.0-devices. Klan- 
ten kunnen die in licentie nemen 
en in hurt eigen system-on-chips 
integreren. De NEC-kern zit al in 
de USB-op-SATA-chip USB300 
die lucidPort op het Intel De¬ 
veloper Forum demonstreerde. 
Deze ondersteunt niet alleen 
het klassieke Mass Storage Pro¬ 
tocol, maar ook het nieuwe USB 
Attached SCSI Protocol. Dit laat- 
ste biedt onder andere onder- 
steuning voor Native Command 
Queuing (NCQ). Ook Fujitsu heeft 
een USB-SATA-chtp (MB86C30A) 
in het assortment. Die kan de 
data met AES versleutelen. 


een contrastratio van 300:1 en is 
uitgerust met led-back light. 

Voor tekstinvoer kan op het 
scherm een digitaal toetsenbord 
worden getoond. De afmet ingen 
van het tablet zijn 189 x 133,6 x 14 
mm en het gewicht is 450 gram. 
De lithiumpolymeer battery kan 
volgens de fabrikant tot 14 uur 
mee voor het afspelen van muziek 
(MP3 en WMA). Voor internetten of 
afspelen van video's (DivX 3/4/S/6, 
H.264, MPEGA WMV) levert de 
batterij voldoende stroom voor 
2 uur. Het interne geheugen be- 
draagt 1 GB en dat is met een 5D- 
geheugen kaart uit te breiden tot 


Eindapparaten - lees exter- 
ne harde schijven - met USB 
3.0-aansluiting zijn door Free- 
com en Buffalo als eerste aan- 
gekondigd. Bij opsiagcapacitei- 
ten van 1, 1,5 en 2 TB beloven 
de fabrikanten datasnelheden 
van ongeveer 130 MB/s, Dit 
komt overeen met de native 
snelheid van de gebruikte 
SATA-schijven. 

Aangezien er op dit moment 
nog geen moederborden of 
notebooks zijn met USB 3.0-aan- 
sluiting, heb je een PCI Express- 
insteekkaart of een ExpressCard- 
adapter met USB 3.0-controller 
nodig. (jmu) 


32 GB. Het apparaat heeft interne 
luidsprekers van 2 x 0,5 watt 

Diverse social platforms zijn 
van tevoren a I ingencht op de 
JournE Touch, zoaIs YouTu be, Pica- 
sa, Ffickr, MSN Messenger en Acer- 
trax, een Europese leverancier van 
video-on-demand. 

Een afzonderlijk verkrijgbaar 
basisstation voor de JournE Touch 
beschikt over een USB- en HDMI 
om foto's en video's in HD (720p) 
op tv laten zien 

De JournE Touch moet nog 
voor het einde van het jaar op de 
Europese markt komen voor 250 
euro. (jmu) 
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Innovatief notebook 

Onlangs is de Dell Latitude Z ver- 
schenen, een 16"-notebook van 
maar twee centimeter dik. Dit 
eerste model uit Dells nieuwe 
businessserie is verkrijgbaar vanaf 
1784 euro (excl. leveringskosten) 
en weegt ondanks zijn grootte 
slechts twee kilo. Dat is dus min¬ 
der dan de lichtste ^"-note¬ 
books. 

Dell heeft meteen twee draad- 
loze technieken toegevoegd die 
in notebooks tot nu toe niet te 
vinden waren. Zo kun je de accu 
met de optionele laadstandaard 
(356 euro) via inductie opladen, 
Dell vermeldt dat hierbij dezelfde 
laadsnelheid bereikt wordt als 
via de kabellader, zodat een lege 
accu na een uur weer voor 80 
procent gevuld is. Met het oog op 
de standaardaccu van 40 Wh zou 
dit dus 32 watt betekenen. Op de 
bestelpagina van Dell staat nog 


vermeld dat je die draadloze stan- 
daard gelijk met het notebook 
moet bestellen, omdat in het 
notebook nog apart een interne 
laadmodule moet worden gein- 
stalleerd en dat kan niet achteraf. 

Dell wil binnenkort ook een 
draadloos dockingstation aanbie- 
den dat contact maakt met het 
notebook via UWB (Ultra Wide¬ 
band, Wireless USB). Behalve USB- 
poorten en een LAN-aansluiting 
zit hier ook nog een DVI-aanslui- 
ting op. Bij die laatste gaat het 
echter niet om een uitgang van 
de onboard graphics, maar om 
een extra grafische poort die door 
een grafische USB-chip wordt ge- 
voed. Voor games en fullscreen 
video's is die niet geschikt, maar 
wel voor teksten en spreadsheets. 
Aangezien de bandbreedte van 
maximaal 480 Mbit/s van de 
draadloze verbinding met het 



De Dell Latitude Z600 kun je via 
inductie opladen op een speciale 
laadstandaard. Die moet je er 
wel apart bijkopen. 


Eerste 12X-brander voor Blu-raydiscs 


Pioneer heeft in Japan met de 
BDR-205 de eerste brander op de 
markt gebracht die Blu-rayschijf- 
jes met twaalfvoudige snelheid 
kan beschrijven. De maximale 
datadoorvoersnelheid van de 
drive zou dus 54 MB/s moeten 
bedragen. Een single layer disc 
van 25 GB moet daarmee dus 
in 15 minuten en een dual layer 
van 50 GB in ongeveer een half 
uur kunnen worden beschreven. 
Overigens zal dit hoge tempo al- 
leen met eenmalig beschreven 
schijven van Sony en Panasonic 
mogelijk zijn, al zijn die officieel 
slechts voor 6X gespecificeerd. 

De LTH-schijven met een or- 
ganische schrijflaag die sinds 
kort in Japan verkrijgbaar zijn, 
kunnen met 6X beschreven wor¬ 
den, rewritable media slechts 
met 2X. Daarnaast schrijft en 


leest het interne 5,25-apparaat 
met SATA-aansluiting ook cd's, 
dvd's en DVD-RAM. 

Het ziet ernaar uit dat de drive 
in het eerste kwartaal van 2010 
ook in Europa zal verschijnen, 
mogelijk rond de tijd dat Pioneer 
ook zijn geplande joint venture 
met Sharp in kannen en kruiken 
zou kunnen hebben. Eigenlijk 
had de samenwerking op het ge- 
bied van optische drives al op 1 
oktober van start moeten gaan, 
maar deze termijn is vanwege 
het langer durende onderzoek 
van de Japanse kartelwaakhond 
vertraagd. 

Pioneer heeft afgelopen zomer 
zijn verkoopafdeling voor opti¬ 
sche drives in Europa opgeheven 
en kon bij navraag geen informa- 
tie over actuele of toekomstige 
drivemodellen geven. (jmu) 


toenemen van de afstand sterk 
afneemt, mogen notebook en 
dockingstation maximaal een 
meter van elkaar afstaan om de 
DVI-aansluiting te kunnen gebrui- 
ken. Voor USB en LAN is volgens 
Dell twee meter mogelijk. 

De Latitude Z heeft zelf een 
DisplayPort, die de hoge resolutie 
van 2560 x 1600 van 30"-monito- 
ren ondersteunt. Een LAN-aanslui¬ 
ting, een gecombineerde eSATA- 
USB-aansluiting, een tweede 
USB-poort en een audio-uitgang 
zijn ook aanwezig. Een kaartlezer 
en een optische drive ontbreken, 
maar Dell biedt externe dvd-bran- 
ders en Blu-raydrives met eSATA- 
aansluiting als accessoire aan. Het 
design van deze externe appara- 
ten is afgesteld op het ontwerp 
van het notebook. 

Het matte 16"-scherm heeft 
een backlight van witte led's en 
een praktische hoge resolutie 
van 1600 x 900 pixels. Over de 
maximale helderheid en de kleur- 
ruimte doet Dell geen uitspraken. 
Sensortoetsen in het frame naast 
het display (door Dell Edge Touch 
genoemd) registeren de nabij- 
heid van je vinger, waarop een 
on-screenmenu verschijnt dat je 
vervolgens met de toetsen kunt 
bedienen - keigaaf. 

Voor de processor kun je kiezen 
uit twee ULV-modellen van Intel: 
de Core 2 Duo SU9400 (1,4 GHz) 
en de Core 2 Duo SU9600 (1,6 
GHz) met daarbij 4 respectievelijk 


2 GB DDR3-geheugen. Zowel pro¬ 
cessor als geheugen worden door 
Dell op het moederbord gesol- 
deerd. In plaats van harde schij¬ 
ven kun je kiezen uit een of twee 
Solid State Disks (64 tot 256 GB). 
De gegevens hierop kun je met 
een hardwareversleuteling laten 
beveiligen. Daarbij zal waarschijn- 
lijk de SED-standaard gebruikt 
worden, die hand in hand met de 
TPM-module werkt. 

De 2-megapixel-webcam heeft 
meer mogelijkheden dan alleen 
videoconferencing. Je kunt hem 
gebruiken om te controleren of 
de gebruiker nog voor het note¬ 
book zit, waardoor het notebook 
vergrendeld wordt wanneer er 
een tijd lang niemand aanwezig 
is. Bovendien kun je de camera als 
OCR-scanner gebruiken om ont- 
vangen visitekaartjes ter plekke 
in te scannen en de contactge- 
gevens in het adresboek over te 
nemen. 

De Z heeft met Latitude ON een 
snelstart mini-Linux op Splashtop- 
basis aan boord. Die had eigenlijk 
vorig jaar al bij de Latitude E-serie 
op de markt moeten komen, maar 
was niet op tijd klaar. 

De Latitude Z600 is te koop 
vanaf 1813 euro, inclusief BTW en 
verzendkosten. Als je bij alle con- 
figuratiemogelijkheden voor het 
maximum gaat, kom je terecht 
op prijzen van 4000-4500 euro of 
meer. Drie jaar garantie heb je so- 
wieso. (jmu) 


Hitteschild 


Philips heeft de ervaring op het 
gebied van gezondheidszorg en 
welzijn gebruikt bij het ontwikke- 
len van een aantal notebookpro- 
ducten die de mobiele gebruiker 
het leven een stuk aangenamer 
moeten maken. 

Behalve diverse notebookluid- 
sprekers, een koptelefoon en een 
muis hoort daar ook een note- 
bookhoes bij die dienst doet als 
beschermhoes en draagtas, maar 
ook als onderlegger voor je note¬ 
book. De hoes is van 
zacht materiaal dat 
niet krast. Een kant 
van de hoes is van 
stijver materiaal en 
heeft een extra alu¬ 
minium strip aan de 
buitenkant, speciaal 
voor het afvoeren van 
de warmte. Wanneer 


je de hoes met de harde kant op 
je knieen legt, heeft het note¬ 
book een vlakke ondergrond en 
is er toch genoeg luchtcirculatie. 
Bovendien worden je knieen dan 
niet meer warm en kan het note¬ 
book ook niet meer zo makkelijk 
van je schoot afglijden. De note- 
bookhoes is er in een 10"-uitvoe- 
ring met een adviesprijs van 35 
euro en in een uitvoering voor 13- 
15" voor 40 euro. (jmu) 


De notebookhoes van 
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Groene mobieltjes van LG en Samsung 


Samsung brengt met de Blue 
Earth een milieuvriendelijk mo- 
bieltje op de markt die met zon- 
necellen aan de aehterkant kan 
worden opgeladen, De behui- 
zing is gemaakt van gerecycled 
plastic (PCM) van waterflessen. 
Daarnaast zouden de telefoon 
en de oplader geen schadelijke 
stoffen bevatten als broom, po¬ 
lyvinylchloride en weekmakers* 
De adapter van de Blue Earth 
verbruikt stand-by minder dan 30 
mW. Nadat het laden is voitooid, 
herinnert het mobieltje je eraan 
dat je het apparaat uit het stop- 
contact moet trekken. Op de tele¬ 
foon draaien verder programma's 
waarmee je kunt zien hoeveel 
C02 er minder wordt uitgestoten 
als je de auto een keer laat staan, 
Ook qua multimedia en connec¬ 


ts vite it doet de quad band-gsm 
het heel aardig. Behalve HSDPA 
(3,6 Mbit/s) en WLAN om verbin- 
ding te maken met het internet, 
beschikt de Blue Earth over Blue¬ 
tooth en een 3,2-megapixelca- 
mera. Het apparaat is te bedienen 
via een 3 inch groot capaeitief 
touchscreen. Het interne geheu- 
gen van 130 MB kun je uitbreiden 
met microSDHC-kaarten. De Blue 
Earth moet in januari naar Neder¬ 
land komen voor een adviesprijs 
van 399 euro. 

Ook LG ziet een gat in de 
markt in het milieu. LG gebruikt 
bij de GD510 Pop vooral con¬ 
ventionale technieken, maar 
biedt optionee! een accuklepje 
met geintegreerde zonnecel- 
len, Bierbij moeten elf minuten 
zonlicht voldoende energie op- 



leveren voor 
een gesprek 
van drie mi¬ 
nuten. Het 
accuklepje 
en het appa¬ 
raat zijn beide 
echter nog niet 
beschikbaar en 
ook de prijs is 
nog onbekend. 

(mvdm) 


De aehterkant van 
de Blue Earth wordt 
bijna compleef inge- 
nomen doorzorme- 
cellen. Het apparaat 
moet begin 2010 in 
Nederland verkrijg- 
baarztjn. 


RIM introduceert Blackberry Storm 2 Nokia en Sony Ericsson nemen maatregelen 


Research in Motion brengt met 
de Storm 2 een update van het 
eerste touch screen model Black¬ 
berry Storm uit. Bij de 9520 heeft 
de fabrikant blijkbaar rekening 
gehouden met de feedback 
van de consument WLAN (IEEE 
802,11 b/g) is geintegreerd, Er 
zijn nu ook multitouchfuncties 
in het besturingssysteem te 
vinden. Zo zoo je bijvoorbeeld 
twee toetsen op het viriuele 


microSDHC-kaarten worden uit- 
gebreid tot 32 GB. 

Het nieuwe touchscreen mo¬ 
del is de eerste Blackberry met 
de nieuwe versie 5 van het OS. 
Dudere Blackberry's moeten in 
combinatie met de Blackberry 
Enterprise Server 5.0 meer mo- 
gelijkheden hebbea Ze moeten 
onder meer e-mails kunnen mar- 
keren voor opvolgen, postvakken 
direct vanuit het eindapparaat 



toetsenbord gelijktijdig kunnen 
indrukken om een hoofdletter 
te typen. Het click-touchscreen, 
waarmee je het hele touchscreen 
een beetje in het apparaat drukt, 
heeft RIM vervangen door een 
efektronisch systeem. 

De rest van de hardware heeft 
RIM zeer behoudend verbeterd: 
het HSDPA-modem maakt nu 
met 3,6 Mbit/s verbinding met 
internet. Daarnaast beschikt de 
telefoon over EDGE en Bluetooth 
(2.1+EDR). Het interne geheu- 
gen bedraagt 2 GB en kan met 


aanmaken, verplaatsen, openen 
en verwijderen en bijlagen kun¬ 
nen openen die met vergader- 
verzoeken zijn meegestuurd. Als 
Lotus Domino van IBM wordt 
gebruikt, moeten gebruikers van 
een Blackberry afspraakverzoe- 
ken aan andere gebruikers kun¬ 
nen sturen, 

De Storm 2 moet deze maand 
op de markt komen. In Neder¬ 
land is het toestel exclusief ver- 
krijgbaar bij Vodafone. De prijs 
is op het moment van schrijven 
nog onbekend. (mvdm) 


Nokia trekt consequenties uit 
de zware verliezen van de laat- 
ste tijd en stelt nieuwe mensen 
aan in de top. Rick Simonson, 
voorheen de financieel verant- 
woordelijke man, heeft per 1 
november de leiding over de 
mobiele telefoondivisie. Begin 
oktober werd Simon Beresford- 
Wylie, hoofdverantwoordelijke 
voor de verlieslijdende netwerk- 
divisie Nokia Siemens Networks 
(NSN), afgelost door Rajeev Suri. 
De opvolger voor Simonson op 
de fmanciele post wordt Tlmo 
lhamuotila. Concernchef Olli- 
Pekka Kallasvuo blijft op zijn 
plek. 

Het Finse bedrijf leed in het 
derde kwartaal na 16 jaren van 
winst een nettoverlies van 913 
miljoen euro. Het wereldwijde 
marktaandeel van Nokia op het 


gebied van mobiele telefoons is 
3B procent. 

Ook het Zweeds-Japanse Sony 
Ericsson zit nog in de rode cij- 
fers, maar heeft het resultaat wel 
kunnen verbeteren. In het derde 
kwartaal werd een nettoverlies 
geleden van 164 miljoen euro, 
maar de drie maanden ervoor 
was dat nog 213 miljoen euro. 

Het aantal verkochte mobiele 
telefoons nam toe van 13,8 naar 
14,1 miljoen stuks. In het derde 
kwartaal van het vorige jaar 
verkocht Sony Ericsson overi- 
gens nog 25,7 miljoen mobiel¬ 
tjes. Destijds leed het concern 
een nettoverlies van 25 miljoen 
euro. CEO Dick Komiyama Met 
weten dat er ook stappen voor 
‘externe financiering 1 zijn ge- 
nomen, zodat de eigen positie 
wordt versterkt (mvdm) 


Eerste blik op Android 2.0 


Van Googles mobiele besturings¬ 
systeem Android is versie 1*6 net 
uit. Acer heeft de Liquid aange- 
kondigd die is voorzien van het 
nieuwe besturingssysteem en 
volgend jaar op de markt moet 
komen. Een roadmap voor toe- 
komstige versies is door de 
Open Handset Alliance nog niet 
vrijgegeven, maar de portal Boy 
Genius Report heeft al screen- 
shots van een toekomstige ver¬ 
sie 2.0 en informatie over de 
nieuwe functies op haar website 
gepubliceerd £zie softMnk). Deze 
versie zou zijn geTnstalleerd op 


een prototype van een Motorola 
Sholes. 

Tot de nieuwe features beho- 
ren volgens Boy Genius Report 
de integratie van Exchange- en 
Facebook-contactpersonen, een 
geactualiseerde Google Maps 
met layerondersteuning en een 
gezamenlijke inbox voor alle e- 
mailaccounts. Daarnaast zou de 
interface zijn herzien. Zowel de 
Open Handset Alliance als Goog¬ 
le hebben de geruchten nog nlet 
bevestigd, (mvdm) 

Softfmk09U014 
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Windows Mobile 6.5 van start 


Microsoft heeft begin vorige 
maand Windows Mobile 6.5 of- 
ficieel uitgebracht en samen met 
enkele telefoonfabrikanten (Acer, 
HTC, LG, Samsung, Sony Ericsson 
en Toshiba) nieuwe smartphones 
geintroduceerd. De zogenaamde 
'Windows Phones' moeten aan 
het eind van het jaar in meer dan 
20 landen leverbaarzijn. 

Microsoft heeft alle hoop ge- 
vestigd op de nieuwe versie van 
het OS. Er is bewust afgeweken 
van het normale bedieningscon- 
oept. Zo zit er geen dropdown- 
startmenu meer in en als je de 
Start-button indruktgaje naarde 
lijst met programma's. De pi etc- 
gram men zijn groter en hebben 
een nieuwe vormgeving. Deson- 
danks werden in eerste tests vaak 
ongewenst programmes opge- 
start. Met 40 of meer icoontjes 
in het menu wordt de weergave 
snel onoverzkhtelijk. 

Het nieuwe Vandaag-scherm 
is beter aan de individuele wen- 
sen van de gebruiker aan te 





passen. De software-uitvoering 
is goed; naast Mobile Outlook en 
Mobile Office zit er onder meer 
nog een pdf-programma op, een 
YouTube-dient en een aparte 
RSS-reader. internet Explorer Mo¬ 
bile is herzien en laadt websites 
duidelijk sneller. Ook geeft het 
dankzij Adobe Flash Lite Flash- 
animaties weer. 

Niet alle programma's kunnen 
overigens met de vingers wor- 
den bediend. In de Agenda of 
de mailclient is de gebruikelijke 
scroll balk verdwenen, maar zijn 
veel bedieningselementen zo 
klein dat je de stylus ertoch weer 
bij moet nemen. 

De dienst MyPhone biedt 
200 MB aan online opslag, Hier- 
mee kun je contactpersonen, 
afspraken, taken, sms-berichten, 
documenten en multimedia* 
bestanden synchroniseren en 
archiveren. De Windows Mar* 
ketplace is een AppStore-achtig 
concept: via internet kun je extra 
programma's installeren, 

De HD2 van HTC is een nieuwe 
smartphone met een capadtief 
touchscreen en Windows Mobile. 
Het 43"-display biedt veel plaats 
en herkent multitouch-gestures 
om te zoomen. Als alternatief 
voor de interface van Windows 
Mobile 6.5 heeft HTC de eigen 
interface Sense geTntegreerd 
die qua vingerbediening beter 
werkt. De HD2 is vanaf eind ok- 
tober verkrijgbaar voor een ad- 
viesprijs van 600 euro. 

Verder zullen alleen de HTC- 
modellen Snap, Touch Diamond 
2 en Touch Pro 2 worden ge- 
updatet naar versie 6.5. Ook 
Toshiba biedt voor de TG01 de 
mogelijkheid om naarde nieuw- 
ste versie van Windows Mobile 
te updaten. (mvdm) 


De HTCHD2 heeft 
een 4,3"-display en is 
de eerste smartphone met 
Windows Mobile 6,5 en HTC Sense. 


Kort nieuws 


De Duitse luchtvaartmaatschap- 
pij Lufthansa wil halverwege 
volgend jaar op lange vfuch- 
ten WLAN breedbandinternet 
beschikbaar stellen. Daarnaast 
moet je op speciaal aangege- 
ven plekken in het vliegtuig 
kunnen telefoneren. 


De Google-telefoons T-Mobile 
G1 en HTC Magic worden ge- 
updatet naar Android 1.6 
[Donut). Tot de verbeteringen 
horen VPN-ondersteuning, her- 
ziene camerafuncties en meer 
gebruiksvriendelijkheid voor in 
de Software Market 
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Apple beveiligt iPhone 3GS tegen jailbreak 


Elke iPhone OS release is het weer 
raak. Het iPhone Dev Team, niette 
verwarren met de daadwerkelijke 
ontwikkelaars van Apple, gaat 
terug naar de tekentafel om te 
proberen ook de nieuwe software 
te kraken. Doel is het zogenaamde 
jailbreaken, wat de deur open zet 
voor onofficiele software en het 
simlockvrij maken van de telefoon. 
Meestal hebben de ontwikkelaars 
van het Dev Team snel een ingang 
gevonden. Waarna Apple deze 
weer probeert te dlchten met een 
volgende update. 

Maar Apple iijkt nu een emde 
te willen maken aan het kat- en 
muisspelletje. De meest recente 
modeilen van de iPhone 3GS zijn 
voorzien van een andere bootrom- 
versie, die het jailbreaken moet 
verhinderen, De nieuwe iBoot ver- 
sie 3593.2 is niet langer kwetsbaar 


voor de '24kpwn exploit', die aan 
de basis ligt van veel succesvolle 
jailbreakpogingen. De exploit 
maakte het mogelijk een gedeelte 
van het bootproces te omzeilen, 
waardoor ongesigneerde code 
kon worden gedraaid op de cpu 
van de iPhone. Met de nieuwe 
bootrom heeft Apple dit gat nu 
dus voorlopig gedicht, waardoor 
de nieuwe modeilen ook niet 
kunnen worden geunlockt met 
de meeste recente IPhone Dev 
PwnageTool, die wel al in staat is 
IPhone OS 3.T2 te jailbreaken. 

Apple heeft daarmee een 
belangrijke slag geslagen in de 
strijd tegen de iPhone hackers, 
maar de kans dat het apparaat nu 
voorgoed op slot zit iijkt klein. Het 
iPhone Dev Team heeft al aange- 
geven bezig te zijn met nieuwe 
ontsnappingspogingen. (jva) 


Patent voor MacTablet 

Apple heeft een nieuw patent 
aangevraagd voor multitouchbe- 
diening op een groot aanraakge- 
voelig oppervfak. Het zou daarbij 
kunnen gaan om het touchscreen 
van de veelbesproken 'MacTa¬ 
blet' Er zijn de afgelopen weken 
verschillende signalen geweest 
die erop wijzen dat Steve Jobs en 
kornuiten druk werken aan een 
tabletachtig apparaat, dat het 
midden zou houden tussen een 
iPhone en een MacBook. 

Het aangevraagde patent 
Iijkt hierin een nieuwe aanwij- 
zing. Het gaat over gelijktijdige 
registratie van beweglngen van 
de handpalmen en alle fien de 
vingers voor het typen, aanwij- 
zen, scroilen en schrijven op een 
m u I tito uc h - op per v I a kte. 

Gezien de ruimte die hier voor 
nodig is, Iijkt het onwaarschijn- 



De Mlustratie bij Apples 
patentaanvraag toont een 
groot touchscreen. 

lijk dat het patent betrekking 
heeft op de iPhone, iPod Touch 
of het touchpad van een van de 
MacSooks. Volgens de laatste 
geruchten heeft het 'MacTablet 1 
daarentegen een 10"-touchdis- 
piay, wat wel aan zou sfuiten bij 
de gepatenteerde bediening. 

Het apparaat zou verder een 
versie van iPhone OS draaien 
en op zijn vroegst in 2010 ver- 
schijnen. Eerder werd nog ge- 
sproken over een release aan 
h et el n d e va n 2009. (jva) 
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Schaktil outfeHi|lt toezhdhT in Open 'Ouderiijk toeridit' . 


Door een Bug in Snow Leopard kan het gebruik van een gast- 
account leiden tot dataverlies. We raden daarom aan om de 
optie voor gastaccounts voorlopig uitte schakelen. 

Bug in Snow Leopard leidt tot dataverlies 


Recordcijfers Apple 

Apple Iijkt wemig last te heb¬ 
ben van de economische crisis. 
Het bedrijf heeft het afgelopen 
kwartaa! meer iPhones en Macs 
verkocht dan ooit tevoren, Dat 
maakte Apples Chief Financial 
Officer Peter Oppenheimer be- 
kend tijdens de presentatie van 
de finandele resultaten over de 
periode juli tot en met Septem¬ 
ber 2009. 

Apple verkocht in deze pe¬ 
riode het recordaantal van 
3,05 miljoen Macs en 7,4 mil- 
joen iPhones, wat een stijging 
betekent van respeettevelijk 
17 en 7 procent ten opzichte 
van hetzelfde kwartaa I een 
jaar geleden. Alleen het aan- 
tal verkochte iPods daalde met 


10,2 miljoen 8% ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar. 

Over het geheel bedroeg de 
omzet in het vierde kwartaal 
$9,87 miljard. Een jaar gele¬ 
den was dat nog $7,9 miljard. 
De netto wist kwam uit op 
$ 1,67 miljard, tegen $1,14 mtljard 
vorig jaar. Het afgelopen kwar¬ 
taal is daarmee ook het meest 
winstgevende in het 33-jarige 
bestaan van Apple. 

Als reactie op de positieve 
cijfers heeft het Apple-aandeel 
een flinke sprong omhoog ge- 
maakt, Daags na de presentatie 
opende Apple voor het eerst 
sinds de beurscrash van vorig 
jaar met een notedng van boven 
de 200 dollar. (jva) 


In Mac OS X 10.6 Snow Leopard 
is een curieuze, maar mogelijk 
wel zeer serieuze bug ontdekt 
die ertoe kan ieiden dat alle 
bestanden uit je gebruikersac- 
count worden verwrjderd. Het 
probleem doet zich voor bij ge¬ 
bruik van een gastaccount in het 
nieuwe besturingssysteem van 
Apple. Bij verschillende gebrut- 
kers bleken de data van het eigen 
gebruikersprofiel spoor to os ver- 
dwenen na een uitstapje naar de 
gastaccount. De verloren gege- 
vens zijn vervolgens alleen terug 
te krijgen door het herstellen van 
een (Time Machine) back-up. 

Het probleem Iijkt gerelateerd 
aan de verschillende manieren 
waarop Leopard en Snow Leopard 
omgaan met gastaccounts. De 
bug doet zich namelijk alleen voor 
wanneer de gastaccountfunctie 
in Leopard ingeschakeld is op het 


moment dat wordt geupgraded 
naar Snow Leopard, De volgende 
keer dat de functie wordt ge= 
bruikt, wordt de home-map van je 
eigen account volkomen gewist. 
Normaal gebeurt dat alleen bij de 
gastaccounts zelf. 

Apple heeft mmiddels aange- 
geven op de hoogte te zijn van 
het probleem en zegt hard te 
werken aan een oplossing.Totdat 
deze er is, raden we aan de gast¬ 
accountfunctie in feder geval uit 
te schakelen voordat je de over- 
stap naar Snow Leopard maakt 
en deze pas na de upgrade weer 
in te schakelen. Nog beter is het 
om voorlopig helemaa! geen ge¬ 
bruik te maken van gastaccounts 
onder Snow Leopard De functie 
kan zowel in Leopard als in Snow 
Leopard worden aan- en uitge- 
zet onder de systeemvoorkeur 
'Accounts'. (jva) 
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Het aandeel van Apple maakte een flinke sprong na de bekend- 
making van de positieve kwartaa I cijfers. 
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Apple lanceert nieuwe Macs en Magic Mouse 


Apple heeft een groot deel van 
zijn Mac-productlijn vernieuwd. 
De IMacs zijn voorzien van grotere 
led-displays en quad-core proces¬ 
sors, de Mac mini's hebben een 
snellere cpu en meer geheugen 
gek regen en het enig overgeble- 
ven Mac Book is nu ook uitgerust 
met een led-display en multi¬ 
touch-trackpad, Daarnaast heeft 
Apptes Mighty Mouse plaats ge- 
maakt voor de Magic Mouse, een 
draadloze muis met multl-touch- 
bediening. 

Het display van de nieuwe 
iMacs Is gegroeid van 20 en 
24 inch naar respectievelijk 
21 „5 en 27 inch en heeft nu led- 
achtergrondverlichting en een 
16:9-beddverhouding. De alumi¬ 
nium rand rond het scherm is ver- 
dwenen. De nieuwe modellen zijn 
voorzien van een glazen afdek- 
plaat over de gehele breedte van 
de verder naadloze behuizing. Ook 
aan het binnenwerk is behoorlijk 
gesleuteld. De nieuwe 21 n -iMac, 
verkrijgbaar vanaf €1.099, wordt 
geleverd met een 3,06 GHz-Core 
2 Duo-processor en naar keuze 
een geintegreerde Nvidia GeForce 
9400M graphics of de ATI Radeon 
HD 4670-videokaart. Het vanaf 
€ 1.499 verkrijgbare 27 ,, model 


heeft standaard dezeffde grafl- 
sche kaart en cpu aan boord, maar 
een HD 4850 en een Core i5 met 
een kloksnelheid van 3,06GHz of 
een Core i7 die op 2,8GHz loopt, 
is ook mogelijk. Alle uitvoeringen 
worden geleverd met een 500GB 
of ITB-SATA-schijf en 4 GB DDR3- 
geheugen, dat maximaal tot 
16 GB kan worden uitgebreid. 

De Mac Mini's zijn ook voorzien 
van nieuwe hardware. Het ver- 
nieuwde instapmodel, met een 
prijs van €549, bevat een 2,26 
GHz Core 2 Duo, 2 GB DDR3 RAM 
en een harde schijf van 160 GB. De 
variant van € 749 heeft een 2,53 
GHz Core 2 Duo, 4 GB geheugen 
en een grotere harde schijf van 
320 GB. Apple komt daarnaast 
voor € 949 met een spedale 
server-editie van de Mac Mini, die 
is voorzien van Mac OS X Snow 
Leopard Server en twee 500-GB 
harddisks. 

De vemieuwde M a eBook heeft 
veel kenmerken overgenomen 
van zijn grotere broer de Macbook 
Pro, De 13 M -instapper is nu ook 
voorzien van een led-display, een 
glazen multi-touch-trackpad en 
een unibody-behuizing, zij het van 
poiyearbonaat in plaats van alumi¬ 
nium. Aan de binnenzijde vinden 


Layar voor de iPhone 


De augmented reality app Layar 
van de gelijknamige Nederlandse 
producent is goedgekeurd door 
Apple en vanaf nu verkrijgbaar 



Layar verrijkt de werkelijkheid 
met gegevens uit je directe 
omgeving. Bijvoorbedd met 
informatie over huizen die in de 
buurtte koopstaan. 


voor de iPhone. Layar is een van de 
meest bekende augmented reality 
platformen, waarbij de werkeiijk- 
heid wordt verrijkt met digitale 
informatie over de wereld rondom 
de gebruiker. Het programma 
gooide hoge ogen toen het eerder 
verseheen voor Googles Android. 
Nu is de iPhone dus aan de beurt 

Wat Layar bijzonder maakt, is 
de manter waarop de omgevings- 
info wordt gepresenteerd, Het 
programma legt de gegevens afs 
verschillende 'lagen' over het beeld 
van je iPhone-camera heen. Met 
behulp van de GPS-ontvanger en 
het digitale kompas wordt bepaald 
waar je bent en in welke richting je 
kijkt Vervolgens geeft Layar infor- 
matie van diverse partijen boven- 
op het camerabeeld weer. 

Daarvoor werkt de produ¬ 
cent onder andere samen met 
Funda, Greenbookings, ING en 
Wikipedia. Elke partner heeft 
een verzameling locatiegege- 
vens die een eigen digitale Iaag 
vormt. Zo zie je, terwij I je door 
de lens van je camera kijkt, bij¬ 
voorbeeld waar huizen te koop 
staan, welke hotels er in de 


we een 2,26-GHz Core 2 Duo, 2 GB 
RAM, een harde schijf van 250 GB 
en de bekende GF 94O0M GPU. 
De advtesprijs van de nieuwe 
MacBook bedraagt € 899. 

Tot slot wordt de vertrouwde, 
maar niet altijd even geliefde 
Mighty Mouse vervangen door 
de draadloze multi-touch Magic 
Mouse. De bovenzijde van Ap¬ 
ples nieuwe muis bestaat uit een 
volledig aanraakgevoelig opper- 
vlak, zonder knoppen, scrolwiel 
of scrolbal. Om te klikken, scrollen 
en zoomen maak je verschillende 
bewegingen met je vingers op 
het touch vlak. De Magic Mouse 
wordt standaard met de nieuwe 
iMac meegeleverd, maar is ook 
apart verkrijgbaar voor € 69. 

(jva) 


De vemieuwde iMac is 
uitgerust met een led- 
backlit display en wordt 
geleverd met de nieuwe 
Magic Mouse. 




buurt zijn en waar de dithtst- 
bijzijnde pinautomaat is. 

Onderin het scherm wordt 
meer informatie getoond over de 
'points of interest 1 die op dat mo¬ 
ment in beeld zijn. In het geval van 
de Funda-laag zie je bijvoorbeeld 
wat de vraagprijs is van het huis in 
kwestie en welke makelaar verant- 
woordelijk is voor de verkoop. 

In totaal zijn er nu 87 lagen 
beschikbaar en dat aantal zal 


volgens Layar nog flink worden 
uitgebreid. Het bedrijf wordt naar 
eigen zeggen overspoeld met 
verzoeken van mogelijke con- 
tentpartners, die ook een Iaag 
willen aanbieden. De app is voor- 
aisnog gratis te downloaden in 
de App Store. Aangezien het pro¬ 
gramma gebruik maakt van een 
digitaal kompas en een video¬ 
camera werkt hef aileen met de 
nieuwe iPhone 3G5. (jva) 


Kort nieuws 

Apple heeft onder de naam 
functionaliteitsupdate 1.0 

een fix beschikbaar gesteld voor 
Mac-gebruikers die last hebben 
van baperingen in de harddisk. 
Het probleem doet zich voor bij 
een klein aantal recente Macs. 
De update is verkrijgbaar voor 
Leopard en Snow Leopard en 
verschijnt automatised onder 
Software Update bij modellen 
die ontvankelijk zijn voor het 
probleem. 


Google heeft aangekondigd 
dat het bedrijf nog dit jaar 
een definitive versie van 
Chrome 3 voor de Mac zal uit- 
brengen. Tot op heden waren 
aileen betaversies van de 
browser beschikbaar en werd 
nog niet over een releaseda- 
tum gesproken. Meer informa¬ 
tie over de functies en presta- 
ties van Googles browser vind 
je in ons browseroverzicht op 
pagina 52 van dit nummer. 
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Snel mobiel online met Ubuntu 


Het Duitse bedrijf Nova Media 
heeft een betaversie van launch- 
2net 2.0 ter download op hun 
website gezet Met deze Kandige 
verbindingstool kunnen gebrui- 
kers van Ubuntu 8.10 en 9.04 
met interne of via USB aangeslo- 
ten UMTS-modems, -kaarten en 
-mobieltjes makkelijkbet mobie- 
ie internet op. Aangezien launch- 
2net 2.0 |e modem, ExpressCard 
of simkaart automatisch her- 
kent, hoef je geen extra drivers 
te installeren of insteliingen te 
verrichten. Voor een lijst van ap- 
paraten die door het programma 


worden ondersteund, verwijzen 
weje naarde softlink. 

De UMTS-software Iaunch2net 
was onder licentie van onder 
andere T-Mobile, Vodafone en 
Sony Ericsson tot dusver alleen 
beschikbaar voor Mac OS X. De 
Iaunch2net-beta voor Ubuntu is 
er als 32-bit- en 64-bit-variant. 
Hoewel de prijs van de defini¬ 
tive versie volgens Nova Media 
nog niet vastligt, lijkt het erop 
dat de Linux-versie minder dan 
50 euro gaat kosten. {mda} 

( Softlink 0912018 
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Snel mobiel internetten zonder gehannes? Met Iaunch2net 2.0 
ben je via UMTS zo online. 


Blue Hat 

De Nederlandse politie gaat 
overstappen op vijfhonderd Red 
Hat Enterprise Linux 5-servers en 
twee Red Hat Satellite-servers 
die updates binnen dat netwerk 
distribueren. Dat heeft de Voor- 
ziening Tot Samenwerking Po- 
litie Nederland (vtsPN) onlangs 
besloten. Hiermee moeten de 
poiitieservers sneller en over- 
zichtelijk worden en makkefijker 
in het beheer. 


De vtsPN is verantwoordelijk 
voor de iCT binnen de politie 
en heeft een overeenkomst met 
Red Hat gesloten. Hiermee voigt 
de politie het actieplan Neder¬ 
land Open in Verbtnding (NQiV), 
dat overheidsinstanties helpt 
over te stappen op o pen source- 
oplossingen. 

Afgelopen februari kwam de 
politie nog met een aanbeste- 
ding van 50 mtljoen euro voor 


maar liefst 30.000 Windows- 
based terminals. Dat plan ont- 
ving veel kritiek. Minister van 
Binnenlandse Zaken Guusje ter 
Horst beioofde dat de politie 
meer gebrutk zou gaan maken 
van opensource-systemen. 

Red Hat stuurde meteen een 
juichend persbericht over de 
order rond, waarin echter ook 
stond dat de politie zich voort- 
aan volledig op opensource-op- 


lossingen zou richten. Dat klopt 
niet, aldus de politie: men gaat 
alleen op opensourcesoftware 
over waar dat ICT-technisch ge- 
wenst is. 

Half oktober berichtte de Bel- 
gische IT-site DataNews overi- 
gens dat de Vlaamse justitie zijn 
desktops juist weer van Linux 
naa r Wi n d ows m i g reert. (mda) 

( Softlink 0912018 


Playlists a la carte 

Amper een maand na de eerste 
betaversie hebben de Amarok- 
ontwikkelaars versie 2,2 met de 
codenaam 'Sunjammer' uitge- 
bracht. De nieuwe versie van deze 
o pen s ou rce - med i a pi ayer neemt 
minder schijfruimte in beslag en 
komt met allerlei nieuwtjes en ver- 
beteringen. Hiervan zijn de con- 
figureerbare playlistiay-outs het 
opvatlendst, waarvan de player 
er meteen a( drie bevat Alle ven- 
stereiementen zijn nu zogenaam- 
de 'widgets' die je naar wens op 
her scherm kunt indelen of zelfs 
kunt uitschakelen. Verder kan de 
playlist effidenter worden gesor- 
teerd, kun je de playlistinformatie 
gedetaiiieerder invoeren, playlists 
bookmarken en die in een externe 
MySQL-data base opslaan. 

Nieuw zijn een zogenaamde 
photo-applet voor het weerge- 
ven van foto's van artiesten en 
een video-applet voor artiestge- 
relateerde video's. Ook kun je nu 
de weergavetaal van de Wikipe¬ 
dia-content - indien beschikbaar 
- instellen op je eigen taaL 

De projectwebsite heeft naast 
de bronbestanden ook pakketten 


^ HiffpasBlrKjen Locates Systeem A* u* > IS wo 21 ofct, 09:14 uur © tester 



Naast muziek afspelen toont Amarok 2.2 Wikipedia-content over de artiest in je eigen taaL 

voor een aantal distributes, waar- Cooker. Kubuntu-gebruikers zui- moeten upgraden om van Ama- 
onder OpenSuse en Mandriva len naar de nieuwe Kubuntu 9.10 rok 2.2 te kunnen genieten, (mda) 
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Virtueel huwelijk 


Bellen met Smart Cube 


Red Hat en Microsoft hebben 
elkaars virtualisatieproducten 
gecertificeerd. In februari kon- 
digden de concurrenten het 
naderende samenwerkings- 
verba nd a I aan. De bedrijven 
willen hiermee inspelen op de 
groeiende vraag naar meer in- 
teroperabiliteit in heterogene 
IT-omgevingen. Tevens werken 
de bedrijven samen om support 
te bieden bij het gecombineer- 
de gebruik van meerdere bestu- 
ringssystemen, 

De certificering word! aange- 
boden voor gastsystemen met 
Windows Server 2003, 2008 en 
Windows Server 2008 RC2 op 
Red Hat Enterprise Linux 5.4 
(RHEL) met KVM - Red Hats fa- 
voriete virtualisatietechniek. 
Daarbij geldt het omgekeerde 


Spelen in Fedora 12 

SELinux-specialist en Red Hat- 
ontwikkelaar Dan Walsh heeft 
de veiligheidsmechanismen van 
Fedora en SELinux verbouwd om 
de desktop sandbox 'sandbox 
-X' te creeren, Hierin kun je wil- 
lekeurige desktopprogramma's 
starten zonder dat je systeem 
daarbij kans loop! op panne, 

SELinux breidt hettraditione- 
le Unix-rechtensysteem uit met 
een rolgebaseerd rechtenmo- 
del. Hiermee zou je bijvoorbeeld 
kunnen verbieden dat een pdf- 
viewer e-mails verstuurt Mo- 
menteel wordt SELinux echter 
hoofdzakelijk gebruikt om ser- 
verdiensten af te schermen. 

Dan Walsh wil hier verande- 
ring in brengen en heeft voor 
de halverwege november ge- 
plande Fedora 12 een desktop- 
sandbox ontworpen* Hiermee 

Toch nog OpenBSD 

Het Open BSD-project heeft ver- 
sie 4.6 gelanceerd van zijn in 
veiligheid gespecialiseerde Unix- 
besturingssysteem. Vooral de 
hardware-ondersteuning is ver- 
beterd, OpenBSD ondersteunt 
nu ook diverse nieuwe moeder- 
bordchipsetsen netwerkkaarten 
voor x86-platforms. Ook draait 
het nu op oudere singleboard- 
computers met Motorola VME- 
bus en enkele SG [-workstations, 
en hebben Sparc-systemen nu 
graflsche versnelling. Overige 
verbeteringen omvatten een up¬ 
grade van X.org naar versie 7,4 


voor RHEL 5.2-, 53- en 5.4-gas- 
ten onder Windows Server 2008 
Hyper-V, Microsoft Hyper-V Ser¬ 
ver 2008, Windows Server 2008 
R2 Hyper-V en Microsoft Hyper- 
V Server 2008 R2, Net kwaliteits- 
label dekt ook programma's af 
die de producenten voor hun 
eigen platformen hebben ge- 
certtficeerd, 

Volgens een blogpost op 
Microsofts Port 25 opensource- 
community-website is die cer¬ 
tificering momenteel echter al- 
leen geldig voor Red Hat onder 
Hyper-V in de emulatiemodus. 
Daarbij wordt dus nog niet 
Microsofts Lmux-driver gebrul kt, 
waarmee een Linux-gastsysteem 
zonder hardware-emulatie di¬ 
rect met de hypervisor kan com- 
municeren. (mda) 


kun je Firefox bijvoorbeeld in 
een gei’soleerde omgeving 
starten die bestaat uit tijdelijke 
mappen, een eigen X-server 
- die daarvoor gebruikmaakt 
van Xephyr - en een speciaal 
profiel die de relevante rechten 
definieert. Momenteel verloopt 
de aanroep nog hand mat ig, bij- 
voorbeeid met 


IBM en Digium hebben onlangs 
aangekondigd te gaan samen- 
werken om de opensource te- 
lefonieserver Asterisk op IBM's 
Smart Cube aan te kunnen bie¬ 
den, De Smart Cube is een kant~ 
en-klaar, makkelijk te configure- 
ren serverplatform voor kleine 
en middelgrote bedrijven en 
kan dankzij Asterisk voorzien in 
alle benodigde communicatie- 
voorzieningen. 

In plaats van de 
originele gratis As¬ 
terisk PBX zal de 
voor Linux geschik- 
te enterpriseversie 
Asterisk Business 
Edition gebruikt 
worden op de 
Smart Cube. Hier- 
bij zal SU5E Linux 


als besturingssysteem draaien 
en IBM's IS5 Proventia Server 
IPS vl.O ais firewall De bedoe- 
ling is dat de Smart Cube zo een 
centrale plek wordt om telecom¬ 
municate, messengerservices, 
database en back-updiensten te 
beheren,Tevens zal IBM een cen¬ 
tral supportpunt zijn bij proble- 
men, (mda) 



Met Asterisk 
is de Smart 
Cube voorzien 
van alle beno¬ 
digde telefonie 
voorzieningen. 


Courtesy of international Business Machines 
Corporation. Unauthorized use not permitted 


Scherp versiebeheer 


sandbox -X -t sandbox_web_t firefox 

De sandbox in Fedora 12 is leuk 
genoeg om alvast wat mee te 
spelen, maar hij zal nog wat tijd 
nodtg hebben om qua gebrui- 
kersvriendelijkheid te groeien, 
Zo vergeet de sandbox elke 
keer zijn insteliingen en Is het 
nog niet mogelijk om naar het 
hostsysteem te copy-pasten. 

(mda) 


Het gedistribueerde versiebe- 
heersysteem Git is (naast Mer¬ 
curial) ongetwijfeld een van 
de hoogvliegers onder de vrije 
broncodemanagers, Sinds kort 
bestaat er met Git# (spreek uit 
als GitSharp) een impiementatie 
van het open Git-versiebeheer- 
systeem voor .NET- en Mono- 
on twikkel a a rs. 

De broncode is een C#-port 
van JGtt, de Git-Eclipse-plug-in 


die geschreven is in Java. Hoe- 
wel GitSharp zich deels nog in de 
alfa-ontwikkelfase bevindt, is de 
kernbibliotheek GitSbarp.Core al 
prima bruikbaar. 

In de changelog en op de pro- 
jectwebsite kun je alle verbete- 
ringen terugvinden (zfe softlink), 
GitSharp 0.13 valt onder de BSD- 
licentle, (mda) 

{ Softlink 0912018 


en Perl 530.0. Een uitgebreide 
lijst wijzigingen is te vinden op 
de OpenBSD-projectsite (zfe 
softlink). 

De offioiele releasedatum 
van OpenBSD 4.6 was 1 oktober, 
maar de release werd drie weken 
vertraagd door serieuze probfe- 
men bij de cd-productie, Om 
ervoor te zorgen dat de release 
tegelijk als download en als cd- 
versie beschikbaar was, besloten 
de ontwikkelaars de releaseda¬ 
tum uit te stellen. (mda) 

( Softlink 0912018 


Kort nieuws 

Echte Linux-liefhebbers sprln- 
gen vast een gat in de lucht: 
bij het lidmaatschap van de 
Linux Foundation krijg je na- 
melijk een echt <®linux;tom 
e-mailadres* Bovendien mag 
je het sinds oktober gewoon 
houden ais je je lidmaatschap 
weer opzegt. 

Novell heeft Service Pack 3 
(5P3) voor haar SUSE Linux 
Enterprise 10-producten 
uitgebracht. Naast een stel 


bugfixes bevat SP3 I nfini Band- 
support (versie 1A1), Tomcat 
5.5.27 en een aantal driverup- 
dates. 

Oracie-bestuursvoorzitter Larry 
Ellison heeft tijdens de Open- 
World-gebruikersconferen- 
tie verklaard dat er meer 
opensourceprojecten op 
komst zijn. Bovendien zal Ora¬ 
cle meer mvesteren in het Unix- 
besturingssysteem Solaris en 
het Sparc-serverplatform. 
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Maemo Summit 2009 

Van 9 t/m 11 oktober vond in 
Amsterdam de tweede Maemo 
Summit plaats, de jaarlijkse mee¬ 
ting van de Maemo-tommunity. 
Het Maemo-platform, bekend als 
’Linux op Nokia’ is de core soft¬ 
ware stack die draait op mobiefe 
apparaten zoals de Nokia N9Q0, 
Het platform bestaat grotendeels 
uit opensource onderdelen. De 
Maemo SDK (Software Develop¬ 
ment Kit) biedt een open ontwik- 
kelomgeving voor applicaties die 
draaien op het Maemo-platform. 

Zoals verwaoht was het hoofd- 
thema van de conferentie de 
Nokia N900 die eind augustus 
werd geintroduceerd Maar ook 
Maemo 5, alias 'Fremantle, dat 
uitkwam tijdens de summit, kreeg 
veel aandacht. And ere onderwer- 


pen waren de aankomende versie 
6, alias 'Harmattan 1 en de voJgen- 
de generatie mobiele apparaten. 

Het grootste verschil tussen 
Fremantle en Harmattan zal waar- 
schijnlijk de omschakeling van 
de desktop van het GTK/Hildon- 
framework naar Qt 4 zijn. Om dit 
zo makkelijk mogelijk te maken 
voor ontwikkeiaars, wil Nokia al 
in Maemo 5 officieel Qt 4.6 onder- 
steunen. Ook als Nokia zijn onder- 
steuning voor het Hildon-frame- 
work aan de Maemo-community 
overdraagt, zal Maemo 6 nog wel 
ondersteuning bieden voor het 
framework. 

In Harmattan zal echter ook 
digitaal rechtenbeheer (DRM) 
worden ge'sntegreerd. Nokia wil 
de apparaten van de volgende 


generatie daartoe in een speci¬ 
als beveiligde modus uitleveren, 
Een gebruiker kan het systeem 
hierin niet meer vrij modificeren, 
Het zal dan wel nog mogelijk zjjn 
om naar een open, onbeperkte 
modus te switchen. Nokia bena- 
drukte dat het hlerover een open 
dlaloog wil voeren met de Linux- 
gemeenscbap. 

Texas Instruments gaf in een 
lezing over de OMAR 3-processor 


nieuwe hoop aan bezitters van 
Beagle Boards en oudere Nokia 
Internet Tablets, De Amerikaanse 
chipfabrikant kondigde aan alle 
drivers van het QMAP-platform 
onder de GPL-llcentie beschik- 
baar te stellen. Daarnaast wil men 
Maemo 5 volledig porteren naar 
het Beagle Board en het huisei- 
gen Zoom-platform, Wanneer het 
een en ander zal gebeuren, werd 
niet bekend gemaakt {mvdm) 


Nieuwe phpMyAdmin-versies dichten veiligheidslekken 


Er is weer een veiligheidsupdate 
voor de databasebeheerappli- 
catie phpMyAdmtn. De nieuwe 
versies zijn 2.11.9.6 en 3.2.2.1. Vol- 
gens een advisory van de ontwik- 
keiaars zitten in de vorige versies 


twee programmeerfouten, die 
cross site scripting (XSS) en het 
injecteren van willekeurige SQL- 
commandos toelieten. 

Met XSS kunnen aanvallers 
met gemanipuleerde tabefna- 


men willekeurige JavaScript-code 
in de phpMyAdmin-sites van de 
slachtoffers inbedden als die op 
een gemanipuleerde link klikken* 
De SQL-injectie ontstaat door een 
fout bij het verwerken van para¬ 


meters voor het exporteren naar 
pdf, wat normaai gesproken alleen 
geauthenticeerde gebruikers kun¬ 
nen activeren. Het ontwfkkelteam 
beschouwt de iekken afs gevaariijk 
en adviseert te upgraden, (mvdm) 


Returnil Virtual Systems 2010 uitgebracht Eerste beta van Apache CouchDB 


Het Fmse softwarebedrijf Retur- 
nii heeft zijn antivirussoftware 
geupdatet onder de naam Re¬ 
turnil Virtual Systems (RVS) 2010. 
Wat dit program ma uniek maakt 
ten opzichte van andere antivi- 
rusprogramma's is dat het na het 
installeren en een systeemscan 
op malware een kloon van het 
besturingssysteem maakt en die 
in een virtuele omgeving op- 
start. Gebruikers komen automa- 
tisch in deze virtuele omgeving 
terecht in plaats van op het echte 
systeem. Dat echte besturings¬ 
systeem wordt op die manier be- 
schermd tegen virussen etc. 


Om weer uit de virtuele wereld 
te treden, moet je je computer 
opnieuw opstarten. Van de soft¬ 
ware bestaat een Home Lux- en 
een Enterprise Premier-variant, 
Home Lux kost 40 dollar perjaar 
en is geschikt voor Windows XR 
2003, Server 2008, Vista en Win¬ 
dows 7. Returnil Virtual System 
is in diverse talen te gebruiken, 
waaronder het Nederiands* Je 
kunt voor thuisgebruik de gratis 
versie Home Free downloaden 
van de website van Returnil: 
w w w, ret u rnilvr rtua I sy ste m.com. 
Dan mis je slechts een paar fea¬ 
tures. (mvdm) 


Er is een betaversie van de do- 
cumentgeorienteerde CouchDB 
database van de Apache Soft¬ 
ware Foundation versehenen, 
een van de weinige database- 
systemen, die niet op SQL draait. 
De VPRO gebruikt deze bljvoor- 
beeld voor de online uitgifte van 
programmagegevens. CouchDB 
bewaart en levert data in JSQN- 
formaat (sleutelwaardeparen) en 
je spreekt het aan via HTTP via 
een JSON-API. Het voordeel is dat 
je op elk moment nieuwe sleutels 
kunt definieren, zander dat daar- 
bij de structuur van de opgesla- 
gen data hoeft te worden aan- 
gepast. Om toch gestructureerd 
met de data te werken, kun je in 

Perl 5.11 vrijgegeven 

De Peri-community heeft versie 
5.11 van haar scripttaal gepu- 
bliceerd. Er is jaren aan gewerkt, 
aidus Perl-ontwikkelaar Jesse 
Vincent. Het oneven versienum- 
mer wijst op een zogenaamde 
development-release. Zo kun¬ 
nen ontwikkeiaars controleren of 
hun software compatibel zal zijn 
met de vernieuwingen die voor 
versie 5.12 zijn gepland. Hiertoe 


JavaScript zogenaamde views 
definieren om data op te vragen, 
die dan het ’map 1 deel vormen 
van een map-reduce-systeem. 

In de nieuwe versie 0.10 zijn 
de configuratiebestanden in 
meerdere mappen gezet. Ook 
is de performance beter en het 
build-proces makkelijker waar- 
mee je van uit bronteksten de da¬ 
tabase aanmaakt 

CouchDB vormt de basis voor 
Ubuntu One, een service die 
Ubuntu 9.10-gebruikers gratis 2 
GB opslag in de cioud besehik- 
baar steEt. Hrerbij draait op elk 
Ubuntu-systeem dat deze ser¬ 
vice gebruikt een CouchDB-in- 
stantie* (mvdm) 


behoren bijvoorbeeld de func- 
tie called) die een aangeroepen 
functie informeert over onder 
meeranonieme pakketten of bij- 
behorende funetieargumentem 
Vincent roept de community op 
om Perl 5J1 goed te testen en 
eventuefe fouten via de tool perL- 
bug te meiden. (mvdm) 

{ Softlmk 0912020 
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Matthias Grabner 

Groene accu's 
met algen 

Onderzoekers richten hun pijlen op 
hernieuwbare energie uit algen en bomen 



Staalspijkers + esdoorn 
= 10 microwatt. Hiermee 
kunje bijvoorbeeld 
brandsensors in een bos 
gebruiken. 


De hele hype rond elektrische auto's is meer op hoop dan 
op reafiteit gebaseerd. De hedendaagse accutechniek is 
namelijk helemaal niet geschikt voor het aandrijven van 
miljoenen auto's. Ideeen voor nieuwe accuconcepten zijn 
er gelukkig ook. 



Cellulose van groene algen heeft een 
bijzonder groot oppervlak en is daar- 
mee een ideaaf materiaal voor gebruik 
als elektrode, Rechts een accupatk. 


Maar de vraag is of lithium we! het 
geschikte materiaal is. Want hoe- 
wel de hoeveelheid lithium in de 
aardkorst groter is dan dat van bij¬ 
voorbeeld zink of lood, Is lithium 
maar lastlg uit msneralen te win- 
nen. Het rneeste lithium wordt dan 
ook uit zou ten gehaald. Het Franse 
adviesbureau Meridian Internatio- 
nal Research denkt dat er in 2015 
circa 30.000 ton lithium voor in 
auto's ter beschikking zal staan - 
dat is niet eens voldoende voor 1,5 
miljoen hybride auto's. 

In Zweden vervangen onder¬ 
zoekers het lithium in een lithium- 
poly meerbatterij dan ook door 
een sped ale vorm van cellulose 
die uit groenwieren wordt gewon- 
nen. De celstructuur van deze in de 
Oostzee als een plaag beschouwde 
algen wijkt sterk af van die van veel 
planten, waardoor ereen bijzonder 
groot oppervlak ontstaat. Het al¬ 
gen cellulose is dus zeer geschikt als 
elektrode in een batterij, aldus de 
onderzoekers in een artikel in Nano 
Letters [2]. Het voordeel van deze 
lichte batterij is dat je hem met een 
sterke mixer ook thuls zou kunnen 
maken, schrijft Maria 
Strom me, professor 
nanotech no logie aan 
de unlversiteit van 
Uppsala. 

Een nieuw concept 
van het Amerikaanse 
Ceramatec heeft daar- 
entegen het gewicht 


D at de elegante Tesla Road¬ 
ster door bijna 7000 stan- 
daardaccu's (a tien euro per 
stuk) wordt aangedreven, laat zien 
waar het prubleem zit: de energie- 
opslagtechnlek staat in princIpe 
al jaren stil. De Industrie bevindt 
zich dan ook op een keerpunt: is li¬ 
thium - dat een relatief hoge ener- 
giedichtheid heeft - wel de slimste 
keus als elektrodemateriaal, of zijn 
andere technieken beter geschikt? 

Engelse onderzoekers van het 
STAIR-project [1] proberen de ka¬ 
thode overboord' te zetten, zodat 
de energiedichtheid hoger wordt. 
Ok, dat is niet helemaal correct ge- 
formuleerd, want als kathode fun- 
geert nu poreus kooistof. In deze 
kathode reageren de positlef ge- 
laden lithium-ionen uit de anode 
met zuurstof uit de lucht, waarbij 
mangaanoxide als katalysator be- 
trokken is. Bij het laadproces ge- 
beurd precies het omgekeerde. De 
onderzoekers denken dat de ener¬ 
giedichtheid van llthiumaccu's 
door het weglaten van de kathode 
met acht tot tien keer kan worden 
vergroot 


en de omvang van een koelkast [3]. 
Het bedrijf gebruikt een natrium- 
zwavelaccu bij een temperatuur 
van ruim 300 X, omdat de stoffen 
tijdens gebruik vioelbaar moeten 
zijn. NaS-accu's ontiaden zichzelf 
niet elektrochemisch en hebben 
een hoge capaciteit Ceramatec wil 
het tern peratuurprob lee m opios- 
sen, want tot nu toe kan de aceu 
niet als opslagplaats dienen voor 
zelfopgewekte zonne-energie. 
Een unit van koelkastformaat, ver- 
krijgbaar voor rond de 2000 dollar, 
zou 20 kWh kunnen opslaan en 
met maximaal vijf kilowatt kunnen 
worden belast. De batterij moet In 
2011 marktrijpzijn. 

Flower Power 

Behalve de opslag van energie 
kijken onderzoekers ook naar de 
opwekking ervan. in de V.5, wordt 
nu zelfs energie van bomen af- 
getapt. Afgelopen zomer sloeg 
Carlton Himes hiervoor spijkers in 
een paar honderd esdoorns (Acer 
Macrophyllum). Himes studeert 
elektrotechnlek in Seattle en werkt 
nu in een onderzoeksgroep onder 
lei ding van professor Babak Parviz. 
In het wetenschappelijke tijdschrift 
Transactions on Nanotechnology [4] 
bescbrijven de onderzoekers hoe 
ze energie uit de esdoorns halen. 

Omdat dst qua energieop- 
brengst nog minder oplevert dan 
bijvoorbeeld zonnepanelen, heb¬ 
ben de onderzoekers als moge- 
lijke toepassing sensornetwerken 
in het vizier die het grootste deel 
van de tijd nauwelijks wat te doen 
hebben. Het enige wat ze moeten 
doen, is het versturen van radio- 
signalen over lange afstanden 
wanneer een bepaalde waarde 
wordt gemeten of oversehreden. 
De door de bomen gefeverde 
spanning van 40 pV wordt naar 1 r 1 
volt omgezet en dan gebruikt om 
energie op te siaan. Deze opgesla- 
gen energie kan gebruikt worden 
om de sensors te activeren. Met 
door de onderzoekers ontworpen 


chips kunnen de sensors elke dag 
zes minuten tang een vermogen 
van tien microwatt leveren. Dat is 
voldoende voor bijvoorbeeld een 
meshnetwerk van brandsensors. 

De onderzoekers gebruikten 
bewust elektroden van een en 
hetzelfde materiaal: dikke stalen 
spijkers. Onderzoeksleider Babak 
Parviz weet niet zeker waar de 
elektridteit vandaan komt (nor- 
maal worden voor een redoxre- 
actie elektrodes van verschillende 
materialen gebruikt). Maar in een 
artikel in het online wetenschap¬ 
pelijke tijdschrift PloS One [5] ver- 
kiaren onderzoekers, dat de meest 
waarschijnlijke bron het verschil in 
pH-waarde tussen de plant en de 
bodem is. Dat is misschien teleur- 
stetlend, maar geeft meteen aan 
dat deze duurzame elektriciteits- 
winning weinig sc hade toebrengt 
aan bomen of andere planten. 

Tot slot is er het bedrijf Voltree, 
dat al een aantal vergelijkbare 
technieken gepatenteerd heeft. 
Voltree wil een Early Wildfire Alert 
Network' opbouwen, een mesh¬ 
netwerk met temperatuur- en 
vochtsensors waarbij energie uit 
planten wordt gehaald. Uiteraard 
is de leeftijd van zo'n netwerkunit 
afhankelijk van de levensduur van 
zijn gastheer. Afgelopen juni door- 
liep zo r n alamnnetwerk een drie- 
daagsetest (mja) 

Literatuur 
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Andreas Stiller 

Onder 

processoren 

Intelactieve pc's en tv's en AMD's 
regenreactie 

Onlangs vond in het Moscone Center te San Francisco 
wederom het Intel Developer Forum plaats. Zoals 
gebruikeltjk stond AMD om de hoek zijn eigen nieuwe 
producten aan te prijzen. 


M et geen woord repten 
Otellini en de nieuwe 
bazen van de Intel Ar¬ 
chitecture Group Dadi Perlmut- 
ter en Sean Maloney over het 
opstappen van IDF-oprichter 
Pat Gelsinger, die naar EMC is 
vertrokken* Enkele dagen eer- 
der werd de vraag ook al direct 
gesteld en antwoordde Ma¬ 
loney dat ook hij de uittocht 
van het vroegere Intel-icoon 
betreurde. Blijkbaar kwam de 
stap ook voor Maloney a Is een 
verrassing. 

Ook de Jtanium-cpu Tuk- 
wila en de videochip Larrabee, 
twee zorgenkindjes van Intel 
die steeds weer warden uitge- 
stetd, werden alleen heel ter- 
loops genoemd. Tukwila moet 
volgens de laatste berichten 
nu in het eerste kwartaal van 
2010 verschijnen, maar dat was 
dan ook het entge wat over 
deze processor was te verne- 
men. Ook over de Larrabee 
werd zo min mogelijk gerept. 


De geplande B-step van het 
prototype was niet op tijd af 
voor de IDF en de demo's van 
de A-step zijn alles behalve in- 
drukwekkend* Een van de aan- 
wezigen flapte eruit dat zijn 
Commodore 64 destijds beter 
presteerde. 

Otellini en Maloney hadden 
in hun keynotes desondanks 
een paar leuke verrassingen in 
petto. Otellini toonde de eerste 
22 nm-test wafer. Ook werden 
er diverse 32nnvWestmere- 
processors gepresenteerd, De 
6-core Gulf town (Core i9) werd 
gebruikt als platform voor de 
Larrabee, Guiftown moet "er- 
gens in 2010" verschijnen, Voor 
de bijbehorende Xeon-versie 
Westmere-XP wordt de eerste 
helft van 2010 als versehij- 
ningsdatum genoemd* Voor de 
tweede helft van 2010 staat de 
MP-versie Westmere EX in de 
planning. 

De Xeon-versie Jasper Forest 
is a I leverbaar. Deze voor em¬ 


bedded storage-oplossingen 
geoptimaliseerde Nehalem- 
processor heeft twee geheu- 
genkanalen, PCIe 2,0 en RAID 
aan boord, Bovendien pre¬ 
sentee rde het duo Otellini en 
Maloney elk een prototype 
van de processorgeneratie 
Sandy Bridge. Op de buhne 
vertoonde Sandy Bridge al 
z'n multimediale vaardighe- 
den bij het transcoderen van 
video's en het genereren van 
films uit losse afbeeldingen 
CAutomovie'J. Sandy Bridge zal 
niet alleen de nieuwe 256-bit 
vectoruitbreiding AVX bleden, 
maar ook een gei'ntegreerde 
videochip, Maloney beves- 
tigde dat Intel snel hierna naar 
een 512-bit vectorunit - zoals 
in de Larrabee - wil upgraden* 
Waarschijnlijk gebeurt dit al in 
de hierop volgende generatie 
met codenaam HaswelL AVX is 
dus maar voor een korte over- 
gangsperiode interessant* 

8-cores 

Wat servers betreft was vooral 
de Xeon MP 7500 (Nehalem- 
EX, ooit Beckton) interessant. 
Die moet in groepen van vier 
of acht epu's met elk acht ker- 
nen en hyper-threading zijn 
Intrek nemen In middelgrote 
servers* De MP 7500 heeft vier 
FBDIMM-geheugenkanalen, 
die via een schaalbare me- 
mory hub naar DDR3 vertaald 
worden. Intel pubNceerde de 
eerste benchmarkresultaten 
en kwam vergeleken met de 
6-core Xeon-740Q-Dunnington 
tot de volgende resultaten: 

- tot wel negen keer betere ge- 
heugenbandbreedte (Stream) 

- tot drie keer betere database- 
performance (TPC) 

- meerdan 1,7-voudige integer- 
opera ties (SPECrnt_rate2006) 

- meer dan 2,2-voudige floa- 
tingpointoperatles (SPECfp_ 
rate2006) 

Dat zouden dus meer dan 460 
SPECint_rate_base2006est. en 
312 SPECfp_rate_base2006esL 
zijn. Helemaal niet slecht, zeker 
niet als je dit vergelijkt met de 
oude Itanium 2, Met z'n vie- 
ren in een HP integrity rx7460 
haalt die maar net 95 punten 
met 5PEGnt_rate_base2G06 en 
87 met SPECfp_rate_base2Q06* 
Dan helpt een tweemaal zo 
snelle Tukwila ook niet meer. 
Ook de IBM Power6 in de Power 
595 en de Sun T2 in de SPARC 
Enterprise T544G moeten zich 


bij deze waarden gewonnen 
geven. De Xeon MP 7500 moet 
in het eerste kwartaal van 2010 
verschijnen. 

Door bijvoorbeeld IBM, Su¬ 
permicro en SGI werden ook 
enkele platformen gepresen- 
teerd die met acht of meer van 
deze 8-core cpu r s werken. SGI 
greep bovendien deze gele- 
genheid aan om een Personal 
Supercomputer voor High Per¬ 
formance Computing te pre¬ 
sente ren. Deze Octane-1II kan 
worden uitgerust met twee 
Tesla- of Quatro-kaarten en 
een Nehalem-cpu, maar je kunt 
hem ook zuiniger (zowel qua 
ftnancien als energieverbruik) 
krijgen met Atom 330-boards, 
waarbij de GPU's dan het be- 
langrijkste rekenwerk overne- 
men. 

Voor de eveneens door 
Otellini voorgestelde nieuwe 
Ultra-Low-power-Xeon-3400- 
lijn (TDP van 45 W, binnenkort 
zelfs 30 W) is SGl's CloudRack- 
systeem bedoeld. Her idee is 
dat er zoveel mogelijk mini¬ 
servers in 1-HE-formaat in een 
CloudRack worden onderge- 
bracht. SG! heeft het over maar 
liefst 228 servers in een rack. 
Wat Maloney natuuriijk niet zet, 
was dat SGI behalve Xeon en 
Atom voor zijn CloudRack-sys- 
temen ook Opterons, Phenom 
X4's en Athlon X2's aanbiedt* 

Those dAMD kids 

Zoals gebruikelijk was AMD 
ook dit jaar weer te vinden in 
een hotel om de hoek. AMD's 
processor met ingebouwde 
videochip als tegenhanger 
voor de Intel Cfarkdale en Ar- 
randale heeft echter nog wat 
tijd nodig; de fusion-chips 
Llano en Ontari worden pas 
begin 2011 verwacht. Tot die 
tijd moeten we het stellen met 
chipsets met krachtige grap¬ 
hics, zoals de 785G met ATI 
Radeon HD420O. Aangezien 
de combinatie van chipset en 
cpu qua prestaties voor de ge- 
bruiker nogal onduidelijk is, 
heeft AMD onder de noemer 
'Vision' een nieuwe categorie 
voor notebooks gecreeerd, De 
voorvoegsels Premium, Ultra 
en Black geven een indicatie 
van de prestaties. 

AMD wil met de 12-core 
Magny Cours (officieel de Qp- 
teron 6000) de concurrence 
aangaan met de al genoem- 
de Nehalem EX. Deze zou de 



Op een steenworp van het Moscone Center kwam AMD flink voor 
de dag, onder andere met talrijke notebooks met de nieuwe Turlon- 
II- en Athlon-ll-processors uit de verschillende Vision-categorieen. 
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De nieuwe baas van de PC Client Group Mooly Eden presenteert 
de Westmere-chip Arrandale en de erbij behorende southbridge. 


Intel-kolos makkelijk de baas 
moeten zijn, tenminste als de 
sthattingen van AMD voor 
SPEC CPU2006 kloppen: ver- 
geleken met AMD's actuele 
6-core processor Istanbul zou 
die 50 procent sneller zijn bij 
integerberekemngen en maar 
liefst 85 procent sneller bij 
floating pointberekeningen. 
Daarmee zou hij bij een op- 
timistisch veronderstelde 2,6 
GHz in een viersocket-systeem 
470 5PECint_rate_base2006est. 
en 460 5PECfp_rate_ba- 
se2006ers, moeten behalen. 
Dat is bij de integerberekenin¬ 
gen ongeveer hetzelfde als bij 
Intel, maar duidelljk meer bij 
de floatingpointberekeningen. 
Pure performance is echter 
niet het enige wat bij de ser- 
vermiddenklasse telt. Andere 
aspecten zoals betrouwbaar- 
heid, energieverbruik en prijs 
zijn ook van belang. Het blfjft 
dus afwachten. 

De voor Magny Cours beno- 
digde serverchipsets SRS56xO 
met Hyper-Transport 3,0 en 
PCI3-2.Q-ondersteunmg heeft 
AMD net twee dagen voor de 
IDF op de markt gebracht. Ze 
zijn in eerste instantie bedoeld 
om met het lang verwachte 
Flora no-platform met socket 
FI 207 te werken, Een jaar eer- 
der was dit platform al als pro¬ 
totype te bewonderen. Later 
moeten zowel de Magny Cours 
als deze serverchipsets ook op 
het Maranello-platform te be¬ 
wonderen zijn met socket G34 
(vier Hyper-Transport-3.0-links 
en vier DDR3-geheugenkana- 
len). 

Wat 3D-graphlcs betreft, 
heeft AMD/ATI momenteei een 


gigantische voorsprong op 
Intel en is het met duidelijk of 
diens Larrabee-chip tegen de 
2,7 teraflops van de nieuwe 
RV8xx-archftectuur is opge- 
wassen.Terwijl AMD/ATI al met 
videochips pronkt met DirectX 
11 -ondersteuning, heeft Nvidia 
met Fermi dan wet een mooi 
design in petto, maar dat is 
voorlopig nog gebakken lucht. 
Deelnemers aan Nvidia's GPU 
Tech Conference kregen niet 
eens een prototype te zien, 
maar alleen een mock-up. 

Werkpaarden 

Voor de financiele balans van 
Intel zal de presentatie van de 
nieuwe processorgeneratie 
Westmere in 32nm-techniek 
met de in de behulzing gein- 
tegreerde videochips waar- 
schijnlijk op de IDF het meest 
belangrijk zijn geweest. Intel 
presenteerde enkele nieuwe 
details en de eerste bench- 
markresultaten. De waferpro- 
ductle is in Oregon al gestart. In 
het vierde kwartaal moet daar 
nog een fabriek in Oregon bij- 
komen, zodat OEM-klanten de 
eerste chips nog dit jaar in han- 
den krijgen. De officiele start 
staat voor begin 2010 gepland. 
Hiervoor wordt de CE5 in janu- 
ari het meest genoemd, a I zijn 
de nieuwe dualcore-modules 
met hun geVntegreerde gra- 
fische chips minder gesehikt 
voor de huidige 3D-games. De 
3D-graphics zouden echter ca. 
50 procent sneller zijn (met 3D 
Mark Vantage Graphics) dan bij 
de in de chipset geintegreerde 
graphics. Voor gamefreaks is de 
reeds genoemde 6-core Gulf- 


town Core i9 bedoeld, maar die 
zal waarschijnlijk nog wat Ian- 
ger op zich laten wachten. 

De beoogde doelgroep voor 
Clarkdaie zijn kantoor-pc's en 
goedkope personal computers. 
Voor dezelfde markt is note- 
bookprocessor Arrandale be¬ 
doeld. 

Clarkdaie past in de recent 
geintroduceerde LG A 1156-soc- 
ket van de Core 17 700/800 {Lyn- 
nfield). Net als deze cpu heeft 
ook Clarkdaie twee geheugen- 
kanalen voor DDR3-1333 (PC3- 
10600), een PCIe-x16-kanaa! en 
een op PCIe x4 lijkende Direct 
Media Interface (DM!), waarop 
de Platform Controller Hub 
(PCH) met de southbndgefunc- 
tionaliteit is aangesloten. Voor 
de video-uitvoer is er de Flexi¬ 
ble Display Interface (FDI). Als 
de systeemproducent de FDI al 
in Lynnfleld-boards heeft tnge- 
bouwd, kun je de geYntegreer 
de graphics van de nieuwe cpu 
ook op deze boards gebruiken. 

De 'Dale -processors zijn ei- 
genlijk van vier tot twee ker- 
nen verkleinde Nehalems in 32 
nm, Ze beschikken over 4 MB 
L3-cache en ondersteunen Hy¬ 
per-Threading en Turbo Boost, 
waarbij de moblele versie Ar¬ 
randale ook de videochip met 
Turbo Boost kan versnellen. 
Als de videochip weinig ener- 
gie verbruikt, kunnen de cpu- 
kernen hoger worden geklokt 
en vice versa. Daarvoor heb je 
dan wel speciafe videodrivers 
nodig, die tot nu toe alleen 
voor Windows beschikbaar zijn. 
Bij de desktopversies draait de 
videochip altijd op de maxi- 
male kloksnelheid, Turbo Boost 
is hier beperkt tot de cpu-ker- 
nen. 


De instructieset van Westmere 
werd vergeleken met de hui¬ 
dige Nehalem-architectuur 
met zeven crypto-lnstrucfies 
uitgebreid. Hierdoor zou ont- 
sleutelen via AES duidelljk snel¬ 
ler gaan, Intel bewees dit met 
een nieuwe versie van Winzip, 
die versleutefde archieven on- 
geveer vijf keer sneller kon uit- 
pakken. 

Tijdens de IDF werd ook 
de quadcore Core 17 mobile 
(Clarksfield) voor notebooks ge- 
lanceerd. De nieuwe ieider van 
de PC Client Group, de Israelier 
Mooly Eden, benadrukte de 
maximaal negen turbotreden 
van de chip, die zichzelf van 2 
naar 3,2 GHz omhoog kan klok- 
ken, En dat je zombies hiermee 
beter dan ooit kunt afschieten, 
demonstreerde Eden met Resi¬ 
dent Evil 5 van Capcom. 

Verboden 

Ondertussen neemt de concur¬ 
rents tussen Nvidia en AMD/ 
ATI in alle hevigheid toe, Zo 
blokkeert Nvidia de door Win¬ 
dows 7 aangeboden optle om 
twee videokaarten verschillen- 
de taken te geven, bijvoorbeeld 
een voor graphics en de ander 
voor physics, tenzij beide kaar- 
ten van Nvidia afkomstig zijn. 
Ook de PhysX-software van het 
in 2008 door Nvidia opgekochte 
Ageia werkt alleen samen met 
Nvidia-hardware. De commu¬ 
nity pikt dat natuurlijk niet en 
heeft al patches ultgebracht om 
dit te corrigeren' AMD vecht 
daarnaast met het Open Physics 
Initiative, dat samen met Pixelux 
Entertainment werd opgericht, 
tegen proprietaire physics-op- 
lossingen. (mja) dt 


Intel® Turbo Boost Driver Behavior 
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Performance Leadership: 
Turbo Boost finishes 
applications faster 
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Bij de notebookprocessor Arrandale kan een Windows-driver de 
Turbo Boost verdelen tussen videochip en cpu. 
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Games | Puzzel, Strategie 


De knikkerende kikker is terug 



Zesjaar na het sucoesvolle Zuma 
komt ontwikkelaar PopCap met 
het vervolg, Zuma's Revenge. 
Grafisth is het spel flink opge- 
poetst en er zijn een aantal nieu- 
we gamemodes bijgekomen. De 
gameplay is echter in grote lijnen 
gelijk gebleven. 

Mocht je niet een van de 17 
miljoen mensen zijn die het ori~ 
gineel heeft gespeeld: Zuma is 
een drie-op-een-rij-spelletje met 


een 'twist 1 . Je bestuurt Zuma, 
een ronddraaiende kikker die er- 
gens in het speelvetd zijn plekje 
gevonden heeft. Van daar vuur 
je gekleurde knikkers naar een 
rij soortgelijke knikkers, die lang- 
zaam maar zeker naar het eind- 
punt van het level rollen, Weet 
de rtj dat punt te bereiken, dan is 
het 'game over 1 . Aan jou de taak 
om de afgevuurde ballen zo te 
richten dat er combinaties van 


drie of meer knikkers 
van dezeifde kleur 
ontstaam Deze ont- 
pi often vervolgens, 
waardoor de rij 
weer terugrolt. Zo 
meet je het speelvetd 
uiteindelijk helemaal 
leegspelen, Regelmatig 
verschijnen er power- 
ups, waarmee je bijvoorbeeld de 
rij tijdeiijk terug iaat rollen of een 
dee I van de rij Iaat expfoderen. 

Dit alles is nog tamelijk een- 
voudig in de eerste levels, maar 
naar mate het spel vordert, ont- 
kom je niet aan entge vorm van 
strategie. Zo komen er nieuwe 
kleuren knikkers bij, wordt de 
route van de knikkerrij com- 
plexer en verhuist je kikker naar 
een steeds hachelijker positie. 
Het wegspelen van de juiste 
knikkers op het juiste moment 
wordt dan steeds beianghjker. 

Weet je uiteindelijk toch atle 
zestig levels te overleven, dan 
kun je jezelf storten op de Iron 
Frog 1 ’Heroic Frog' of'Challenge' 
modes, waarin de moellijkheids- 
graad nog een tandje wordt 
opgeschroefd. Er is geen mul¬ 


tiplayer-optie, maar 
de diverse game- 
modes en korte 
maar krachtige 
gamepiay zorgen 
ervoor dat Zuma 
ook op lange ter- 
mijn leuk blijft, Ats er 
lets te klagen is over 
Zuma's Revenge, dan 
is het wellicht dat het spel iets te 
veel lijkt op het origineel. Maar 
de meeste Zuma-llefhebbers 
zullen hier niet rouwig om zijn. 

Ejva) 


Zuma’s Revenge 

Ontwikkelaar f 

PopCap, 

uitgever / website 

www.popcap.eom 

Besturingssysteem 

Windows XP/Vista, Mac 
OS X 10.4.11/10.5.8/ 
10.6 of linger 

Hardware-eisen 

700 MHz epu, 256MB 
i m t 250Mavrt)n 
schijfrulmte, 16MB 

VRAM, DirectX 8.1 

Kopieerbe verging 

Steam 

Multiplayer 

nee 

Speten zander 
beheendersrechten 

Ja 

Idee O 

Ultvnering O 

Plezier © 

Lange remitjn © 

Enget-5,€20 (alleen online) 



"Vote El Presidente, or else!” 


Een eiland in de tropische zon, 
een terrasje, palmbomen en 
salsamuziek op de achtergrond, 
Je waant je weer op vakantie. De 
setting van Tropko 3 is idyllisch 
en grafisch erg mooi vormgege- 
ven, maar het duurt niet lang of 
de realiteit dringt tot je door: het 
is 1950, het begin van de koude 
oorlog. En je bent als 'El Presi¬ 
dente' na een staatsgreep aan de 
macht gekomen. Je hebt nu de 
zware last om een eifandstaat op 
te bouwen, met of zander steun 


1 Tropico 3 

Ontwikkelaar/ 

Haemimonl/ 

uitgever / website 

Koch Media / 


www.trapico3.flM 

Besturingssysteem 

Windows XP / Vista / 7 

Handware-eisen 

2,4 GHz pc ofmultkore 


2 GB RAM, 5 G8 schijf- 


nj Irate, 512 MB VRAM 

Kopieerbeveiliging 

geen online act ivering 

Idee O 

Uitvoering @® 

Plezier © 

Lange termijn O 

€40 



©©zmgoed ©god G wldoende 
© sletht ©0 zeer slecht 


www.pegi.info 




van Rusland en Amerika. Het 
handigste is om via de korte tuto¬ 
rial de makkelijke besturing en de 
beginselen van het dictatorschap 
te feren. 

De eerste stap is het kiezen van 
een avatar uit een lijst van (orn- 
streden) Zuid- en Midden-Ameri- 
kaanse heersers, van Fidel Castro 
tot Eva P£ron, of je kunt je eigen 
poppetjeaankleden. Je krijgt een 
half miljoen dollar contant in het 
handje en daarna begint de pret. 
Een paleis, een haven en nog een 
paar nuttige gebouwen staan 
al klaar, inclusief een handjevol 
trouwe aanhangers. Nu is het 
zaak boerderijen en fabrieken 
neer te zetten, wegen aan te leg- 
gen en producten te exporteren 
voor de onmisbare valuta, ledere 
inwoner kan apart aangestuurd 
warden en heeft een naam en 
een set waarden die samen zijn 
'happiness' bepalen. 

Je moet doorlopend 
keuzes maken en daarbij 
rekening houden met 
diverse bevolkingsgroe- 
pen, zoals de intelli¬ 
gentsia, de gefovigen, 
de militairen et cetera. 

Behalve de economic. 


de gezondheid van de bevolking 
en van je Zwitserse bankreke- 
ning r is ook je eigen populariteit 
erg belangrijk in verband met 
de komende verkiezingen. Maar 
ach, die kun je natuuriijk altijd 
nog manipuleren en met 
de nodige demagogic kom 
je ook een heel eind. Be¬ 
halve het verstrekken van 
bouwopdrachten kun je 
ook eenzijdig wetten en 
besluiten uitvaardigen, 
bijvoorbeeld tegen an- 
ticonceptie om je be¬ 


volking sneller te laten groeien of 
voor het homohuwelijk Alsje het 
leuk vindt kun je ook meer macht 
aan de kerk (inquisitie) geven of 
aan de militairen, of jetegenstan- 
ders gewoon omkopen. 

Tropico 3 is na het piratenuit- 
stapje van deel 2 weer terugge- 
keerd naar zijn oorsprong. Het 
spel is onderhoudend voor wie 
van fraai ogende opbouw-sims 
houdt jammer alleen dat je 
geen rotspartijen kunt opblazen 
om meer ruimte voor gebouwen 
en wegen te maken. (jmu) 
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Online 


DINVd 


IdVlS 



Tijd voor paniek! 


Browsers houden een uitvoerige geschiede- 
nis bij van ailes wat je op internet zoekt en 
doet. Maar wat gebeurt er als een hacker via 
een veiligheidslekje browser binnendringt en 
kijkt wat je aliemaal online hebt uitgespookt? 

Start Panic is een simpeie site die een heel 
belangrijk punt onder de aandacht brengt: 
het detecteert de geschiedenis van je brow¬ 
ser, zoals in principe elke site dat kan. Via een 
simpel JavaScriptje vertelt de site je waar je de 
laatste tijd zoal geweest bent. En dan hebben 
we het niet over de laatste paar minutea maar 
echt dagen, weken en soms zelfs maanden! 

Om je te laten zien hoe makkelijk de gege- 
vens in handen van derden kunnen komen, 
kun je een link van de site naar bijvoorbeeld 
een vriend stu ren. 


http://startpanic.com 



7^ Human 

Family free 



Genetische reis 


DNA-onderzoek suggereert dat alle mensen 
die nu ieven Afrikaanse voorouders hebben, 
die zo'n 60.000 jaar geleden naar andere we- 
relddelen migreerden.The Genographic Pro¬ 
ject is opgezet om via genetisch onderzoek 
de migratlepatronen en de geografische 
verspreiding van onze voorouders precies 
in kaart te brengen. Dit project wordt onder 
andere gesteund door National Geographic 
Magazine en IBM. Als het project na vijf jaar 
wordt afgesloten, wil National Geographic 
de resultaten voor algemeen wetenschappe- 
lijk gebruik beschikbaar stellen. 

Voor 100 dollar kun je een kit aanschaffen 
waarmee je je eigen DNA kunt opsturen om 


het te laten onderzoeken om zo de migratie- 
routes van je voorouders te aehterbalen, 

https://genographic.nationalgeographic. 

com/ 

Wereld-tv 

Veel omroepen bieden ook tv-program ma s 
via internet aan. Meestal gaat het dan om 
herhalingen van eerdere uitzendingen, maar 
soms ook om volledig nieuwe content. wwiTV 
is een internationaal tv-station waar je deze 
internettelevisiestations kunt opzoeken om 
programma's te bekijken. Je vindt hier niet at 
leen zo'n 90 Nederlandse stations - van 101 
TV en Omroep Geiderland tot aan Zeiisteen.tv 
en Zoom.in - maar zenders van over de hele 
werefd. Ze zijn overziehtelijk per land gerubri- 
ceerd. 

Het werkt natuurlijk ook andersom: als je 
langere tijd in het buitenland zit, kun je een 
beetje op de hoogte blijven van wat er thuis 
gebeurt. 

www* wwitv.com 

Van harte 

Wfe een hartaanvai krijgt, heeft zo snef moge- 
lijk hulp nodtg van iemand die weet hoe hij 
moet reant meren. 

Wanneer het hart niet gestopt is, maar fi- 
brilleert, heb je een automatische externe 
defibrillator (AEO) no dig. Dst apparaat kan au- 
tomatisch een geregelde, natuurlijke harts lag 
herstellen. Je moet dan we I weten waar zo’n 
AEDte vinden is. 

De AED's in Nederland zijn in kaart ge- 
bracht door een initiatief van onder andere 
het St Radboud ziekenhuis. Op de website 
staan de AED’s die voor iedereen bereikbaar 
zijn. AED's van bedrijven die alleen overdag 
bereikbaar zijn, warden niet aangegeven, 
zodat je er ook niet onnodig naar gaat zoe- 
ken. Als je nog een AED weet die nog niet op 
de site staat H kun je die zelf toevoegen. Wel- 
licht red je er (evens mee. 

http://aed4.eu 

Spelen met vertraging 

Als je eens online bordspellen wilt spelen 
die afwijken van traditionele bordspellen als 
schaken, dammen of ganzenborden, kun je 
bij Mastermoves terecht. De site wordt on- 
derhouden door programmer Ronald La¬ 
kers en Corne van Moorsel, die ook eigenaar 
is van de Nederlandse spellenuitgever Cwali. 
Zo kun je op Mastermoves ook een aantal 
Cwali-spellen (Powerboats, StreetSoccer, 
Gipsy King) spelen en een aantal games van 
andere ontwikkelaars. 



De spellen speel je weliswaar online, maar je 
tegenstander hoeft niet op hetzelfde moment 
online te zijn. Afhankelijk van het spel heb je 
meestal een dag de tijd om na een zet van je 
tegenstander een eigen zet te doen. De tus- 
senstand (en het verloop van de partij) kun je 
a I tijd online bekijken, zodat je te alien tijde op 
de hoogte bent Corne van Moorsel gebruikt 
de site ook om nieuwe bordspellen te testen. 
Zo kon je Powerboats op deze site affang voor 
de officiele verkoop spelen. 

w w w. m a st e rm o ves.e u 

60 seconder! 

In 1968 riep Andy Warhol al dat in de toekomst 
iedereen 15 minuten lang wereldberoemd 
zou zijn. Fotograaf David Friedman houdt het 
op 60 seconder In zijn blog Ironic Sans zet hij 
fiimpjes online van situaties of objecten die hij 
'one minute of fame' gunt. Soms zijn deze fiim¬ 
pjes informatief, maar meestal niet meer dan 
grappig, zoals de twee stokken die de ramen 
van een terminal op een viiegveld wassen: ' 60 
Seconds in the Life of Windows” 

www. i ro n i csa n s.co m/60_seco nd s/ 
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Kort voorgesteld | Muis, Portable mediaspefer 



Met de Naga-muis van Razer kun je in 
games snel van wapens wisselen via de 
12 knoppen onder je duim, 

Het numerieke blok aan de zijkant van de 
mu is i s met name handig bij online RPG's en 
first person shooters. Je kunt dan namelijk snel 
tussen je wapens switchen, zonder dat je lin- 
kerhand de zo vertrouwde WASD-bewegings- 
toetsen hoeftteverlaten, 

Zonder eigen driver wordt de muis Inclusief 
het numerieke blok herkend als een standaard 
US8-invoerapparaat. De knoppen komen dan 
overeen met de toetsen 0 tot en met 9 en het 
'min 1 ' en is gelijk'-teken. Met de drivers kun je 
de gevoeligheid van de lasersensor aanpassen 
tot een indrukwekkende 5600 dpi. Daarnaast 
biedt Razer plug-ins voor World of Warcraft en 
Warhammer online, die de knoppentoewijzing 
tijdens het gamen zichtbaar maken, Het is niet 
mogelijk om de numerieke knoppen te pro¬ 
grammer met versehilfende commando's of 
macro's, omdat dat op toemooien verboden 
is. Met een Num-scbakelaar aan de onderkant 
van de muis kun je van het numerieke blok 
wel pijltjestoetsen maken. 

De muis ligt aangenaam in de hand en 
staat een uitermate nauwkeurige besturing 
toe. Dankzij een grate plastic ring aan de 
onderkant glijdt hij makkelijk over de onder- 
grond. De bediening van het toetsenblok met 
je duim vergt natuurlijk een wat gewenning. 
Om je beter te kunnen orienteren, levert 
Razer stickers mee waarmee je de afzonder- 
lijke toetsen kunt markeren. De blauwe leds 
in de knoppen worden wel warm, waardoor 
je duim snel klam wordt. Je kunt die leds via 
de driver ook uitschakelen. 

Als je die inwerktijd geen prableem vindt, 
kun je met de zeer goed te bedienen Naga je 
wapens sneller wisselen dan zonder. Verge- 
lijkbare muizen, maar dan zonder numeriek 
blok, zijn echter voor een duidelijk lagere 
prijs verkrijgbaar. (mja) 


Naga 


Muis met numeriek blok 

Pmducent Razer, www.razerzone.com 

Aansluiting USB 

Drivers Windows, Mac OS X 

Prijs € 80 (Alternate) 



720p worden 
weergegeven, 
Juist bij dat 
formaat bleek 
de Zune HD ech¬ 
ter wel uitermate 
kieskeurig, in de 
praktijk moet je 
met speciaal voor 
de Zune gecodeerde 
H,264-video's in M4V- 
containers werken. Dat 

iri rinAr Ho "7i ino-CAfhAOira tiiHonc hot i 




Zunegaat HD 

Microsoft breidt de Zune-serie uit met 
een portable HD-mediaspeler met 
touchscreen en internetbrowser. 

De Zune-spelers zagen er voorheen meer uit 
als uit de kluiten gewassen externe harde 
schijven. De jongste telg, die luistert naar 
de naam Zune HD, oogt in verhouding 
een stuk eleganter. De nieuwkomer 
is slechts 9 mm dik en weegt maar 74 
gram. Het apparaat, dat verkrijgbaar 
is met 16 of 32 GR flashgeheugen, ligt 
daarmee prettig in de hand en glijdt ook 
gemakkelijk in je broekzak. 

De Zune HD is solide afgewerkt met een 
achterkant van geanodiseerd aluminium. 
Door de schuin aflopende randen lijkt de play¬ 
er nog dunner. De voorkant bestaat voor het 
grootste deel uit een spiegelend multitouch¬ 
screen, waaronder zich een brede home-knop 
bevindt, ongeveer zoals bij de iPod touch. Het 
3,3"-OLED-dispIay in 16;9-formaat (480 x 272) 
heeft verrassend scherpe, heldere kleuren, 

Het luchtige design is ook doorgevoerd in 
de bediening: alle menu's zijn vloeiend ge- 
an imeerd, Daarbij is de Zune HD voorzien 
van Nvidia's opgevoerde multlmediaproces- 
sor Tegra, die het uiterste uit zichzeff haalt bij 
overgangen en animates. Via het touchscreen 
blader je comfortabel door je muziek, video's 
en foto's. Het enige dat irriteert is de volume- 
regeling: als je op een knopje aan de zijkant 
drukt komen er extra pictogrammen op het 
display, maar dan moet je de player dus wel 
uitje broekzak halea 

De Zune HD is net als zijn voorgangers 
voorzien van een WLAN-interface (IEEE 802.11 
b/g). Voor het eerst heeft hij ook een browser, 
zodat je er mee kunt surfen als er een internet- 
verbinding is, 

Het vullen van de Zune HD kan alleen met 
de Zune-software. In versie 4,0 zijn wat ver- 
anderingen doorgevoerd. Via het Quickview- 
venster heb je toegang tot de media die je 
het laatst hebt geopend, onafhankelijk van 
het mediatype. Bovendien kun je media met 
zogenaamde pins als favorieten markeren, 
waarna die eveneens in de overzichtsweer- 
gave verschijnen, 

De Zune's zijn tot nu toe alleen in de V,S, 
en Canada verkrijgbaar. In de software Is in¬ 
tegrate met Microsoft^ download-abonne- 
ment Zune Pass verbeterd, maar dat online 
muziekaanbod is alleen in de V.S. via de Zune 
Marketplace beschikbaar. In het pc-program- 
ma vervaagt de grens tussen je eigen muziek- 
verzameling en de abonnementmuziek van in¬ 
ternet. Eveneens nieuw in Marketplace zijn de 
apps voor de Zune HD, maar daar staan alleen 
nog maar een handvol voorbeeldappiicaties. 

De Zune HD speelt muziek af in MP3-, 
WMA- en AAC-formaat en kan bovendien 
overweg met het verliesvrij gecomprimeerde 
bestandsformaat WMA Lossless. De Tegra-chip 
laatzich bij de videoweergave van zijn sterkste 
kant zien: Windows Media Video 9 en H.264- 
video's kunnen tot en met de HD-resolutie 


chroniseren laten doen, waarbij alle video's die 
niet direct ondersteund worden automatiscb 
worden omgezet naar WMV-bestanden. Als de 
video's eenmaal op de speler staan, speelt de 
Zune HD die zonder haperingen af, 

Ook bij het afspelen van muziek Is er van 
alfes op het display te beleven: naast de ge- 
bruikelijke meta-informatie met albumcover 
download! de Zune-software foto's van de 
desbetreffende artiest van Internet. De Zune 
HD mixt het geheel tot een verbazingwek- 
kend vloeiend geanimeerde collage van tek- 
sten, cover art en artiestfoto’s. En dat is des te 
opmerkelijker als je bedenkt dat de Zune ge- 
baseerd is op een Windows CE-systeem. 

Als je de Zune in de apart verkrijgbare 
Sync Dock (50 dollar) stopt, kun je het beeld 
via Composite of HDMI met een resolutie van 
maximaal 720p op de tv laten zien. Daarmee 
verandert de Zune HD in een klein mediacen- 
ter. Dan is het touchscreen niet meer actlef 
en kun je de Zune uftslultend via de afstands- 
bedlening van het dock aansturen. 

De eerste Zune-modetlen wekten vooral 
medelijden bij ons op, maar bij de Zune HD 
zijn we voor het eerst jatoers op de Ameri- 
kaanse en Canadese consumenten voor wie 
de Zune HD al wel beschikbaar is. Jammer ei- 
genlljk dat Microsoft zoveel tijd uittrekt om de 
Zune in Europa uit te brengen. Als je de Zune 
HD uit Amerika importeert, kun je die hier 
onder Vista en Windows 7 ook prima gebrui- 
ken. De toegang tot het online muziekaanbod 
wordt dan echter wel geblokkeerd. (mda) 


1 Zune HD 


Portable medraspder 


Producent 

Microsoft, www.micrawfuom 

Cap&dteft 

16/32 GB Flash 

Meegeleverd 

usb-kabel, kopteiefoon 

Vldecfarmaten 

Windows Media (tot 72Qp), H.264 (720p), 
MPEG-4 (SO) 

Audioformaten 

MP3, AAC, Windows Media, Windows 
Media Lossless 

Fotoformaten 

JPEG 

Werkduur a«u/video 

33 our f 8,5 uur {volgens produced) 

Alrnetlngen 

10,2 cm x 5,3 cm x 9mm 

Gewkht 

75g 

Vervmming / dynamiek 

0,07%/92,1 dB(A) 

Prijs 

$ 220 / $ 290 
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Kort voorgestefd | Mobiele telefoons 



Pixelkampioen 

Samsungs M8910 ’Pixon 12' is het 
eerste fotomobieitje met een camera 
die zich kwalitatief kan meten met een 
digitale oompactcamera. 

Bij de goed afgewerkte Pixon 12 Is Samsung 
slim te werk gegaan: de display-kant ziet emit 
als een normaal touchscreen mobieltje. Houd 
je de gsm echter horizontaal, dan ziet het fo¬ 
tomobieitje emit als een oompactcamera met 
een groot zoekerdisplay. Aan de rechterkant 
zit behalve de ontspanknop ook de digitale 
zoom - optische zoom ontbreekt - en een 
knop om de camerafunctie snel te kunnen 
starten* Aan de linkerkant van het toestel zit 
de vergrendelingsknop van het touchscreen 
en het microSDHGsloL 

Het AMOLED-touchscreen komt bij daglicht 
goed tot zljn recht door de verzadigde con¬ 
tra sten en krachtige kleuren, maar bij zoniicht 
is het amper leesbaar. Hoewel deTouchWiz-in- 
terface meesta! vlot reageert, moet hij bij een 
welgevulde geheugenkaart wel wat snelheid 
inleveren. 

De lens Is voorzlen van een beschermkapje 
dat verdwijnt als je de camera aanzet, Hieron- 
der zit echter nog een glazen plaatje dat niet 
beschermd is tegen vingerafdrukken. Bij het 
m a ken van een foto selecteer je het foe us punt 
door het op het scherm aan te tikken (touch- 
focus). Het scherpstellen duurt zo'n 1 tot 1,5 
seconden en is daarmee te langzaam voor 
snapshots, 

De fotokwailteit is verrassend: bij daglicht 
waren onze kiekjes scherp, mooi van kleur, 
gedetailleerd en amperoverbelicht. Bij kunst- 
licht zagen we bij de autofocus wel een fiinke 
bruinzweem. Bij welnig ficht ontstond juist 
flink wat beeldruis, maar niet zoveel als we bij 
de vele pixels hadden verwacht Al met al zijn 
de resultaten vergefijk- 
baar met die van een 
goedkope digitale 
12MP-camera, en 
de foto kwa Site it 
scoort bij de 
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Pixon 12 dan ook dutdelijk hoger dan bij an- 
dere cameratelefoons. 

Daarnaast maakt de telefoon vloeiende vi¬ 
deodips die ondanks enkeie moires en bewe- 
gingsartefacten ook op tv prima tot hun recht 
komen* Je hebt dan wel een extra AV-kabel 
nodig. Films tot 480 x 272 worden vloeiend af- 
gespeeid en geupscaled naar de schermresolu- 
tie. Verder heeft de meegeleverde headset een 
krachtige bas. Er zijn verschillende geluidsef- 
fecten voorgeprogrammeerd, waarbij de 'Me- 
gabas 1 met name discofans aan zal spreken. 

De Pixon 12 heeft een ultstekende spraak- 
kwaliteit en prima handsfreefunctie. Boven 
het display zit een tweede camera voor vi- 
deogesprekken. In de organizer vlnd je een 
uitgebreid adresboek, dat overigens alleen 
op voornamen sorteert. Adressen en afspra- 
ken kun je via internet synchroniseren met 
Sync ML- of Exchange-servers. 

Dankzij de snelle webkitbrowser Dolfin 
kun je op de Pixon 12 lekker surfen. in- of 
uitzoomen doe je snel door je vinger een se- 
conde op het touchscreen te houden en dan 
in de richting van de verschijnende pijltjes 
te verpiaatsen. Dat lukt zeffs met een hand. 
Hoewel de mailclient bruikbaar is, wordt 
de onderwerpregel niet in volledige lengte 
weergegeven, Attachments met de formaten 
.doc, ,pdf en ,xml kunnen worden bekeken 
met een documentenvfewer. 

Tot slot ievert de gevoelige A-GPS-ontvan- 
ger locatleg eg evens voor Google Maps. Met 
ons testexemplaar lukte het overigens niet 
om geotaginformatie van foto’s vast te leg- 
gen, wat wel zou moeten kunnen. De hoog- 
tepositie wordt uberhaupt niet bepaald* 

Als je een goede multlmedia-gsm zoekt 
met een camera die ook op vakantie mooie 
foto's kan schieten, is de M891Q Pixon zeker 
het overwegen waard. Als Samsung genoe- 
gen had genomen met een lens van 6 of 8 
MR was de bee Id kwaliteit nog beter ultgeval- 
len. fmvdm) 


M8910 Pixon 12 

GSM met 12-megapixel camera 

Produced 

Samsung, www.samsting.tif 

Meegeleverd (kan peraan- 
bleder verschlllen) 

opiader, ush-kabel, stereoheadset, 
hoesj-e, SD-kaariad&pter, software 

Wme^ngen(hKbxd), 

gewicht 

max. werkduur 1 
(stand-by / sprek-en) 

108 mmx54mmx18rnm J 

119 g 

390 uur / 7,5 uur 

Dtsplayresoluile 

(kleurdiepteJ/focTnaat 

480 x BOO (24 bit) / 3,1 loch 

m /Bluetooth/ Wm 

ZO/Il + EDR/aoZfWg 

HSDPA / HSUPA 

7.2 Mbit/s /5,7 Mbit/s 

SAR-waarde 1 

0,27 W/kg 

Gameraresolutie 

4000 X 3000 pixels 

Vldeoresolutie 

720 X 480 pixels 

Mediaplayerformaten 

MP3, Mt, M4A. WMA, WAV, MIDI, 
3GRH.263, MPEG-4, H.2H DfvX, XviD 

GPS / toepassing 
SnelhefdHSPAfgemiddeld) 

/Google Maps 

373,9 kB/s (ontvengen), 158,5 kB/s 
(verzenden) 

Advies/straatprijs 
(exd. atronnemem) 

€ 579/€480 
lwww.smartplnjnesftop.nl) 

1 opgave van producer!! 




Transparent mobieltje 

De GD9D0 Crystal van LG Electronics 
ondersteunt UMTS en is ofwel via het 
touchscreen of via een uitschuifbaar, 
doorzichtig touchpad te bedienen. Dit 
doet ook als numeriek toetsenbord 
dienst. 

Het transparante behuizingsdee! van de hand- 
zame GD900 ziet er chic uit, maar voelt bij 
aanraken wat goedkoop aan, Waar normaal 
gesproken de kiestoetsen zitten, zit nu een 
aanraakgevoelig vlak. Net als het drie inch 
grote capacitatieve touchscreen kun je hierop 
met gestures scrollen, navlgeren en vergro- 
ten. Dat faatste lukt zelfs met twee vingers. 
Juist bij dit (wat trage) zoomen via multitouch 
komt de pad goed van pas, omdat je nog ge- 
woon het hele scherm kunt zien zonder dat er 
vingers voor zitten, Als het touchpad is inge- 
schoven, beschermt dit de cam era lens en het 
mfcroSDHC-slot. 

Net als bij de LG Arena wordt als gebruikers- 
interface de S-Class U1 gebruikt. De bediening 
is meestai behoorEijk vlot, alleen bij de album- 
weergave moet je afhankelijk van de hoeveel- 
heid data een paar seconden geduld hebben. 
De GD90Q biedt met goede organizerfuncties, 
bruikbare e-mailclient inclusief simpele do- 
cumentviewer, Bluetooth en WLAN veel waar 
voor zijn geld. Alleen GPS ontbreekt. 

De 8-megapixelcamera is langzaam en dus 
niet geschikt voor actiefoto f s. De foto l s verto- 
nen tn donkere gebieden extreme ruis en stel- 
len wat betreft contrastomvang en detaildiepte 
teleur. De GD90G kan video's ook in slowmo- 
tion of versneld opnemen en speeft ze dan 
vloeiend af, maar wel met enkete artefacten. 
Het apparaat doet het goed als muziekspeler 
door het goede geluid via de headset met een 
3,5rnm-jackplug aan de onderrand. LG biedt 
met de GD900 een interessante touchscreen- 
gsm die afgezien van Java-midiets echter niet 
uittebreidenis. (mja) 


LG GD900-Crystat 

Mufti me dia-gsm met touchpad 

Producem 

LG Electronics, http://nf.lge.com 

Meegeleverd 

oplader, stereoheadset, usb-kabel, 
hoesje, software 

W S0PA-band breedte {gem.) 

327 kB/s fontv.) / 42,0 kB/s 

Izenden) 

EGPRS-bandbreedte s (gem,) 

25,6 kB/s (ontvj / 23,5 kB/s 
(zendeni 

Prijs (end. abonnement) 

€400(pdashop,nf) 

1 EGPRS of EDGE is in de Benelux alleen in Belgie beschikbaar 
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Kort voorgesteld | Pc zander ventilator 


Benjamin Benz 


Fluister-pc 

MSI Windbox II fan less Atom-pc 


De MSI Windbox II gebruikt Intel Atom-techniek en wordt door een 
HD-videoversneller ondersteund. De behuizing is zo plat, dat je hem vrijwel 
onzichtbaar onder je bureaublad kunt schroeven. 



apparaat in heel Europa aan- 
schaffen. De Windbox is lets 
pnjzrger dan de meeste net- 
tops voor consumenten, maar 
kost minder dan veel andere 
speciale Atom-computer De piatte 
Windbox is interessant door zijn flexibele 
montageopties* Je kunt hem bijvoorbeeld 
met een speciale montageplaat onder de 
tafel schroeven of met een VESA-mountframe 
achter je beeidscherm verstoppen. Voor dit 
soort industriele of maatwerktoepassingen 
biedt echter ook het Nederlandse HRS indus¬ 
trial geschikte oplossingen aan. (mja) 


K leiner dan een gemiddeld kookboek 
en fluisterstil: met deze eigenschappen 
komt de tweede versie van de Wind- 
box-mini-pc (type M5-9A25) direct goed voor 
de dag, In de robuuste aluminium behui¬ 
zing zit netbook- en geen nettop-tech niek 
van Intel; de Atom N27Q (1,6 GHz) levert de 
reken kracht, terwijl de grafische uitvoer en 
communicatie met het werkgeheugen door 
de mobiele 94SGSE-chipset worden ver- 
zorgd, die Intel eigen lijk alleen voor netbooks 
heeft gereserveerd. In het SO-DIMM-sJot kan 
maximaal 2 GB RAM, maar ons testapparaat 
had maar 1 GB, Verder kun je kiezen tussen 
een 2,5 M SATA-schijf of -5SD. Ons testexem- 
plaar was voorzien van een 160GB-schijf met 
Windows XP Home Nettop Edition. 

De eigeniijk voor industriele klanten en 
elektronlsche billboards (digital signage) be- 
doelde Windbox II verschilt niet alleen door 
zijn zuinige chipset van de nettopconcur- 
rentie, maar ook door de drie PCIe Mini Card- 
slots, In een van deze slots bevindt zich een 
WLAN-kaartje (IEEE 802,11 gL waar MSI bij 
ons testapparaat maar een antenne bij deed, 
ook af zit er in de behuizing een gaatje voor 
nog een antenne. In het tweede - en enige 
makkelijk bereikbare - slot zorgt een video- 
versnelier met Broadcom-chip (BCM70GI2) 
voor een vloeiende weergave van Fult-HD- 
video‘s. Zonder zo'n versnelier schiet de 
singlecore-Atom al tekort bij 720p-videoma- 
terSaal. Maar dit werkt alleen als de software- 
player de hardwaredecoder ondersteunt, 
wat weliswaar voor VLC media player en 
Windows Media Player geldt, maar niet voor 
Flash Player als browserplug-in of voor Apple 
QuickTime, Met hardwareondersteuning ligt 
de cpu-belasting bij het afspeien van een 



In de Windbox II h ruimte voor drie PCIe Mini 
Cards, waarvan alleen die aan de onderkant 
enigszins makkelijk bereikbaar is. 


1080p-film op slechts 15 tot 20 procent. Zon¬ 
der de versnellerchip krijg je ook bij 100 pro¬ 
cent betasting nog geen schokvrij bedd, 

De Windbox is maar beperkt bruikbaar ate 
homecinemasysteem. Ondersteuning voor 
kopieerbevetliging HDCP ontbreekt bijvoor- 
beeld. En zonder HDCP kunnen geen Blu- 
ray r s worden afgespeeld. Sowieso ontbreekt 
een optische drive en is er geen digitale ao 
dio-uitvoer via SPDIF of HDMI mogeiijk. Voor 
speakers en koptelefoons is er alleen een 
stereo-jackaansluiting. Verder kun je displays 
alleen via DVi aansluiten (maximaal 1920 
x 1200 pixels) of met een adapter via VGA. 
Volgens MSI zou je een DVI- en een VGA- 
monitor parallel moeten kunnen draaien, 
maar dat werkte niet met de meegeleverde 
adapter. Optioneel is de Windbox II nog te 
voorzien van een DVB-T-tuner of een tweede 
Gigabit-Ethernet-poort. Het slot voor een 
SfM-kaart is meer een GEM-optie, aangezien 
je daar een exact bijpassende UMTS PCIe 
Mini Card bij meet zien te vinden, 

Het stroomverbruik is met 17,2 watt in rust 
en 22 watt onder volledige beiasting heel 
bescheiden en het geluid van deze fanloze 
pc gaat zelfs op in de ruis van onze galmar- 
me meetruimte (onder de 0,1 sone). Bij het 
benaderen van de harde schijf stijgt dit naar 
0,2 sone, maar je moet wel heel gevoelig zijn 
voor geluid wil je je daaraan storen. Door de 
aiuminiumbebuizing wordt de Windbox ook 
bij maximale beiasting niet bijzonder warm. 

Conclusie 

Qua rekenkracht biedt de Windbox net zo 
veel of weinig als andere nettops, De Wind- 
box is geschikt om mee te internetten of 
voor typwerk, maar wil je meer, dan voelt 
hij traag aan. De ingebouwde HD-decoder is 
alleen nuttig in bijzonder omstandigbeden, 
zoals het weergeven van niet^versleutelde 
HD-video's in lOSOp-resolutie in een digital- 
signage-installatte. De decoder is niet nodig 
bij resoluties onder 720p. Voor Blu-rayfilms 
ontbreekt de HDCP-ondersteuning, voor ge- 
bruik als mediacenter Surround Sound. Ook 
eSATA-poorten zijn afwezig, 

De door ons geteste Wind box-versie kost 
inciusief besturingssysteem 408 euro als 
je hem bij het in industriele pc’s gespeciali- 
seerde bedrijf spo-tomm koopt. Maar ook als 
nret-industriele klant kun je - na registratie 
op de website (www,spo-comm.de/en) - het 


| MSI Windbox II (MS-9A25) 

Producer)! 

MSI, www.msi.eu/nl/ 

VerkoopV Prljs 

spo-enmm / € 408 

Hard ware-ult rusting 

CPU / kick / ventllatcjr 

Atom N270/l,fiGH2/u.a. 

RAM (ty pe/rtiax,)/-slots (vrtj) 

\ GB [PQ-6400/2) /1 (0) 

Graphics / chipset 1 Southbridge 

GMA950/94SGSE -i-ICH7 

Slots (vrij) 

3xPOe MiniCard(l), 

1 xSlMTard(l) 

Harddisk {type, capadteft 
toerantaL cache) 

W01600BEVT (2,S' -SATA, 160 GB, 
5400 min \ 8 MB) 

Drives / kaarter / hays 

n.a./n,a./ru. 

Sou ndinterface (chip, fa net,) 
LAN-interface (chip / type), TPM 

HDA (ALC8B85/7.1) 

1000 Mb/s (82547L, PCIe)/ U 

WtAN (chip, type) 

Video-decoder (chip, type) 

8011 lg(RILS187SE, PCIe) 
HO-deceder (BCM70012, PCIe) 

Behutzing (bxhxd[mml) 

/ * ventilator 

OEM (255 x 19 x 180)/n.a, 

Voeding {ventilator) 

40 watt, extern (n,a.) 

Aansluitingen 

1 x RS-232,4 x USB, 1 x LAN, 

2 x audio, WLAN, 1 x DVM 

Systeemprestaties 


BAPCo SVSmark 2507 / tine- 
bench 30 

36/B49 

Energievertruik 1 

Uit/stand-by/idle 

1,1 W/UW/17,2 w 

Voile last: epu / epu en video 

19W/22W 

fuiKtietesti 

S3 / rusttoestand / ATA Freeze 
M 

-X /v' / qm 

Bootenusb-dvd-rom/-stick 


HOCP/dual-iiok-OVI/HDMI 

n.aJ- /n.a. 

Data Iransfermelin gen 

Harde schijf / usb: lezen 
(schrijven) 

67,0 ((6,71/31,2 (2 S,8) MB/S 

LAN: RX (IX) 

117185,3) MB/s 

Limixcompatibiliteit (Fedora 11,32 Bit) 

Driver; sound / LAN ^ SATA 

snd-hda-tmel i elOOOe / ata-plix 

VGA (3D)/WLAN 

Intel (✓)/tH8i875e i 

Hibernate / ACPI S3 

s IS 

Geluid sproductie 

Idle/ voile lastfbeoordeling) 
Harde schijf (beoordellng) 

telkens < 0,1 seme (©©) 

0,2 serie(©@) 

Beoordeling 

Office- / game- / totale presiatie 

© i ©© / © 

Audioweerg, /-opn,-weerg. 

©0/0 

Geluidsprod, / opbouw 

©0/0© 

Meegeleverd 

Besturingssysteem (updates) / 
orig. medium 

Windows XP Home Edition Net- 
fops 5P3(n,a,)/n.a, 

Driver- / recovery-cd / handboek 

v' / n.a./n.a. 

Andere 

montagepiaten; VESA en muur- 
montage, Itabel; Dtfl-I naar DVt-0 
enVGA 

Prijs 

€408 

' gemeten aan de primarre zijde, dus met vending, harddisk, dvd 

3 driver is geen onderdeel van de distribute 

©0 zeer goed © goed O votdoende © slecht 0© ;eer slecht^ 

v/aanwezig - werkt niet n.a. niet aanwezif 


30 


c't 2009, Nr. 12 











2 UTwin 

4 Nodes in 2U 


Once again, Supermicro 
Wows the industry 
with cutting-edge innovation. 
Utilizing our award-winning 
Twin Node Design, 
the 2U Twin 2 delivers 
even greater density in 
FOUR independent 
Hot-Pluggable DP Nodes 
featured with Intel Xeon 5500 
Series Processor Support 
93%+ Gold-Level, 
High-Efficiency Redundant 
Power Supplies, 

Cooling Subsystem Designs, 
Dedicated I PM l 2.0 
Management Control, and 
9 optimized motherboards 
to choose from; 


inside 


Powerful. 

Intelligent 


"No!"., It's not your ordinary 2U Server, 
lt J s FOUR times Better. 


Tel +31 -73-640-0390 
E-maT sales@supermicro.nl 
*n \\ u . s ii p t r in i t r it 


+32-495 533 245 
www.smbe.be 
sales@smbe.be 


*322U e389057 
www.twp.nl 
info@twp.nl 


4 31 -544- 470000 
www.ncs.nl 
info@ncs.nl 


+ 32 - 9-261 5310 
www.s3s.be 
sales^s3sbe 
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Belkin komt met de eerste set 
Powerline-adapters die theoretisch 
een transfersnelheid van 1000 Mbit/s 
moet kunnen halen. 

Op de doos van de Gigabit PoweHine HD 
starterkit F5D4076cr staat vetgedrukt '1000 
Mbps', in kieine letters staat er echter direct 
de beperking 'up to' bij* Het gaat dus om de 
maximale bruto snelheid. Alsje uitgaat van de 
norma le verhouding tussen bruto en netto bij 
Home plug AV zou Belkins gigabit kit iets meer 
dan 300 Mbtt/s moeten halen. Bij gebruik van 
twee adapters op hetzeifde stopcontact haah 
de de kit in onze tests een gemiddelde TCP** 
bandbreedte van 200 Mbit/s. Met meerdere 
streams kwam de snelheid met 260 Mbit/s 
inderdaad dicht in de buurt van de gespecu- 
leerde 300. Toen we aan een zijde een pc met 
OpenSuse 11.1 in plaats van Windows Vista 
gebruikten, werd de bandbreedte echter on- 
geveer gehalveerd, Belkin onderzoekt op dit 
moment nog waar dat aan ligt. 

Bij gebruik binnen een woning nam de 
bandbreedte zoals verwacht stapsgewijs af. 
Zoiang de powedine-led biauw knippert, 
gebruEken de adapters een specifieke over- 
drachtsmethode van chipproducent Gigie. 
Daarmee haalden we bij gebruik van ver- 
schiilende stopcontacten snelheden die vari- 
eerden tussen de 140 en 200 Mbit/s. Bij gro- 
tere afstanden vallen de adapters terug op de 
Homeplug AV-techniek en daalt de snelheid 
dan ook behoorlijk naarzo'n 35 tot 70 Mbit/s. 
Bij sommige stopcontacten kregen we overi- 
gens helemaal geen contact. De producent 
belooft dat met een firmware update op te 
lessen. 

Onzeeonclusie: op korteafstanden doet de 
Belkin-kit het goed, met een bandbreedte die 
duidelljk hoger ligt dan bij de bekende Home- 
plug AV-adapters. Bij grotere afstanden heb 
je echter meer aan een standaard Homeplug 
AV-kit - in ieder geval totdat Belkin de firm¬ 
ware heeft geupdatet. (mja) 


1 Gigabit Powerline HD Starterkit 

Fowetline-adapEe? 

Producem 

Belkin, www.belkin.com/nl 

Afmetingen (hxb xd) 

115minx&6ni[nx45 mm 

Bevel ligirrg 

128 Bit AES, drukknop veer random key 

Systeemeisen 

pc's met een gigabit-netwerkaensluitirvg 

Meegeieverd 

twee adapters, twee 1m-patchkabe1s r cd- 
rom met tiandboek, quick start guide 

Prijs 

€ IIS (Azerty) 


Detest Bench behuizing van Cooler 
Master moet het makkelijker maken 
om van alles aan je moederbord te 
sleutelen* 

De Test Bench is een open pc-behuizing die 
speciaal is bedoeld voor hardwa retesters en 
die-hard overklokkers. De stalen desktop- 
kast is voorzien van vier voetjes van flexibei 
materlaal, zodat de behuizing niet trillend 
van je bureau afwandelt. Onder In de kast 
zitten bevestigingen voor zowel schljfstati¬ 
ons als de voeding. Als je aan de onderkant 
van de voeding een ventilator plaatst, kan 
deze door een gat in de bodem frisse lucht 
aanzuigen. Aan de iinkerkant in het testplat- 
form zitten twee bays voor 5,25"-schijven en 
bevestigingsplaten voor een 2,5"-schijf. Op 
de plek van de onderste optlsche drive kun 
je ook een 3 r 5 p '-schijf inbouwen. 

Boven in de zeer stabiele kast zitten een 
flink aantal boorgaten voor moederborden 
(van Nano-ITX- tot ATX-formaat). Het vast- 
zetten van de moederborden doe je met vier 
messing afstandhouders en schroeven of 
met negen plastic afstandhouders. De plas¬ 
tic houders klikken zonder schroeven in de 
gaten, wat handig is als je een moederbord 
snel wilt kunnen vervangen, Verder zitten 
er tussen de twee verdiepingen van de Test 
Bench gaten voor data* en stroomkabels. 

De Test Bench moet echt als een testbe- 
huizing worden beschouwd, Als huis-tuin- 
en-keuken-pc is hij absoluut ongesebikt. 
Er is geen voorgeschreven eiektromagne- 
tische afscherming en het risico dat voor- 
werpen op de elektronica vallen of dat de 
grafische kaart uitzijn insteekslot wordt los- 
getrokken, is te groot. Voor doe-het-zelvers 
of servicemonteurs is de open behuizing 
echter superbandig. En voor 80 euro kun je 
voor zover wij weten ook geen alternatief 
vinden. Momenteel is deTest Bench alleen 
verkrijgbaar via de online shop van Cooler 
Master. (jmu) 


Test Bench vl.O 

Testpfatfomr 

Producent 

Cooler Master, www,coolermaster.nl 

Afmetingen fhxbxd) 

115 mm x 320 mm x 282 mm 

Gewicht 

1,9 kg 

Drlvebays 

1 x 5,25” 1 X 2,5" of 1 x 525", 1 x 
3,5", 1X2,5" 

Meegeieverd 

mantagemateriaal 

Prijs 

€80 


De PC-Q07 minitower van Lian Li 
combineert de compacte afmetingen 
van een mini-ITX-moederbord met in- 
bouwruimte voor standaard pc-onder- 
delen als een 5,25"-drive en een 
ATX-voeding* 

De voorkant van de strakke, zwarte alumini¬ 
um behuizing heeft alleen twee usb-poorten 
en een reset- en aan/uit-knop. De binnenkant 
van de compacte kast bereik je door beide zij- 
panelen te verwijderen* Op het rechterpaneel 
zitten vier afstandhouders voor het moeder- 
bord, Wanneer je je moederbord daaraan be- 
vestigd hebt, beperkt de verticaal geplaatste 
ATX-voeding de maximale hoogte van de 
processorventilator tot een mag ere zeven 
centimeter. 

De optische drive wordt op de gebruike- 
lijke wijze met schroeven in een 5,25 M -bay 
vastgezet De harde schijf zit in een frame 
op de bodem en is eenvoudig te vervangen. 
Kieine dempers van ftexibel materiaal moe¬ 
ten ervoor zorgen dat tnllingen niet aan de 
behuizing worden doorgegeven. In een test 
met een Western Digital WD2500AAJS hard¬ 
disk werd 1,0 sone aan gel u id geproduceerd* 
Dat is aanzieniijk minder dan bij een normaal 
vastgeschroefde harddisk, maar het kan niet 
tippen aan de resultaten van speciale ont- 
koppelaars. Door de compacte afmetingen 
van de kast mogen de optische drive en de 
uitbreidlngskaart niet [anger zljn dan 18 cen¬ 
timeter. Aan de achterkant van de PC-Q07 zit 
een groot aantal ventilatiegaten voor de koe- 
ling. Voor een extra ventilator is echter geen 
ruimte. 

Met deze 60 euro kostende minitower kun 
je bijvoorbeeld een lon-systeem met een 
grote harde schijf en een goedkope 5,25 M -blu- 
raydrive in elkaar zetten. Door de ruimte die 
de ATX-voeding inneemt. Is de PC-Q07 echter 
wel een behoorlijk stuk volumineuzer dan 
normale ITX-behuizingen. (mja) 


| PC-Q07B 

MlnE-ITX-faehuizing 

Producent 

Lian LI, www.1ian-l1.com 

Afmetingen (tixbxd) 

285 mm x 194 mm X 210 mm 

Gewicht 

1,1kg 

Drivebays 

extern: 1 x 5,25", intern: 1 x 3,5" 

Meegeieverd 

montagemateriaal, quick start guide IE), 
moriEagemateriaal 

Prijs 

€ 60 (Alternate) 


32 


c't 2009, Nr. 12 









Kort voorgesteld | RSS-reader, Webeditor, Muftrmediaconverter 



RSS-magazine 

De Firefox-add-on feedly bewerkt 
RSS-feeds op een aantrekkelijke 
wijze en kan met Google Reader 
synchronisereru 

Googles RSS-reader heeft een groot aantal 
functies waarmee je zelfs bij een hele berg 
feeds nog het overzicht behoudt. Maar de ta¬ 
rn el ijk sobere site nodigt met zijn on aantrek¬ 
kelijke lay-out niet bepaald uit tot lezen. Voor 
feedly geldt het tegendeel: deze gratis Firefox- 
add-on integreert de feeds waarop je bij Goog¬ 
le Reader geabonneerd bent en de tweets van 
je Twitter-account in een venster en presen- 
teert die als een aantrekkelijk geheel 

De coverpagina van feedly heeft wel wat 
weg van de hoofdpagina van een online ma¬ 
gazine. De vele teasers en miniatuurafbeel- 
dingen nodigen uit tot het kllkken op links en 
het lezen van feeds. De ’digest' toont een se- 
lectie op basis van de aanbevolen meuwtjes 
van Google Reader. Ook vind je er - zover je 
die hebt natuurlijk - de posts en feeds die je 
tot dusver hebt gelezen en erbij hebt aange- 
geven dat je ze belangrijk vindt. Die voorse- 
lectie zal zich na verloop van tijd steeds beter 
aan je eigen wensen aanpassen. Als je syste¬ 
matise door het nieuws wilt 'bladeren 1 , kun 
je het nieuws ook chronologisch laten weer- 
geven. De pagina latest’ geeft een compact 
overzicht van de laatste nieuwtjes. 

Posts kunnen worden gemarkeerd als ge¬ 
lezen. Ook kun je aangeven dat je ze op een 
later tijdstip wilt lezen en kun je ze van co¬ 
rn entaar voorzien. feedly synthroniseert die 
instellingen dan met Google Reader. Ookveef 
andere Web 2.0-diensten zijn naadloos geinte- 
greerd. Zo is het heel makkelijk om posts op 
Twitter te zetten, via Gmail te versturen, op 
Facebook te verspreiden of bij Evernote en 
Instapaper op te slaan. Een kleine toolbar met 
de naam feedly mini zorgt tijdens het surfen 
voor ondersteuning. Zo krijg je op basis van de 
webpagina's die je bezoekt (indien voorhan- 
den) verwijzingen naar artikelen uit je feeds 
d ie er q ua o nderwerp b ij pa sse n, {md a) 


feedly 2.2 


RSS-reader als Fi ref os-add-on 

Produced DevHB, www.feedly.com 

Systeemeisen Firefox vanaf versie 3 

Prijs gratis 


De gulden middenweg 

Met versie 8 bevestigt Namo Web- 
editor zijn imago dat het als web- 
designtool niet meer dan een 
middenmoter is. 

Namo’s Webeditor heeft nooit echt uit de 
schaduw van DreamWeaver etc. kunnen stap- 
pen. loch claimt het programma een pfek 
in de top. En dat voor een prijs, die ook voor 
thuisgebruikers te behappen valt. 

De eerste keer dat je het programma opstart, 
denk je even dat je per ongeluk in Office 2007 
zit. In versie 8 is de meest opvallende verande- 
ring namelijk de ribbon. Maar na een korte in- 
werkperiode bevalt het concept vari de als tab- 
bladen gegroepeerde menubaiken prima. 

Net als DreamWeaver en Expression Web kan 
Namo pagina's op verschillende mameren weer- 
geven. Daarbij heb je de keuze uit een bronco- 
deweergave, een WYSIWYG-mod us, gedeelde 
vensters en een previewmodus, De editor is 
matig. Hoewel de gegenereerde code overzich- 
telijk is, kan de software de erfenis uit de jaren 
90 immers niet helemaal van zich afschudden. 
Dat uit zich bijvoorbeeld in een voorkeur voor 
HTML-attributen in plaats van stylesheets. PHP-, 
ASP- en JSP-ontwikkelaars hoeven bij Namo niet 
op veel ondersteuning te rekenen. 

De websitesjablonen zijn voor een dee I ver- 
nieuwd, maar laten vooral zien dat er in Zuid- 
Korea minder kritisch over felgekleurde kitsch 
wordt gedacht dan in Europa, Het opbouwen 
van de pagina’s gaat voornamelijk via de site- 
bibliotheek rechts en door het in bed den van 
theme objects' zonder dat je daarbij beperkt 
wordt in de mogelijkheden. 

De versiesprong wordt gerechtvaardigd 
door enkele leuke gimmicks. De software kan 
een XML-bestand bijvoorbeeld omtoveren in 
een agenda of PowerPoint-presentaties aan 
een website toevoegen. Ook 3eu!c Namo 8 kan 
artikelen van een webblog 1m- en exporteren 
en er is een a parte sectie voor e-learning. Daar- 
in heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om een 
leerplan op te stellen en een online quiz met 
multiplechoicevragen te maken, (mja) 


Namo WebEditor 8.01 


WYSIWYG-webeditor 

Pradu cent SJ Na m r ww w.namo.com 

Systeemeisen Windows XP i Vista 

Prijs € 90 (update: €. 45} 


Sim pel converteren 

In de multi mediaconverter traGtor 
staan de belangrijkste FFmpeg-opties 
op overzichtelijke tabbladen om audio- 
en videoformaten te converteren. 

Het in Python geschreven FFmpeg-frontend 
traGtor richt zich vooral op mensen die een 
gruwelijke hekel hebben aan de command- 
line. Hoewel het grafische frontend niet alle 
functies van de command line-converter 
be vat, is het een stuk eenvoudiger om snel 
een multimediabestand naar een ander for¬ 
ma at te converteren. traGtor kan met dezelf- 
de audio- en videoformaten overweg als het 
geinstafleerde FFmpeg. Bij de pakketten die 
met distributies zijn meegeleverd, zijn dat er 
echter maar welnig.Vandaar dat de maker van 
traGtor aan raadtom FFmpeg van uit een com¬ 
munity repository als Medibuntu bij Ubuntu 
Linux te installeren. 

traGtor leidt je via zes tabbladen (begin- 
nend bij 'Sources’ en eindigend bij 'Settings 1 ) 
stap voor stap door de conversieprocedure 
heen. Hierbij heb je de keuze om het com¬ 
plete bestand of juist enkele audio- of video- 
sporen naar een ander formaat om te zetten. 
Bij het uitvoerformaat kun je de audio- en 
videocodec instellen, evenals het gewenste 
containerformaat. In het bevestigingsvenster 
van Convert zit een slimme optie: hier kun je 
de complete FFmpeg-aanroep bekijken en in 
shell-scripts kopieren, zodat je ze later nog 
een keer kunt gebruiken. Er ontbreekt nog wel 
een goede foutafhandeling; als je probeert 
om codecs in een incompatibel containerfor¬ 
maat te persen f geeft traGtor geen waarschu- 
wing maar stopt gewoon met werken. 

Deze handige tool is precies wat je nodig 
hebt als je muitimediabestanden zo een- 
voudig mogelijk naar andere formaten wilt 
omzetten. Wil je echter de voile power van 
FFmpeg, dan moeten we de doelgroep te- 
leurstellen. Je kunt dan nog steeds niet om de 
de commandline heen. (mja) 

4 Softlink 0912033 


traGtor 


Multimediaconverter 

Auteur Markus Schmidt 

Systeemoisen Urn*, Python 2.5, Id3v2 

PrijS gratis (GPlv2) 
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INeed Back-up 


Professioneel verminkt 


Met Apples iTunes kun je makkelijk 
een back-up maken, maar je hebt 
iTwin nodig om in die bestanden te 
kunnen kijken. 


Met Nuance PDF Converter Profes¬ 
sional 6 kun je tekstdocumenten niet 
alleen naar pdf omzetten, maar ook 
andersom. 


Eigenlijk is het maken van een back-up bij een 
apparaat als Apples iPhone tamelijk onzinnig. 
Je kunt je contacten, afspraken* afbeeldingen* 
muziek en video's namelijk te alien tijden op- 
nieuw naar het apparaat kopieren. En e-mails 
laat je idealiter na het lezen nog op de server 
staan. Verloren sms- en mms-berichtjes zijn 
echter alleen vanuit een back-up terug te 
halen. Een mogelijkheid om in die back-up te 
duiken om daar alleen de belangrijke berich- 
ten uit te vissen biedt Apple echter niet 

Hier komt iTwin om de hoek kijken. Het 
Windows-programma extraheert uit een 
opgeslagen back-up aile contacten* sms’jes* 
mms’jes, agenda-items, notlties en verjaarda- 
gen en toont die in een iPhone-achtige inter¬ 
face. Het prog ramma maakt daarbij gebruik 
van de SQLite-databases waarin het iPhone- 
besturingssysteem a fie gegevens opslaat Die 
databases zijn op een computer met de juiste 
software makkelijk uit te lezen. Tenminste, zo- 
lang je bij de iPhone-instellingen in iTunes op 
het tabblad 'Samenvatting' de optie 'Codeer 
iPhone-reservekopie' niet hebt geactiveerd. 
iPhones die via jailbreak ge-unfockt zijn* heb- 
ben daar overigens geen last van. Die kan 
iTwin ook direct via SSH benaderen om de 
gegevens dan rechtstreeks uit het apparaat te 
lezen. 

Je kunt de getoonde gegevens op dit mo¬ 
ment nog niet wijzigen met het programme 
Dat zul je nog steeds in de oorspronkelijke 
program ma's of op je iPhone zelf moeten 
doen. Volgens ontwikkelaar Stefan Moka is 
het technisch gezien wel mogelijk en wordt 
die functie in de toekomst wellicht ook toege- 
voegd. Het is nu wel al mogelijk om je bench- 
ten of notities naar een html- of tekstbestand 
teschrijven, (jva) 


iTwin 2.1 


iPhone back-up-extractor 

Product Stefon Mote, www, i-twin.de/er 

Systeemdrcn Windows 985E tot Windows 7 

Plijs € 12,90, 

demo ‘ (aantai records beperktj 


Tijdens de installatie krijg je behoorlijk wat 
opties aangeboden* onder andere voor inte- 
gratie in MS Office* Windows Verkenner, In¬ 
ternet Explorer, Firefox enzovoort. Bij pnnten 
naar pdf kun je ook de gebruikelijke beveili- 
gingsopties instellen. 

Maar PDF Converter kan ook van pdf naar 
andere formaten converteren. Pdf-bestan- 
den zijn daarmee direct vanuit de Verkenner 
als bijvoorbeeld een Word- of Excel-bestand 
te openen. Open je ze in Converter zelf* dan 
kun je er via ‘Opslaan als' bijvoorbeeld een 
Word-document van maken. 

Als testcase gebruikten we een pdf van 
een c t-arttkel, Het resultaat stelde behoor¬ 
lijk teleur. Net prog ram ma had weliswaar 
door dat het c l t-artikel in drie kolommen was 
opgemaakt, maar in het resulterende Word- 
document bleken sommige kolommen com- 
pleet leeg te zijn. Zo werd een pdf van zes 
paginal een Word-document van acht pa¬ 
ginal, Ook de bijschriften waren soms moei- 
Ujk te vlnden - bij twee plaatjes naast elkaar 
werden de bijschriften als twee allnea's 
onder het eerste plaatje geplaatst. De tabel 
werd wel redelijk geconverteerd. Alleen de 
interlinie en de kerning was in de tabel niet 
goed overgekomen, terwijl de rest van de 
tekst daar geen probleem mee had, 

De andere functles - het combineren van 
meerdere pdf’s tot een bestand, beveillgen 
van de rnhoud met een wachtwoord etc. - 
zijn ook bij andere producten terug te vin- 
den. Als je geen bijzonder moellijke lay-outs 
hebt, is Converter prima bruikbaar* maar bij 
ons leverde Abbyy PDF Transformer (zie c't 
11 /2009 p. 34) betere resultaten op. (mja) 


Nuance PDF Converter 
Professional 6 


PDF -be we rk ingsp re g ram ma 

Pfoducent Nuance, www.scansoft.nl 

Systeemeeen Windows WI Vista, internet Explorer 6,256 

MB ftAM, 650 MB nitmte op de hade sd»ft 
internetverbimling 
Prijs € 99 


Multitool 

Met meer dan 200 programma's is 
Lupo PenSuite andere program ma- 
pakketten voor usb-sticks veruit de 
baas. 

Met een programmasuiteals PortableApps (zie 
c’t 9/2007* p. 48) kun je makkelijk een applica- 
tieomgeving op een usb-stick zetten. De Lupo 
PenSuite is een krachtig afternatief. In de groot- 
ste variant vind je meer dan 200 programma's 
en links naar online diensten: uiteenlopend 
van Firefox en de m u Iti media pi aye rVLC tot aan 
7-Zip en systeem- en netwerktools als KiTTY. 
In veel categorieen biedt de Lupo-suite met- 
een twee of meer alternatieve programmes 
aan, bijvoorbeeld naast Frrefox ook Opera. De 
download is 200 MB groot* maar de suite zelf 
heeft na installatie op de stick 300 MB nodig. 
De kleinere zogenaamde 'Lite’-va riant heeft 
minder 'dubbel prog ramma's’, maar ook dan 
moet je nog 100 MB op je stick vrij hebben. 

In tegenstelling tot PortableApps bevat de 
Lupo-suite geen programma's van de Open- 
Office.org-suite* maar de tekstverwerker Abi- 
Word Plus en de Organizer Essential PIM. De 
spreadsheet Gnumericisinde laatste update 
geschrapt. Wel kun je OpenOffice - net als hon- 
derden andere extra programma's - downloa- 
den van de site. In de Zero-versie van het pak- 
ket (download van 2 MB) zit alleen de launcher 
met een softwaremenu met lege categorieen, 
om je eigen sticksuite mee samen te stellen. 

De meertalige launcher kan bijvoorbeeld 
met skins veelzijdig worden aangepast. De in¬ 
staller zet (indien aanwezig) Nederlandse ver- 
sies van de toepassingen op de stick, Al met 
al ziet de Lupo Pensuite er vooral in de grote 
versie overvol uit, Anderzijds neemt 300 MB 
op een usb-stick ook weer niet zoveel ruimte 
in en kan het altijd handig zijn om zo'n veel- 
zijdige suite bij de hand te hebben. En als je 
hier nog niet genoeg aan hebt, kun je op de 
website de complete softwarelijst raadplegen 
met circa 2080 programma's. (mja) 



Lupo PenSuite 6.75 


Piogrammasuite voor usb-stirits 

Pioducent Lupo PenSuite Team 

Internet www.lupopermjite.com 

Systeemeisen Windows XP r Vista 

Prijs gratis 
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Test | Microsoft antivirussoftware 


Gerald Himmelein, Jurgen Schmidt 

Een gegeven paard 

Virusbescherming met Microsoft Security Essentials 

Met Microsoft Security Essentials (MSE) komt Microsoft nu ook met een anfi- 
virusprogramma voor eindgebruikers op de markt. Maar is gratis ook altijd slechf? 


N atuurlijk is MSE beschikbaar voor alle 
door Microsoft ondersteunde Windows- 
versies* AJJeen is het installatieprogram- 
ma voor Windows XP wef dubbel zo groot als 
dat voor Windows Vista. Dit komt waarschijnlijk 
doordat MSE bfbliotheken nodig heeft die XP 
niet heeft, maar bij Vista en Windows 7 al wor- 
den meegeleverd. 

De instailatieprocedure is simpel: het op- 
starten tot aan het einde van de setup beslaat 
slechts vijf stappen. Je krijgt nog niet eens de 
kans om MSE op een andere plek te instai- 
leren dan de standaardlocatie. Bij de derde 
stap wordt aan de hand van de Windows 
Genuine Advantage gekeken of je een geldlge 
Windows-licentie hebt. Pas daarna vertelt het 
setup-programma je dat je voor de installa- 
tie alle andere antivirus- en antispywarepro- 
gramma's moet deinstalleren* Aangezien MSE 
antispywarefuncties bevat, wordt de beveili- 
gingssuite Windows Defender automatisch 
uitgeschakeld. Defender wordt echfer niet ge- 
deinstalleerd. Na de installatie haalt MSE eerst 
de nieuwe virusdefinities binnen en start dan 
een 'snelte scan' van de computer. 

Een symbool in het systeemvak geeft uit- 
sluitsel over de actuele stand van Security Es¬ 
sentials. Het programmasymbool bestaat uit 
een wachttoren met een gekleurde v!ag: blauw 
betekent een draaiende update, groen met een 
vinkje 'alies okel Bij virusalarm geeft het sym¬ 
bool een kruis weer en wordt de kleur rood. 

Het in grootte aanpasbare programmaven- 
ster is grafisch sober en beperkt zichzelf tot vier 
tabbladen, Als er gescand wordt, zie je op de 


startpagina hoe ver de scan gevorderd is. Het 
tabblad Bijwerken' bevat maar een knop. MSE 
haalt een keer per dag nieuwe virusdefinities 
op - als je geluk hebt tenminste. 

Op ons testapparaat - een notebook dat 
elke dag meerdere uren werd gebruikt en 
daarna in stand-by werd gezet - was het M5E- 
symbool weliswaar steeds rustgevend groen 
en verklaarde het programma 'bijgewerkt' te 
zijn, Na enkele dagen verraadde een blik op 
de datum van de gebruikte virusdefinities dat 
deze echter al vijf dagen oud waren. Toen we 
de definities op een tweede pc met MSE con- 
troleerden, waarbij de pc in rust standaard de 
slaapmodus intrad, bleken de virusdefinities 
daar zelfs al zes dagen oud te zijn. 

In de tussentijd had Microsoft uiteraard 
al meerdere nieuwe definities gepubllceerd. 
Toch bleek ons notebook het tijdstip voor 
de update te hebben misgelopen en kwam 
MSE kennelijk niet op het idee om tussentijds 
een updatecontrole te verrichten. Zelfs na 
het weekend en acht dagen oude virusdefi¬ 
nities bleef a lies groen - totdat MSE zo'n 30 
minuten later eindelijk op het idee kwam te 
updaten. 

De grafische interface heeft geen optie 
om het updatetijdstip en de -frequence te 
wljzigen. Wei kun je afs ruwe workaround 
handmatig in de Windows-eigen taakplan- 
ner de 'Microsoft Malware Protection Com¬ 
mand Line Utility 1 met %ProgramRles%\Mkrosoft 
Security EssentiaLsWpCmdRun.exe -SignatureUpdate als 
taak aanmaken, zodat de virusdefinities elk 
uur worden geupdatet 

Het tabblad 'Geschiede- 
nis‘ toont de resultaten 
van eerdere scanacties. 
In de lijst van gedetec- 
teerde items 1 vind je on- 
deraan een beschrijving 
van het gevonden risico, 
een behandeladvies, het 
pad naar de bron van 
het probleem en een 
weblink met meestal 
teleurstellende infor- 
matie. Op het tabblad 
'Instellingen' mag je 
aangeven wanneer MSE 
de computer aan een 
voliedige controle mag 
onderwerpen; andere 
opties dan 'een keer per 
week 1 vindt Microsoft 
kennelijk volstrekt over- 
bodig. Op dit tabblad 


kun je ook paden, bestandstypen en afzonder- 
lijke bestanden van de scan uitsluiten. 

Het is ook mogelijk de realtime beveiliging 
aan te passen, bijvoorbeeld om de on-access- 
functies te beperken. Op oudere systemen 
kan dit foefje het systeem wat versnellen; een 
nogal oude testcomputer met Windows XP 
laste vanwege de on-access-scanner bij elke 
mapwisseling nametijk een korte pauze in. MSE 
bleek duidelijk trager dan het om zijn snelheid 
bekend staande Avira. De scanner vertraagde 
zelfs meer dan het niet bepaald rappe AVG. 

MSE maakt uit zichzelf elke dag een herstel- 
punt aan voordat het gaat schoonmaken, maar 
dat kun je ook uitschakelen, Tevens kun je bij 
de instellingen kiezen hoe MSE op in vier waar- 
schuwingsniveaus ingedeelde bedreigingen 
moet reageren (van 'laag 1 tot 'ernstig'). De door 
Microsoft tel kens voorgestelde 'aanbevolen 
actie’ kun je in de online help nakijken. Deze 
doet zijn naam trouwens alle eer aan en gaat 
direct naar de Microsoft-webserver. 

Naar huis bellen 

Je mag zelf het detail niveau kiezen van de 
informatie die MSE bij een virusbesmettfng 
naar Microsoft ('SpyNet') stuurt. De keuze is 
echter beperkt tot een korte of een zeer uit- 
gebreide lijst van je gegevens, die vervolgens 
naar Microsoft worden verzonden. Het is dus 
niet mogelijk om helemaal niet deel te nemen 
aan Microsoft SpyNet; MSE stuurt altijd ge- 
gevens naar huis. Toen wij hierover navraag 
deden, luidde het antwoord dat de gebruiker 
altijd de optie heeft om het programma niet 
te gebruiken. Wij vonden vervolgens alsnog 
de regtsterwaarde (’DisableGeneric Reports' onder 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Mia r osoft Security Essentials) 
die de berichten uitschakelt. 

In de testlaboratoria van AV-test (www.av- 
test.de) presteerde MSE goed. Op basis van 
de virusdefinities herkende MSE 98 procent 
van de malware, wat de beoordeling 'zeer 
goed 1 verdient. Bij ad- en spyware behaalt 
het programma met 90 procent maar net 
een 'goed'. Dat alles helpt alleen niets als de 
virusdefinities niet up-to-date zijn. Zoals de 
ervaring leert, daien de herkenningsrates van 
antivirusprogramma's na twee weken zonder 
updates al naar zo'n SO procent Het detecte- 
ren van rootkits werkte bij MSE feilloos; het 
herkennen van malware aan het gedrag (heu- 
rlstiek) was in de test niet te bekennen. 

Zowel qua interface als prestaties richt MSE 
zich duidelijk op IT-technisch minder bedreven 
gebruikers, Antivirussoftware die dagenlang 
geen updates downloadt en niet eens waar- 
schuwt dat het huidige veiligheidsniveau on- 
voldoende is, geeft de gebruiker wel een be- 
drieglijk gevoel van veiligheid, Ben je op zoek 
naar gratis antivirussoftware? Kies dan liever 
voor alternatieven als Avira of AVG. (mja) 


Microsoft Security Essentials 


Antivirussoftware voor Windows 

Producent Microsoft 

Ondersteunde Windows-wrcies XP, Vista, Windows 7 

Prijs gratis 



De interface is sober en simpel. Helaas mag je op het geruststel- 
lende 'bijgewerkt' niet vertrouwen. 
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Prakttjk | Windows 7 



Axel Vahldiek 

Ruime keus 


Windows 7 iigt in de winkel 


Op 22 oktober startte de verkoop van de nieuwe Windows. Met onze snetcursus 
houd je het overzicht over de verschillende versies, ben je geen vermogen kwijt 
en kun je het zonder risico s uitproberen. Tenslotte laten we zien hoe je oude 
programma's met de opvolger van Vista ook vtekkeloos werken. 


icrosoft bereidde zich begin vorige 
maand met allerlei evenementen al 
voor op het grote feest van 22 okto¬ 
ber op Times Square in New York, Daar werd 
de officiate verkoopstart van Windows 7 
geianceerd. Het besturingssysteem zelf was 
eind juni at af [1]. Het software concern no- 
digde zelfs Windows-enthouslasten uit om 
priv£ launchparty’s te houden en online te 
documenteren. Als belonmg kregen ze een 
Ultimate-versie van Windows 7 met volfe- 
dige licentie. Dat is de duurste van a lie ver¬ 
sies, varianten en licentiemodellen waarin 
de opvolger van Vista verkrijgbaar is. in dit 
artikel zetten we de verschillen op een rijtje 
en geven we tips hoe je geld kunt besparen. 
De volgende artikelen van onze snelcursus 
gaan over de instailatie, het overzetten van 
je data en programma-instellingen en over 
het nieuwe Media Center. 

Overeenkomsten 

De verschillende versies en varianten van 
Windows 7 hebben een ding gemeen: de 
belanghjkste vernieuwingen hebben ze al- 
lemaaL Daaronder vallen onder meer de 


Thuisgroepen, waarmee je Windows 7-pe's in 
een netwerk makkelijk met elkaar kunt ver- 
binden F en de bibliotheken om in de Verken- 
ner je eigen thematisch gesorteerde mappen 
aan te maken. Je kunt een programma zoda- 
nig aan de nieuwe Taakbafk bevestigen dat 
het pictogram steeds op dezelfde plek staat - 
of het nu gestart is of niet. Jump lists openen 
documenten direct met het bijbehorende 
programma, Daarnaast is het handig dat je 
vensters op het scherm kuntorganiseren met 
de toetsencombinatie Windows+cursortoets 
('Aero Snap 1 }. Meer informatie over de nieuwe 
fu noties stond on tangs in [2]. 

Maar hef mooiste van alles Is dat je met 
de nieuwe Windows-versie gewoon sneh 
ler werkt. Voor veel taken hoef je nu minder 
vaak met de muis te klikken, en dat geldt 
met name voor de dingen die je het vaakst 
moet doen. Daarbij lijkt 'minder vaak 1 er niet 
toe te doen, maar in de praktijk merk je het 
verschil. Om een document met het juiste 
programma te openen, hoef je dankzij de 
jump list nu bijvoorbeeld maar twee keer te 
klikken, Hetzelfde geldt voor het maken van 
een WLAN-verhinding. Bij Windows 7 zijn 
dan ook aardig wat muiskllkken verdwenen. 


Het zoeken naar drivers vormt nauwelijks 
een probleem meer. Windows 7 bevat van 
ziohzelf namelijk al behoorlijk wat drivers of 
installeert die achteraf via de automatische 
updatefunctie. Door die voordelen valt het 
ook niet meteen op dat programma’s niet 
sneller draaien, maar daarentegen ook niet 
langzamer. Gedetailleerde meetresultaten 
vindje bij [3]. 

Versies en varianten 

Windows 7 verschijnt in verschillende versies; 
als Ultimate, Enterprise, Professional, Home 
Premium, Home Baste en Starter, Ultimate en 
Enterprise verschillen alteen in Ircentie van 
elkaar, waarover later meer. Alleen deze twee 
versies hebben alle functies van Windows 7 t 
waardoor je ze dus eigentijk als de voiledige 
versie kunt besthouwen. In de andere ver¬ 
sies heeft Microsoft steeds minder functies 
gestopt. Een verschil met Vista is dat in Vista 
Business geen Media Center zat, terwljl Vista 
Home Premium die wel had. In Windows 7 
Professional, de opvolger van Business, zit 
het Media Center nu ook. Een vergelijking 
van de functies tussen de verschillende ver¬ 
sies vind je in de tabel op p.37. 

Bovendien zijn er meerdere varianten: er 
zijn 32- en 64-bit-versies en exemplaren met 
of zonder Media Player. Starter en Home 
Basic zijn er alleen in 32 bit. Home Premium 
en Professional zijn er ook zonder Media 
Player en heten dan 'Windows N', waarbij de 
N dan staat voor 'Niet met Media Player 1 . Ten- 
siotte is Windows 7 beschikbaar in 36 talen. 

Internet Explorer 8 zit in alle versies en va¬ 
rianten. Microsoft is afgestapt van het plan 
om Windows 7 in Europa door de juridische 
strijd met de EU zonder browser aan te bie- 
den, Meteen na de instailatie van het bestu¬ 
ringssysteem zal nu via Windows Update een 
venster verschijnen waarbij je uit een aantal 
browsers kunt Mezen (zie p.11 voor het laat- 
ste nieuws). In de testversies die we tljdens 
het schrijven van dit artikel gebruikten, was 
daar echter nog niets van te zien. 

Licenties 

Niet alle versies kun je zomaar in de eerste 
beste computerzaak kopen, De Enterprise- 
editie krijg je alleen als je een volumelicentie 
afsluit. Starter wordt door Microsoft alleen 
aan grote re pc-fabrikanten (OEM) gefeverd 
om het op pc’s en notebooks in het onder- 
ste prijssegment te installeren, waaronder de 
netbooks. Home Basic is bedoeid voor ont- 
wikkelingslanden en de zogenaamde newly 
industrialized countries. Deze versie is in Eu¬ 
ropa en de VS niet verkrijgbaar. In de winkel 
vind je dan ook alleen Home Premium, Pro¬ 
fessional en Ultimate. 

Je betaait het minst voor een Jicentie ais 
Windows 7 kant-en-klaar is geinstalleerd op 
een nieuwe pc (OEM-1 icentie). De OEM’s (Ori¬ 
ginal Equipment Manufacturers) krijgen van 
Microsoft behoorlijk wat korting. Bij dit soort 
licenties van Vista zaten vaak extraatjes als 
trials van virusscanners of Office-pakketten. 
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Die waren vaak voor een bepaalde tijd volle- 
dig te gebruiken, Maar lang niet iedereen zat 
daar op te wachten. Bovendien ontbrak vaak 
een installatiemedium, zodat je Windows 
niet opnieuw kon instaileren. Hoe dat er bij 
Windows 7 uitziet, wisten we nog niet op het 
moment van redactiesluiting. 

A!s je al een pc hebt en dus alieen het be- 
sturingssysteem wilt kopen H kun je kiezen 
uit een volledige versie, upgrade of System 
Builder-licentie. Qua prijs kun je zonder meer 
het beste voor die laatste variant kiezen. Li¬ 
cences voor een volledige versie of een up¬ 
grade zijn namelij k behoortijk duur. Zo be- 
taal je voor een System Builder-licentie van 
Windows 7 Home Premium 89 euro terwijl 
Microsoft je voor een volledige licentie meer 
dan het dubbele laat betalen; 200 euro, Als 
je Windows XP of Vista hebt kun je ook een 
goedkopere upgradelicentie kiezen, maar 
die kost met 120 euro ook nog meer dan een 
System Builder-licentie. 

De System Builder-lltenties zijn zo goed- 
koop omdat ze eigenlijk bedoeld zijn voor 
kleinere producenten om op pcs ge'mstal- 
leerd te warden, Deze fabrikanten hebben 
in tegenstelling tot OEM’s geen speciale con- 
tracten met Microsoft, maar krijgen hierdoor 
wel korting. 

Een voordeel voor de koper is dat je in 
tegenstelling tot OEM-licenties er altijd de 
volledige installatiemedia bij krijgt. Je moet 
het alieen zonder de doos doen, Je kunt kie¬ 
zen uit de 32- of 64-blt-dvd. Die keuze moet 
je dus van tevoren maken. De meegeleverde 
productsleutel activeert echter ook steeds 
de andere versie. Als je dus toch al twee li- 
centies wilt kopen, zou je kortom een 32* en 

Systeemeisen 

Microsoft noemt als systeemeisen voor 
Windows 7 een IGHz-cpu, 1 GB RAM (bij 
64-bit 2 GB) en 16 GB hardeschijfruimte 
- meer Is uiteraard altijd beter. Windows 
7 kan probleemloos uit de voeten met 
schijven die met FAT16 of FAT32 zijn ge- 
formatteerd, maar je kunt het er niet 
op instaileren. Dat gaat alieen op NTF5- 
schijven. FAT-bestandssystemen kennen 
in vergelijking met NTFS namelljk geen 
toegangsrechten voor bestanden en map- 
pen. Zonder deze rechten zou Windows 7 
behoorlijk minder veilig zijn. 

Om het Aero-design met de tra ns pa rente 
vensterkaders te kunnen wee rg even, heb je 
DirectX 9 nodig - of je nu onboard graphics 
hebt of een a parte graflsche kaart. Met ou- 
dere vJdeohardware werkt Windows 7 ook 
wel r maar dan ziet het er minder fraai uit, 
Windows 7 draaft op netbooks snei genoeg 
als in plaats van flashgeheugen een echte 
harde schijf is ingebouwd. 

Nieuwe features als DirectAccess en 
BranchCache werken alieen in combinatie 
met Windows Server 2008 R2. 



De nieuwe Windows-versie zal verkrijgbaar 
zijn vanaf 89 euro. Ais het in zo'n soort 
gekleurde verpakking zit, kost het echter 
meer dan het dubbele. 

een 64-bit-versie kunnen nemen, zodat je de 
vrije keys hebt. Microsoft vindt dat echter 
een ontoelaatbare vermenging van licentie- 
onderdelen. Bij volledige en upgradelicen- 
ties krijg je altijd beide dvd’s, maar wel maar 
een key. Je mag dientengevolge ook maar 
e£n versie instaileren. 

Tenslotte heb je bij een System Builder- 
licentie geen recht op twee gratis support- 
aanvragen. Andere beperkingen waren op 
het moment van redactiesluiting niet bekend. 
Een System Builder-licentie is ook geschikt als 


je het OS gaat upgraden. Hiermee verloopt 
een installable even goed als met andere li¬ 
cences, maar je kunt net zo goed stellen dat 
het even slecht gaat: je kunt immers alieen 
naar een wiliekeurige versie van Windows 7 
upgraden als je Vista met minimaal 5P1 hebt 
geinstaileerd. Pc's met XP moet je opnieuw in¬ 
stall eren, ook als je een upgradelicentie hebt 
De enige versie die nog goedkoper is dan 
de System Burlder-versie is waarschijnfijk 
het Family Pack. Microsoft wil gezlnnen met 
meerdere XP- en Vista-computers drie up¬ 
grade! icenties voor Windows 7 Home Premi¬ 
um aanbieden in een pakket voor 150 euro. 
Van dat Family Pack wordt echter een beperkt 
aantal gemaakt 

Studenten kunnen nog meer besparen:ais 
hun universlteit Windows 7 In het kader van 
een MSDNAA-programma sowieso al niet 
gratis beschikbaarstelt kunnen ze Home Pre¬ 
mium of Professional met veel korting bestel- 
len via www.win741.com. In de VS betaal je 
dan 30 dollar. Via surfspot.nl betalen studen¬ 
ten en ouders van kinderen uit het basison- 
derwijs voor de Ultimate-versie 70 euro. Me- 
dewerkers van onderwijsinstellingen betalen 
18 euro. Voor Professional was de prijs tot re¬ 
dactiesluiting nog niet bekend, maar die zal 
in elk geval lager komen te liggen, (mja) 

Lite ratuur 

[11 Axel Vahldiek, Windows 7 van start. Browserperr- 
kelert, prijzen en acti versa c't 10/2009. p.12 

[2] Daniel Bachfeid, Johannes End res. Axel Vahldiek, 
Windows 7 gelanceerdl De definitive versie van 
Windows 7 getest, c't 10/2009, p.38 

[3] Axel Vahldiek, Florian Musslg, Ready for take-off Zo 
snel en compatibe! is Windows 7, c't 10/2009, p.44 




Instalfatie/upgrade 

Starter 

Home Premium 

Profess tonal 

Enterprise/ 

Ultimate 1 

Taai van de interface In te stellen / taalpakketten toe te voogen 




sis 

Windows Anytime Upgrade (bijwerken naar hogere versie) 

s 


v/ 

- 

fleveiliging 





Bestandsencrytre Ef 5 

- 

- 



Schijfvereieuteling Bitiocker / Bitlotker-to-go 



-I- 

S is 

Editor voor Groepsbeleid i Applocker (beieid voor het uitvoenen 

-/- 


SIS 

S IS 

van programma's) 





(omputerbeheer-snap-in 'Lnkale gobrufa en groepen 1 

- 

- 

s 

s 

Network 





Remote desktop client / server 

W- 

s/t- 

s is 

s is 

Domelnlntegratfe 

- 

- 

s 

s 

OimctAccess / BranchCache {atteen met Server 2008 R2) 


-I- 


sis 

Ad-hoc-network opzetten / aanmelden 

-IV 

1\/ 

s is 

s is 

Bureaublad / Verkenner 





Max. aantaf aan te sluiten monttoren 

1 

wiliekeurig ' 

wiftekeurig 1 

wiliekeurig i 

Design km 7 

- 



s 

Aero Snap / Peek 

si- 

si*/ 

s is 

s is 

Live-preview bij switchen van een taak 

- 

s 

s 

s 

Bureaubiadachtergmndafbeelding / systeemgeluldefi Iretelbaar 


sis 

s is 

s is 

Programmes 

Media Player / Media Center / MPEG-2-ondersteijning 

si-i- 

s is is 

s is is 

s is is 

Mobility Center i Fawen en scanner) 


sis 

s is 

s is 

XP-mode (virtueie pc met extra XP-lkentie) 

- 

- 

s 

s 

Prijzen 

VoJL versie* / Upgrade* / System Builder 

_5 

€20Q/€120/ 

€mf€2Z5f 

€319/€299/ 



€90 

€120 

€160 


1 vertfhiMen niet in function maar alieen in wort licentie 5 afhankdijk van de grafische kaart 5 wordt alieen aan OEM-pc-fabrikanten geteverd 
1 alieen met grafisehe kaart met m in imaal DirectX 9 * vlg. Microwta ontines-hop s aanwezig - niet aanwezig 
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Testvlucht 


Windows 7 even snel uitproberen 


Wil je Windows 7 eerst een keer proefdraaien voordat je het 
in huis haalt? Dat kao! Bij Microsoft kun je volledig legaal 
een compleet fonctionerende testversie downloaden. En 
voor de installatfe heb je met eens een extra partitie nodig. 


D estandaard hardware-on- 
dersteunrng van het nieu- 
we besturmgssysteem uit 
Redmond is opmerkelijk goed: 
Windows 7 had voor de test- 
computers op de redactie brjna 
alle benodigde drivers paraat. 
Drivers die met op het medium 
werden meegeleverd, werden 
alsnog via auto-update gedown- 
load. Maar daar heb jij natuurlijk 
weinig aan als er uitgerekend op 
jouw pc geen driver is voor een 
belangrijk apparaat, zoals een 
netwerkkaart Om dat vooraf na 
te kunnen gaan, biedt Microsoft 
de Windows 7 Upgrade Advisor' 
aan. Deze vertelt je bij weike ap- 
paraten je problemen kunt ver- 
wachten. Het programma, dat 
bij redactiesluiting nog in beta- 


status verkeerde, vind je net als 
alle andere besproken program- 
ma’s via de softEink. Helaas is de 
Upgrade Advisor niet helemaal 
volledig in zijn ad vies: zo weet 
hij niet of de meegefeverde dri¬ 
vers ook alle benodigde functies 
ondersteunem Hij herkent ook 
geen portable apps* Uiteindelijk 
blljft een installatie van Windows 
7 de enige echte testcase. 

Dit is zonder problemen mo- 
gel yk, want net als shareware is 
Windows 7 zonder key te instal- 
leren en daarna 30 dagen gratis 
uit te proberen* Die countdown 
kan zelfs drie keer worden gere- 
set, zodat je uiteindelijk met 120 
dagen ruim voldoende tijd hebt 
om alles uitgebreid te testen, 
Om activatie uit te stellen, typ 


je het commando slmgr -rearm in 
een met administratorrechten 
gestarte Opdrachtprompt. 

Wil je Windows 7 ook na deze 
testperiode blijven draaien, dan 
typ je simpelweg een geldige 
licentiesleutel in. Gpnieuw in- 
stalleren hoeft dus niet, at zit er 
wel een addertje onder het gras: 
Microsoft vindt deze procedure 
alleen legaal als je al voor het 
testen een Windows-licentie bij 
het instailatiemedium aanschaft 
- de 30-dagen-periode is dus 
eigenlijk niet als testperiode te 
beschouwen, maar enkel als ac- 
tivatietermijn, 

Toch kun je Windows ook le¬ 
gaal testen zonder eerst een li¬ 
cence te kopen, Microsoft biedt 
namelijk als gratis download een 


90-dagen testversie van Win¬ 
dows 7 Enterprise aan. Die versie 
is qua functions Uteit identiek 
aan Windows 7 Ultimate (zie ar- 
tikel op p. 36). Alles wat we in dit 
artikel bespreken, geldt dan ook 
voor beide versies. Het enige 
nadeel van deze gratis testver¬ 
sie is dat het besturingssysteem 
zichzelf na 90 dagen ieder uur 
automatised afsluit, Dat pijnlljke 
einde is gelukktg nog wel wat uit 
te stellen met bovengenoemde 
opdracht. Daarmee kun je de 
periode maximaal vijf keer met 
tien dagen verlengen. Mocht je 
niet meer weten hoelang je nog 
hebt, dan kun je met slmgr —dlv de 
status opvragem Na 50 dagen 
uitstel van executie is het helaas 
echt ernde oefening. De testver- 
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Where do you want to install Windows? 


[ 

Name 

Total Sc* 

Tree Space T iP e 

—1 


D«*fc 0 Partition 1 tit 

30-0 GE 

-.6 GB Primar, 



Dak 1 Unallocated Space 

273 GB 

273 GB 

□ 


B*fr*vh 

<4 IomI Driver 


Drive optioni fjdvatKedi 


i'mdovvi cannot be mfUttni to this inL (Shorn dttaih) 




sie is daarna niet meerte gebrui- 
ken, ook niet als je een licen¬ 
ce voor Windows 7 Enterprise 
koopt. Wil je toch met Windows 
7 verder, dan zul je het opnieuw 
moeten installeren. 

Groot voordeel van het ge- 
bruik van Windows 7 Enterprise 
of Ultimate als testversie is dat 
beide ook op een virtuele hard¬ 
disk kunnen worden geinstal- 
leerd. Het besturingssysteem 
belandt dan niet direct op de 
harde schijf, maar in een VHD- 
containerbestand (’Virtual Hard 
Disk’). Dat formaat wordt door 
Microsoft ook gebruikt voor de 
harde schijven van 'Virtual PC [1] 
en voor het maken van systeem- 
back-ups met de imagers van 
Vista ('Back-upcentrum') en Win¬ 
dows 7 ('Systeemkopie maken'). 
In principe kunnen de andere 
Windows 7-versies (zie artikel op 
p. 36) ook naar een VHD-bestand 
worden geinstalleerd, maar dan 
krijg je na aanmelding doodleuk 
te horen dat er sprake zou zijn 
van licentieschending en word 
je direct weer afgemeld - dan 
wordt het wel een heel korte 
test. 

Het VHD-bestand met de 
Enterprise-installatie wordt tij- 
dens het opstarten van de pc 
gemount. Het verschijnt dan in 
de bootloader als een normale 
harde schijf, waarvan Windows 
7 kan worden geboot. In de Ver- 


kenner is de VHD later zichtbaar 
als extra schijf. In tegenstelling 
tot bij een virtuele machine 
draait de virtuele Windows-in- 
stallatie wel op de fysieke pc (ui- 
teraard met uitzondering van de 
harde schijf). Het gevolg is dat 
alle intern en extern aangeslo- 
ten hardware even goed of even 
slecht werkt als wanneer je Win¬ 
dows direct op de fysieke schijf 
installeert. Dat geldt ook voor 
het Aero-design met de trans- 
parante vensterranden - voor 
zover de videokaart dit onder- 
steunt. Het grote voordeel van 
deze testmethode is dat je er 
geen extra partitie voor nodig 


hebt. Je hoeft alleen maar vol- 
doende ruimte voor het contai- 
nerbestand te hebben op een 
willekeurige NTFS-partitie. Het 
verwijderen van de Windows- 
installatie is ook een stuk mak- 
kelijker. Je gooit gewoon het 
VHD-bestand weg en wist de 
Windows 7-entry in het bootme- 
nu. We zullen nu uitgebreid alle 
stappen doornemen. 

Kom maar op! 

De eerste stap is uiteraard het 
downloaden van Windows 7 
Enterprise. Je krijgt van Micro¬ 
soft de keuze uit 32 of 64 bit en 


Installatie vanaf usb-stick 


Net als Vista is ook Windows 7 
probleemloos vanaf een usb- 
stick te installeren. Daarmee be- 
spaar je niet alleen een bianco 
dvd, maar ook flink wat tijd. Op 
een Medion Akoya 1210 ('Aldi- 
netbook') duurde de installatie 
vanaf usb-dvd ongeveer 25 mi- 
nuten; vanaf usb was hij al klaar 
na een kwartiertje. Overigens 
heb je al genoeg aan een stick 
van 2 GB. 

Om de installatie-usb-stick te 
maken, heb je Windows Vista 
of 7 nodig. Deze hoeven daar- 
voor niet geinstalleerd te zijn. Je 
hebt namelijk genoeg aan een 
Opdrachtprompt met beheer- 
dersrechten, en die krijg je ook 
als je van de Vista- of Windows 
7-dvd opstart en direct na de 'nu 
installeren'-melding Shift-FlO 
indrukt. Eventueel kun je ook 
nog de omweg nemen via een 


virtuele machine, waarin je de 
90-dagen-testversie van Win¬ 
dows 7 Enterprise direct van- 
uit het gemounte ISO-bestand 
boot. In dat geval raden wij het 
gratis Virtual Box aan vanwege 
de usb-ondersteuning. 

In de Opdrachtprompt start je 
diskpart. Met list disk (of lis dis - de 
eerste drie letters van een com¬ 
mando zijn altijd voldoende) 
krijg je een overzicht van de aan- 
gesloten schijven en usb-sticks. 
Zoek de te gebruiken stick op 
aan de hand van de grootte en 
noteer het drivenummer. Met se¬ 
lect disk drivenummer zorg je ervoor 
dat alle volgende commando's 
op deze stick worden toegepast. 
Het kan nooit kwaad om even te 
checken of je wel de juiste drive 
hebt geselecteerd: met detail disk 
geef je de eigenschappen en 
het drivelabel weer van de ge- 


selecteerde schijf. Bij twijfel kun 
je desnoods in de Verkenner een 
eenduidige naam aan je stick 
toekennen en de procedure ver- 
volgens herhalen. 

Het commando dean wist de stick 
daarna volledig - vandaar het 
extra checkrondje. Met het com¬ 
mando create partition primary maak 
je vervolgens een primaire parti¬ 
tie aan, die je met active bootable 
maakt en met format fs=fat32 quick 
formatteert. Tot slot verlaat je 
diskpart met exit. 

Het enige wat nu nog rest, is 
het kopieren van de inhoud van 
de Windows 7-installatie-dvd 
naar de stick. Dat kan vanuit de 
Opdrachtprompt met het com¬ 
mando xcopy <fc\*.* e: /k /r /e /i /s /c 
/h (daarbij moet je de drivelet¬ 
ters uiteraard afstemmen op je 
eigen situatie). Maar je kunt de 


Na het aanmaken en mounten 
van de virtuele schijf vind je 
deze in de Windows 7-setup 
terug als 'Unallocated 
Space'. Krijg je na selectie 
defoutmelding 'Windows 
cannot...', dan heb je de goede 
schijf te pakken. 


meerdere talen, maar Neder- 
lands zit daar helaas niet tussen. 
Mocht je toch een Nederlandsta- 
lige Windows-versie willen tes- 
ten, dan kun je na de installatie 
via Windows Update een Neder- 
lands taalpakket na-installeren. 
Voor de download van Windows 
7 Enterprise is een 'Microsoft 
Live ID' vereist, waarvoor je een 
geldig e-mailadres nodig hebt. 
Microsoft verwacht bovendien 
dat je enkele persoonlijke ge- 
gevens opgeeft. Daarbij is het 
vooral belangrijk dat je de juiste 
keuze maakt bij de vraag 'What 
occupation best describes you?'. 
Microsoft weigert de download 
namelijk als je hier niet 'IT Ma¬ 
nager', 'IT Worker' of 'Developer' 
opgeeft, aangezien de testversie 
in principe alleen voor IT-experts 
is bedoeld. 

De volgende stap is het cree- 
ren van een installatiemedium. 
Het makkelijkste is om het ge- 
downloade ISO-bestand naar 
een bianco dvd te branden, 
bijvoorbeeld met het gratis 


data ook simpelweg kopieren 
en plakken in de Windows Ver¬ 
kenner. Een cd/dvd-emulator als 
VirtualCloneDrive helpt bij het 
benaderen van de inhoud van 
het ISO-bestand van de Enterpri- 
se-testversie. 

Je hebt nu een bootable Win¬ 
dows 7-instaliatiestick. Het laat- 
ste wat je wellicht nog moet 
doen, is het BIOS zo instellen 
dat het systeem ook van usb 
opstart. Mocht je bij de boot- 
volgorde geen usb-apparaten 
zien staan, dan zit deze optie 
wellicht bij de harde schijven 
(HDD) verstopt. 

Let erop dat je de stick verwijdert 
zodra de eerste installatiefase 
is afgesloten en de pc opnieuw 
gaat opstarten. Je pc kan de 
data dan voor de volgende fase 
van de harde schijf lezen. 
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Als Windows 7 vanaf een 
virtuele harde schijf wordt 
geboof dan verschijnt 
deze onder Schtjfbeheer als 
zelfstandige drive met een 
lichtblauw symbooL 


ImgBurn. Maar je kunt er ook 
voor kiezen om de installatiedisk 
op een usb-stick te zetten (zie 
kader op p* 39), 

Installatie 

Om de installatie op een virtu- 
ele harde schijf te starten, boot 
je van het installatiemedium en 
gebruik je na het verschijnen 
van de Install Now'-melding de 
toetsencombinatie Shift-FlO, Er 
verschijnt dan een Opdracht- 
prompt* Hierin start je Microsofts 
partitioneer utility 'diskparf. Deze 
kan nu voor het eerst ook met 
bestanden in het VHD-formaat 
Gverweg, We gebruiken disk- 
part om een VHD-bestand aan te 
maken. Het commando 

create vdisk file=t:\win.vhd type-fixed / 
maxi mum=30000 

maakt een VHD-bestand met 
een vaste grootte van 30,000 
MB. De locatie en de grootte kun 
je naar eigen inzicht aanpassen. 
We raden aan in ieder geval 10 
GB te gebruiken en een zo kort 
mogelijk datapad - dat bespaart 
een hoop typwerk. 

Je kunt er ook voor kiezen om 
de grootte dynamisch te iaten 
aanpassen* Daarvoor vervang je 
bij type de waarde 'fixed' door 'ex¬ 
pandable', Net VHD-bestand wordt 
dan tijdens het booten naar de 
maximaal opgegeven grootte 
uitgerekt, waarna deze bij het af- 
sluiten weer in elkaar krimpt. Zo 
kun je schijfruimte besparen als 
Windows 7 niet draait, maar het 
kost wel extra tijd bij het opstar- 
ten en afsluiten* 

Voordat we Windows naar 
het gegenereerde VHD-bestand 
kunnen installeren, moet deze 
eerst nog worden gemount* De 
hiervoor verantwoordelijke disk- 
part-commando's zijn: 

select vdisk file=c:\win.vlid 
attach vdisk 

Daarna kun je de Opdracht- 
prompt afsluiten en de installa¬ 
tie vervolgen. Bij de selectie van 
de installatieschijf zie je als het 
goed is tussen de keuzeopties 
'Unallocated Space' staan. Se- 


lecteer deze. Mocht de optie 
meerdere keren verschijnen, 
dan kun jede juiste ertussenuit 
vissen door te kijken welke na 
selectle de waarschuwing 'Win¬ 
dows cannot be installed to this 
disk 1 geeft. Dat is degene die je 
wilt gebruiken. Microsoft geeft 
die melding omdat deze Instal- 
latiemethode officiee! niet on- 
dersteund wordt Het werkt wel 
gewoon: wanneer je op 'Next' 
klikt, verloopt de installatie ven¬ 
der heel normaal. 

Tijdens de installatie schrijft 
het setup-programma een nieu- 
we bootmanager naar de harde 
schijf Al aanwezige Windows- 
installaties worden daarbij di¬ 
rect in het bootmenu opgeno- 
men, zonder dat je verder iets 
hoeft te doen, Wil je er ook een 
Ltnux-installatie naast, kijk dan 
ook even naar ons volgende ar- 
tikel p. 42. 

Na de installatie raden we 
aan om eerst aanvulfende dri¬ 
vers te zoeken via 'Windows 
Update 1 <typ 'update' in het 
zoekveid van het startmenu). 
Verder is het aan te raden om 
bij Gebruikersaccountbeheer 
('uac' in het zoekveid) de schuif 
helemaal naar boven te zetten - 
aileen dan werk je net als onder 
Vista veilig zonder administra- 
torrechten (maar gelukkig met 
aanzienlijk minder onderbre- 
kingen [1]). Tot slot moet Win¬ 
dows nog worden geactiveerd. 
Bij de Enterprlse-testversie hoef 
je hiervoor geen licentiesleutel 
in te voeren. 

Hoe er vanaf? 

Het verwijderen van de testversie 
is nog eenvoudiger dan het in- 
stalleren* Je gooit simpelweg het 
VHD-bestand weg vanuit je oude 
Windows, Daarna hoef je afleen 
nog maar de Windows 7-entry 
yit het bootmenu te verwijderen* 
Als je dat niet doet, krijg je een 
foutmelding bij het opstarten 


van de pc. Die kun je weiiswaar 
gewoon met 'OK' bevestigen (de 
oudere Windows is nog steeds 
goed te booten), maar dat gaat 
naar verloop van tijd enigszins 
vervelen* Het aanpassen van het 
bootmenu gaat het eenvoudigst 
met de freewaretool Easy BCD. 
Deze draait zowel onder Vista als 
onder Windows XP (tenminste 
als .NET-framework 2.0 of hoger 
is geinstalleerd). In EasyBCD kun 
je de bootmenu-entry voor Win¬ 
dows 7 verwijderen met 'Add / 
Remove Entries'. De Windows 
7-bootloader blijft dan weiis¬ 
waar nog geinstalleerd, maar 
daar heb je geen last meer van 
omdat Windows XP of Vista nu 
weer direct start* 


Snelheidstests 

Aangezien we benieuwd waren 
naar eventuele verschillen, heb- 
ben we gemeten hoe snel Win¬ 
dows 7 draait vanuit een VHD- 
container en dus niet op een 
fysieke harde schijf. Hiervoor 
hebben we dezelfde meetme- 
thoden gebruikt als bij onze 
recentelijk uitgevoerde vergelij- 
kende metingen van Windows 
7 ten opzichte van voorgangers 
XP en Vista [3]. We kopieerden 
ook dezelfde hoeveeiheden 
data lokaal en via het netwerk. 

Als testsysteem hebben we een 
Medion Akoya 1210 netbook 
gebruikt waarin we om ruim- 
teredenen de oorspronkelijk in- 
gebouwde harde schijf vervin- 
gen door een groter exempfaar 
(Seagate ST9320421 as)* Het 
resultaat: zowel bij de program- 
mabenchmarks als bij het kopi- 
eren via het netwerk waren er 
geen snelheidsverschilten waar- 
neembaar* Het lokaal kopieren 
duurde bij de VHD-Windows 
wel iets langer, maar de geme- 


Als je helemaal van de Win¬ 
dows 7-bootloader af wilt, dan 
heb je de Windows XP- of Vista- 
mstallatiedisk nodig. Nadat je 
hlervan hebt opgestart, kun je 
de bootloader van Windows 
7 vervangen door die van de 
betreffende Windows-versie* 
Onder Vista gaat drt via de 
'Opties voor Systeemherstel'. 
Onder Windows XP start je de 
herstelconsole en maak je daar 
de XP-bootloader aan met de 
commando's fixmbr (nieuwe 
Master boot record), fixboot 
(nieuwe startsector van de c:- 
partitie) en bootcfg /rebuild (maakt 
het bootmenu opnieuw aan), 
Een gedetailleerdere beschrij- 
ving stood onlangs in [2]. (mja) 
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ten verschillen lagen maar rood 
de 3 tot 8 procent, en daarmee 
eigenlijk nog binnen de marge 
van meetnauwkeurigheld* In 
de praktijk merk je hier sowieso 
weinig van. 

We hebben ook de boottijden 
van het netbook gemeten: 
hoelang duurt het voordat je 
op een website kunt surfen of 
een video kunt bekijken? Daar¬ 
bij stopten we de tijd zodra 
de website of de video op het 
scherm verscheen. De VHD- 
Windows bleek voor het booten 
ongeveer 10 procent meer tijd 
nodig te hebben, maar het ont- 
waken uit slaapstand duurde 
even lang. Het is niet mogelijk 
de VHD in de ruststand te zet¬ 
ten* 

Aangezien op het netbook a I 
geen noemenswaardige ver¬ 
schillen te meten waren, heb¬ 
ben wij verder geen tests uit- 
gevoerd op desktop-pc's met 
snellere 3,5 "-harddisks, 

dt 
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Praktijk | Dualboot 


Andrea Muller 

Hand in hand 

Dual boot van Linux en Windows 7 

Bij het installeren van een Windows-besturingssysteem is 
het inmiddels traditie dat een a! aanwezige bootmanager 
in de Master Boot Record zonder pardon wordt over- 
schreven. Maar het is gelukkig niet moeitijk om dat weer te 
herstellen, zodat je alsnog meerdere systemen naast elkaar 
kunt draaien. 



Verschillende distributes, waaronder OpenSuse, beschikken over 
een grafisch front-end voor het configureren van Grub. 


N et als bij eerdere versies 
van Windows gefdt ook 
bij een multlbootinstalia- 
tie met Windows 7: installeer het 
besturingssysteem van Microsoft 
altijd als eerste. Windows 7 over- 
schrijft tijdens de installatie name- 
lijk ongevraagd de Master Boot 
Record (MBR), ook als daar al een 
bootmanager van een ander be- 
sturingssysteem op staat. 

Omgekeerd gaat het installe¬ 
ren van Linux op een pc met Win¬ 
dows 7 meestal pro bleem loos. De 
installatie routine van de Linux- 
distributie schrijft de bootmana¬ 
ger Grub naar de MBR en maakt 
in het configuratiebestand /boot/ 
grub/menu.lst een entry aan voor 
het starten van Windows 7. Mocht 
dat onverboopt toch mislukken, 
dan kun je het menu. 1st-bestand 
eenvoudig zelf met de benodigde 
regels aanvullen. De bootloader 
van Windows 7 verschuilt zich in 
de bootsector van de eerste ac- 
tieve primaire partitie. Grub kan 
Windows zelf niet opstarten, maar 
is wet in staat om te 'chainloaden' 
oftewel de bootcode van een par¬ 
titie of een bestand uitvoeren.Om 
met GaibdeWindows-bootloader 
op de partitie /dev/sdal te starten, 
moet je de volgende entry aan het 
bestand menu.lst toevoegen: 

title Windows 7 
root (hdO r O) 
makeactive 
chalnioader +1 

Met de eerste regel bepaal je de 
naam van de bootoptie in het 
Grub-menu. De tweede regel 
meldt de bootmanager op welke 
partitie Windows te vinden is, 
Omdat Grub bij 0 begint te tellen, 
is de eerste primaire partitie van 
de eerste harde schijf in Grub-ter- 
men hd0,0. Gebruik je Grub 2 r dan 
begint het tellen van de partities 
met 1, en moet er dus hd(Q,l] staan 


(zie ook [c't 11/2009, p. 142]). Het 
commando makeactive zorgt voor 
het zetten van de active-flag voor 
de Windows-partitie, en tot slot 
geeft de onderste regel aan Grub 
de opdracht om te chainloaden. 

Bitlocker omzeilen 

Het verhaal wordt lets ingewik- 
kelder als je onder Windows 7 
met BitLoeker-versleuteling wilt 
werken. Grub kan de bootloader 
namelijk niet starten wanneer die 
op een met BitLocker versieutelde 
drive staat. De oplosslng is het 
omdraaien van de routine. Je zet 
Grub bij het installeren van Linux 
in de bootsector van de root par* 
title en gebruiktdan de Windows- 
bootmanager als starthulp voor 
de Linux-distibutie. Start na het 
installeren van Windows een wil- 
lekeurig Linux Live cd en schrijf 
met 

dd if=/dev/sda5 of^gmbjmg bs=512 
count=1 

de bootsector van de Linux-par- 
titie naar het bestand grubimg. 
Daarbij vervang je /des/sdaS door 
de apparaatnaam van je eigen 
Linux-rootpartitie. Kopieer vervol- 
gens het grub.img-bestand naar 
een Windows-partitie. Nu Is het 
zaak om ervoor te zorgen dat de 
bootcode in dit bestand door de 
bootmanager van Windows kan 
word e n u i tge voe rd. Da a r voo r 
maak je onder Windows in een 
opdrachtprompt met administra- 
torrechten een nieuwe entry aan 
in het bootmenu; 

bcdedit /create /d "Linux 1 ' /application 
BOOTSECTOR 

Dit commando I evert een crypti- 
sche ID op tussen accolades, wat 
de GUID is die je voor het volgen¬ 
de commando nodig hebt Met 


bcdedit /set {GUID} device partition=C: 

verwijs je Windows naar de schijf 
waarop het bestand met de Linux- 
bootsector is opgeslagen, in ons 
geval is dat de Gschijf Vervolgens 
geef je met 

bcdedit /set {GUID) PATH \gmb.img 

aan wat het exacte pad is naar 
het bestand grub.img, dat in ons 
voorbeeld dus in de root-directory 
ligt Nu moet je er alieen nog voor 
zorgen dat de bootoptie ook in het 
bootmenu terug te vinden is. Daar- 
voor gebruik je het commando: 

bcdedit /displayorder {GUID} /addlast 

Als je in het Windows-bootmenu 
dan de nu aangemaakte 'Linux'-en- 
try selecteert, wordt de Grub-boot¬ 
loader opgestart waarmee je dan 
het Unuxsysteem kunt booten. 

Geen Grubjes 

Mocht Windows 7 om de een of 
andere reden toch na Linux op 
de computer zijn belandt, dan 
kun je Linux zoals beschreven 
via de bootloader van Windows 
laten starten, maar je kunt er ook 
voor kiezen om Grub opnieuw in 
de MBR te installeren. Sommige 
distributies, zoals OpenSuse en 
Mandriva, bieden daar specifieke 
reparatieopties op hun instal- 
latiemedia voor aan. Maar ook 
zonder hulp van een distribute 
kun je Grub snel opnieuw instal- 

De met bcdedit aangemaak¬ 
te entry voor Linux is ook 
zichtbaar bij de ’Opstart- en 
herstelinstellingen' onder 
'Systeemeigenschappent 


leren. Ook hiervoor start je eerst 
een willekeurige Linux Live cd en 
hang je met de commando's 

mount /dev/sdaS /mnt 
mount -t proc none /mnt/prac 
mount -o bind /dev /mnt/dev 

de partitie van de gei'nstalleerde 
Linux aan de directory /mnt en 
mount je daaronder het Proc- en 
het Dev-bestandssysteem. Daar¬ 
bij moet je /dev/sdaS uiteraard weer 
vervangen door de apparaatnaam 
van je eigen Linux-partitie, Met 

diroot /mnt 

ga je vervolgens op het Linux-sys- 
teem naar de harde schijf, waama 
je met het commando 

gmbinstall /dev/sda 

Grub opnieuw installeert op de 
MBR van de eerste schijf. De laat- 
ste stap is het aanmaken van een 
entry voor Windows 7 in het be¬ 
stand /boot/grub/menu.lst, waar¬ 
mee we weer terug zijn bij het 
begin van ons verhaal. (jva) 
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Peter Siering, Gerald Himmelein 

Van oud naar nieuw 

Tips om over te stappen op Windows 7 

Zelden was Microsoft zo duidelijk: gebruik je net a!s de overgrote ineerderheid van de 
Windows-gebruikers nog XP en wi! je overstappen op Windows 7, dan zit er niets anders 
op dan compleet opnieuw installeren. Sirnpel updaten vanuit XP zit er niet in, De grote 
hamvraag is dan natuurHjk of al je oude programma's nog wel werken onder 7, 


A ileen gebruikers van Vista 
met minimaal Service 
Pack 1 kunnen direct up- 
graden naar 7. Gei'nstalleerde 
programme’s worden daarbij 
overgenomem Als je Vista nog 
links hebt laten liggen en trouw 
bent gebleven aan XP, vis je ach- 
ter het net en moet je hefemaal 
opnieuw beginnen. 

Maar ook als je Vista gebruikt, 
is het waarschijnlijk slimmer om 
met een schone lei te beginnen. 
Bij veel installaties is het systeem 
na een kleine driejaarzo'n grote 
puinhoop dat een upgrade van 
het OS die situatie eerder zou 
verergeren dan verbeteren. Eerst 
upgraden van XP naar Vista en 


dan nog eens naar Windows 7 is 
al helemaal af te raden. Dan sol- 
liciteer je naar problemen en kun 
je waarschijnlijk alsnog opnieuw 
beginnen. Bovendien kost dat 
enorm veel tijd, 

Een nieuwe installatie hoeft 
echter niet te betekenen dat je 
Windows en alle programma's 
helemaal opnieuw hoeft te corv 
figurerem Met 'Windows Easy 
Transfer' biedt Microsoft een 
programma om de instellingen 
en bestanden van een Windows- 
systeem over te zetten op een 
andere installatie, De tool werkt 
niet perfect, maar neemt je wel 
heel wat werk uit handen. We 
hebben het in diverse scenario's 


getest en de sterke en zwakke 
punten op een rijtje gezet. 

We geven hier meteen de 
belangrijkste tip; verwljder in al 
je enthousiasme niet meteen je 
oude Windows. Die kan namelijk 
nog goede diensten bewijzen. 
Als je samen met Windows 7 ook 
een nieuwe computer aanschaft 
(of andersom), kan Easy Transfer 
de bestanden handig via het net¬ 
work versturen. Zodoende hoef 
je niet met gedeelde netwerk- 
mappen of een externe harde 
schijf aan de stag. Als je aileen 
het OS vernieuwt, kan de oude 
instailatie eventueei nuttig zijn 
voor drivers, maar daarover later 
meer. Vooral bij complete syste- 


men is dat een handige manier 
om alle hardware gemstalleerd 
te krijgen. Als je een bestaande 
configuratie naar Windows 7 wilt 
upgraden, kun je dus beter kie- 
zen voor twee parallelle instal¬ 
laties. 

Installeren 

Het installeren van Windows 7 
is sirnpel in zijn eenvoud: dvd 
erin r vervolgens de dvd-drive 
als bootmedium seJecteren in 
het BIOS, een paar vragen be- 
antwoorden over de taal, het 
serienummer en de doelpartitie 
en dergelijk en dan kun je even 
rustig achterover leunen. 

Een half uur later meldt Win¬ 
dows zich pas weer voor je ge- 
bruikersnaam, wachtwoord en 
tijdzone. Nadat je de laatste 
vraag over het activeren van 
de automatische updates hebt 
beantwoordt, verschijnt het bu- 
reaubfad, Het setup-program ma 
is dan klaar, 

Bij sommige computers iukt 
het niet om van de installatie- 
dvd van Windows 7 te booten. 
Btijkbaar kan niet elk BIOS om- 
gaan met de bootcode die door 
Microsoft wordt gebruikt. Je zult 
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Hoe wilt u items naar de nieuwe computer overzetten? 


Een Easy Transfer-kabel 

|k hefo si sen Eas^ T rans'ef ■ kat»8 ool bwtin Cten fuar wn inriere c nn^uter 
Ovtf EtMtttn, 


Een network 

&«aseni«i irL* ecu n*wtffcv#f binding n»r wi *nd«w computer 


Een externe harde schijf of USB-ffashstation 

ten twy Tranjftr-berttrvd nwkm. Sdecxesr d«? optic *1» u Window* Ejiy 
TtwisJw gtfeimkt om Gp ctett coropvW eert upgrad# n»r ft'irjdcwi 7 till Be 
vMr«. 

Hoe *ntet i k #rr it rm«? «?«wmi T 


Microsofts verhuishulpje is niet perfect, maar heipt wel. 


dan snel de neiging krijgen om 
uit te wijken naar een usb-stick, 
maar dan zul je tegen hetzeffde 
probleem aanlopen. Het blijft im- 
mers dezelfde code. Op internet 
staat beschreven boe je de Win¬ 
dows 7-dvd kunt laten werken 
met de bootcode van Windows 
Vista. De trefwoorden waarop je 
meet zoeken zijn 'Code 5 Error 
booten Windows 7\ Bij de mees- 
te computers zal het euvel dan 
verbolpen zijn. 

Als je Windows 7 op een be- 
staande oonfiguratie mstalleert, 
moet je het nieuwe besturings- 
systeem een eigen partitie geven, 
Om een extra partitie te maken, 
hoef je geen speciale software 
te hebben; dat gaat direct van uit 
de setup van Windows 7. Druk 
meteen na het starten van het 
setup-program ma op de toets- 
combinatie 5hift+F10. Hiermee 
open je de Opdrachtprompt Typ 
vervolgens het commando disk- 
part in en je krijgt het command- 
line-pa rtioneerprogramma. 

Als je de aanwijzingen in het 
artikel op p38 hebt gevolgd 
om Windows 7 uit te proberen 
op een virtuele schijf, dan ben 
je al vertrouwd met de syntaxis 
van deze stugge maar krachtige 
tool. Gebruik je Diskpart voor 
de eerste keer, dan moet je een 
paar dingen in de gaten houden, 
Vergeleken met andere com- 
mandllnetools heeft Diskpart 
namelijk een eigen opdracht- 
prompt waarop je commando's 
kunt invoeren. Zo geeft help een 
overzicht van de beschlkbare 
commando s en si uit exit het par- 
tioneerprogramma af. 

Als je list disk intypt, krijg je een 
overzicht van de aangesloten 
drives te zien. Kies met select disk 
schijfnummer de gewenste harde 
schijf. Bij twijfel laat het com¬ 
mando detail disk de aanwezige 
partities zien met hum eventu- 
ele namen, Als je nog niet zeker 
weet of je de juiste schijf hebt 
geseiecteerd, moet je de pc nog 
een keer met de oude Windows 
opstarten en daar in de Verken- 
ner een dufdelijke naam geven 
aan de partitie (bijvoorbeeld 
'Verkleinbaar'). 

Nadat je in Diskpart de juiste 
schijf hebt geseiecteerd, moet je 
de gewenste partitie aangeven. 
Deze heet hier ’Volume'. De rele- 
vante bijbehorende commando's 
zijn dan ook list volume en select vo¬ 
lume partitlenummer. Dan is de tijd 
aangebroken om te gaan verklef- 
nen. Diskpart haait die ruimte in 
principe van het elnd van de be- 


staande partitie af. Dat kan overi- 
gens alleen bij NTFS-partities. 

Om van de geselecteerde par¬ 
titie 30,000 MB af te halen, moet 
je het volgende commando inty- 
pen: 

shrink desired=30000 

Zonder de parameter desired= 
maakt diskpart de betreffende 
partitie zo idem mogelijk. In de 
praktijk wordt die daarmee on- 
geveer de helft kleinec Daarna 
kun je de opdrachtprompt slui- 
ten, Als setup op dat moment al 
het venster laat zien waar je de 
schijven kunt selecteren, moet 
je de informatie op het scherm 
even laten verversen. Daarna 
wordt ook de niet-toegewezen 
ruimte zichtbaar, waarop je Win¬ 
dows 7 kunt installeren. De oude 
Windows-installatie wordt au- 
tomatisch in de bootloader ge- 
integreerd. Hoe het met andere 
besturingssystemen gaat, kun je 
lezen op p.42. 

Overzetten 

Als je Windows 7 net hebt ge'm- 
stalleerd, zie je in het Startmenu 
’Introductie' staan. Bij 'Uw be- 
standen overzetten' vlnd je de 
hulptool Windows Easy Transfer. 
Die tool staat ook op de instaI la- 
tie-dvd in de submap \Support\ 
Migwiz (afkorting voor Migration 
Wizard). Het is het handigst om 
dat programma vanafeen usb- 
stick te laten draalen. Met een 
wizard zet je het programma op 
een stick, die dan zodanig wordt 
geprepareerd dat het program¬ 
ma start als je op het pictogram 
van deze verwisselbare schijf 
dubbelklikt. 

Na een kleine analyse laat Easy 
Transfer zien welke instellingen 
en bestanden naar de doeicom- 
puter overgezet kunnen worden. 
De details zijn niet alleen op het 
bronsysteem te bekljken en te 
wijzigen, maar later ook onder 
Windows 7* In het algemeen is 
het beter om in eerste Instan¬ 
ce a lies mee te verhuizen, want 
weggooien kan later altijd nog. 

Als je je harde schijf hebt on- 
derverdeeld in een systeem- en 
een datapartitie en op dezelfde 
schijf intern verhuist, moet je van 
tevoren goed opletten dat ook al¬ 
leen bestanden van de systeem- 
partitie geseiecteerd zijn. Win¬ 
dows 7 kan dan sowieso al bij de 
bestanden op de datapartitie, 

Afhankelijk van de hoeveel- 
heid data die je moet overzetten 


kun je een usb-stick of een exter- 
ne harde schijf als verhuismiddel 
gebruiken. Easy Transfer schrijft 
alle bestanden in een container 
die je eventueel kunt beveillgen 
met een wachtwoord. 

Als je niet alleen een nieuw 
besturingssysteem hebt, maar 
ook een nieuwe pc, kun je die 
verhuizing het best via je lokale 
netwerk laten verlopen. Dat gaat 
erg makketijk omdat je je niet 
bezig hoeft te houden met het 
gehannes met shares. Net als bij 
de met Windows 7 geintrodu- 
ceerde 'Thulsgroepen' (’Home 
Groups') geeft Easy Transfer op 
het ene systeem je een code 
weer die je op het andere sys¬ 
teem weer in moet typen. De 
bestanden worden vervolgens 
meteen overgezet, 

Als je geen thuisnetwerk hebt, 
kun je als alternatief een Easy 
Transfer-kabef kopen - in online 
shops heten die ook gewoon zo. 
Deze speciale usb-kabel dient 
om twee computers rechtstreeks 
met elkaar te verbinden en heeft 
een prijs van tussen de 20 en 30 
euro (bijvoorbeeld; de Belkin Easy 
Transfer Cable bij lnformatique.nl 
voor 27 euro). 

Easy Transfer kopieert alleen 
de programma-insteUIngen van 
het ene systeem naar het andere. 
De programme’s zelf worden niet 
overgezet en die moetje voorde 
verhuizing eerst op het nieuwe 
OS installeren, De oude instellin¬ 
gen komen daar dus achteraf bij. 

Je moet niet verwachten dat 
alles met Easy Transfer perfect 
op het nieuwe systeem belandt. 
Ervaren pc-gebruikers werken 
graag met gedetailleerde instel¬ 
lingen die je onder de mapop- 


ties van de Verkenner (tabblad 
'Weergave') vindt. Dit soort din¬ 
gen worden door de tool bij¬ 
voorbeeld niet overgezet. In de 
praktijktest zat de wizard er bij 
de prog ram ma’s af en toe nog 
wel eens naast - zo verzamelde 
hij de gegevens van een onge- 
bruikte Acrobat Reader 5, maar 
negeerde Adobe Reader 8 dat 
ook was geYnstalleerd en zelfs als 
standaardprogramma voor pdf- 
bestanden was ingesteld. 

Met Microsofts eigen software 
zoals Office fukte het overzetten 
van de gebruikersinstellingen 
prima. Nadat we Office 2003 met 
EasyTransfer hadden overgezet, 
startte die niet alleen met de 
onder XP aangepaste werkbal- 
ken, maar wist die ook welke 
documenten het laatst geopend 
warem Verrassend genoeg wer- 
den de instellingen zelfs mee- 
verhuisd hoe we I het programma 
zelf pas daarna werd geinstal- 
leerd. 

Bij veel prog ram mas van 
derden ziet het er daarentegen 
beroerd uit De instellingen van 
Firefox, Photoshop CS2, Skype en 
Thunderbird waren niet overge¬ 
zet. Bij deze program ma's moet 
je de conflguratiegegevens dus 
zelf op het n feu we systeem zet- 
ten door bijvoorbeeld de map 
met het programmaprofiel te 
kopleren. 

Oudere programme's werden 
onder het nieuwe besturingssys- 
teem verbazingwekkend goed 
geYnstalleerd, De meeste pro- 
gramma’s werkten direct zonder 
dat we daar nog iets aan hoef- 
den te passen, Andere program¬ 
me's konden we in elk geval via 
de compatibiliteitsmodus aan 
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de praat krijgen, zoals dat ook 
bij Vista en XP kan, Selecteer het 
*exe-bestand, open de Eigen- 
schappen via het snelmenu en 
ga naar het tabblad 'Compatibl- 
liteit'. 

Weer stand overwinnen 

Als je Windows 7 Professional, 
Enterprise of Ultimate hebt, is 
er nog een manier om tegen- 
stribbeiende software aan de 
gang te krijgen: de 'Windows 
XP Mode'. Dat is een comblnatie 
van Virtual PC en een voorge- 
configureerde virtuele machine 
met Windows XP. Beide compo- 
nenten kun je gratis downloa¬ 
ded Om de XP Mode te kunnen 
gebruiken, heb je een processor 
met virtualisatiefuncties nodig 
(AMDSVM of Intel VT). In tegen- 
stelling tot andere virtualisatie- 
programma's krijg je hier met- 
een ook een licentie voor XP bij* 

Als je Virtual PC voor de eer- 
ste keer start, dan kun je de 
virtuele pc voorzien van de ge- 
wenste software* Alle program¬ 
me's die je in de virtuelie ma¬ 
chine (VM) installeert, komen in 
het Startmenu van Windows 7 te 
staan bij de 'Windows XP Mode 
Toepassingen 1 . Hier kun je ze 
op dezelfde manier starten als 
Windows 7-programma's. Het 
systeem start dan automatisch 
eerst de virtuele machine op. 

Programma's die in de vir¬ 
tuele omgeving worden op- 
geroepen, verschijnen direct 
op de Windows 7-desktop - je 
krijgt dus geen XP-bureaublad 
te zien, De programma's die in 
de XP-modus draaien, nestelen 
zkh naadloos in de Taakbalk 
en in de task switcher (Alt+Tab) 
van het hostsysteem. Die XP- 
programma's krijgen toegang 
tot alle schijven van Windows 7; 
ook het klembord werkt tussen 


Als oudere programma’s onder 
Windows 7 niet werken, kun je 
die het best a ls Administrator 
laten uitvoeren* Maar vanwege 
het Gebruikersaccountbeheer 
(UAC) is dat geen oplossing 
voor de lange termijn. 


beide systemen. Je kunt alleen 
niets via drag & drop tussen de 
vensters van Windows 7 en XP 
uitwisselen. 

Een wezenlijke beperking 
van de emuiatie is het felt dat 
de virtuele Windows geen func- 
ties heeft voor 3D-versnelling 
- oude games zijn dus helaas 
niet te spelen* Ook grafische 
toepassingen die op OpenGL of 
Direct3D zijn gebaseerd, wer¬ 
ken niet in de virtuele machine 
als ze 3D-functies proberen te 
gebruiken, 

Als je een andere versie van 
Windows 7 hebt of een proces¬ 
sor zonder virtualisatiefunctie, 
kun je altijd nog uitwijken naar 
een ander virtualisatieprogram- 
ma als de gratis Virtual Box, I n de 
naadloze modus van Virtual Box 
werken de programma's in een 
VM bijna op precies dezelfde 
manier in de vensters van Win¬ 
dows 7 als XP Mode dat doet. 
Je kunt de XP-programma's dan 
ail een niet starten vanuit het 
Startmenu van Windows 7 en je 
hebt ook een XP-licentie nodig. 
Aan de andere kant zitten er in 
de emuiatie van VirtualBox ook 
OpenGL-commando's, waar- 
door je wellicht ook program¬ 
ma's aan de praat krijgt die in 
de XP-modus niet werken* 

Net als bij Vista geldt ook 
voor Windows 7 dat program¬ 
ma's die eigen drivers in het sys¬ 
teem willen installeren voor de 
grootste problemen zorgen, Een 
goed voorbeeld is de kopieer- 
beveiliging van oudere games* 
Virusscanners verankeren zkh 


nog dieper in het systeem. Maar 
al met al zijn incompatibifitei- 
ten in de praktijk desondanks 
een minder groot probleem. 
Omdat je bij een virusscanner 
in de praktijk een abonnement 
op de virusdefinities hebt en 
dus eigenlijk niet aan een pro- 
grammaversie vastzit, instatleer 
je onder Windows 7 gewoon de 
nieuwste versie van de scanner 
met de bestaande iicentiegege- 
vens. 

Bij het gebruiken van databe- 
standen van een oude parallel 
gemstalleerde Windows-versie 
moet je even letten op her vol- 
gende merkwaardige gedrag. 
Als je via de Windows Verken- 
ner naar bestanden in de map 
'Application Data 1 in een ge- 
bruikersmap gaat, dan vraagt 
Windows 7 je of je de daarvoor 
benodigde toegangsrechten 
moet hebben. Als je dat wilt, 
voegt Windows 7 het huidige 
gebruikersacrount aan de ACL 
(Access Control List) van het 
bestand toe, Wanneer je dan 
later onder XP bij de toegangs¬ 
rechten van het bestand een 
onbekende account ziet staan r 
hoef je dus niet bang te zijn dat 
je een virus hebt, dan gaat het 
alleen maar om Windows 7. 

Oude Windows uitzuigen 

Windows 7 heeft een behoorlijk 
assortiment aan drivers en vult 
dat online aan als het nodig 
mocht zijn. Bij de verbuizrngen 
die we voor dit artikel uitvoer- 
den, waren ontbrekende stuur- 
programma's echter toch het 


meest voorkomende probleem. 
In meerdere gevallen voorzag 
Windows Update de computer 
pas van alle benodigde drivers 
na een aantal keer herstarten. 
Soms hoefden we Windows 
Update alleen maar meerdere 
malen achter elkaar uit te laten 
voeren, Als je in de boomstruc- 
tuur van het Apparaatbeheer 
dan nog steeds gele uitroep- 
tekens ziet, heb je bij het over¬ 
stappen naar Windows 7 de 
meeste kans als je die hardware 
a I in je systeem had zitten. Dan 
kun je namelijk proberen om 
de oude Windows-installatie als 
een soort driver reservoir te ge¬ 
bruiken. 

Voor deze upgradetest had- 
den we een desktop-pc en een 
Samsung NC10 (beide met 
Windows XP) als proefkonij- 
nen gebruikt. Op het eerste 
gezicht leek het installeren van 
Windows 7 op de desktop-pc 
perfect te gaan, Een oude Voo- 
doo-kaart van 3Dfx werd onder 
het Apparaatbeheer alleen als 
'Multimedia-videocontrotler' 
herkend, Verder negeerde het 
trackpad op een Samsung NC10 
alle bewegingen in het scroll- 
vlak. 

Op de supportpagina's van 
Samsung stonden ten tijde van 
deze test nog geen drivers voor 
Windows 7. Dan maar met wat 
grovere middelen. In het Appa¬ 
raatbeheer z*e je in het snelme¬ 
nu van elk willekeung apparaat 
bovenaan de optie ’Stuurpro- 
gramma's bijwerken'. Vervol- 
gens geef je bij de te doorzoe- 
ken iocatie de partitie aan waar 



Via het Apparaatbeheer kun je drivers 
voor onbekende apparaten installeren. 
Bij een parallels installatie kun je het 
oude systeem als bron gebruiken* 
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In het bestandssysteem spelen alleen de Engelse namen een rol, 
maar de interface toont ook Nederfandse be nam ingen. 


de nog werkende XP-instaliatie 
op staat. Bij het geteste netbook 
waren na meerdere pogingen 
enkele onbekende apparaten 
verdwenen, maar kwamen er 
ook weer nteuwe bij. Door deze 
werkwijze slug vol te blijven 
houden kon Windows 7 gelei- 
delijk aan alle apparaten van de 
benodigde drivers voorzien. 

Als Windows een driver suc- 
cesvol heeft geinstafleerd, wil 
dat nog niet zeggen dat het be- 
treffende onderdeel daarna ook 
probleemloos werkt. Net track¬ 
pad stribbeide na de driverup- 
date eerder nog meer tegen. 
Pas toen we een oudere driver 
instaileerden die we op de web¬ 
site van fabrikant Synaptic von- 
den, kwam daar verbetering in, 
Desondanks was het installeren 
van de XP-driver niet voor niets 
omdat het stuurprogramma ons 
de weg wees naar de fabrikant 
van het trackpad. 

Het grootste probleem vorm- 
den de speciale toetsen voor 
het regelen van de helderheid 
van het scherm, het volume en 
andere specials functies van het 
netbook. Hierbij hielp het om 
de 'Easy Display Manager 1 van 
Samsung te installeren. Deze 
tip vonden we in een prive-blog 
van een Microsoft-ontwikkelaar 
die niet vies is van wat expe- 
rimenteren en hetzelfde type 
netbook heeft (zie softlink). 

Even wennen 

Als je Vista hebt overgesiagen 
en van XP overstapt op Win¬ 
dows 7 krijg je een dubbeie cul- 
tuurshock. Het is bijvoorbeeld 
even wennen dat Windows de 
werkelijke naam en opslagloca- 
tie van diverse paden verbergt, 
zoals de gebruikersgegevens en 
de map met programma's. 

Als je XP dan daar parallel 
naast hebt staan, zul je jezeif 
waarschijnlijk ook verwonde- 
ren over de verdeling van de 


stationsletters. Windows 7 ziet 
zijn systeempartitie altijd als 
C, waarbij het niet uitmaakt of 
daar vanuit de computer gezien 
nog andere partities of harde 
schijven voor zitten of niet 
Als je het commando dir in 
de Opdrachtprompt invoert, 
biijkt dat Windows 7 in het be- 
standssysteem consequent En- 
gelstalige namen gebruikt De 
bestanden die bij XP in de map 
'Documents and Settings' ston- 
den, staan nu in de map 'Users 1 , 
maar die zie je in de boomweer- 
gave van de Verkenner onder de 
Nederlandse naam 'Gebruikers', 
Maar het kan nog vager. Net 
als Vista beveiligt ook Windows 
7 bepaalde mappen (bijvoor¬ 
beeld de systeemmap) door 
schrijfopdrachten om te leiden 
naar andere mappen. Hiermee 
voorkomt het OS dat oude pro- 
gramma's belangrijke mappen 
vervuilen of zelfs belangrijke 
systeembestanden overschrij- 
ven. Normaal gesproken merk 
je daar niets van en zie je dat al- 
leen aan de kolom 'UAC-virtual i- 
satie' op het tabblad 'Processed 
van hetTaakbeheer. 


Een andere verrassing voor XP- 
gebruikers is dat Microsoft een 
aantal functies van Windows 
heeft geschrapt. De e-mailclient 
Outlook Express zit er bijvoor¬ 
beeld niet meer in. De opvol- 
ger Windows Mail moet je als 
onderdeel van Windows Live 
Essentials' van internet down¬ 
loaded De link daarvoor staat 
bij de 'Introductre'. 

Een van de grootste kritiek- 
punten van Vista was het Ge- 
bruikersaccountbeheer ('User 
Account Control', kortweg 
UAC). Deze tool zou voor meer 
veiligheid moeten zorgen, maar 
werkte meer op de zenuwen 
dan dat die echt nuttig was, 
UAC ontnam je na het inloggen 
de rechten ais administrator en 
gaf die dan tijdelijk pas weer 
terug na een klik op een be- 
vestiging. Deze maatregel zou 
schadeiijke software moeten 
blokkeren, maar gei'rriteerde 
gebruikers kfikten al snel rou- 
tinematig op 'Doorgaan' zodra 
het UAC-venster het scherm 
donkerder maakte. 

In Windows 7 gebeurt dit 
veel minder vaak. Dat ligt niet 
a I leen aan een betere imple- 
mentatie van het Gebruikersac- 
countbeheer, maar ook omdat 
het achterliggende concept 
minder streng is gemaakt. Vei- 
ligheidsexperts vonden dan 
ook snel een manier om het 
toierantere UAC van Windows 7 
te slim af te zijn. Het is daarom 
het beste om de instellingen 
van het Gebruikersaccountbe- 
heer {te bereiken via het Con- 
figuratiescherm) op 'Altijd een 
melding weergeven 1 te zetten. 
Dan gaat de UAC min of meer 



Als je maxi male bescherming wil van het Gebruikersaccount- 
beheer, moet je de regelaar helemaal naar boven schuiven. 


op dezelfde manier te werk 
als onder Vista. Maximale vei- 
Jigheid betekent echter ook 
maximale irritatie. Uiteindelijk 
is het aan de gebruiker om een 
goede balans te vinden tussen 
veiligheid en bedieningscom- 
fort, Ais je de regelaar op de 
standaardinstelling laat staan 
of verder naar beneden schuift, 
moet je je bewust zijn van de 
risico's die dat met zich mee- 
brengt. 

Tenslotte nog iets over de 
nieuwe lay-out die er in ver- 
gelijking met XP als een pop- 
penkast uitziet, Collega Jan 
vatte zijn eerste omzwervmgen 
in Windows 7 samen met de 
woorden: +, Bij XP was het wat 
saai en erg overzichtelijk, maar 
alles werkte. Nu is het veei bling 
bling en blijf je zoeken waar 
alles zit 1 ' Liefde op het eerste 
gezicht klinkt toch anders. 
Jasper zei geen spijt te hebben 
van zijn onlangs aangeschafte 
Snow Leopard. 

Je moet sowieso wennen aan 
het af bij Vista geintroduceerde 
Startmenu. De inhoud van 
menu-items wordt niet meer 
opengeklapt maar komt onder 
het menu-item op dezelfde me- 
nuiaag te staan. Ook het Con- 
figuratiescherm is compleet 
overhoop gegooid, Het aantal 
pictogrammen dat je onder XP 
onder de 'Kiassieke weergave' 
zag, is inmiddels zo uitgebreid 
dat deze weergave niet meer 
overzichtelijk is. 

Als je veel met het toetsen- 
bord werkt, zul je niet lang met 
de muis door het Startmenu en 
het Configuratiescherm heen 
wandelen. Dan is de geinte- 
greerde zoekfunctie een stuk 
handiger. Om het gewenste 
programma te vinden, hoef 
je dan meestal alleen de eer¬ 
ste letters in te typen. Ook in 
het Configuratiescherm is het 
meestal makkelijker om een 
trefwoord in te typen dan door 
allerlei in elkaar geneste optie- 
vensters heen te klikken. 

De reacties op onze redactie 
hielden elkaar in evenwicht; 
sommigen waren nog dik te- 
vreden met hun 'good old' XP, 
anderen vonden in Windows 
7 juist datgene wat ze eigen- 
lijk van Vista al verwacht had- 
den: een besturingssysteem 
waarmee je uit de voeten kunt. 

(mvdm) 


^ Softlink 0912044 ct 
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Sven Hansen, Dr. Volker Zota 

Media-ondersteuning 

Tips voor Windows Media Player 12 en Windows Media Center 


Standaard H.264 en DivX, verbeterde UPnP-AV-functies en ondersteuning voor meerdere 
tuners: Windows 7 laat een frisse wind waaien door Microsofts Media Center en Media Player 


N a de eerste euforie over 
de suetesvolle installatie 
van Windows 7 zullen 
multimedialiefhebbers vrij snel 
Windows Media Player 12 (WMP 
12) en het uitgebreidere Win¬ 
dows Media Center (WMC) be- 
zoeken. Dit laatste prog ram ma 
brengt al je mediabestanden 
zoals muziek, foto's en films 
naar de woonkamer. Aan de bui- 
tenkant is er weinig veranderd, 
de echt grote wijzigingen zitten 
onder de motorkap, 

Meerformaten 

Tot nu toe speelden Windows 
Media Player en Windows Media 


Center aJIeen MP3, WMA, WMV 
en MPEG-2 (alleen voor Vista 
Home Premium/Ultimate) af. In 
Windows 7 heeft Microsoft de 
formaatondersteuning uitge- 
breid met MPEG-4 (DivX, Xvid), 
MPEG-4 AVC (H.264) en audio- 
formaat MPEG-4 AAC, inclusief 
decontainerformaten MP4, MOV 
en M2TS/MTS (zie tabel). Helaas 
hebben alleen de programma's 
van Microsoft zelf direct toe- 
gang tot de meegeleverde co¬ 
decs. Voor andere players moet 
je nog steeds apart de bijbeho- 
rende codecs instalferen. 

Het populaire contamer- 
formaat Matroska wordt door 
Windows 7 niet ondersteund. 


Als je MKV-bestanden wilt af- 
spelen, kun je net als voorheen 
Haali Media Splitter (zie softlink) 
installeren en MKV-bestanden 
voor je persoonlijke videotheek 
zichtbaar maken [1], Het be- 
drijf DivX biedt een testversie 
aan van een Media Foundation 
Splitter, waarmee je WMP 12 en 
WMC eveneens MKV-bestanden 
kunt laten afspelen. Om die te 
downloaden moet je je bij DivX 
Labs registreren en lid worden 
van de groep 'Project Remou- 
iade Apps'. In het pakket zif de 
‘DivX MKV Demux' en een shetl- 
uitbreiding die previewbeelden 
maakt voor de Verkenner. De 
Splitter verwerkt op dit moment 


echter alleen nog het eerste ge- 
luidsspoor. Bovendien moet je 
voor het afspelen van AC3 ook 
de gratis software AC3Filter heb¬ 
ben gemstalleerd. 

Mocht je de in Windows 7 in- 
gebouwde decoders niet willen 
gebruiken, maar bijvoorbeeld 
r ffd-show tryouts', dan kom je 
voor een onaangename verras- 
sing te staam WMP 12 en WMC 
weigeren namelijk hiermee 
samen te werken. Dat komt 
door de nieuwe multimedia- 
architectuur Windows Media 
Foundation (WMF), die ook ten 
grondslag ligt aan de meegele¬ 
verde codecs. Windows 7 onder- 
steunt DirectShow-filters nog 
wet maar geeft de voorkeur aan 
de nieuwe WMF-codecs. 

Oude tools voor het wisselen 
van decoders en de bijbehoren- 
de priorlteiten (MERIT) werken 
niet meer zonder extra hufp. 
De in het Register onder HKEY_ 
LOCAL_MACH INEVSOFTWAREN 
Classes\MediaFoundation\ 
Tra n s fo r m s\P refer red a a n wezig e 
lijst van geprefereerde decoders 
heeft Microsoft aan de account 
Tru ste d Installer' to eve rtro u wd. 
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Administrators hebben in eerste 
instantie geen recbten om deze 
lijst aan te passen. Via 'Machti- 
gingen, Geavanceerd, Eigenaar' 
in het snelmenu kun je echter 
vdledige toegang krijgen. 

Omdat handmatig verwis- 
selen van een decoder aan de 
hand van de 32 tekens lange 
cryptische klasse-ID allesbe- 
hatve makkelijk is (zie [2]); heeft 
ffdshow-ontwikkelaar 'clsid' het 
prog ram ma 'Preferred Direct- 
Show Filter Tweaker for Windows 
7' geprogrammeerd {zie softlink). 
Hiermee kun je met enkele klik- 
ken doeigericht je eigen codecs 
in plaats van die van Microsoft 
instellen, Laat je niet afschrikken 
door de foutmelding 'Internal 
error: Cannot access 64-bit regis¬ 
try keys on the version of Win¬ 
dows' Klik gewoon op 'OK' en 
bevestig met 'Apply' nogmaals 
de eerdere aanpassingen. 

We raden je overigens af om 
MCDU te gebruiken - de opvof- 
ger van VMCD (Vista Media Cen¬ 
ter Decoder Utility [3]). Ook deze 
tool is bedoeld om decoders 
onder Windows 7 te vervangen, 
maar vervangt daarbij ook de 
decoder die in Media Center voor 
live-tv wordt gebruikt Het gevolg 
was dat we in onze test geen tele- 
visle meer konden kijken. 

Als je gebruikmaakt van de 
universele decoder ‘ffdshow 
tryouts', moet je ook eens een 
blik werpen op de al van Vista 
bekende Media Center-plug-in 
Media Control. Deze plug-in kan 
ffdshow en Haali Media Splitter 
op afstand bedienen, zodat je 
onder andere van geluidsspo- 
ren en ondertiteling kunt wis- 
selen of tussen verschillende 
ffd-show-presets kunt wisselen 
voor bijvoorbeeld het upscalen 
of verscherpen van content. 

Windows Media Player 

Microsoft maakt met Windows 
Media Player 12 voor het eerst 
onderscheidt tussen biblio- 
theek- en afspeelvensters. Als 
je de mediaweergave vanuit de 
mediabibliotheek start, dan kun 
je met een pictogram rechtson- 
der (drie blokjes en een pijltje 
naar rechts) naar het ’Nu afspe- 
len'-venster gaan. Hetzelfde pic¬ 
togram staat in het afspeelven- 
ster rechts boven, alleen staat 
het pijltje dan naar links. Klik je 
hierop, dan ga je terug naar de 
bibliotheek. 

Met de nieuwe Jump Lists 
van Windows 7 moet je je media 


makkelijker en sneller kunnen 
benaderen. Mediabestanden 
die je vaak afspeelt, kun je ope- 
nen door met de rechtermuis- 
knop op het symbooltje voor de 
Media Player in de Taakbalk te 
klikken. Als je via het snelmenu 
van het afspeelvenster 'Meer 
opties’ aanklikt, kun je onder 
het tabblad 'Speler' ook recent 
gebruikte bestanden in de Jump 
List laten opnemen in plaats van 
de veelgebruikte bestanden. 

Eenvoudig verdeeld 

Ook op streamlnggebied heeft 
de nieuwe versie van Windows 
Media Player een en anderte bie- 
den. De UPnP-AV-functies wer- 
den duidelijk uitgebreid. In het 
bibliotheekvenster vind je een 
nieuwe rubriek 'Streamen', waar 
alle relevante instellingen bij el¬ 
kaar staan. 

Voor het eerst kan WMP alle 
UPnP-AV-rollen [server, control- 
point of Tenderer) vervufien. Als 
server ('Apparaten automatiscb 
toestaan mijn media af te spe- 
leh) stelt WMP je media in het 
thuisnetwerk beschikbaar voor 
andere UPnP-AV-clients. Als Ten¬ 
derer ('Externe besturing van 
mijn speler toestaan') ontvangt 
WMV juist mediacontent van an¬ 
dere UPnP-AV-apparaten in het 
netwerk. 

Door rechts te klikken op een 
mediabestand kun je de weer- 
gave ook naar andere afspeelap- 
paraten (Tenderers) in het net¬ 
werk omleiden. Bij onze eerste 
tests speelden de audioplayers 
uit de Stream ium-serie van Phi¬ 
lips, Teacs WAP-apparaten en de 
nieuwe homeeinemaversterkers 
van Onkyo {met netwerkeigen- 
schappen) muziek probleem- 


loos af. Met de commerdele app 
Plug Player kun je van een iPhone 
of iPod touch een UPnP-AV-con- 
trolpoint of-tenderer maken. De 
apparaten veranderen hiermee 
in een handomdraai in een af- 
standsbediening voor de WMP 
of in een op afstand bedienbare 
audiospeler voor een streaming 
stereo set. 

Je kunt zelfs meerdere diems 
van verschillende soorten con¬ 
tent voorzien. Het is echter niet 
mogelijk om dezelfde nummers 
synchroon in verschillende ruim- 
tes af te spelen, de zogenaamde 
’party'-mode. Om ervoor te zor- 
gen dat de Windows Media Play¬ 
ers elkaar in het thuisnetwerk 
vinden, moet je de systemen in 
een thuisgroep opnemen - an- 
ders kun je alleen iokale content 
afspelen. 

Onder 'Streamed vind je ook 
de optie imernettoegang tot 
media op computers thuis toe¬ 
staan'. Voor toegang vanaf inter¬ 
net heb je een online-id nodig. 
Bij de start van Windows 7 zijn 
deze uitsluitend via Windows 
Live te krijgen. Koppel je een 
andere computer met Windows 
7 via de online-id met dezelfde 
account, dan kun je voortaan 
via internet bij je mediacontent. 
Madat het opbouwen van de 
verbinding vind je de gedeelde 


Met de 'Preferred DirectShow 
Filter Tweaker for Windows T 
kun je doeigericht switchen 
tussen de ingebouwde 
Media-Foundation- en 
D i re ct S h o w-codec s. 


media onder 'Andere bibliothe- 
ken', Om de media via internet 
te kunnen de!en # mag de strea- 
mende Windows 7 niet in een 
'openbaar netwerk' zitten en ook 
niet bij een Windows-domein zijn 
aangemeld. Bovendien moeten 
de bestanden in de standaard 
gedeelde mappen Muziek, Af- 
beeldingen of Video's staan. Zo 
niet dan warden ze door WMP 
12 genegeerd. 

Muziek en foto's konden we 
probleemloos vanaf een andere 
computer bekijken. Bij video's 
kunnen afhankelijk van de reken- 
kracht van je pc en internetver- 
binding wat problemen optre- 
den - de broncomputer probeert 
de video's eerst naar een formaat 
te converteren dat bandbreedte 
bespaart. 

Windows Media Center 

Behalve visueie aanpassingen 
en de eerder genoemde ultge- 
breidere formaatondersteuning 
biedt Windows 7 Media Center 
nog meer vernieuwingen. Voor 
een deel komen die voort uit het 
TV Pack voor Vista Media Cen¬ 
ter, dat alleen aan OEM-klanten 
wordt verstrekt. Zo slaat het tv- 
opnamen niet meer langer op 
In het DVR-MS-formaat, maar in 
een WTV-container; via het snel¬ 
menu van het bestand ('Conver- 
teren naar .dvr-ms-indeling') kun 
je echter ook weer terugkeren 
naar het klassieke opnamefor- 
maat om het bestand verder te 
kunnen bewerken. Daarnaast 
ondersteunt WMC net als het 
TV Pack nu ook maximaal vier 
tuners per ontvangstnorm fin 
plaats van twee) en kun je tuners 
met verschillende ontvangst- 
normen met elkaar mengen (bij- 
voorbeeid 4 DVB-S + 4 DVB-T). 


Direct door Windows ondersteunde audio-/ 
videoformaten 

Contain er/besta n d extensie 

Videodecoder 

Audiodecoder 

.wmv, .asf 

WMV9, VC-1 

WMA 


MPEG-4 SPAASP, DivK, Xvid, 3ivx 

MP3, MS ADPCM, AG 

.mp4, .mew 

HIM, MPEG-4 SP/ASRDivX, 

AAC 

3gp, 3g2 

H264, MPEG-4 SP1 

AAC1 

.m2! 

MPEG-2 

m 

.m2tSj .mts, ►m2t 

H264 

AC3,LPCM 

1 geen ondersteun i ng voor H^63 {video! ACELP/AMR (audio) 
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Een T geeft aan dat er binnen- 
kort een opname wordt gewist 
en waarom dat gebeurt. Je kunt 
dan eventueel tegenmaatre- 
gelen nemen. Als je een thuis- 
groep hebt opgezet, kun je 
direct bij de opnames van een 
ander WMC binnen dezetfde 
groep. Je zult zelf moeten in- 
stellen om op Windows-shares 
te kunnen opnemen (bijvoor- 
beeld externe NAS-schijven), 
want dit soort locaties staan met 
standaard als opslaglocatie in- 
gesteld, Start de Register-editor 
(RegEdit) als administrator (via 
de optie in het snetmenu) en 
wijzig onder HKEY_LOCA L_MA- 
CHINE\Software\Microsoft\ 
W1 ndows\Cu rrentVerslonWedia 
Center\Service\Recording de 
s!euteI 'RecordPath 1 . Pas de net- 
werkshares aan in de volgorde 
'WiP-ad resMocatieVecorded tv 1 . 
Maak eerst de gedeelde map 
'Recorded TV' aan op het doel- 
medium. Het nadeel van deze 
oplossing is dat het automatic 
sche quotumbeheer van WMC 
dan niet meer werkt, zodat je 
opnamen voortaan handmatig 
zult moeten verwijderen. 

Daarnaast heeft WMC een 
verbeterde serieopnamefu nctie. 
Hierbij kun je bijvoorbeeld aan- 
geven dat je de voorkeur geeft 
aan HD-content Bovendien be- 
paalt Media Center dan je favo- 
rieten aan de hand van de meest 
bekeken uitzendingem Wie dat 
niet wil, kan de functie in de 
insteilmgen onder ’Algemeen, 


Media Center van 
zwart naar wit: 
onder devisuele 
effecten kun je nu 
tussen drie kleuren- 
schema's kiezen* 


Afbeeldingen en video 
Muziek 
Films 




Privacy, Privacyinstellingen, Het 
filter Meest bekeken in de gids 
uitschakelen 1 deactiveren. Er is 
een vergelljkbare functie voor je 
favoriete muziek. 

Als je de elektronische pro- 
grammagids (EPG) vanuit live-tv 
oproept, zie je in tegenstelling 
tot oudere versies maar een 
tweeregelige mtni-EPG (met 
twee zenders). Zo zie je ten mi n- 
ste nog wat van de tv. Ook heb 
je nu een beter overzicht, omdat 
je EPG-informatie afhankelfjk 
van het genre in een bepaaide 
kleur kunt laten weergeven. Ga 
hiervoor naar Taken, Instel- 
lingen, Tv, Gids, Paginaopties 
voor gids, Op basis van catego- 
rlegekleurde achtergronden op 
programma's toepassen'. Met 
behulp van de plug-in MyChan- 
nelLogos wordt de programma- 


gids nog mooier. De plugin plukt 
de zenderfogo's van het internet 
en integreert ze in de EPG. Voor 
de Europese mark tijkt die echter 
nog niet compleet te zijn, want 
een logootje voor Nederfandse 
en Belgische zenders werd niet 
gevonden. Maar ook voor inter- 
nationale zenders (bijv. National 
Geographic en Eurosport) en 
voor buitenlandse omroepen als 
de BBC, ZDF en RAI werd niets 
gevonden. Je kunt ze eventueel 
wel handmatig toevoegen. 

Een ai langer bestaand pro- 
bleem is door Microsoft nog 
steeds niet opgeiost; als de 
computer bij het conftgureren 
van Windows Media Center niet 
met het internet is verbonden, 
blijft de online gallery leeg (zie 
KB555922). Je kunt dan proberen 
om eerst de map \ProgramData\ 
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UPnP AV ten overvloede: Windows Media Player 12 kan als streaming-server of -client werken of stuurt 
mediabestanden als controlpoint van externe servers naar willekeurige clients in je thuisnetwerk. 


Microsoft\eHome\Packages te 
verwijderen. Zorg er dan voor 
dat in de Mapopties van de Ver- 
kenner onder het tabblad 'Weer- 
gave' de verborgen bestanden, 
mappen en stations worden 
weergegeven, Vervolgens kun 
je de Media Center (opnieuw) 
instellen via ‘Taken, Instellingen, 
Algemeen' Als dat niet lukt, kun 
je alleen nog de genoemde map 
Packages kopieren van een wer- 
kend systeem - of je meet Win¬ 
dows 7 opnieuw installeren. 

Als er fouten in de Muziekbi- 
bliotheek zijn geslopen, zodat 
covers foutief meerdere malen 
worden weergegeven, kun je 
de coverart-cache opnieuw op- 
bouwen. Ook hiervoor moeten 
verborgen bestanden, mappen 
en stations te zien zijn. Wis ver¬ 
volgens de map "CVJsers^e- 
bruikersnaam\Appdata\Local\ 
Microsoft\eHome\Art Cache. 

Op internet zijn een aantal 
communities te vinden waar je 
meer informatie kunt vinden. 
De weblog www.hack7mc.com 
houdt zich speciaal met Media 
Center voor Windows 7 bezig 
en bevat diverse nuttige tips. 

(mvdm) 

Literal uur 

[1] Tobias Bartz r Dr. Volker Zota, Me¬ 
diate nt rate de luxe, De functie- 
omvang van Windows Media Cen¬ 
ter uitbreiden, c't 11/2008, p. 50 

[2] Decoders uitwisselen: www.hack 
7 mc.com /2009/04/re placi ng -the - 
def a u It- d t vd vd- decode r- w i tho ut- 
b rea ki n g-11 ve-t v-p I a y ba ck. ht m t 

[3] Aankondfging van de MCDU: 
http://mediacenrerexpert.btog 
spot.com/2009/04/announctng- 
medu-media-center-decoder, 
htmt 
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Axel Vahidiek 


USB-boot 


Windows bootable naar een usb-schijf kopieren 


Met de standaardinstellingen van Windows kunje niet van een externe harde schijf 
booten. Het kan wel, maar dan kost het wel aardig wat handwerk om dat wel voor 
elkaar te krijgen, Met het programma BounceBack gaat dat een stuk makkelijker. 


Is je Windows wilt opstarten van een 
usb-schijf zal dat normaal gesproken 
niet fukken, Het besturingssysteem wil 
tljdens het booten namelljk zijn eigen usb- 
drivers gebruiken, maar die zijn op dat mo¬ 
ment nog niet gel a den. Om dat aan te passe a 
zul je even je handen uit de mouwen moeten 
steken. Aflereerst moet de Windows-installatie 
die op de interne harde schijf staat naar de 
usb-schijf worden gekopieerd Vervolgens zul 
je in het Register van het gekopieerde bestu¬ 
ringssysteem wijzigingen moeten aanbrengen 
om ervoorte zorgen dat de benodigde drivers 
eerder worden gel a den - en die wijzigingen 
moeten dan gebeuren terwijl Windows niet ac- 
tief is. In [t] hebben we beschreven hoeje dat 
handmatig voor XP doet. Met het programma 
BounceBack kan dat allemaal echter een stuk 
makkelijker, BounceBack is eigenlijk een back- 
upprogramma (zie kader), maar het kan nog 
veel meer: behaive het kopieren van de lokale 
Windows-installatie kunnen ook meteen alle 
noodzakelijke instellingen gedaan worden die 
nodig zijn om van usb te kunnen booten. 

BounceBack bestaat in verschillende va- 
rianten, maar alleen Essential (download 29 
dollar) en Ultimate (volledige versie 67 dollar) 
beschikken over de Instant Recovery-functie 
die we voor dit artikel nodig hebben. Je kunt 
een gratis 30-dagen trialversie downloaden 
om het programma uit te proberen (zie soft- 
link). Na afloop van de trial periode probeert 
het programma de bootable kopieen op alle 
bereikbare usb-schijven uit te schakelen. 

Om BounceBack te kunnen installeren, 
heb je ,NET-framework 2,0 nodig. Als je het 
programma de eerste keer opstart, kun je het 
volledige systeem meteen op een usb-schijf 
back-uppen. Dat kan later ook nog in het 
Control Center bij ’Add New Backup 1 . Alleen 
deze complete back-ups zijn bootable omdat 



het daarbij om de gehele inhoud gaat van 
de schijf waarop Windows is geinstalleerd. 
Het programma kopieert alle partities van 
de schijf naar de usb-drive, waarbij dezelfde 
grootteverhoudingen worden aangehouden 
als op de bronschijf. Als die bijvoorbeeld een 
capaciteit heeft van 160 GB en is onderver- 
deeld in partities van 60 GB en 100 GB, dan 
maakt BounceBack op een usb-schijf van 320 
GB een partitie van 120 GB en 200 GB. Op een 
SOGB-schtjf krijg je dan partities van 30 GB en 
50 GB. Zolang de usb-schijf maar genoeg plek 
heeft voor alle data, lukt het ook om van klei- 
nere usb-schijven te booten. 

Als je dan van de usb-schijf opstart, start 
BounceBack zijn herstelprogramma. Dit pro¬ 
gramma kunje uitschakelen met het systeem- 
configuratieprogramma 'msconfig 1 (tabblad 
'Opstarten'). 

Beperkingen 

Met BounceBack kun je bijzonder makkelijk 
een Windows-installatie maken die van usb 
boot. Er zijn echter enkele fundamentele 
beperkingen die niet zijn op te lossen: het 
booten van een usb-schijf werkt alleen als 
het BIOS meewerkt en dan zelfs alleen op de 
bron-pc. Dat kan dus niet met een wlllekeu- 
rige andere pc. Bij XP komt dat onder andere 
omdat Windows de usb-apparaten van een 
andere pc nog niet kent en daar pas na het 
opstarten achter kan komen. Het gevolg is 
een blauw scherm. Bij Vista is dat probleem 
opgelost, maar Vista wil dan bij elke andere pc 
opnieuw geactiveerd worden. Hierdoor loop 
je het risico dat Microsoft vroeg of laat de pro- 
ductsleutel blokkeert. 

BounceBack had af en toe moeite met 
meerdere Windows-ln stallages op een harde 
schijf. Bij een dualbootsysteem met XP en 
Vista lukte het alleen om XP van de usb-schijf 
te laten starten. Vista konden we niet aan de 
gang krijgen en kwam met een foutmelding. 

Vista boot ook 

Afgezien van de bovengenoemde problemen, 
slaagt BounceBack er probleem loos in om XP 
bootable op een usb-schijf te zetten. Bij Win¬ 
dows Vista wit het gebeuren dat er een fout 


BounceBack bespaart je flirtk wat moeite 
door een bootable Windows naar een usb- 
schijf te kopieren. 


optreedt waar nog wat extra werk voor ver- 
richt moet worden. De reden is dat Windows 
drivers in groepen inlaadt. Voor het booten 
van usb heb je drivers nodig uit de eerste 
groep 'System Reserved'. BounceBack zet die 
echter in de tweede groep Boot Bus Extender 1 , 
wat onder Vista tot problemen kan ieiden. 

Om van de foutmelding af te komen, ga je 
als voIgt te werk; nadat BounceBack Vista naar 
de usb-schijf heeft gekopieerd, start je de Re¬ 
gister-editor (regedit) en seiecteer je de sieutel 
HKEY_LOCAL_MACHINE (verder afgekort als HKLM), 
Klik vervolgens in de menubalk op 'Bestand' 
en op 'Component laden'. Ga in het geopende 
venster naar de Vista-partitie op de usb-schijf r 
vervolgens naar de map r Windows\System32\ 
Config' en dubbelkfik op het bestand 'Systeem' 
(zonder extensie). Regedit vraagt dan om een 
sleutelnaam, waarbij je iets willekeurigs kunt 
intypen, bijvoorbeeld 'usb-schijf' 

Controfeer dan de waarde van de sieutel 
Current, die je onder HKLM\usb-schijf\SeLect vindt. Het 
cijfer geeft aan waar het verder gaat: een 1 bij 
HKLM\usb-schijf\ControlSet001,, een 2 bij HKLM\usb-sdiijf\ 
ConlroLSetOOZ, enzovoort. Zoek daar onder Services 
de subsleutels usb, usbccgp, usbehd, usbhub, usbohci en 
usbuhti. Als daar tekenreeksen in staan met de 
naam Group en de waarde Boot Bus Extender, dan 
verander je die allemaal in System Reserved, Tot 
slot seiecteer je nog HKLM\usb-sdiijf en kies je bij 
’Bestand' de optie 'Component verwijderen' en 
dan start Vi sta oo k o p va n de usb-sch ijf. (mda) 

Literal uur 

[1] Axel Vahldiek, XP-stick, Windows XP opstarten via 
USB,C't 4/2006,p.126 
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Oneigeniijk gebruik 

Eigenlijk is BounceBack een back-uppro¬ 
gramma. Bij onze laatste grote test van back- 
upprogramma's (c't 7-8/2006, p.64) is deze 
echter niet meegenomen omdat het niet 
voldeed aan ons belangrijkste criterium, na- 
melijk dat zo'n programma aitijd en onder 
alle omstandigheden moet kunnen aange- 
ven wanneer iets niet goed gaat. En juist bij 
deze minimale eis gaat dit programma de 
mist in: toen we een bestand van meer dan 
4 GB op een FAT32-partitie gingen back- 
uppen, kregen we geen melding datdrt niet 
kan. Het programma herkende de fout wel 
en schreef het in het Sogbestand, maar by 
de interface kregen we alleen de medede- 
ling dat de voortgang was afgebroken met 
daarbij het aantal bestanden en gigabytes. 
Er werd op geen enkele manler melding 
gemaakt van het probleem. Als je op dat 
moment niet door hebtdat het programme 
een bestand en een paar gigabytes minder 
heeft geback-upt dan de bedoeling was, 
wat bij een groot aantal gegevens nauwe- 
lijks te controleren is, krijg je dus niets mee 
van die fout en heb je in het ergste geval 
geen back-up. Om die reden zijn we toen 
niet verder gegaan met testen. 
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Jo Bager, Herbert Braun 

Browsercheck-up 

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera en Safari vergeleken 

De ontwikkelingen in browserland gaan btiksemsnel: 
configureerbare startpagina's, grafische bookmark-en 
geschiedenisoverziehten, razendsnelle JavaScript- 
engines, krachtige ontwikkeltools, bescherming tegen 
phishing en sniffing en talrijke handige en nuttige 


uitbreidingen, Tijd voor een evaluatie! 
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Chrome geeft gedetailleerde 
informatie over het eigen 
geheugengebruik, maar 
ook over dat van andere 
programma's. 


O nze laatste browsertest 
is nog niet eens zo heel 
iang geleden [1,2]. Toch 
is er sindsdien enorm veel ge- 
beurd op browsergebied: Opera 
en Apple hebben nieuwe major 
releases van hun browsers uitge- 
bracht, Microsoft heeft Internet 
Explorer 8 afgerond en ook de 
wijzigingen bij Firefox zouden 
een nieuw versienummer recht- 
vaardigen. Tot slot heeft Google 
met Chrome de concurrence 
extra op scherp gezet. 

Qua functieomvang loopt 
Chrome weliswaar nog achter 
op de concurrent^, maar wat 
betreft updatefrequentie geeft 
Google momenteel het tempo 
aan. Veel features die nog ont- 
broken in de definitive Chro¬ 
me-release, zitten al wel in de 
beta- en ontwikkelversies. Paral¬ 
lel aan de stabile versie levert 
Google namelijk een Develo¬ 
pers Preview van Release 4 en 
er gaat bijna geen week voorbij 
zonder dat er een nieuwe versie 
van Chrome verschijnt. Logisch, 
want Chrome moet de centrale 
component worden van het be- 
sturingssysteem Chrome OS, dat 
Google in de tweede helft van 
2010 wil uitbrengen. In dit arti- 
kel voelen we de vijf genoemde 
browsers eens nader aan de 
tand. Vervolgens nemen we in 
het volgende artikel de bevel li- 
gingsfuncties onder de loep. 

Cockpit 

De browservensters zijn in de 
loop der tijd steeds meer op el- 
kaar gaan lijken. Mocht je op een 
andere browser wiljen overstap- 
pen of er gewoon eens eentje 
willen uitproberen, dan vind je 
de bedieningselementen zo r n 
beetje overal op dezelfde plek. 
Een aantal browsers zijn met be- 
hulp van themes van een andere 
look te voorzien en naar eigen 
smaak aan te passen. Wil je ook 
de bedieningselementen zelf 
rndelen, dan zul je voor Opera 
moeten kiezen. Alleen daar 
kun je zoekvelden, knoppen en 
bookmarks grotendeels vrij in de 
werkbalken plaatsen. 

Opera, Firefox en internet Ex¬ 
plorer bieden de mogelijkheid 


om aangepaste browserversies 
te maken. Terwijl de Opera-set- 
ups meer zijn bedoeld om de 
buitenkant op te peppen, kun je 
met de CCK (Client Customiza¬ 
tion Kit) Wizard voor Firefox en 
de Internet Explorer Administra¬ 
tion Kit ook browserinstell ingen 
configureren voor gebruik in be- 
drijven. Zo kun je bijvoorbeeld 
standaard bookmarks en proxy- 
instelfingen vastleggem 
Wat betreft uitbreidingsmo- 
gelijkheden biedt Firefox metz'n 
add-ons veruit de meeste mo- 
gelijkheden. Op de website ad- 
dons.mozilia.org, waar je vanuit 
de browser rechtstreeks naartoe 
kunt, staan duizenden add-ons. 
Microsoft onderhoudt ook een 
platform voor uitbreidingen, 
maar die zijn beperkt tot (een 
paar) webslices, accelerators 
en zoekdiensten, Flet loont in 
ieder geval de moeite om eens 
te kijken bij enhancelE.com, de 
website van een medewerker 
van Microsoft, en op de site van 
IE7pro, zondermeer de belang- 
rijkste uitbreiding voor Internet 
Explorer. 


Firefox kan het verwerken van 
bepaalde content, zoals mailto- 
iinks en RSS-feeds, uitbesteden 
aan webservices. 


Opera kent niet veel uitbreidin¬ 
gen. De browser dient wel a Is 
runtime-omgeving voor widgets, 
een soort miniprogramma's op 
basis van HTML. Op de Opera 
Wiki staan bovendien een aantal 
tweaks voor de gebruikersin- 
terface, maar daarvoor moet je 
soms wel dingen veranderen in 
de configuratiebestanden. Apple 
heeft geen eigen website voor 
uitbreidingen. Bij pimpmysafari. 
com staan wat uitbreidingen van 
third parties, maar die werken al¬ 
leen onder Mac OS X. 

Googie werkt nog aan een 
interface voor Chrome-add-ons. 


Alleen voor de Developer-ver- 
sies zijn al enkele add-ons be- 
schikbaar, Alle browsers kunnen 
websites tunen met client-side 
JavaScript Bij Opera is dit Inge- 
bouwd; bij de andere browsers 
gaat het via een uitbreiding. 

Navigeren 

Alle browsers behalve IE hebben 
intussen een soort snelstartpa- 
gina met de beiangrijkste web¬ 
sites. Bij Firefox moet je daarvoor 
eerst de Speed Dial-extensie 
mstalleren. Bij Opera kies je de 
websites handmatig. Apple heeft 
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Alie browsers hebben 
inmiddels krachtige 
ontwikkeltools, die 
bij de meeste at tot de 
standaarduitrusting behoren. 
Bij Safari moet je ze nog even 
bij de instellmgen aanvinken, 
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table 


de snebtartpagina van Safari erg 
mooi en gebruikersvriendelijk 
gemaakt: je geeft je favoriete 
sites op en de rest wordt steeds 
automatisch aangevuld met 
de meest bezochte websites. 
Komen hier ongewenste sites 
terecht, dan verwijder je ze ge- 
woon permanent. Safari plaatst 
bovendien een sterretje bij de 
websites die slnds het laatste be- 
zoek zijn gewijzlgd. 

Gok het bookmarkbeheer en 
de geschiedenis zijn door Apple 
ove rzichtel ij k gei'm p I e m e n te erd. 
Je bladert door een grafische 
weergave van de bezochte web¬ 
sites en opgeslagen bookmarks, 
vergelijkbaar met de cover flow- 
view van (Tunes. In Firefox kun 
je met de Bookmark Previews- 
extensse hetzelfde bereiken. 

Alie browsers hebben stan- 
daard tabbladen. Alleen Opera 
en Internet Explorer bieden van 
huis uit grafische previews van 
geopende paginal. Bij Safari en 
Firefox kun je die functie ook toe- 
voegen, maar dan met een ultbrei- 
ding. Bij Chrome kan dat niet. Die 
kan als enige ook niet voor je in de 
gaten houden of de Inhoud wordt 
gewijzigd; niet van losse pagina's, 
maar ook niet van expliciet daar- 
voor bedoelde RSS-feeds. 
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Het laatste 
nieuws 

Firefox heeft de 
meeste moge- 

lijkheden voor RSS-feeds. Er is 
zelfs een aparte rubriek voor in 
de verzameling add-ons. Safari s 
RSS-reader is erg fraaL Met een 
schuifregefaar stel je de maxi- 
male lengte van de getoonde 
berichten in, waarbij de browser 
automatisch van een compact 
titefoverzichl overschakelt naar 
de complete bijdragen. Het 
doorzoeken van honderden be¬ 
richten gaat zo in een fractie van 
een seconds 

Opera toont feeds in een tijd- 
schriftachtige kolomopmaak, 
waar alJerlei multimediale efe- 
menten in kunnen zitten. Je kunt 
feeds ook in de gecombineerde 
mailclient/newsreader openen, 
waarbij je feeds ook als threads 
kunt weergeven. De reader in In¬ 
ternet Explorer geeft feeds altijd 
met alie multimedia-elementen 
weer, Het is niet mogefijk om 
feeds uit meerdere kanalen te 
aggregeren. 

Hoe meer de browsers als 
een soort besturmgssysteem 
voor webapplicaties moeten 
fungeren, des te meer treden 
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ze als programma naar de ach- 
tergrond. Bij Chrome kun je 
snelkoppeiingen maken voor 
websites, Als je een van die sites 
opent, maakt Chrome zichzelf 
helemaal onzichtbaar en vallen 
de bedieningselementen van de 
browser weg. De website of on¬ 
line applicatie doet zkh dan voor 
als een desktopprogramma. Er 
zijn vergelijkbare uitbreidingen 
voor Firefox en Safari. 

Firefox en Opera sturen con¬ 
tent als RSS-feeds en e-mailllnks 
niet alleen naar desktoppro- 
gramma's, maar ook naar web- 
diensten, De uitbretding Google 
Gears maakt het zelfs mogeiijk 
om bepaafde mternetdiensten 
te gebruiken als er geen ver- 
binding is met internet. Gears 
bewaart dan alie gegevens en 
programma's tijdelijk op de pc 
Met uitzondering van Opera en 
de Windows-versie van Safari 
is Gears er inmiddeis voor alie 
browsers. In Chrome zit het (niet 
verwonderlijk) standaard. 

Alie browsers kunnen be- 
standen downloaden via FTP, 


Alleen Internet Explorer is ook 
standaard geschikt voor up¬ 
loads, maar die heeft weer geen 
download manager, Firefox kan 
met een extensie worden uitge- 
breid tot een volwaardige FTP- 
client. Verder is Opera de enige 
browser die lets met het peer- 
to-peer-protocol BitTorrent kan 
beginnen. 

Een ander onderscheldend 
punt van Opera is Opera Turbo, 
Deze functie stuurt de webpa- 
gina f s langs een proxyserver, die 
de afbeeldingen comprimeert. 
Content die een plug-in vereist, 
moet dan vaak expliciet met een 
mulsklik worden geactiveerd. 
Opera Turbo is dan ook vooral 
handig als de bandbreedte van 
de internetverbinding te wensen 
overlaat of er een dure datalimiet 
is, bij voor beeld bij mobiel surfen 
of bij een overbelast WLAN, 

Performance 

Er komen steeds meer websites 
met complexe scripts, waarbij 
je duidelijk verschillen ziet in 
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Met webslices kun je bepaalde 
content in de gaten houden 
en met een accelerator kun je 
geselecteerde tekst snel verder 
verwerken* 


de uitvoersnelheid, Dit maakt 
de performance van JavaScript- 
engines steeds belangrijker* 
De WebKit-engme, die de basis 
vormt van Safari en Chrome, is 
veruit het sneJst, En dan werkt 
hlj bij Safari zelfs nog sets snei- 
ler. De hagelnieuwe versie 3 van 
Chrome legt Safari wel het vuur 
aan de schenen, maar Safari was 
uiteindelijk toch als eerste klaar 
met de omvangrijke Dromaeo- 
testsuite voor JavaScript. Firefox 
blijft op dit gebied duidelijk ach- 
ter 

Ondanks een aantal verbe- 
teringen lukt het Opera 10 niet 
om Firefox achter zich te laten. 
Het is even spannend of dat met 
de voor de volgende versie ge- 
plande compilerende JavaScript- 
engine Carakan beter zal zijn* 
Bij tests waarbij het met name 
om het modificeren van de ob- 
jectboom gaat, doet Opera het 
nu al goed, maar bij pure reken- 
operaties heeft die tegen de 
compilerende engines Squirrel- 
Fish (Safri), C8 (Chrome) en Tra- 
ceMonkey (Firefox) geen schijn 
van kans. De tabel onderaan de 
pagina is duidelijk: Internet Ex¬ 
plorer laat het op aile disciplines 
afweten* Bij twee van de tests 
crashte de browser zelfs. Als 
Microsoft nog in de race wil blij- 
ven, zal IE9 een geheel nieuwe 
JavaScript-engine moeten krij- 
gen, 

Webstandaarden 

De ondersteuning van webstan¬ 
daarden gaat over de gehele 
linie beter Microsoft daimt voor 
Internet Explorer 8 bijvoorbeeld 
volledige compatibiliteit met CSS 
2J en heeft ook meegeholpen 
om via een testsuite de ondui- 
delijke punten in de spedficatie 
op te helderen. Verder ziet het 
er met IE8 niet zo rooskleurig uit 
Als je als webdesigner je XHTML- 
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pagina's bijvoorbeeld niet het 
MIME-type text/html meegeeft, 
maar het door de spedficatie 
voorg esc h re ven a pp I i cat ion /xm I, 
dan weigert IE de website weer te 
geven. En dat kan natuurlijk niet* 

Een ander pijnpunt zijn vec- 
torafbeeldingen* Vier browsers 
hebben een al bijna volledige 
implementatie van SVG, maar 
de vijfde kan er niets mee. En 
dat is weer Internet Explorer 
Hetzelfde geldt voor de canvas- 
standaard, die onderdeel gaat 
uitmaken van HTML5 en vooral 
bedoeld is voor eenvoudige 
graphics* Internet Explorer kent 
alleen het vectorformaat VML, 
maar dat bestaat alleen in de 
Microsoft-wereld. 

Qua kleurbeheer is Internet 
Explorer niet de enige die het 
laat afweten* Alleen Firefox en 
Safari kunnen kleurprofielen uit 
afbeeldingen haten en die cor¬ 
rect interpreteren. Afbeeldingen 
die rechtstreeks met een URI in 
de HTML-code staan, worden 
door IE in ieder geval groten- 
deels ondersteund. 


De komende webstandaarden 
HTML5 en CSS3 worden verba- 
zingwekkend snel ingebouwd. 
CSS3 heeft een aantal nieuwe 
selectors, tekstschaduw en 
meerkoloms tekstopmaak. 
Daarbij faciliteert het de lay-out 
beter, kan het werken met half- 
transpara nte kleuren en fonts 
in een website inbeddem Zeifs 
Internet Explorer ondersteunt 
daar al een groot deef van* 

De spectaculairste vernieu- 
wing in HTML5 is waarschijnlijk 
het afspelen van video- en au- 
diobestanden zonder plug-in* 
De browsers waarvan je ver- 
wacht dat ze dit ondersteunen 
(dus allemaal behaSve Internet 
Explorer), doen dat ook wel, 
maar in de praktijk werkt het 
nog niet echt goed, aangezien 
het nogal codecafhankelijk is* 
Safari maakt stiekem toch weer 
gebruik van de mogelijkheden 
van QuickTime, wat ten op- 
zichte van Flash niet echt een 
vooruitgang is* In Opera lukte 
het ons niet om een demosite 
aan de praat te krijgen* 


Ontwikke (tools 

Op het gebied van ontwikkel- 
tools wordt de norm gezet door 
de Firefox-extensie Firebug. Die 
biedt de mogelijkheid om delen 
van een website met de muis te 
selecteren, daar de stylesheetin- 
formatie van weerte geven en die 
direct aan te passen. Firebug geeft 
informatie over de CSS-layout, kan 
breakpoints in scripts plaatsen 
en meten hoeveel tijd er voor de 
uitvoer nodig is (profiling)* Bo- 
vendien worden alle beschikbare 
JavaScript- en Dom-objecten on¬ 
dersteund en de HTTP-header en 
de downloadtijd per afzonderlijk 
element getoond. 

Firebug maakt daarbij ge¬ 
bruik van de extensie DOM 
Inspector, die vroeger in de 
browser zat Sinds versie 3 
bevat Firefox van huis uit geen 
ontwikkeltools meer, als je de 
zeer goede Foutconsole (die 
ook CSS-problemen herkent) 
en de sourcecodeweergave 
met syntax highlighting buiten 
beschouwing laat. 
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Net afs DOM Inspector komt 
ook de JavaScript-debugger 
(ook bekend onder codenaam 
Venkman} ult de Mozilfa-wereld. 
Maar deze maakt geen onder- 
deel uit van de Flrefox-distri¬ 
butable. Verder kun je voor de 
meeste functies ook wel met 
Firebug uit de voeten. Van de 
talrijke andere Firefox-extensies 
die speciaal zijn bedoeld voor 
webdesign, is vooral de Web 
Develop Toolbar populair. Dat 
is een flink gevulde toolbox met 
onder andere toegang tot de 
cache, cookies, HTML-broncode 
en hulp bij het positioneren en 
visualiseren van elementen. 

Een paar jaar geleden was 
Firefox met de uitbreiding Fire¬ 
bug de standaard browser voor 
webdesigners. Maar de concur- 
rentie heeft inmiddels nlet stih 
gezeten. Apple, Google, Opera 
en Microsoft hebben hun brow¬ 
sers vergeiijkbare hulpmiddelen 
meegegeven. Bij Safari moet je 
die eerst nog wel met een vink- 
je bij de geavanceerde instellin- 
gen activeren, Web Inspector is 
daarbtj de equivalent van Fire¬ 
bug. De Webkit-tool bevat zo r n 
beetje dezelfde functies en is 
ook via het ontwikkelmenu te 
bereiken. Bovendien kun je met 
een snippet editor JavaScript- 
code toevoegen en binnen 
een website laten uitvoeren. 
De naam waarmee Safari zich 
by webservers bekendmaakt, 


kan naar believen worden aan- 
gepast. Daarnaast biedt het 
ontwikkelmenu mogelijkheden 
om de cache, CSS, JavaScript of 
browserspecifieke hacks voor 
probleemsites te deaetiveren, 

Google Chrome heeft even- 
eens een Web Inspector, die 
blijkbaar van de gemeenschap- 
pelijke codebasis WebKit komt. 
De functieomvang is dan ook na- 
genoeg hetzeifde als bij Safari. 

De ontwikkeltool van Opera 
heet Dragonfly en komt recht- 
streeks via HTTPS van dragon 
fly. opera .tom. Ook hier gaat het 
om een Firebug-kloon. Je kunt 
er bijvoorbeeld informatie mee 
krijgen over de ID s en CSS-klas- 
sen van HTML-elementen. Via 
het contextmenu kan de bron- 
code rechtstreeks worden ge- 
valideerd. Het linkspanel geeft 
een overzicht van aile links die 
op een pagina staan. 

In Internet Explorer bereik 
je de ontwikkeltools via FI 2. 
Hoewel je hiermee geen inzicht 
krijgt in de netwerkactiviteit, 
kun je er aardig wat mee. De 
tools zijn een combinatie van de 
mogelijkheden van de Firefox- 
extensies Firebug en Web De¬ 
veloper Toolbar. Je kunt stijlen 
aanpassen, scripts debuggen, 
informatie over afzonderlijke 
elementen bekijken, een liniaal 
toevoegen of alle links overzich- 
telijk weergeven. Dat compen- 
seert de zeer slechte JavaScript- 


foutconsole van IE weer voor 
een deel. 

Airbag 

Alle vijf de browsers checker op 
de servers van hun producen- 
ten of ze a I verouderd zijn, Daar 
hoef je je als gebruiker dus geen 
zorgen meer over te maken. Dit 
automatisms zorgt ervoor dat 
eventuele lekken snel gedicht 
worden a is er patches voor zijn* 
Bij Internet Explorer onder Win¬ 
dows en Safari onder Mac OS X 
is dit proees geintegreerd in het 
updatemechanisme van het be¬ 
st u rings systeem. Chrome werkt 
zichzelf zelfs automatisch bij 
zonderte vragen ofjedat wilt en 
Firefox doet dat sinds kort ook. 
Opera kan dat ook, maar doet 
het alleen als je de optie zelf 
hebt geactlveerd. Safari heeft 
onder Windows het programma 
Apple Updater nodig voor het 
bijwerken. 

Een aantal programme's geeft 
phishing-waarschuwingen (zie 
ook het artikel hierna). Die alar- 
meren je als je een verdachte 
website wilt bezoeken. Maar ook 
deze filters houden niet alle ge- 
vaarlijke sites tegen - het voor- 
naamste phishingfilter ben je 
nog aitijd zelf. In Internet Explo¬ 
rer en Chrome zie je in oog- 
opslag op welke site je bent De 
domeinnaam waar de browser 
zich bevtndt, wordt in de adres- 


Met Opera's tabbladen 
met previews behoud je 
gemakkelijk het overzicht 
Opera Turbo versnelt de 
paginaopbouw bij langzame 
internetverbinding. 


balk optisch benadrukt. Dat Is 
een werkzaam middel tegen de 
URL-trucs in phishingmails, De 
Location bar-extensie doet het¬ 
zeifde in Firefox, 

Veel websites gebruiken ac- 
tieve content met behulp van 
JavaScript en plug-ins. Om een 
optimaal compromis tussen 
veiligheid en gemak te krijgen, 
meet je als gebruiker de mo- 
gel ijkheid hebben om content 
flexibe! en snel te kunnen acti¬ 
veren of verbieden. Bij Opera is 
dat goed opgelost. Daar kun je 
voor iedere afzonderlijke web¬ 
site aangeven of daar JavaScript 
bij gebruikt mag worden. Plug- 
ins kunnen alleen in een keer ah 
lemaal in of uit worden gescha- 
keldp wat makkelijk gaat via de 
Quick Preferences die je oproept 
met F12. Firefox wordt met de 
extensie NoScript zelfs nog wat 
flexibeler. Daarmee kun je voor 
een aantal plug-ins expliclet 
aangeven of ze actief moeten 
zijn of niet 

Bij Safari kun je in de instelfin- 
gen alleen globaal aangeven of 
JavaScript en/of plug-ins geac- 
tiveerd moeten zijn. Bij Chrome 
zijn er geen mogelijkheden om 
JavaScript en/of plug-ins uit te 
schakelen, Als je zonder actieve 
content wilt werken, zul je de 
browser met de bijbehorende 
commandline-opties moeten 
starten, 

Het bevefligingsmodel van In¬ 
ternet Explorer iijkt op het eerste 
gezlcht logisch en controleerbaar. 
Er zijn vier zones met verschillem 
de veiligheidsniveaus met elk hun 
eigen beveiligingsinstellingen, Je 
kunt een website aan een bepaal- 
de zone toekennen. Er ontbreekt 
alleen een mechanisme om een 
site snel en gemakkelijk aan de 
lijst van beperkte of vertrouwde 
websites toe te voegen. Als je iets 
aan de detailinstellingen van een 
zone wilt veranderen of alleen de 
opties voor een bepaaide zone 
wilt bekijken, krijg je een aantal 
niet echt heldere insteliingen te 
zien. De helpfunctie kan je daar- 
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Bij Safari kun je zelf websites 
voor de startpagrna mstellen. 
De rest wordt dan aangevuld 
met de meest bezothte 
paginal. 


bij ook niet echt verder helpen. 
Het geeft over een aantal opties 
zelfs hefemaa! geen informatie 
Daarnaast zijn er nog een aantal 
beveiligingsrelevante instellin- 
gen die helemaal niet op dat tab- 
blad staan. 

Tot slot is het prettig dat a lie 
tabs van Internet Explorer een 
eigen proces krijgen toegekend, 
Mocht een bepaalde site om wat 
voor reden dan ook crashen, dan 
gaat niet direct de hele browser 
mee de ondergang in, Ook bij 
Chrome zit ieder tabblad met 
een website in een eigen proces, 

Conclusie 



KOFFIE 

Sfi wipii. 


Safari hmiflt aan de hand van am nw wlgeriraq bij wplke wplr.it <>'. uw favoriete 
wctaitp'. zgn, Deze veruzhijnen luerbown ah uw lop Sites. 


' Wfztg 


Het is bij Chrome nog wei te 
merken dat het de jongste brow¬ 
ser op de markt is. Vee! functies 
die je a I van andere browsers 
kent, ontbreken nog in Googles 
browser, zoals een RSS-client en 
de mogelijkheid JavaScript in of 
uit te sehakelen. in het tempo 
waarmee Google nleuwe alfa- en 
betaversies ultbrengt, is het wel 
te verwachten dat Chrome snei 
bij de concurrence aan zal slui- 
ten. Maar als je niet meer nodig 
hebt dan een snelle browser die 
webpagina's goed weergeeft, 
dan is de huidige versie al een 


aanrader. Chrome is met name 
prima geschikt voor wat oudere 
computers. 

Hetzelfde geldt voor Safari. 
Apple heeft bij de browser een 
aantal functies elegant gei’nte- 
greerd, met name de conftgu- 
reerbare startpagrna, de historic 
en de RSS-reader. Opera biedt 
van huis uit de meeste functies 
en kan het meest aan de wensen 
van de gebruiker worden aange- 
past. Al zorgt dat er wel voor dat 
je even aan deze browser moet 
wennen. 


Firefox is nog steeds een ijzer- 
sterke, solide browser die uitge- 
breid kan worden uitgebouwd; 
als webdesigntool, benchten- 
centrale of nog meer. De com¬ 
munity heeft duizenden extern 
stes ontwikkeld voor de meest 
exotische toepassingen. Daar 
kan geen concurrent tegenop, 
Internet Explorer kan bij de2e 
test met Release 8 niet meer dan 
aardig meekomen. De upda- 
tefrequentie van Microsoft is te 
faag. De browser dreigt daardoor 
wederom de aansluiting met de 


Ondersteuning webstandaarden 


Browser 

Chrome 3.0.195.21 

Firefox 3.5.3 

Internet Explorer 8,0,6 

Opera 10.00 

Safari 4,0.3 

XHTML 



- 

s/ 


Inline images 


t/ 

s' 

✓ 


Kleurbeheer 

- 

✓ 

- 

- 


Canvas - eenvoudigevee 

v/ 1 


s' 

v' 1 


tflrafo, 

SVC 

V' 1 

S' 

_ 

s' 

v'* 

CSS3-RGBA/HSL (semi- 

*/ 

t/ 

- 

S 


transparame kleuren) 

CSS3 electors 

✓ 



S 

*/ 

Webfonts 

- 

✓ 


s 

V* 

CSS3 tetohaduw 

✓ 

s 

- 

s 

v/ 

CSS3 - tetst meeritoloms 

v' 


- 

s 

s 

HTML5 video 

y' 

*/ 

- 

- 

(met QuidfTirrie) 

HTML5 audio 

- 


- 

- 

^(metfHMTtnne) 

HTMLS drag&drop 

- 

*/ 

- 

- 

- 

HTMLS DOM Storage 

- 

V" 

S' 

- 


MathMt 

- 

v' 

- 


- 

Arid3 

100% (met fouler) 

93% 

12% 

100% 

100% 

1 deeb */ aanwezig 

- niet aanwerig 






concurrence te gaan missen. Bij 
de AcidB-test en bij de JavaScript- 
performance fietst Internet Explo- 
rer nog net voor de bezemwagen. 

Geen enkele producent kan 
op zijn lauweren rusten. Er zijn a I 
een groot aantal vernieuwingen 
aangekondlgd. Opera Software 
is bijvoorbeeld bezig met een 
versie van zijn browser met Unite, 
een in de browser gei'ntegreerde 
Webserver waarmee je appitcaCes 
makkelijk kunt hasten [3], Firefox 
4 komt volgens de roadmap eind 
2010 uit en zal met vingerbewe- 
gingen (multitouch) te bedienen 
zijn. Daarmee kun je dan ook 
bookmarks en browse rinstellin- 
gen over de grenzen van je efgen 
systeem been synchroniseren. En 
Google Chrome moet zoals ge- 
zegd de kern van een eigen be- 
sturingssysteem worden. (nkf) 
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net Explorer 8, Opera 9.5 en Sa¬ 
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Browserfuncties en uitbreidingen, deel 1 


Browser 

Chrome 5.0.195.21 

Firefox 3.5J 

Internet Explorer 8JL6 

Opera 10.00(1750) 

Safari 4.0.3 (531.9.1) 

Algernon? gegevens 

Platforms 

Windows vanaf XP SP2; Alpha- 
versie voor Linux en Mac OS 

Windows, Mac OS X, Linux 

Windows 

Windows, Mac OS X, Linux 

Windows, Mac OS X 

Website 

www.google.com/dirome 

www.mozilla-eurape.org/nl/ 

www.microsoft.com/nether- 

www.opera.com/browser 

www.apple.com/nl/safari 



firefox 

lands/windows/internet- 

explorer/default.aspx 



Uitbreidingen 

www.chromeplugins.org, www. 

https://addon 5 .moz 1 lla. 0 r 1 g/nl 

http ://www.leaddons.com/n 1/, 

http://my.opera.com/commu- 

http://pimpmysafari.ccm 


mychromeaddoos.com (officieus) 


www.enhancele.com, www. 

nity/customize, http://widgets. 





ie/pro.com 

opera.com 


Extra informatie 

http://tode.goog le.eom/p/ 

httpV/su pporLmoziila.com/ 

http://bJ 0 g 5 .msdn.CGm/ie 

httpr/Zoperawiklinfo 

www.apple.com/support/safari 


chromium/ 

nl mi 

met Internet Explorer Adminis¬ 

Individuele setups 


metde exiensie CCK Wizard; bo- 

hijhttp;//my,opera,cam/com- 

* 



vendien add-on-verzameflngen 
bij https://addonLnwilla.org 

tration Kit 

munlty/tustomize/setups 


Meerdere gebruikersprofielen 

Gebruikminterface 




✓ 


Themes 

https://tookgoogte.com/thro- 

^ (https://addons.moillla.org/ 

metde extensie Maxthon 

v fhttp://my.opeca.com/com- 

metde extensies Slrapeshifter en 


me/intf/en/themes/Jndex.html 

nl/fimfox/browse/type:2) 

Browser 

munity/customize/sklns) 

5afarkon [alieen Mat OS} 

Volledlgscherm viatcets 

v' 


✓ 

V 

- 

Bedlenlng zcnder mis mogelijk 

s (alieen Tab-toefs) 

s 

v' 


v' (met VoiceOver onder Mac OS) 

Websites aisapplicatres 

- (beperktiot jndkoppellngen) 

- (beperkt met de extensies Full 

” 

- 

- met de extensfe Fluid (alieen 



Fullscreen, Ftism) 



Mac OS) 

Configure? rbare toetsencomblnaties 


met de extensie keyconfig 

met deextensie IE7pra 

3 / 

met de exiensie Menu Master 
(alieen Mac OS) 

Bediening met mu Isbeweg ingen 

— 

met de extensles AtMn-one 

met deextensie lE7pra 

3 / 

met de extensle SafarfGestures 



Gestures, FlreGstures en Mouse 
Gestures Redox 



(alieen Mac OS) 

Spraakbetturlng 

- 

- 

v [mei Wlndows-spraakiieC' 

^ [extra download vereist) 

(metde spraakiresturingvan 




kenning) 


Mac OS) 

Spellingscormtie 

✓ 

5 / 

met de e«erale IE7pro 


(gebrekkig) 

Aanvullen formulleren 

✓ 

bljv, metdeextensies AutoAII 
Forms, Rabeform Toolbar, 
Formflller 

s 



Boo km ark hehee r/zoekmachi oes 

Inuementele full text search voor bookmarks 

✓ 


V 



Bookmarktags 

- 

v' 

- 

“ 

- 

Grafische bookmarkpreview 


met deextensie Bookmark 
Previews 




Online synchronlsatie 

- (in develnperversies van 

0.3. met de extensies Bookmarks 

o.a, met de diensien ZEnkrno, 

v (bookmarks, persoonlfjke 

biv. met de extensle SafariDepot 


Chrome 4; alpha: Xmarks) 

Synchronizer, Xmarks en Mo¬ 

Xmarks 

balk, srteikeoze, zoekmachine. 

en de dlemt Mobile Me [tom- 



di la Weave (beta.) en met online 
dfensten 


webpands, notifies) 

merdeei) 

Bookmark import/ -export 

V lV 

v/v 

vfv 

v' tv 

v iv 

Configures rhare zoekmachlne 

V 

blj www.seafchplugins.net/ge- 

s fwww.kaddonuom/d/cm- 

kontextmenu) 

met deextensie glims (alieen 



nerate.aspx en met de extensie 

atesearch.aspxeu www, search - 


Mac 05) 



Add to Search Bar 

plugms.net/generate.aspx} 



URL-afkortlngen voor zoekmachlnes / 

Sf~ 

5 / is 

met de extensies 3l7pro of 

v/v 

metde extensres Sogudi en Safari 

adressen 

Navi gatie 



IweakUl / (toetsencombinaties) 


Keywords (alieen Mac OS) / met 
de extensie Saft (alieen Mac OS) 

-is 

met de extensie Speed Dial / - 


VI- 

V (V 

Sne&artpagina handmatig / automatisch 

Adresbafkautomatfcdi aanvullen 

V 

v' 

✓ 

V 

V 

Aut aanvulfen met geschidents / bookmarks 

sis 

sis 

s 

v iv 

v iv (alieen URL, title niet) 

Snellervoor- en achterult 

- 

met de extensie Rewind/Fastfor- 

- 

V 

- (alieen terugnaar zoekresul- 



ward Buttons 



taten via SrtapBack) 

Tabbladen 

Tabbefieer 

s 


v' 

V 


Grafische previews 

- 

met de exiensies Tab Sidebar en 

y/ 

s/ 

met de exiensies TabExpose en 



Firefox Showcase 



SafariStand voor Mac 05) 

Gesloten tabs herstellen 

v' 

t/ 

s 

V 

- 

Sessies opslaan en herstellen 

- 

met deextensie Tab Mix Plus 

- 


mer de extensle Sa Fa rlExtender 

Sess ies herstellen na crash 



s 

v' 

- 


Websites befcijken 

Paglna automatisch nieuws laden 

- 

met deextensie Reload Every 

mei een extensie ais Check&Get 


— 

Veranderingen tonen 

— 7 

met de exrensles ReloadEvery en 

met een extensie ais GheckSGei 


^ (Top Sites’-startpagina) 



Update Scanner 

ofWysigor 



RSSreader 

Alieen koppen 

-* 





Complete inhoud 


met een RSS-reader-extensle: 
https://addons.mozllla.org/nl/ 
flTefox/bmwse/type1/cat:1 

V 

✓ 

1/ 

Full text search 

** 

zre boven 

V 

V 


Geaggrogeerde feeds 


zle boven 

- 

V 


Filter 


zte boven 

* 

V 

V 
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Browserfuncties en extensies, dee! 2 

Browser 

Chrome 3,(1,195.21 

Firefox 3*53 

Internet Explorer 8,0.6 

Ojrera 10 JO (1750) 

Safari 4,03 (531^.1) 

Websites aan passer 

Lettertype aanpassert 

Z 

z 

z 

z 

Z 

Tekstgrootte veranderen 

“ 

z 

z 

z 

z 

Website momen 

Z 

z 

z 

z 

z 

User CSS 

- 

met rfeextemie Stylish 

z 

z 

z 

BookmarkJets 


Z 

z 

z 

z 

Eigen scripts uitvoeren 

z (met specials staripatametosl 

z User JavaScript met de 

Z User JavaScript met de 

z the JavaScript 

Z {extensie GreaseKit AppleScript; 



extend Greasemonkey, oolt 
metdeadd-jiftsiMacmsefl 

extensie lE7po 


beide adeem onder Mac OS) 



CuSoipter 




Co n tent zoekeri / verzameien / ve rwerken 





Incremented fuff text search voor een 

✓ 

z 

z 

z 

z 

webpaglna 

Paginaopslaarralfeentekst/ HTML/ 

“/✓/✓/- 

Z/z /z /met de extent 

z/z/z/z 

z/z/z/z 

-/Z/-/Z 

met images / als archief 


Moa'lla Archive Format 




Notitieboek voor webteksten 


met de extensies Gipmarfcs, 
Firedip of Zotero 

met extensies als Wysigot 

z (allmuekst) 

z (Web flips onder Mat OS) 

Interface voorwebservlces 

**■ 

o.a. met de extensie Ubiquity 

z (Activities) 

z 

- 

Widgets 

— 


z (Web Sikes) 

z 

Z (WebOrpsi 

RSS-feedlinks /e-maiINnks /arvdere 
content met webdiensten openen 

-/-/- 

z/z/- 

-/-/- 

z/z/- 

-/-/- 

Plug-ins 

Silverlight 

- 

z 

z' 

- 

Z lomier Windows slechd ten dele] 

Gears 

z (voorgelnitalleerd) 

z 

z 

— 

Z (alleen Mac OS X) 

Netwerk 

FTP downloads / uploads 

z /- 

Z /met extensie als FlreFTP 

z/z 

z/» 

z/- 

Oownloadmanager 

Z 

z 

met een extensie als Rashget 

z 

z 

BitTonent 


met een extensie als fox- 
Torrent 

met een extensie als Ftashget 

z 

Z (met AppleScript odder Mac OS) 

Proxyserver eenvoudig uitschakelen / 

-/- 

met een extensie als Foxy- 

-/- 

z/- 

-/- 

wisseJen 


Proxy 




Modus voortrageverblnding 

Databeveiligtng 




z 

— 

AdvertenriebJocker 

metde extensre AdSweep 

met de extensie Ad Block Plus 

merde extensie fE7pm 

z 

met de extensies Pith Helmet Safari 
AdBlotk of Saft voor Mat OS 

Pop-upblocker 

z 

z 

z 

z 

z 

Phishingfilter 

z 

z 

z 

z 

z 

Snel wissen van geschredenis* cache e.d. 

z 

Z (ocjk voor de laatste 1,2,4 
uurofvandaagj 

Z 

z 

z 

Priv^sessles 

z 

z 

z 

- 

z 

Referrer onderdrukken 

- 

door her bewerken van een 

- 

z 

met de extensie SafariStand voor 



coofiguratsebestand 



Mac OS 

Beveiliging 

Cookiebeheer / apart hekijken f 
automatisch wissen / raterne cookies 

Z/Z/-/Z 

z/z/z/z 

z /z /z /z 

z/z/z /z 

z/z/- /z 

weigeren 

Automatised updates/melding 

z /** 

-/z 

z /z 

z/z 

extern via Apple Updater 

SSL: tertificaatinforrmtie i certificaten 
installeren 

z/z 

z/z 

z/z 

z/z 

z/z 

Scripts / plug-ins sitespedfiek toestaan 


mei de extensie NoScrlpt 

Z /z (via intemetrcwesi 

z/z 

-/- 

Scripts / plug-ins tijdelijk uitschakelen 

-/- 

me ide extensie Nokript 

-/- 

z/z 

z (na activwen in bet ontwftkel- 
menu)/- 

Transparent wachtwoordbeheer 

Ontwikkeltools 


Z 


z 

z 

Ontwikkelwebsrte 

ww w.goog le.com/chmme/intl/ 

hnips://developer.mozlHa.org r 

http://blogs.msdn.com/3e 

http://dev.opera.com, http J/ 

http://webkit.orig/blog 


en/webmasters.btml, http://dev. 
chmmium.org 

http^/mozillazine.org 


my.opera.com/desktopteam/blog 


Brawseridentificatie veranderen 

- 

Z 

- 

Z 

z (na activeren, vt^ te bwricen) 

Paginainfo: links I grafleken 

- / - (alleertmetomwikfceitool) 

- {alleen met extensies) / z 

- (alleen met ontwik- 
keltoolsl / - (aiteen met 
extensies) 

z / - (alleen met extensies) 

- / * (alleen met ontwlkkeltools) 

Broncodeweetgave: ingekteurd / selec- 

z / - (via ontwikkehool) / z 

z/z/z 

- (via ontwikkeltod) / 

z CingeWftinJ) 

- / - / - (alle via ontwikkeltool) 

tie / resourtelinks 



z/- 


JavaScript- / CSS- f HTML-console 


Z /z / - 

z/-/* 

Z/Z/- 

Z / - /z (ook wrkeeide MIME 
typeo etc., na acrimn) 

DGM-weergave / bewerkbaar 

Z/Z 

met ife extents OOM Inspec¬ 
tor eo Firebug 

z /Z 

z/z 

Z/Z 

JavaScrlpt-debugger 

- 

als extensie 

z 

z 

z 

Informatle over gebeygengebruik 
browser 

z 



" 


Sijzonderhedeo 

- 

- 

- 

E-mailclient 

- 


1 vereist aa npassi ng I n configumtiebestand 1 in beta- of alfaversie aanwezig 

z furvctie aanwezig - female met rate nsie toe It Voegeri - functie cmtbreekt 
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Kletstantes 


Wat browsers aan gegevens verzamelen en prijsgeven 

Browsers zijn tegenwoordig universele communicatiecentrales. Daarbtj praten 
ze soms hun mond voorbij en geven ze geheimen overje prijs met behulp van 
verschillende soorten cookies, automatische updates of andere functies die 
bedoeld zijn om het gemak te verhogen. 


B rowsers kunnen informatie alleen van 
internet halen a Is ze ook het een of 
ander over zichzelf vertellen. Dat is op 
zich geen reden voor paniek. Als je bij een 
browser over de schouder mee zou kijken, 
kun je een goede middenweg vinden tussen 
na'iviteiten paranoia, 

De meeste browsers hebben inmiddels 
ontwikkeltools om de HTTP-communicatie 
te volgen. In Firefox laten add-ons als Live 
HTTP Headers en Firebug de communicate 
tussen de client en de server zien. Normaal 
verlopen die dialogen discreet op de achter- 
grond. 

Typ maar eens een willekeurige url in of 
open er een vanuit je bookmarks. Activeer 
vervolgens de ontwikkeltool en klik dan op 
een link. In een mum van tijd staat de tool 
vol met HTTP-requests en terugmeldingen. 
Helemaal bovenaan staat het oorspronke- 
lijke verzoek van de browser met onder meer 
dit soort regels: 


User-Agent: Mozilla/S.G [Windows; U; Windows NT 6.0; 

nl; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 

Acce pt- La ng uag e: nl -ni, nl;q - 0.8,en- u s;q=G.5,en;q=0.3 

Referer: http://www.exampie.com 

Cookie: 

Hier vertett de browser in eerste instantie iets 
over zichzelf en over het besturingssysteem 
waarop het is gemstalleerd. Bij de meeste 
browsers kun je deze informatie zeff aanpas- 
sen, wat vooral handig is als de site je door 
een browserherkenning toegang weigert of 
je een alternatieve versie wil voorschotelen. 
De regel Accept-Language bepaalt de voorkeur- 
stalen. In Firefox kun je die bijvoorbeeld in- 
stellen onder 'Extra / Opties / Inhoud'. 

De Referer-regel be vat de pagina waar je 
vandaan kwam - bijvoorbeeld door te klik- 
ken op een link. Als je een adres in de ad res- 
balk intypt of een bookmark opent, dan 
ontbreekt deze header Je kunt deze refer re r 
ook verbergen via de Snelvoorkeuren onder 


Opera (bij het menu Extra') en met de Fire¬ 
fox-add-on Mo Referer. 

Houdbare koek 

Als de browser een cookie vindt die bij een 
website hoort, wordt die ongevraagd via een 
HTTP-header naar de server gestuurd - als 
je dat als gebruiker tenminste niet expliciet 
hebt verboden. Dan moet die informatie wel 
afkomstig zijn van een website met hetzelfde 
domein en moet het geldig zijn. Dat laat- 
ste achterhaalt de browser aan debandvan 
de Expires-eigenschap van het cookie. Als de 
verloopdatum ontbreekt, vervalt het cookie 
op het moment dat je de browser afsluit. De 
graotte van het cookie is volgens specifica- 
tie RFC 2965 beperkt tot 4 k8. Het maximale 
aantal cookies per domein bedraagt 20. Er 
wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tus¬ 
sen een cookie met een verloopdatum of een 
vluchtig sessiecookie De cookies die sinds 
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halverwege jaren 90 in alle browsers zijn ge- 
implemenfeerd, worden vooraE gebruikt voor 
het doorgeven van sessiegegevens. Helaas 
worden ze ook gebruikt om gebrulkers te 
tracken. 

De browser stuurt de HTTP-request met 
eventueel aanwezige cookies met behulp 
van de protocolfenTCP en IP (dat IP-adressen 
voor verzender en ontvanger toevoegt) naar 
de server. Ab je als prive-gebruiker op inter¬ 
net surft, zu] je normaal gesproken geen vast 
IP-adres hebben. Dat ad res is dan ook met 
zomaar aan een bepaaide persoon toe te 
kennen, Om dat te kunnen, heb je gegevens 
van de provider nodig, maar die worden vaak 
afleen verstrekt op gerechtelijk bevel of op 
verzoek van het Openbaar Ministers. Maar 
ook met een dynamisch IP-adres kun je een 
aansluiting lokaliseren, at is dat alleen globaal 
en on betray w baa r. 

De server zal meestal een deel van de 
request in zijn logbestanden opslaan (bij¬ 
voorbeeld datum, opgevraagde pagina en 
IP-adres van de bezoeker) en een antwoord 
leveren, Dat kan bijvoorbeeld met de header 
Set-Cookie een cookie aanbieden of vernieuwen* 
Met Cache-Control kan de server bepalen of de 
browser de inhoud mag opslaan en voor hoe 
lang. Hierdoor heb je in de toekomst snellere 
toegang tot een pagina. 

In de praktijk gaat het slechts zelden om 
een request en een antwoord. Websites be- 
vatten meestal immers tientallen afbeeld in- 
gen, scripts, stylesheets, Flash-toepassingen, 
Ajax-data, iframes en favicons, die de browser 
inclusief referer en cookies allemaal op deze 
manieropvraagt. Als een pagina bijvoorbeeld 
afbeeld ingen heeft ingebouwd die van een 
ander domein afkomstig zijn, krijgt die andere 
server niet de cookies van de oorspronkelijke 
pagina, maar mag die server wet zijn eigen 
cookies plaatsen en lezen. 

Je kunt cookies afzonderlijk bekijken en 
wissen. In Internet Explorer gaat dat echter al- 
lesbehalve intuitief. Je moet bij de Internetop- 
ties (menu 'Extra') bij Browsegeschiedenis op 
de knop 'Insteliingen 1 klikken en vervolgens 
op 'Bestanden weergeven', De cookies begin- 
nen met de naam 'cookie'. De browsers kun- 
nen cookies van derden weigeren en nieuwe 
cookies bij het afsfuiten van een sessie verwij- 
derem Internet Explorer kan zelfs permanente 
cookies en die voor een sessie gescheiden 
afhandelen. Via sites pec ifi eke insteliingen kun 
je uitzonderingen toevoegen voor websites 
waarvoor je de toegang wilt verbieden. In IE 
gaat dat via de verschillende insteliingen voor 
een internetzone (tabblad 'Privacy') of via het 
dialoogvenster 'Privacy per website instellen', 
die je ziet als je op het genoemde tabblad op 
de knop ’Websites' klikt Sommige browsers 
hebben ook een optie om bij elk cookie na te 
vragen wat te doen. Dat is echter vrij zinloos, 
omdat er gewoon veel te veel cookies zijn. 

Cookies van derden worden vaak aange- 
boden door recta me netwerken. Als je tijdens 
het surfen op verschillende websites tegen 
banners van dezelfde aanbieder aanloopt, is 
daar een gedetailleerd profiei van je surfge- 
woontes van te maken. Normaal gesproken 


zijn deze proftelen echter niet terug te voeren 
op concrete personen. Content blockers als de 
Firefox-add-on AdBlock Plus of de Opera-tool 
'Inhoud blokkeren 1 (onder het snelmenu) zor- 
gen voor minder advertentie-inkomsten voor 
de website-exploitant, maar dat geldt meestal 
niet als je cookies van anderen weigert. 

Een vergelijkbaar effect heeft het gebruik 
van zogenaamde telpixels. Dit zijn doorzidv 
tige 'plaatjes' van slechts 1 x 1 pixel die het 
surfgedrag in degaten houden. Alsje cookies 
uit hebt staan, worden HTTP-gegevens als het 
IP-adres en de browseridentificatie gebruikt 
om het verkeer van een site te registreren. Op 
een centrale server wordt bijgehouden hoe 
vaak een telpixel geladen is, zonder dat daar- 
bij kan worden herleid door wte* In Nederland 
worden die onder ander door Nedstat en 
eTracker aangeboden. 

In het vangnet 

Alles wat aan gegevens wordt ontvangen, 
wordt door de browser normaal gesproken 
in de cache opgeslagen - tenzij de server 
dat expliciet verbiedt. Doorgaans stellerc de 
browsers daarstandaard een bovengrens van 
50 MB voor in, Oudere gegevens worden dan 
overschrevem Bovendien geeft de browser 
de url’s van websites een tijdsstempel mee 
en eventueel een favorieten-icoon in de ge- 
schiedenis. Ook als je wat in een formulier 
hebt ingevuld, onthoudt de browser die in- 
formatie, zodat je de volgende keer niet alles 
nog een keer hoeft in te typen* Hierblj wordt 


verschil gemaakt tussen gewone formulier- 
gegevens en wachtwoorden, Afhankelijk van 
de instelling wordt bij die laatste gevraagd of 
de wachtwoorden we I of niet moeten worden 
opgeslagen. Een wachtwoord wordt niet in 
elke browser weergegeven. 

Inmiddels heeft elke wat bekendere brow¬ 
ser een functie om alle priv£-gegevens in een 
keer te wissen* Safari (’Stel Safari opnieuw in') 
en Chrome (onder de opties) hebben deze 
functie een beetje weggestopt. Bij de meeste 
browsers kunje cache, cookies, geschiedenis, 
formuliergegevens en wachtwoorden afzon¬ 
derlijk selecteren en die informatie dan verwij- 
deren. Sommige browsers sluiten ook meteen 
alle tabbfaden en verwijderen de bookmark- 
icons. Bij Internet Explorer kun je de gegevens 
van je favoriete websites (bookmarks) wel 
van de ondergang redden. Als je de browser 
afsiuit, kunnen de data automatisch worden 
opgeschoond Chrome en Firefox kunnen de 
schoonmaakactie beperken tot een bepaaide 
tijdsperiode (bijvoorbeeld de laatste twee 
uur). Firefox kan eventueel ook sitespecifieke 
insteliingen verwijderen. 

Met uitzondering van Opera hebben de 
gangbare browsers ook een prive-modus 
(in de volksmond ook wel f pornomodus f ge- 
noemd). Dan worden tijdens het surfen geen 
gegevens opgeslagen. Aangezien je vaak 
cookies nodig hebt om te surfen, slaan de 
browsers die wel op, maar worden ze weer 
verwijderd op het moment dat je de browser 
afsiuit. IE, Firefox, Safari en Chrome lijken dat 
ook te doen. Bij een steekproef met Firefox 
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De meeste browsers hebben ontwikkeltools waarmee je de complete HTTP- 
communicatie kunt bijhouden. 
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Hter heeft Firefox bij Google Safebrowsing 
een nieuw pakketje met verdachte adres- 
sen opgehaald voor bescherming tegen 
phishing- en malware* Bij twijfel wordt een 
url ter controle naar deze dienst gestuurd. 


konden we zelfs na een crash geen cookies 
meer terugvinden, Maar je kunt beter met 
blind vertrouwen op die prive-modus. Add¬ 
ons en piug-ins kunnen het privacybeleid van 
de browser namelijk omzeilen. 

Phone home 

Een browser hoeft niet te wachten op een 
vraag van de gebruiker om met internet 
te communieeren. Denk maar eens aan de 
handige en betangrijke controle op nieu- 
were versies. Zo gaat Firefox na het starten 
naar aus2.mozitla.org. Chrome surft naar het 
Google-adres 209.85J 35.100 en geeft daar- 
bij een unieke browser-ID door. Opera kijkt 
bij autoupdate.opera.com of er een update 
Is, zoekt bij crl.verisign.net naar ingetrokken 
HTTPS-oertificaten en controleert bij op xml. 
opera.com of er een nieuw User-JS-bestand is 
waarmee de browser incompatibillteiten met 
veel gebruikte websites op lost 

Maatregelen tegen phishing en malware 
maken je systeem veiliger, maar dat gaat 
ook ten koste van je privacy* Alle browsers 
controleren de opgevraagde url's tegen- 
woordig standaard. Firefox, Safari en Chrome 
gebrulken daar de diensten van Google Safe¬ 
browsing voor en verversen bfj het opstarten 
de lijsten via safebrowsing-cache.google.com 
- inclusief cookie. Microsoft heeft hiervoor 
een eigen oplossing en Opera werkt met de 
lijsten van Netcraft, PhishlankenTruste. 

In Ff refox manifesteert safe browsing zich 
in de vorm van de SQLite-database urlclassi- 
fierS.sqlite van enkele megabytes in de pro- 
ftelmap* Dit bestand wordt ongeveer elk half 
uur geactualiseerd en bevat een getal van zes 
cijfers voor gecodeerde domeinnamen die a Is 
gevaarlijk te boek staan. Als je er daar een van 
aanroept, vraagt Firefox dat voor de zekerheid 
nog eens na bij Safebrowsing. Microsoft werkt 
met een lokaal opgeslagen whitelist van be- 
kende en betrouwbare domeinnamen. Wat 
daar niet wordt gevonden, moet door een zo- 
genaamd 'SmartScreen Filter 1 dat de website 
op verdachte code controleert en de url voor- 
tegt aan controle servers. Opera stuurt zelfs 
elke oproep voor een website naar de server 
sitecheck2.opera.com, die een blacklist heeft. 

Natuufiijk beweren de exploitanten van 
deze beveiligingsoplossingen dat ze met de 
massaal binnenstromende gegevens geen 
rare dingen zullen uithalen, Bij Opera, die 
een compleet surfprofiel van hun gebruikers 
zouden kunnen maken, verstuurt de browser 
een url zonder eventuele parameters en als 
hashwaarde, De server slaat naar eigen zeg- 
gen geen gegevens op. Bij HTTPS-requests 
wordt het domein versleuteld verzonden 
en anders als pure tekst. Deze handelswijze 
vormt een voorbeeld voor de rest, maar als 


het gaat over het niet opslaan van gegevens 
blijft het uiteindelijk toch een kwestie van ver¬ 
trouwen. Opera gaat op dezelfde manler te 
werk met de standaard uitgeschakelde Opera 
Turbo. Deze functie stuurt het complete data- 
verkeer door een comprimerende proxy (met 
uitzondering van versleutelde pagina’s). 

Google kan in geval van twijfel nog extra 
gegevens van de browser opvragen en "for a 
period of weeks" vastleggen, waaronder ook 
het IP-adres en het Google-cookie. Microsoft 
wil nog meer: het Smart Screen-filter laat de 
complete request via HTTPS naar zich komen 
en probeert cfaarna de persoonlijke gegevens 
er zelf uit te filteren. Daarnaast maakt Micro¬ 
soft individuele gebruiksstatistleken. Het 
bedrijf verplicht zlchzelf om gebruikers niet 
te identificeren, maar wat als de RIAA in eens 
voor de deur staat? 

Voordat je nu echter meteen dat filter gaat 
uitzetten, moef je er even bij stil staan wat 
er met je data kan gebeuren als je op een 
phishing- of malwaresite terecht komt, Dan 
lijkt een controle door een betrouwbaarder 
bedrijf niet het grootste probleem. 

Luxeproblemen 

De moderne browsers beschikken over veel 
handige functies die vaak echter gepaard 
gaan met extra requests. Zo komen de exploi¬ 
tanten van je startpagina telkens te weten dat 
je aan een surfsessie bent begonnen* Als er 
dan al een cookie was geinstafleerd, achter- 
halen ze well reht nog meer. Als je startpagina 
een snelkiezer bevat, waarop meerdere sites 
als miniatuur worden weergegeven, worden 
die gegevens meteen naar tientallen paginal 
tegelijk gestuurd. Bij Chrome en Safari (Top 
Sites) belanden websites ook in de snelkiezer 
zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. 

Google kreeg bij de introductie van Chrome 
felle kritiek, Deze browser gaat standaard 
onder andere bij Google te rade voor extra in- 
formatie over wat je al in de adresbalk hebt in- 
getypt - vergelijkbaar met het ai langer beken- 
de zoekveld van Firefox. Google kan hierdoor 
een compleet surfprofie! van je maken. Als je 
dat gemak niet wilt mlssen, dan kun je voor 


hetzelfde doel ook de gegevens van Yahoo of 
Bing (Amerikaanse versie) gebruiken, 

Een ander kritiekpunt op Chrome was dat 
pagina’s met foutcode 404 ('De webpagina 
kan niet worden gevonden’) waarvoor niet 
meer informatie wordt gegeven, worden 
omgeleid naar de zoekmachine. Dergelijke 
standaard 404-pagtna's zijn er overigens nog 
am per, zodat dit maar zelden meer gebeurt* 
Qverigens is die functie ook uit te schakelen* 

Ook Mozilla zorgde voor onrust toen met 
Firefox 3 de functie Link Prefetching werd ge- 
introduceerd. Maar de browser laadt daarbij 
niet zomaar elke gelinkte website, met even¬ 
tuele cookies, op de achtergrond (er zijn overi¬ 
gens add-ons die dat nou net wel doen), maar 
a! teen speciaal gekenmerkte <link>-tags. Maar 
die komen in de praktijk zelden voor. 

Dan Is DNS-prefetching een stuk handiger. 
Dat gebeurt bij Firefox 3.5 en Chrome. Hierbij 
haalt de browser de domeinnamen van gelink¬ 
te pagina's op als er even niets te doen is. Dat 
DNS-prefetching bij domeinen met illegale 
inhoud slapende honden wakker zou kunnen 
maken is meer een urban legend - er wordt 
Immers nog geen contact met de doelserver 
gemaakt Als je je desondanks zorgen maakt, 
moet je de Chrome-opties respectively de 
aboutxonflg-key net wo rk.dns. disable Prefetch van 
Firefox bewerken. Je privacy loopt er echter 
geen serieus gevaar mee. 

Ook het wantrouwen tegen de Geo location 
APMs waarschijnfijk onterecht. Hierbij probeert 
een toepassing aan de hand van het IP-adres 
of een draadloos access point te achterhalen 
waar een gebruiker zich bevindt. Dit gebeurt 
echter alleen als je daar als gebruiker ook ex¬ 
plicit toestemming voor gegeven hebt De 
plug-in Google Gears in Chrome en Firefox 3.5 
ondersteunen de Geolocation API. Het nadeel 
is wel dat de hiervoor noodzakelijke gegevens 
eerst naar Google worden gestuurd omdat die 
tot dusver de enige provider op dit gebied is* 

Reuzenkoek 

Net als de Geolocation API heeft ook de op- 
slagtechniek Web Storage (ook wel bekend 
als 'DOM Storage') te maken met HTML5. Deze 
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feature is geimplementeerd in Firefox, Safari 
en Internet Explorer en vormt een concurrent 
voor de ouderwetse HTTP-cookies* Daarnaast 
bevat het een aantal extra funeties, waardoor 
deze de bijnaam supercookies hebben gekre- 
gen. Deze techntek kom je nog niet zo vaak 
tegen, maar is bedoeld om gebruiksgegevens 
lokaal op te slaan voor bijvoorbeeid notifies, 
teksten of voor een offlinemodus van een 
webapplicatie. Natuurlijk zou Web Storage ook 
de taken van cookies kunnen overnemea 

Web Storage biedt duidelijk meer ruimte 
dan de paar kilobytes van een cookie, in Fire* 
fox is dat 5 MB per domein en bij IE 10. De 
gegevens worden opgeslagen in combina- 
ties van sleutels en waarden, waardoor je die 
makkelijker via scripts kunt bewerken* In te- 
genstelling tot bij HTTP-cookies verstuurt de 
client de gegevens niet automatisch meteen 
naar de server als een website wordt opgeroe- 
pen van hetzelfde domein. De data worden 
alleen benaderd via scripts op de website, die 
de inhoud indien nodig naar de server kunnen 
sturen. 

Net als cookies maakt de HTMLS-techniek 
onderscheid tussen permanente opslagobjec- 
ten (die echter geen verloopdatum hebben) 
en objecten die alleen aan een sessie gekop- 
peld zijn en weer verdwijnen op het moment 
dat de browser wordt afgesloten. Om ervoor 
te zorgen dat een website een supercookie 
kan benaderen, moeten het domein en het 
protocol overeenkomen. Storage-objecten 
zijn echter niet ge'interesseerd in paden, Alle 
pagirta's van hetzelfde domein kunnen dus 
net als bij HTTP-cookies dezelfde opgeslagen 
gegevens gebruiken. De eerste implementatie 
in Firefox 2 kon zelfs in een zone schrijven en 
lezen die voor elke website beschikbaar was. 

In het Windows-bestandssysteem staan 
deze gegevens in de programmamap die 
standaard verborgen is (Vista: de submap 
'Roaming' in C:VUsers\najm\AppData, XP: C:\ 
Documents and Settings\n<jam\Application 


Data). Rrefox slaat permanente gegevens op in 
de profielmap en wel in het bestand webapps- 
store.sqlite - een kleine SQLite-database. 
Om de inhoud te bekijken kun je een tool als 
SQLiteSpy of SQLite Database Browser ge¬ 
bruiken (zie softlink). Bij Safari vind je een ver¬ 
ge! ijkbaar bestand in Locaf\Apple Computed 
SafariNLocal Storage, terwiji Microsoft de ge¬ 
gevens in een XML-besfand zet in Local Low\ 
MicrosoftMnternet Explorer\DOMStore, 

Firefox interpreteert het privacybeleid voor 
Storage-data op een vergelijkbare manier ais 
bij HTTP-cookies. Ook de sitespedfieke uitzon- 
deringen werken voor Storage-objecten net 
als voor cookies. In de priv^-modus worden de 
gegevens door Firefox wel opgeslagen, maar 
bij het afsluiten worden ze weer gewist 
Om Storage-objecten onafhankelijk van 
cookies uit te schakelen, moet je een be- 
roep doen op about:config, Als je daar dom. 
storage.enabled op false zet, wijst Firefox alle 
Storage-objecten af. Als die echter al eerder op 
de computer stonden, dan kun je die met Fire- 
fox niet weer verwijderen. Het wissen van coo¬ 
kies heeft geen invloed op deze objecten, net 
zo min als het leegmaken van de geschiedenis* 

Stiekem 

Ook Internet Explorer (waar de meeste Web- 
Storage-demo's toch al niet in werken) heeft 
geen eigen functie om dit soort bestanden 
te verwijderen of weer te geven. De browser 
van Microsoft kan die bestanden wel tegelijk 
met de cookies wissen* Safari 4 laat daarente- 
gen zien hoe dit eigenlijk moet: als je op een 
pagina als http://webkit.org/sdemos/sticky- 
notes een paar woorden hebt ingetypt, vind 
je die terug via Voorkeuren / Beveiliging 1 . Druk 
hter op de knop Databases tonen' (bij de Mac 
'Toon databases 1 ) om de gegevens afzonder- 
lijk of helemaal te wissen. Als je alle gebrui- 
kersgegevens wist (optie *5tel Safari opnieuw 
in 1 ), blijven deze gegevens behouden. Op die 


manier werkt het prime, want dat zijn wel- 
ficht waardevolle gegevens. Maar ergens in dit 
dialoogvenster zou je ook wilien dat daar een 
aparte mogelijkheid voor zou zijn. 

Er schuilt echter wel een addertje onder het 
gras bij de SafarMmplementatie: in dit voor- 
beeld gaat het niet over Web Storage, maar 
over de Web Database die tot nu toe alleen 
in Safari zit* De opslagtechniek daarvan is wel 
hetzelfde als bij Web Storage, alleen zijn de 
gegevens nu te vinden in de submap Data¬ 
bases in plaats van Local Storage. Bij Web Da¬ 
tabase worden de SQL-requests echter direct 
verstuurd en wordt dit niet overgelaten aan 
JavaScript-functies. Fielaas is Apple wel verge- 
ten om de gegevens die via Web Storage zijn 
opgeslagen op dezelfde manier in de interface 
toegankelijk te maken* De opgeslagen Web 
Storage-gegevens kun je in Safari afleen via de 
achterdeur van de ontwikkeltools (standaard 
nietzichtbaar) weergeven en wissen. 

Opera en Chrome zijn nog niet aan Web 
Storage begonnen. Chrome beschikt wel al 
over een Database API, die in Google Gears te 
vinden is, waarmee je net als bij Safari’s Web 
Database met scripts direct toegang krijgt tot 
de SQL-database, Gears is ook in de meeste an- 
dere browsers te installeren (met uitzondering 
van Opera en Safari voor Windows). Als je een 
online toepassing voor de eerste keer oproept, 
vraagt Gears overigens wel of die data mag 
opslaan. De betreffende databases in SGLite- 
formaat staan in de AppData-map van de 
browser, bijvoorbeeid Local\Google\Chrome\ 
User DataVDefauitVPIugin Data\Google Gears* 

Microsoft is eigenlijk a I eerder dan de con¬ 
current ie aan het expenmenteren geweest 
met grote cookies, in 1999 introduceerde In¬ 
ternet Explorer 5 het concept van Behaviors 1 
waaronder ook 'Persistence 1 vie I. Hiermee kon 
je onder meer willekeurige gegevens op de 
harde schijf opslaan CuserData 1 ). Die Behaviors 
werden echter geen succes, wat wellicht ook 
te wijten was aan de vreemde syntaxis. Zo ver- 
liep het imtialiseren via een stylesheet. 

De browser slaat de gegevens op in een 
submap van de gebruikersgegevens (Roa- 
ming\Microsoft\lnternet ExplorerVUser DataV 
Low) - net als bij de implementatie van Web 
Storage van IE8 in XML Elk bestand kan maxi- 
maal 128 kB groot worden. Met de gebruikte 
UTF-16-code ring is er daardoor ruimte voor 
65.536 tekens. Als je als ontwikkelaar de ge¬ 
gevens over meerdere bestanden verdeelt, 
mag je tot 1 MB volschrijven. Het maakt hierbij 
niet uit of de paginal van internet komen of 
van je eigen harde schijf. In lokale netwerken 
stijgt het maximum naar 10 MB. De maximale 
grootte en toegangsrechten zijn afhankelijk 
van het protocol en de map* 


Safari 4 geeft met een Web-Data base- 
interface een impressie van hoe een 
bruikbaar beheer van Web-5torage- 
objecten er uit kan zien. Via de voorkeuren 
(onder) en de Web Inspector (rechts) kun je 
de lokale databases bekijken. 
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Knowhow | Browsers en privacy 


Helaas heb je ook hier geen mogelijkheid om 
opgeslagen inhoud te bekijken. De userData 
trekken zich ook niets aan van event uele 
cookie-verboden. IE verwijdert ze wel als je 
alle cookies wist. Je kunt userData blokkeren 
door in de beveiligingsinstellingen van de 
betreffende zone (te bereiken via 'Internetop- 
ties', tabblad 'BeveiltgingV knop ’Websites') bij 
'Diversen 1 de optie 'Gegevens van de gebrui- 
ker blijven gebruiken' uitte schakelen. 

Terwijl I E-Persistence, Web Storage en aan- 
verwante concepten in de praktijk slechts een 
marginale rol spelea ztjn Flash-cookies uitge- 
groeid tot een krachtig en robuust altematief 
voor traditionele cookies. Als je bijvoorbeeld 
het volume in de YouTube-player harder of 
zachter zet, onthoudt het cookie het volume 
als je de website de volgende keer bezoekt - 
ook als je alle prive-gegevens In de browser 
hebt gewist of zelfs als je een andere browser 
op dezelfde computer gebruikt. 

Bliksemafleider 

Qfficieel heten Flash-cookies local Shared 
Objects' en worden ze soms afgekort als 'ISO' 
Flash kan standaard voor elk domein maxi- 
maal 100 kB aan gegevens op de harde scbijf 
zetten. Als een toepassing meer ruimte nodig 
heeft, vraagt de Flash Player via een dialoog- 
venster bij etke vertienvoudiging om je toe- 
stemming. De Player kan naast toepassings- 
eigen gegevens ook HTML-formuliervelden 
openen. 

Net als bij Web Storage kun je met Flash 
LSO veel nuttige dingen doen door bijvoor¬ 
beeld toepasslngsinstellingen, teksten, afbeel- 
dingen of gamescores op te si aan. Maar deze 
techniek Is ook populair in de reclamewereld, 
steeds meer advertenties zijn gemaakt met 
Flash. Toch zijn er maarweinig gebruikers die 
weten wat Flash-cookies zijn en ze ook ver¬ 
wijderen, zodat die voor het fracken van ge¬ 
bruikers duidelijk longer meegaan dan HTTP- 
cookies. 

Browsers hebben geen mogelijkheden om 
invloed uit te oefenen op Flash-cookies. Wel 
kun je via het snelmenu van Fiash-toepassin- 
gen aangeven hoeveel de betreffende web¬ 
site aan gegevens op de pc mag opslaan, Als 
je in een toepassing op de rechter muisknop 
klikt en ’Instellingen’ kiest, gaat een venster- 
tje open. Onder het tabblad met het map- 
symbooltje kun je de opslagcapaciteit van de 
website met een schuifregelaar bepalen. 

Als je die waarde op nul zet, wist Flash ook 
de aanwezige gegevens. Je moet er dan wel 
op ietten dat je ook r Niet meer vragen' aan- 
vinkt, anders blijft Flash je lastigvallen. 

Je kunt ook globaal verbieden dat Flash- 
cookies worden opgeslagen. Dat doe je met 
de Settings Manager op macromedia.com, het 
instellingen beheer voor de Adobe flash Play¬ 
er [1]. Op het tabblad 'Algemeneopslaginstel- 
lingen' kun je opgeven hoeveel schijfruimte 
op de pc mag worden opgeslagen voor web¬ 
sites die je nog niet hebt bezocht. Het tabblad 
'Opslaginstellingen website' laat zien welke 
sites al een cookie op de computer hebben 
opgeslagen. Je kunt ze daar ook verwijderen. 


Hier kun je ook uitzonderingen toestaan als 
je met een algemeen opslagverbod werkt. De 
Player slaat de bezochte websites met Flash- 
content op in een lijst. Met de knoppen ’Web¬ 
site verwijderen' en 'Alle sites verwijderen 1 
kun je de gegevens verwijderen, waarmee je 
dan meteen ook eventuele Flash-cookies en 
speciale instellingen wist. 

Regels en uitzonderingen 

Flash ISO's staan onder Windows bij de appli- 
catiedata onder Roaming\Macromedia\F!ash 
Player\#5haredObjects. Elke website heeft 
daar een eigen map en de cookies zelf zijn 
bestanden met de extensie .sol. Deze submap- 
pen kun je probleemloos verwijderen, zelfs als 
de Player actief is. 

De Flash Player slaat sitespedfieke insteliin- 
gen op in Macromedia\Flash Player\macrome- 
d ia.com Vs upport\fl ash play er\sys en dat weer 
in de vorm van submappen met een settings, 
sol-bestand voor elk domein. De lijst met be¬ 
zochte websites staat ook in een settings.sol- 
bestand in die sys-map. 

Silverlight kan sinds versie 2 ook wat Flash 
kan. Het daaraan ten grondslag liggende con¬ 
cept van geisoleerde opslag (’Isolated Stora¬ 
ge') is afkomstig uit .NET. In dit geval betekent 
‘Iso la tie' dat a I teen de oorspronkelijke toepas¬ 
sing van die opslag gebruik kan maken. 

Onder Windows worden de gegevens bij¬ 
voorbeeld in submappen van LocalLow\Micro- 
soft\SiIverIight\is in de gebruikersmap gezet 
Elke toepassing mag hier zonder navraag 1 
MB daimen. Als er meer nodig is, moet dat 
wel eerst worden gevraagd, In het configura- 
tievenster dat via het snelmenu van Silverlight 
verschijnt, kun je op het tabblad Toepassings- 
opslag’ afzonderlijke of alle cookies verwij¬ 
deren. Ook kun je aangeven dat er helemaal 
niets mag worden opgeslagen. Als gebrulker 
kun je niet instellen hoeveel capaciteit je wilt 
reserveren. 

Java heeft vergelijkbare mogelijkheden. 
Applets kunnen tijdelijke bestanden schrijven 
die op de harde schijf van een Windows-pc 
bijvoorbeeld in LocaILow\5un\Java\Develop¬ 
ments the\6.0 terechtkomen. Hierbij doer 
Java niet gierfg en kun je maximaal 1 GB op- 
slaan. Je harde schijf moet dan wel groot ge- 
noeg zijn. 

Deze bestanden zijn het makkelijkst te ver¬ 
wijderen via het Java Control Panel. Dat is een 
onderdeel van het Configuratiescherm. Hier 
zijn de cookies te bekijken, afzonderlijk te wis- 
sen, kun je deopslagruimte verkleinen of com- 
pleet verbieden dat er iets wordt opgeslagen. 
In vergelijking met Flash-cookies vervullen Sil¬ 
verlight en Java een bijrol, maar ookzij kunnen 
de grenzen van een browser overscbrijden, 

Koekiemonster 

Privacy be wuste gebruikers wordt het met 
verwarrende en dee Is niet erg bekende op- 
slagtechnieken wel moeilijk gemaakt: Flash- 
cookies, tijdelijke bestanden van Java, Isola¬ 
ted Storage in Silverlight, Gears, IE-userData, 
Web Storage, Web Database, De opslagmo- 


gelijkheden van plug-ins als de Google Tool¬ 
bar, Quicktime of de Real Player spannen he¬ 
lemaal de kroon. 

Het lokaaf opslaan van gegevens is handig 
als bijvoorbeeld inloggegevens, instellingen 
of aanpassingen moeten worden bewaard. 
Het wordt voor webtoepassingen daarmee 
mogeiijk gebruikersgegevens rechtstreeks 
van de computer van een gebruiker af te 
halen. Maar tegelijkertfjd bieden deze tech- 
nieken de mogelijkheid om gebruikersgege¬ 
vens te verzamelen. Tot op zekere hoogte is 
dat nog acceptabel als je dit beschouwt als 
tegenprestatie om die toepassingen gratis te 
mogen gebruiken, maar bij extreem misbruik 
zou er toch wettelijk iets geregeld moeten 
zijn om je privacy te beschermen. Het is dan 
ook wel handig om goed na te den ken over 
het gebruik van je prive-gegevens. 

De grootste bedreiging voor je privacy zijn 
cookies en Flash-cookies. De browsers heb¬ 
ben zelf goede tools voor het omgaan met 
de 15 jaar oude cookie-techniek, Zo wordt 
je privacy goed beschermd door cookies van 
derden te weigeren en cookies automatisch 
te laten verwijderen als de browser wordt af- 
gesloten. Dat heeft geen nadelige gevolgen 
voor het eigen gebruiksgemak of de belan- 
gen van website-exploitanten. Bij de Ftash- 
opslagobjecten ziet het er qua privacy min¬ 
der florissant uit orndat veel gebruikers nog 
niet van het bestaan van die techniek weten. 
Nieuwe opslagmethodes als Web Storage 
bieden veel mogelijkheden voor webtoepas¬ 
singen, maar door de knullige implementatie 
in de interface worden die nog niet benut. 

Om ongewenste datasporen te verwijde¬ 
ren, is bijvoorbeeld de Fi refox-add-on Better 
Privacy aan te raden. Deze extensie kan de 
supercookie-versies Flash en Web Storage 
handmatig of automatisch verwijderen. Ook 
met tools als de add-on NoScript kun je de 
supercookies enigszins beheren. Als je een 
andere browser hebt, kun je de Windows- 
programma's CCleaner en Maxa Cookie Ma¬ 
nager eens proberen. 

Als je alleen de standaard mogelijkheden 
van de browsers wilt gebruiken, kun je het 
best alle prive-gegevens wissen. Plug-in- 
content als Flash-cookies valt daar echter niet 
onder. In Safari en FJrefox blijven ook de po- 
tentieel waardevolte Web-Storage-gegevens 
behouden. Met name bij Firefox missen we 
een optie om gegevens te bekijken en te wis¬ 
sen. De implementatie In Safari laat zien hoe je 
het beste met supercookies kunt omgaan, ook 
a! blijft die implementatie halverwege steken. 

(mja) 
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De verbetermgen die Intel met de high-end processors uit de Core i7 9xx-serie 
introduceerde, zijn dankzij de nieuwe processors voor de LGA1156-socket eindelijk 
betaalbaar geworden voor het grote publiek. Maar zijn de moederborden bij deze nieuwe 
socket al uitontwikkeld of hebben ze nog last van ailerlei kinderziektes? 


D e recentelijk gemtrodu- 
eeerde processors uit de 
Core IS 700- en Core 17 
800-serie zijn voor Intel eigenlijk 
een kleine revolutie, omdat de 
processor nu zelf de communi- 
catte met het werkgeheugen en 
de PEG (PCI Express for Grap¬ 
hics) regelt [1]. De chipset op het 
moederbord heeft daardoor een 


stuk minder te doen en kan a lies 
met maar een chip afhandelen. 
En dat zie je bij de moederbor¬ 
den ook terug: meer ruimte op 
de printplaat en een chip min- 
der die om elektriciteit vraagt en 
apart moet worden gekoeld, 

Na zulke ingrijpende veran- 
deringen is het niet ongebruike- 
lijk dat nieuwe moederborden 


nog te kampen hebben met 
ailerlei kinderziektes. Daarom 
hebben we een paar nieuwe 
LGA1156-moederbroden in huis 
gehaald. Deze mochten in het 
testlab laten zien waartoe ze in 
staat zijn. De borden versche- 
nen tegeltjk met de fntroductie 
van de nieuwe Intel-processors. 
Hoe we I ze allemaal dezelfde (en 


vooralsnog enige) P55-chipset 
hebben, zat er een verrassende 
diversiteit tussen de verschillen- 
de modellen, De producenten 
verwachten klaarblijkefijk heel 
wat omzet met dit platform, dat 
op den duur de Core 2 Quad/ 
P45-combinaties voor het grate 
publiek moet vervangen. 

Aan de onderkant van het 
testveld zit het budgetmodei 
van Gigabyte, de P55M-UD2 
voor ca, 85 euro, Dit is tevens het 
enige uATX-moederbord in deze 
test Voor de P55 Extreme van 
Asrack en de P7P55D van Asus 
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Test | P55-moederborden 



Asrock P55 Extreme: eSATA/USB-comboaansluiting, zuinig in soft- 
off; negatief: datatransfer via USB en FireWire traag, onzirmige 
instellingsprofielen en defaufts in de BIOS-set-up. 


betaal je circa 125 euro en voor 
nog eens 15 euro meer krijg je 
de P55-GD65 van MSI. Met een 
prijsvan 175 euro is de door Intel 
zelf geproduceerde DP55KG het 
duurste P55-bord in deze test. 
Maar dan zit je inmiddels in een 
prijssegment waarvoor je ook 
LG A 1366-boards met X58-chip- 
set kunt krijgen, die voor Core 17 
900-cpu's zijn bedoeld, Daarom 
hebben we met de Biostar X58A 
ook een X58-bord in de test op- 
genomen. Ondanks de stevige 
prijs van circa 175 euro Is het 
een van de goedkopere X58- 
moederborden, 

Opbouw 

De P55-chipset bestaat alJeen 
nog uit de Platform Controller 
Hub [PCH). Die voert alle func- 
ties uit, die bij oudere Intei-chlp- 
sets en bij de X58 nog door de 
doorgaans als southbridge be- 
titelde I/O Controller Hub (ICH) 
werden afgehandeld. Door het 
verdwijnen van de north bridge 
hebben de fabrikanten op de 
printplaat meer ruimte tot hun 
beschikking, die ze op ATX-bor- 
den vaak met zeven slots voor 
PCI- of PCIe-kaarten opvullen 
- bij LGA775-moederborden is 
dat er meestal eentje minder. 

Biostar heeft op de north- 
bridge van de X58 behoorlijk 
forse koellichamen gezet. De 
koellichamen van P55-moeder- 
borden zijn beduidend kleiner. 
MSI heeft hier duidelijk het 
meeste werk van gemaakt door 
op de spanningsconverters 
twee koellichamen te monte- 
ren, die via een heatpipe met 
elkaar zijn verbonden. Gigabyte 
daarentegen zet hier helemaal 
geen koelers op. In de test werk- 
te de P55M-UD2 desondanks 
probieemloos. Waar je bij deze 
moederborden goed op moet 
letten, is dat de processorkoeler 
ook Iucht blaast op de onderde- 
len die rond de cpu liggen, zoals 
dat bij de koelers van boxed- 
cpu's het geval is. 


Geheugert 

Alle LGA1156-borden bieden 
vier gebeugenslots, omdat pro¬ 
cessors ult de Core i5 700- en 
Core i7 800-serie een dualchan- 
nel-geheugencontroller bevat- 
ten, die per kanaal maximaal 
twee modules aanstuurt De ge- 
heugencontrolier van een Core 
17 900 ondersteunt daarentegen 
drie kanalen, waardoor op de 
Biostar zes slots zitten. 

Hoewel je nu wellichtzou ver- 
wachten dat de Biostar hierdoor 
in geheugenbenchmarks beter 
uit de bus zou komen, bleek dat 
nauwelijks verschil uit te maken. 
De geheugendoorvoer was niet 
beter, maar ook niet slechter dan 
van P55-moederborden. Ook 
in meer generieke benchmarks 
leverde dit geen verschillen op. 
Een directs, eerlijke verge Jij- 
king van de geheugenperfor- 
mance van moederborden met 
P55- en met X58-chipset is met 
de huidige processors echter 
niet mogeiijk, omdat de Core 
i7-processors voor LGA1156 en 
LGA1366 op verschiilende klok- 
snelheden draaien. De krachti- 
ger werkende Turbo Boost van 
LGAl 156-processors zou de re- 
sultaten bovendien nog verder 
vertekenen. 

Belangrijker dan het theo- 
retische performancevoordeel 
van de drie geheugenkanalen 
is voor veel gebruikers wellicht 
dat X 5 8-moederborden dank- 
zij de zes memory slots relatief 
goedkoop van 12GB RAM zijn te 
voorzien. Bij P55-moederborden 
wordt het bij meer dan 8 GB 
RAM prijzig, omdat je dan niet 
ontkomt aan de nog zeldzame 
en daardoor prijzige4GB-DDR3- 
DIMM's. Een setje hiervan kost 
momenteel meer dan 700 euro 
- twee modules van elk 2 GB 
kun je al voor een tiende van dit 
bedrag de jouwe noemen. 

Zeker bij volledige bezet- 
ting van de vier cq. zes geheu- 
genbanken is ten zeerste aan 
te raden om modules te kopen 


die volgens de Memory Quali¬ 
fied Vendor Lists (QVL) van de 
producenten ook in deze con- 
fig uratie draaien. In deze lijst 
stonden bij Intel op het moment 
van testen slechts vier Kingston- 
DJMM's. Biostar maakt het je 
net zo moeifijk, aangezien de 
lijst daar slechts 16 geheugen- 
modules bevat en Biostar geen 
uitsluitsel geeft of er met drie 
of zes DlMM's werd getest. Dat 
is een van de typische proble- 
men bij producenten die minder 
moederborden via de detailhan- 
del verkopen dan Asrock, Asus, 
Gigabyte of MSI, die langere 
lijsten op hun supportpages on- 
derhouden. 

Racetrack 

Significante snelheidsverschil- 
len tussen moederborden met 
dezelfde chipset komen de laaf- 
ste jaren nauwelijks meer voor, 
Loglsch, want zolang de produ¬ 
centen de standaardinstellingen 
van het BIOS en de automati- 
sche configuratie van processor, 
geheugen etc. nies verprutsen, 
presteren de componenten 
vrijwel even sneL Aangezien 
benchmarkresultaten vanwege 
de verbeterde Turbo Boost van 


de nieuwe Core-cpu’s sterker 
varieren, is het bij LGAl 156- 
moederborden sowieso moeifijk 
om noemenswaardige perfor- 
manceverschillen te meten. 

Tegen de verwachtingen in 
werkten de moederborden van 
Asus en MSI met de aanvankeiijk 
beschikbare BiOS’sen bij enkeie 
benchmarks In onze test een tik- 
keltje langzamer dan de andere 
P55-borden. De MSI P55-GD65 
konden we gelijktrekken met de 
rest door een beta-BIOS van de 
MSI-website te installeren. 

Bij nadere analyse en con¬ 
tact met Asus kwam de oorzaak 
bovendrijven: de dlepe slaap- 
toestanden van de processor 
(C-States) boven Cl waren net 
als bij het eerste BIOS van MSI in 
de standaardinstellingen uitge- 
schakeld. Wanneer slechts een 
of twee kernen werden belast, 
werden de andere kernen niet 
uitgeschakeld, wat Turbo Boost 
ervan weerhleld om de actieve 
kernen meer dan £en stap om- 
hoog te schakelen - in single- 
threaded benchmarks liep de 
processor op de twee moeder¬ 
borden daarom 133 tot 333 MHz 
langzamer. Hierna maakte ook 
Asus op zijn Amerlkaanse web¬ 
site een beta-BIOS beschikbaar 


Core <5/i7: performance onder Windows Vista (64 bit) en Linux (x86-64) 


Proceuor 

Geheugentype 

Linux kcbench 

Cine bench R10 

(Rendering] 

BAPCo SYSMarfc 

3 DM ark Vantage 

Crysis 

World in Conflict 



gcc 4.32 make 

Single-Thread 

Multi-Threading 

2007 

IDMarks 

SXGA 

SXGA 



[1.000.000/5] 

CB-pnnten 

CB-purtteti 

pun-ten 


m 

m 


bevrfc betpr^- beter* beter* tear* hete* 


Core S7-950 
Core i7-920 
Core i7-870 
Core i5-750 
Core 2 Quad Q9550 


3xPG-8500 
3 x PG-S50Q 
2XK3-10600 
2 X PG-10600 
2XPQ-640Q 


Phenom 11X4 965 Extreme Edition 2 x PG-10600 



alle metmgen met telkeni een 2GB-DIMM per (tanaal, videokaan AMD Radeon HD 4870 X2 
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Test | P55-moederborden 



Asus P7P55D; handige DIMM- en PEG-vergrendelingen, geen SLI, Biostar X58A: goede PEG-aansluiting dankzij X58, duurder dan P55- 
diagnose-led's; negatief: hoog verforuik, langzame start, MemOKl moederborden; negatief: hoog verbruik, slechte defaultinstellingen 
van twijfelachtig nut in BIOS-set-up, handboek te beknopt ontoereikende QVL-lijst. 


dat de diepe C-states standaard 
inschakelt (P7P55D 9980 Test 
Bios), Een officieel BIOS zou net 
als bij MSI bij het verschijnen 
van deze c't beschikbaar moe- 
ten zijn. 

Omdat alle P55-moederbor- 
den uiteindelijkeven snei waren, 
hebben we ervan afgezlen om 
meetresultaten op te nemen. 
Een performancevergelijkmg 
van diverse quadcore-cpu's voor 
verschillende sockets vind je in 
de tabel op de vorige pagina, 
Verdere snelheidsinschattingen 
en achtergronden over de tech- 
nieken van de nieuwe Core i5/ 
i7-opu's hebben we uitgebreid 
behandeld in de vorige c't [1]. 

Grafische kaarten 

Asrock en Biostar bieden allebei 
drie PEG-slots voor grafische 
kaarten op hun moederborden 
aan, Bij Intel is dat er eentje, bij 
de overige twee. De moederbor¬ 
den van Intel en MSI zijn echter 
ook geschikt om meerdere vi- 
deokaarten te koppelen. Op 
het moederbord van Intel zitten 
een x8- en een x4-PCIe-slot, die 
naar achter toe 'onderbroken 1 
zijn {zie foto). Daardoor passen 
ook daar PEG-videokaarten in, 
die je voor extra stabiliteit in de 
steun kunt klikken. MSI heeft 
een open x4-s!ot zonder steun, 

Ook het dataverkeer tussen 
meerdere videokaarten verloopt 
bij de drie P55-moederborden 
even snel. Als je een videokaart 
in het eerste PEG-slot steekt, 
communiceren de bestaande 
LGA1156-cpu's over de bij PEG 
gebruikeljjk 16 PCIe-2.0-lanes. 
Dat levert een snelheld op van 
8 6B/s in beide rlchtingen. Als 


je twee videokaarten gebruikt, 
worden voor het eerste en ande- 
re PEG-slot telkens maar 8 PCIe- 
2.0-lanes gebruikt, waardoor 
de snelheid net als bij een PEG- 
1,1-slot maximaal 4 GB/s is. Bij 
de X58-chlpset van het Biostar- 
moederbord hoef je echter 
geen genoegen te nemen met 
maar de helft van de maximale 
transferrate. Dit moederbord 
verbindt twee PEG-slots met elk 
16 PCIe-2.0-lanes. 

Het tweede PEG-slot op de 
moederborden van Asus en 
Gigabyte en het derde op de 
andere vier moederborden 
worden door de PCH c.q. ICH 
met telkens 4 PCIe-lanes ver- 
bonden, die maximaal 1 GB aan 
gegevens per seconde kunnen 
versturen. Gebruik je een kaart 
voor het uitvoeren van Physx- 
berekeningen of multi monitor- 
gebruik, dan is dat ruim voL 
doende. Bij het door alle boards 
ondersteunde CrossRreX, waar- 
bij meerdere Radeon-kaarten 
met elkaar worden verbonden 
om de 3D-performance te ver- 
beteren, kan zon langzame 
verbinding wel een bottleneck 
vornnen. 

De moederborden van Asus 
en Gigabyte ondersteunen 
geen SLI of Quad-SU om twee 
GeForce-kaarten met een of 
twee grafische chips te bunde- 
len. Beide producenten heb¬ 
ben voor deze modellen geen 
SLI-licentie bij Nvidia gekocht. 
Hierdoor bieden de GeForce- 
drivers de optie om de kaarten 
te bundelen simpelweg niet 
aan. Parallel gebruik van meer¬ 
dere grafische kaarten om vier 
monitoren aan te sturen, is geen 
probieem. 


Troubleshooting 

De zevensegment led-displays 
voor het tonen van POST-codes 
op de moederborden van Asrock, 
Biostar en Intel verdienen niets 
dan lof: dit maakt het zoeken 
naar fouten waarbij de pc niet 
wil booten of de monitor niets 
I a at zien veel makkeiijkec Verge- 
Ifjkbaar goede diensten doen de 
vier Q-LED gedoopte diagnose- 
led's op de Asus P7P55D. 

Het nut van de ‘MernGKr- 
knop op het Asus-bord is echter 
twijfelachtig. Deze knop zou je 
moet indrukken als het systeem 
door problemen met het geheu- 
gen niet wil booten. Het moe¬ 
derbord zoekt dan automatisch 
naar een werkende geheugen- 
insteliing en past de configura- 
tie hierop aan. tenminste als hij 
een goede instelling kan vinden. 
Dat klinkt handig, maar in de 
halve minuut die het bord voor 
het tesfen van een geheugen- 
instelling gebruikt, kan hooguit 
grof ingeschat worden of het 
geheugen met de gekozen in- 
stelfing correct werkt, Zelfs al 
zou hiervoor rneer tijd genomen 
worden, dan nog is het hiermee 
simpelweg onmogelijk om uit te 
vogelen of het geheugen ook 
onder problematische omstan- 
digheden (hoge omgevingstem- 
peratuur, spanningsschomme- 
lingen, extreme veranderingen 
In de belasting, veeleisende be- 
n a deri n g spatro n e n...) bet rouw - 
baar werkt. Zelfs een enkele ge- 
heugenfout kan echter al grote 
problemen veroorzaken, Je kunt 
de geheugen modules dus maar 
beter vervangen als ze op een 
moederbord niet met de beioof- 
de timing-parameters werken. 


Om zich te onderscheiden heeft 
MSI op z'n moederbord een 
techniek die het V-CheckPoint' 
noemt. Dit zijn enkele contacten, 
waarop je bijvoorbeeld met een 
multimeter de spanning van de 
processor, het geheugen en de 
PCH kunt meten, Dit is eigen- 
Njk alleen voor doorgewinterde 
overklokkers nuttig. Voor deze 
clientele zijn ook de op de mees- 
te boards gesoldeerde knoppen 
voor het in- en uitschakeien of re- 
setten van het systeem bedoeld. 
Ook BlOS-setups met een optie 
om verschillende instei lings pro- 
fielen op te slaan, zijn vooral voor 
overklokkers interessant. 

Met de knoppen op het 
MSI-bord kunnen overklokkers 
het systeem omhoog en om- 
laag klokken zonder gebruik te 
hoeven maken van Windows. 
Hiervoor moet de behuizing na- 
tuurlijk wel open zijn, Goed over- 
klokken vereist echter veel know¬ 
how en tijd om te testen, zodat 
het systeem niet alleen een paar 
benchmarks zonder storingen 
doorkomt, maar ook op een hete 
zomerdag nog goed werkt. 

Volgende generatie 

De PCH beheerst alleen ver- 
sie 2.0 van zowel SATA als USB, 
P55-boards met extra chips voor 
ondersteuning van SATA 3.0 en 
USB 3.0 lagen oorspronkelijk in 
de Itjn der verwachting, maar 
zijn momenteel nog bij geen 
enkele producent te bespeuren. 
Waarschijnlijk is dat geen a I te 
groot gem is, want toen versie 
2.0 van deze protocollen werd 
geintroduceerd werden er ook 
extra chips uitgebracht, maar 
dat liep nooit edit soepel. Pas 
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Gigabyte P55M-UD2: lage prijs, geen $II, goed handboek, slechts 
een PS/2-aansluiting, BIOS stelt inschakelen van AHCI voor, 
ventilatorregeling automatisch aan. 


toen de ondersteunfng in de 
moederbordchipsets werd on- 
dergebracht, kwam daar veran- 
denng in. Tot dan leidden beide 
technieken een nkhebestaan, 
De kans is groot dat dlt bij de 
komende generatie van SATA en 
USB niet anders zal zijn 

Om te zorgen dat deze extra 
chips hun gegevens ook snel 
genoeg via de PCH aan de pro¬ 
cessor kunnen leveren, zouden 
ze bovendien met meer dan een 
PCIe-lane met de PCH moeten 
worden verbonden. Volgens 
Intel ondersteunt de PCH dan 
wel versie 2.0 van PCI Express 
(PCIe), maar gegevens worden 
desondanks maar met maximaal 
2,5 gigatransfers per seconde 
per rlchting (250 MB/s netto) 
verstuurd - dat is niet all een 
slechts het snelheidsniveau van 
PCI Express l*x, maar ook min¬ 
der dan de volgende generatie 
SATA-en USB-verbindingen kun¬ 
nen halen. 

Externe aansluitingen 

Op de boards van Asus en As- 
rock passen drie PG-kaarten, 
op de overige maar twee. De 
P55-moederborden bieden be- 
hoorlljk veel usb-aansiuitingen, 
aangezien de PCH maximaal 14 
poorten kan aanspreken, terwijl 
dat er bij de ICH10 van de X58 
maximaal 12 zijn. Een optische 
SPDIF-uitgang zit op alle ge- 
teste moederborden, Een coax- 
uitgang ontbreekt alleen bij 
Asus en Intel - de laatste biedt 
in plaats daarvan dan wel weer 
een optische SPDIF-ingang. 

Alleen het board van Biostar 
heeft geen FireWi re-controller. 
Aile moederborden hebben 


daarentegen eSATA-aansluitin- 
gen. Daarin passen bij Asrock 
en MSI ook opslagmedia met 
eSATA-/USB-combistekkers, 
waarbij eSATA voor het uitwis- 
selen van gegevens en USB 
voor het leveren van de voe- 
dmgsspanning wordt gebruikt 
In onze test met Vista x64 ver- 
scheen alleen bij de moederbor- 
den van Asus, Gigabyte en MSI 
een ejectknop In het systeerrv 
vak om eSATA-opslagmedia 
los te koppelen. Dat kun je bij 
eSATA-apparaten net als bij U5B- 
apparaten maar beter wel doen, 
zodat er geen bestanden of in 
het ergste geval het complete 
bestandssysteem corrupt raken. 

Nadat paralleile poorten in- 
middels zijn verdwenen, laten 
steeds meer moederbordpro- 
ducenten inmiddels ook RS232- 
connectors en aansluitingen 
voor floppyd rives achterwege. 
Gigabyte biedt nog maar een 
enkeie PS/2-aansluiting voor 
een toetsenbord of muis, Biostar 
alleen eentje voor een toetsen¬ 
bord. Intel ziet helemaal af van 
PS/2. Intel gaat met zijn Legacy 
Free'-concepttrouwens nog een 
stapje verder en ziet ook af van 
een IDE-adapter. Je zult dus ook 
een optische SATA-drive moeten 
aanschaffen. 

Op het moecferbord van MSI 
zitten twee netwerkconnectors 
die worden aangestuurd door 
chips die via PCI Express zijn ver- 
bonden. De PCH biedt hiervoor 
de benodigde flexibiliteit, want 
die stelt voor PCIe-apparaten 
maximaal acht lanes beschik- 
baar die op verschillende ma- 
nieren gecombineerd kunnen 
worden. Bij de ICH10 waren het 
er zes, die al snel op gingen aan 
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Intel DP55KG: PCIe-slots naar achter 
toe open, SPDIF-ingang, goede ventilatorregeling, Legacy-Free, 
negatief: hoge prijsjage eSATA-doorvoer, orrtoereikende QVL-lijst. 


onboard chips en PCIe-slots. 
Moederbord prod ucenten stuur- 
den dan soms een tweede LAN- 
chip via de langzamere PCI-bus 
aan, 

Bevestiging 

Ongebruikelijk maar slim is 
de Q-DIMM gedoopte RAM- 
vergrendeling van Asus. De ge- 
heugenmodules schuif je er aan 
een kant in, waarna je hem aan 
de and ere kant vergrendeld. 
Zo kun }e de geheugenmodu- 
les makkelijk verwissden, zelfs 
a Is je een lange grafische kaart 
hebt ingebouwd. Ook bij de 
G-Slot gedoopte vergrende¬ 
ling van de PEG-slots heeft Asus 
meegedacht, want die kun je 
ook bij dikke grafische kaarten 
relatief makkelijk openen. 

Op het Intel-moederbord 
vind je een normals USB-aan- 
sluiting om een apparaat intern 
aan te slulten - bijvoorbeeld 
een usb-stick die niemand er per 
ongeluk mag uittrekken, omdat 
het besturingssysteem erop 
staat. De Bluetooth-module is 
op de printplaat geTntegreerd 
en via USB verbonden. Met het 
bord wordt een antenne mee- 
geleverd en de kabel van 60 cm 
kun je met een plakstrip aan 
de behuizing bevestigen, Han- 
dig is ook de knop bij de ATX- 
aansluitingen voor het geval 
het moederbord niet meer wii 
booten doorte agressieve BlOS- 
instellingen. Het boot dan met 
conservative parameters en 
start direct de BIOS-setup. Daar 
kun je de mstelling dan aan- 
passen, zonder dat je het BIOS 
compleet opnieuw hoeft te 
configureren. In een hoek van 
het moederbord heeft Intel een 
klein doodshoofd geschilderd. 
Met een optie in het BIOS kun 
je instellen of die verlicht wordt 
en de oogholten bij harddisk* 
benaderingen rood moeten op- 
lichten. 

Instellingen 

Tekenen van UEFf-ondersteu- 
ning vonden wij alleen in het 
BIOS van het Intel-bord. De 
BIOS-set-up van Asrock bfedt 
vier insteliingsprofielen; 'BIOS 
Defaults', 'Power Saving Defaults' 
en twee 'Performance'-profielen, 
waarbij de SATA-adapter in de 
AHCI- of de RAID-modus draait 
Voor de normale gebruikers is 
echter geen van deze profie- 
len erg zlnvol. In de AHCI- of 


RAID-modus verslindt het moe¬ 
derbord bijvoorbeeld in idle 
tenminste tien watt meer dan 
wanneer je de Power Saving 
Defaults hebt geladen. Welke 
BlOS-instelfingen het laagste 
energieverbruik mogelijk maak- 
ten, konden wij na het laden van 
de AHCl-instellingen en lange 
tests met verschillende voor 
stroombesparingstechnieken 
verantwoordeltjke instelopties 
niet achterhalen. De beste resul- 
taten kregen we door de 'Power 
Saving Defaults' aan te zetten, 
vervolgens de SATA-adapter in 
te stellen en door enkele para¬ 
meters te corrigeren. 

Asrock zou er goed aan doen 
om het idee met de profielen 
weer overboord te zetten en in 
plaats daarvan een enkele set 
standaardinstellingen met een 
redelijk compromis tussen ener- 
giebesparing en performance 
aan te bieden. De andere pro- 
ducenten hebben dit redelijk 
voor elkaar, hoewel we bij a lie 
moederborden kleine foutjes 
constateerden, 

Geen enkele fabrikant scha- 
kelt bijvoorbeeld AHCI of RAID 
in. Het BIOS van het Gigabyte- 
bord wijst er bij het opstarten 
echter vriendelijk op dat je met 
AHCI een betere performance 
bereikt en steit zelf voor om dit 
in te schakelert. Asrock laat in 
alle profielen Memory Remap¬ 
ping achterwege. Hierdoor ge- 
bruikt ook een 64-bit besturings¬ 
systeem van 4 GB RAM maar 
iets meer dan 3 GB - een BIOS- 
update moet dit corrigeren. As¬ 
rock, Biostar en MSI configure¬ 
ren alleen de ACPI-SI-modus in 
plaats van de duidelijkzuinlgere 
S3 (Suspend-to-RAM) - dat is 
vandaag de dag onzinmg. 

Onrustig 

Alleen Gigabyte en Intel aeti- 
veren in hun standaard 8105- 
instellingen de ventifatorrege- 
ling voor cpu-koelers* De X58A 
van Biostar had twee regel profie¬ 
len, die allebei niet werkten. Als 
je de BlOS-instellingen handma- 
tig aanpast, kun je 4-pins PWM- 
geregelde ventilatoren bij de 
X58A en de P55-GD65 van MSI 
zelfs stoppen als deze dat on- 
dersteunen. Bij de boxed-koeler 
van Intel is dat niet het geval. De 
correcte BlOS-setup-configuratie 
van de twee regelingen is echter 
niet echt eenvoudig en wordt in 
het handboek maarsummier be- 
schreven. Hetzeifde geldt voor 


Asrock, Bij de moederborden van 
Asus, Gigabyte en Intel is dat veel 
makkelijker in te stellen. Deze 
lieten wat dat betreft een veel 
betere indruk achter. Dat kwam 
mede omdat ze het geluidsni- 
veau van de boxed-koeler flink 
wisten te reduceren. Met andere 
koelers kan dat met name bij het 
Gigabyte-bord anders uitpakken, 
omdat dit ook idle een PWM- 
belasting van 60 procent aan de 
ventilator doorgeeft, waar dat bij 
Asrock, Asus en Intel circa 20 pro- 
cent is. De moederborden van 
Biostar en Gigabyte zijn de enige 
die het toerental van cpu-venti- 
lators met een 3-pins aansluiting 
veriagen. 

Heet 

Om het energieverbruik te 
meten, hebben we de moeder¬ 
borden met een Core t5-750, een 
Radeon HD4350 en een SATA- 
harddisk ultgerust, Met deze te¬ 
stopstelling was het Intel-bord 
onder Windows in onbelaste 
toestand en de standaard BIOS- 
insteilingen het zuinigst met 
circa 45 watt. Bij Gigabyte viel 
het energieverbruik iets hoger 
uit, terwijl de moederborden 
van Asrock, Asus en MSI 53 tot 
56 watt opslokten. Nadat we de 
energiebesparende insteliingen 
in het BIOS hadden aangepast, 
daalde het verbruik naar dat 
van het Intel-moederbord. Het 
MSI-moederbord nam zelfs ge- 
noegen met 42 watt, 

Het Biostar-moederbord was 
duidelijk hongeriger en ver- 
bruikte 76 watt, zelfs als er geen 
werk aan de winkei was. Ook 
met processorbelasting was de 
testopstelling van de X58A met 


192 watt het minst zulnig, ter- 
wijl de moederborden van MSI 
en Gigabyte niet boven de 132 
watt uitkwamen. In S3-modus 
is de P7P55D met een verbruik 
van 6,2 watt behoorlijk verkwis- 
tend - de meeste andere kandh 
daten hadden hier minder dan 
de helft van nodig. 

In de BlOS-instellingen van 
het Asus-moederbord vind je 
een optie TUP Ready'. Toen we 
die inschakelden daalde het 
verbruik van onze testopstelling 
na het uitschakelen (soft-off/ 
ACPI S5) van 2,2 naar 1,1 watt. 
Pas met een andere voeding 
dook het moederbord onder 
de 1 W-limiet van de vanaf 2010 
verplichte EU-richtlijn voor 
Energy-using Products {EuP). 
Alie onboard led's en de meeste 
wake-upfuncties zijn in deze 
modus echter uitgeschakeld 
- ook Wake-on-LAN. De moe¬ 
derborden van Asrock en Intel 
verbruikten na het uitschakelen 
minder dan 1 watt, zonder dat 
wij iets aan de BlOS-instellingen 
hoefden te veranderden. 

Doorvoer 

Alle moederborden konden van 
usb-sticks met en zonder parti- 
tietabel booten, De moederbor¬ 
den van Asrock en MSI schreven 
naar een externe harde schijf 
via USB 2.0 slechts met rond 23 
MB/s - 10 MB/s minder dan het 
moederbord van Asus. Ook bij 
het schrijven naar een aange- 
sloten FireWire-scbijf waren de 
P55 Extreme en de P55-GD65 
beduidend iangzamer dan de 
rest Bij een externe schijf die 
via eSATA was aangesloten kon 
het Intel-moederbord het weer 


70 


c't 2009. Nr. 12 





Test | P55-moederborden 



MSI P55-GD65: eSATA/USB-comboaansluiting, twee LAN- 
aansluttingen; negatief: lage USB- en FireWire-performance, 
slechte BlOS-set-updefaults, mini-Linux met veiltgheidslekken 


niet bijbenen en haalde bij het 
scbrijven slechts 42 MB/s, Het 
Gigabyte-moederbord, dat zijn 
eSATA-poort door de PCH laat 
aansturen, was in deze test bijna 
driemaal zo snel en haalde zo 
de maximale transferrate van 
de schijf, De andere kandidaten 
konden ooknietechtovertuigen 
en schreven via eSATA slechts 60 
tot 80 MB/s + 


De Marvelbchip op het Intel- 
moederbord beheert naast de 
eSATA-poort ook twee interne 
5 ATA-ver bind ingen. Twee schij- 
ven die we hierop in een RAID 
0-configurate aansloten, lever- 
den bij het lezen zoals verwacht 
rond de 18S MB/s, Het schrijven 
zou eigenlijk vergelijkbaar snel 
moeten gaan, maar het bord 
behaalde slechts 60 MB/s. lets- 


jes beter ging dat met dezelfde 
testopzet bij de SATA-chip van 
Gigabyte, die maar 87 MB/s bij 
het schrijven doorfiet. Bij de 
metingen met een RAID 0 of 5 
op de door de PCH beheerde 
SATA-poorten behaalden alle 
moederborden echter redelijke 
waarden. Bij het meten van de 
LAN-doorvoer viel het Intel-bord 
weer een beetje uit de toon, 
want het liet binnenkomende 
data met ‘slechts’ 90 MB/s door, 
terwijl de andere moederborden 
bijna 120 MB/s haalden. 

Sprint 

Het Biostar-moederbord begint 
af 13 seconden na het inscha- 
kelen met het laden van het 
besturingssysteem. Het Asus- 
bord heeft daar bijna twee keer 
zo veel tijd voor nodig, terwijl 
de andere borden onder de 20 
seconden blijven. Als er een ap- 
paraat is aangesJoten aan de 
geYntegreerde ATA-adapters 
van JMicron, die voor extra 
SATA- en PATA-poorten bedoeld 
zijn, had het MSI-moederbord 
14 seconden extra nodig voor 
de zelftest, Bij Asus was dat een 


hele minuut meer, terwijl het bij 
Gigabyte en Intel maar enkele 
seconden meer waren, 

Asus I evert bij de P5P55D 
net als bij veel andere moeder¬ 
borden de mini-Linux-versie 
ExpressGate, dat net als een 
normale Windows-toepassing 
op de harde schijf of een usb- 
stickgeinstalleerd moetkunnen 
worden. Met twee van de door 
ons geteste sticks werkte dit 
echter niet. Het concept kon in 
eerdere tests al niet echt over- 
tuigen aangezien er afhankelijk 
van bord en snefheid van het 
boot medium ruim een halve 
minuut kan verlopen voordat 
je de mmi-Unux-versie kunt ge- 
brulken. 

Sinds kort biedt MSI een ver- 
gelijkbare Linux-variant onder 
de naam Winki aan. Je kunt 
het bij de PD55GD65 vanaf de 
driver-cd starten en hierna met 
enkele muiskliks rvaar een usb- 
stick overzetten, Na de BIOS- 
zelftest van ongeveer 19 secon¬ 
den duurde het nog eens zo 
lang voordat het mini-systeem 
gebruiksklaar was. Je beschikt 
dan over onder andere Firefox 
3.0.1, QpenOffice 2.3 en de IM- 
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client Pidgin 2A3. Deze versies 
zijn echter al meer dan een jaar 
oud en bevatten alle bekende 
veiligheidslekken. Firefox kun je 
via de ingebouwde updatefunc- 
tie reiatief makkelijk updaten. 
Voor de andere programmes 
was niets vergelijkbaars te virv- 
den, waardoor aanvailers hier- 
langs toegang tot de systeem- 
schijf zouden kunnen krljgen. 

De meeste gebruikers zullen 
dan veel meer hebben aan een 
normale Lmux-distributie, Deze 
zijn namelijk actueler, worden 
regelmatig geupdate en doen 
meestal ook maar vijf tot tien 
seconden langerover het opstar- 
ten. Je kunt ook heiemaal afzien 
van Linux en de 2 ogenaamde 
hybride slaapstand van Windows 
gebruiken* Hieruit wordt het sys- 
teem in het ideale geval in min¬ 
der dan tien seconden wakker en 
presenteert de gewone interface 
Bovendien bespaar je jezelf dan 
het synchroniseren van je book¬ 
marks, documenten of andere 
bestanden tussen de twee bestu- 
ringssystemen. 


Bijlagen 

Gigabyte I evert bij het bord een 
hoop software. Daar zit £en pro- 
gramma tussen, waarvan ner- 
gens wordt uitgelegd wat het 
eigenlijkdoet; niet in de handlei- 
ding r niet op de driver-cd en niet 
door het programme zelf, Een 
ander programma verandert de 
Windows-configuratie zodat het 
systeem altijd naar de hybride 
slaapstand gaat als je het sys¬ 
teem wilt uitschakelen - dat wil 
je als gebruiker toch tiever zelf 
kunnen beslissen. 

De 'Dynamic Energy Saver'- 
functie voor het dynamisch in- en 
uitschakelen van de verschillen- 
de voedingsfasen van de cpu- 
stroomvoorziening moet je bij 
de P55M-UD2 inschakelen via de 
Windows-soft ware. Anders dan 
bij oudere Gigabyte-moederbor- 
den werkt dit na een reboot ook 
onder Linux. Waarom Gigabyte 
dit voor de gebruiker zo ingewik- 
keld maakt, blijft onduideltjk- bij 
de andere moederborden werken 
soortgelijketechnieken gewoon. 


Als het BIOS corrupt moeht 
raken, kan de P55M-UD2 een 
back-upkopie (jit een beveiligd 
gebied van de harde schijf (HPA, 
Host Protected Area) installereo, 
Veel oudere Glgabyte-moeder- 
borden hebben de HPA met de 
BlOS-kopie gewoon ingericht 
zonder iets te vragen en daar- 
bfj met bepaalde, meestal exo- 
tische configuraties gegevens 
vernield. Wij hebben in eerdere 
tests daar a I kritiek op gehad. 
Bij de P55M-UD2 is daar maar in 
beperkte mate aanleiding voor, 
want deze als Virtual Dual-BIOS 
aangeduide functie is in de stan- 
daardinstellingen van het BIOS 
uitgeschakeld.We hadden graag 
gezien dat zowet het BIOS als de 
documentatie duidelijke infor- 
matie zouden verstrekken over 
de gevolgen die het inschakelen 
van de functie kan hebben. 

Bij de andere producenten is 
het met de meegeleverde soft¬ 
ware niet veel beter gesteld* 
Asus levert vier Windows-toois 
voor de hardware mee - welk 
programma waarvoor dient 


blijft echter onduidelijk. Ook bij 
de MSI zltten vier programmes. 
Slechts ££n daarvan draaide 
onder Windows Vista x64, dat 
we voor de test gebruikten. Met 
de tool konden we handmatig 
instellen hoeveel spanningsom- 
vormers er actief moeten zijn - 
waarom we dat zouden willen, 
wasons niet dutdelijk. 

De handleidingen van Asus 
en Gigabyte laten de beste in- 
druk achter; die van MSI komt 
daar vlak achteraan, De gedruk- 
te documentatie van Asrock is 
duidelijk beknopter, maar voL 
doende. 

Linux 

In onze test met Linux-distri- 
butie Fedora 11 werkte de als 
reguliere update beschikbare 
Linux-kernel 2,630 verrassend 
goed met de moederborden. Al- 
leen vormde de netwerkchip op 
de DP5SKG een probteem, want 
de kernel heeft pas vanaf versie 
2.631 hiervoor een driver. Het 
Biostar-moederbord werd niet 


LGA1 1 56-moederborden - functietests 


Moederbrnd 

Asrock PSSExtreme 

AsusP7P55D 

BtastarX58A 

GlgaB6A“P55M UD2 

Intel DP55KG Extreme 
Series 

MSI P55-GD65 

Energio verbniik met ingebouwde graphics 1 






Ultgesthakeld/ stand-by 

D H 5/53,iai 2 )W 

2 r 2(H : )/6,2W 

1,6/ 81,6 {3,7} tf 

1,9 / 3,0 W 

0,9 / 2,8 W 

1,6/41,8(2,7^ 

Idle/vnlledig belastecpu 

Functietests 

56(45 2 )/154W 

57 (46*1/145 W 

76/193 W 

48/131W 

45/143 W 

53 (42) ! /138W 

USB-boat: dvd / superfloppy-stick / 
stick met MBR 

^ /h//^ 

ViVtV 

v tv tv 

v tv / V 

^ tv tv 

VfVfV 

eSATArboiplug / ejectknop / 
poortmultiplicator 

^ M 

vfvtv 

v tv tv 

Vt”l- 

v t - tv 

V ivlv 

SATA als IDE/als AHCI/als RAID 

19s/+Os7+3s 

25 s / +0 s / +4 s 

13S/+1S/+4S 

17s/+l 5/+4S 

16s/+0s/+3 s 

19 s/ +1 ij +3s 

ATA-chip/als AHCl/als RAID 

Ventilatorregefing 

+05/+0s/n.b. 

+64s/+64s/n. b. 

n.b. 

+1 s / +3 s / +3 S 

+0s/n.b,/+6s 

+0s/+14s/n.b. 

PWM-signaal: voldoetaan de norm / 
minlmaal 

■/ / 20 % 

^/20% 

v^/0% 

vtm% 

Vi 19% 

v^/0% 

Regeling voor 3-pin-cpu-ventiiator / 
behuizingsventilator 

-u 


vtv 

V tv 

-tv 

-tv 

Da ta ten nsfermotingen 

USB 2.0 HDD 3 : lezen / ichrijven 

27,9/23,0 MB/s 

33,2/33,2 MB/S 

29,4/26,2 MB/s 

33,1/31,4 MB/s 

27,7/27,8 MB/s 

28,1/23,0 MB/s 

FlreWlre^HDEf 1 : letzen / schrijveti 

32,4/219 MB/s 

36,9/ 29,1 MB/s 

0. b. 

37,1/29,6 MB/s 

34,3/25,5 MB/s 

32,5/22,0 MB/s 

eSATA 5 : lezen / scbrljven 

68/62 MB/S 

63/81 MB/s 

106/ 69 MB/s 

118/I IB MB/s 

80/42 MB/s 

107/62 MB/s 

Chlpset-SATA-RAID-i 4 : lezen / scbrljven 

301/291 MB/s 

301/292 MB/S 

301/293 MB/s 

301/290 MB/s 

302/ 292 MB/s 

3017292 MB/s 

Chipsets ATA. RAID-5 4 ; ten / schrijven 

201/195 MB/s 

200/195 MB/s 

201/196 MB/S 

202/197 M8/s 

202/195 MB/s 

200/195 MB/S 

Extra ATA^Mp-ftA ID-0 5 ; lezen /schrijven 

n. b. 

n.tc 

mb. 

165/87 Mfl/s 

187/60 MB/s 

mb. 

LAN: lezen (RX) / scbrijven (TK) 

112/118 mh 

117/118 MB/s 

117/118 MB/s 

117/118 MB/s 

89/117 MS/s 

117/118 MB/s 

LAN (2); lezen (RX) / schrijven CR) 

n.b. 

ab. 

n.b. 

n,b. 

n.b. 

117/118 MB/s 

Unui-cumpatibilrtert met Fedora 11 (x86-64) 






Audio / PCI-ID, codec-1 D 

snd-hda-irttel / BOB§:3b56, 

snd-hdadntel/ B0M;3 b56, 

snd-hda-|titeJ/8086:3a3e, 

snd-hda|Wel/8086:3656, 

snd-bda-intel /80S6:3b-56, 

snd-hda-Ente1/8086:3b56, 


I0ec:0885 

1106:4441 

IQertJBSS 

10ec:0887 

10ec:0889 

10ec:0889 

LAN/PCI-ID 

r8l6?/10^8168 

r8169/10ec8l68 

r8169/10ec8168 

rS169/10ec:8168 

-(elOOOe 6 )/ 8086:1010 

r3l69/10ec8l68 

Chipset: SATA / PO-ID 

ata-piix/8086:3 b20 on 

ata-piix/ 8086:3 b20 en 

ata-piw/ 8086:3 b20en 

ata-piix/ 8086:3 b20en 

ata-pii){/8086:3b20 en 

ata-piix/8086:3 b20en 


8086:3 b26 

8086:3626 

8086:3626 

8086:3626 

8086:3b26 

B0E6:3b26 

Chipset: SATA als AHCI/PCI-ID 

ahei / 8086;3b22 

ahei / 8086:3622 

ahd / 8086:3b22 

ahei/8086:3622 

ahd / 8086:3 b22 

ahcl/8086Jb22 

Chipset: SATA als RAID / PCI-ID 

ahei / 8086:2322 

abci/8086:2822 

Mt 8086:2822 

ahei/8086:2822 

ahti / 8086:2822 

ahei/ 8086:2822 

Extra ATA-chip: PATA / PCI-ID 

paMa/ 1106sU415 

pata-jmlcmn/l97b:2363 

pata-jmicran / 197b:2363 

pata-jmicran / 197b:2363 

n.b. 

pata-jmicran /19762363 

Hibernate / ACPI-S3 met driver 'rwidia' 

^ tv 

^ tv 

/- 

V tv 

V tv 

V tv 


] aan primal re zljde gemeten, dus met tore 15 750,4 GB RAM, voedlng, hdd, dvd en een Radeon HD 4350 met drie Samsung HD642JJ-sdiijwn 

■ tweede meting na inschakelen von de diepe C-states, EuP-Ready of ACPI 53 In BIQS-set-up, als deze standaand uitgeschakeld waren. s met twee Samsing HD642jJ-schE}ven 
! met Seagate Free Agent Xtreme (5T3 T00D5F PD2E 3-RK) tf 0 rl ver i n linux 2.6 3 1 

v werkt - werkt niet n k niet besdi i kbaar 
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Test | P55-moederborden 


uit de ACPI-S3-modus wakker, 
maar startte opnieuw op* 

Turbo Boost werkte ook onder 
Linux, Asus zet op zijn driver-cd 
ook Linux-drivers voor audio-, 
LAN- en PATA-/5ATA-chip. Maar 
het is beter om die hoog uit 
te installeren als de gebruikte 
distribute met over de juiste 
drivers voor deze onderdelen 
beschikt. Je moet ze namelijk 
steeds opnieuw installeren, na 
iedere kernel-update of wan- 
neer je overstapt naar een an- 
dere distribute. 

Conclusie 

intels nieuwe processors, de bij- 
behorende PSS-chipset en de 


daarmee uitgeruste moederbor’ 
den presteerden niet perfect, 
maar wel beter dan verwacht 
Aanloopproblemen die met de 
g rote re veranderingen i n de 
epu en de chipset samenhan- 
gen, waren er maar weinig - bij- 
voorbeeid het makkelijk te tor- 
rigeren performanteprobleem 
bij de moederborden van Asus 
en MSL 

Kuren zeals alle testexempla- 
ren die vertonen, tref je in onze 
ervaring ook aan bij oudere en 
nieuwe re borden met bestaan- 
de chipsets. Dat bewijst de a I 
enkele maanden beschikbare 
en behoorlijk goede Biostar 
X85A, waarvan de ventilators 
gelfng alleen na een handma- 


tige configurate werkte. Het 
energieverbruik is hoog, wat 
vooral aan de chipset en de pro¬ 
cessor te wtjten is, Voor mensen 
die 12 GB werkgeheugen willen 
gebruiken zijn de X58-moeder- 
borden interessanter dan die 
met de P55-chipset. Ook voor 
extreme highend-systemen is 
het platform aantrekkelijker en 
dat za! met de 6-core desktop- 
epu 'Gulftown 1 , die volgend jaar 
wordt verwacht, ook wel blij- 
ven. 

Voor de normale gebruiker 
biedt het LGA1156-platform 
echter een betere prijs/pres- 
tatieverhouding. Bij de hier 
geteste moederborden ben je 
gedwongen een paar nadefen 


op de keep toe te nemen. Bij 
Asrock en MSI bijvoorbeeld de 
matige usb- en FireWire-perfor- 
mance en de summiere BIOS- 
setup-insteliingen, Bij Asus is 
het siikken bij het hoge verbruik 
in stand-by en de langzame 
start. Bij Intel is de prijs te hoog 
en de eSATA-bandbreedte te 
3aag. Het voordelige Gigabyte- 
moederbord doet uit ziebzeif 
al bijna altes goed - de venti- 
iatoraansturing en de software 
zijn echter voor verbetering vat- 
baa r, (mja) 

Literatuur 

[1] Christof Windeck, Nieuwe Turbo, 
InteEs Core 17- en Core i5-proces¬ 
sors, C t 11/2009, p.92 


LGA1156-moederborden - technische gegevens 


Producent 

Asrock 

Asus 

Biostar 

Gigab 

Intel 

MSI 

Model (revisie) 

PS5 Extreme 

P7P55D (T02G) 

X58A (5,0) 

GA-P55M-UD2 (1.0) 

DP55KG Extreme Series 

P55-GD65 (1.0) 

Website 

Bouwvorm, intrusting 

www.asrock.com.tw 

www.asus.nl 

www.biostar.com 

www.giga-byte.nl 

www.1ntel.nJ 

Nttp://nJ,mslcom 

Formaat (mm x mm) 

ATX {305x245) 

ATX (305x245) 

ATX {305x245) 

Mltro-ATX (244x244) 

ATX (305x245) 

ATX (305X245) 

Chipset 

Intel P55 

Intel P55 

Intel X58&ICH10R 

Intel P55 

irrtel P55 

Intel P55 

Chipset: PATA / SATA II (eigensdTapfWi) 

-/6 (SATA-RAIO Q,1,5, 

- / 6 (SATA-RAID 0,1,5, 

-/6 (5ATA-RAID0,1,5, 

- / 6 (1 x eSATA, 5 x 

-/6{5ATA-RAI0 0 r 1,5, 

- 76 (SATA-RAID 0,1,5, 


10^ Matrix RAID) 

10, Matrix RAID) 

10, Matrix RAID) 

SATA-RAID0,1,5,10, 

Matrix RAID) 

10, Matrix RAID) 

10, Matrix RAID) 

ATA-chips (elgensthappen) 

JMicron JM&360 {PCIe; 

JMicron IMB363 (PGe; 1 x 

JMicron JMB363 (PCIe; 

JMkron JMB363 {PCIe; 

Mamll 88SE6145 (PCJe; 

JMkron JMB363 (PGe; IX 


1 X eSATA) 

PATA, lx eSATA, lx SATA) 

1 x PATA, 2 x eSATA) 

1 X PATA, 2 x SATA) 

2 x eSATA, 2 x SATA) 

PATA, lx eSATA, lx SATA) 

FireWire-chips (eigenschappen) 

VIA VT6330 (PCIe; 2 X 
FW4QG, 1 X PATA) 

VIAVT6308P (PCI; 2 X 
FW4D0) 

- 

Texas Instilments T5- 
B43AB23 (PG; 2 x FW4Q0) 

TexaslnstumentsTSB43A- 
B22A (PCI; 2 x EW400) 

VIA VT6315N (PCIe; 2 x 
FW400) 

LAff diEp(s) (eigensthappen) 

Reaitek RTL8ll1DL(PGe; 

Reaitek RTIB1121 (PCIe; 

Reaitek RTLS1 lit (PCIe; 

Reaitek RTLSIIID (PCIe; 

Intel WG8257SDC (Phy; 

2 x Reaitek RTL8111DL) 


1000 Mbit/s) 

1000 Mbit/s) 

1000 Mbit/s) 

1000 Mbit/s) 

1000 Mbit/s) 

(PCIe; 1000 Mblt/s 

Audio-diip (eigenschappen) 

Reaitek ALCS90B (H DA; 

VIAVT1328S (HDA; 7.1+2, 

Reaitek ALC888S (HDA; 

Reaitek ALCSSS (HDA; 

ftealtek ALC889 (HDA; 

Reaitek ALC889 (HDA; 


7.1+2, SPDIF-Out) 

SPDIF Out) 

7.1+2, SPDIF-Out) 

7,1+2. SPDIF-ln/Otit) 

7,1+2,5PDIF-Jn/0ut) 

7,l42,SPDIF-0ut) 

Foutdiagnose / andere 

Interne aamluitingen, slats en toetsen 

Zxievensegmentdisplay 

t- 

Q-LED/- 

Zxwnsegmentdlspiay 

/- 

-/- 

2 xzevensegmentdisplay/ 

USB-Bluetonth 

-7- 

Geheugenslots / max, RAM van type! 

4/ 16GBPG-10600 

4/16 GBPC3-10600 

6/24GBPG-10600 

4/ 16 GB PC3-10600 

4/16 GB PC3-1Q6QQ 

4/16GBPG-10600 

StroomvQGf z.: AT K1 2V 2.0 / EPS 12V / HD / SATA 

yfVf-1- 

✓ /✓/-/- 

y/yfyi- 

yfyhh 

y / y }—/ y 

yfyhf- 

Slots: PCI / PGe xl 7 andere PCIs 

3/1/1 xPEG(x16 of 

3/2/1 XPEG(X1GL0),1 

2/1 / 2xPEG(k162,0), 1 

2/-/1 xPEG (X162.0), 

2/2/1 X PEG(Xl6ofx8 

2/2/1 X PEG (Xl6ofx8 


xS2,0), 1 x PEG (x82,0 
ufheiemaalniet), lx 

PEG (X4) 

X PEG (x4) 

X PEG (X4) 

1 X PEG (X4) 

2,0), 1 X PCIexS open (X8 
2 ,0ofhelemaal nietJ J x 
PGe X4 open (x4) 

2.0), IX PEG (x8 2.0 of 
helemaal niet), 1 x PGe 
x4open(x4) 

Floppy / PATA-kanafen / SATAll / USB 

1/1/6/3X2 

-/1/7/3X2 

1/1/6/2X2 

1/1/7/2X2 

-/-/8/2X2 

1/177/3x2 

FW400 / FW80Q / RS-232 7 frDA 

1 /-/1/1 

T/-/1/- 

-/-/-/- 

1/-/17- 

1/-/-/1 

1/-/17-- 

Case Open /TPM / fan 3-pins / fan 4-pins 

+/1/3/2 

-i-nn 

— / — / 2 /1 

—/—/—/ 2 

1 /-/-/ 4 

1/1/3 /I 

SPDIF-out 7 SPDIF-in 7 andere aansluitingen, 
toetsen, regelaars etc 

f xterne aansluritingen en toets«n 

y / -/Power,Reset 

yt-f MemOK 

/ -/Power, Reset 

y fy i- 

</ / -/Power, USB-poort 

/-/Power, DC Genie, 
BaseClock Control 

PS/2 / RS-232 / LPT / LAN 7 analog? audio 
SPDlF-ont coax / optisth / -in: coax / optisch 

2 /-/-/1/6 

yfyf-i- 

2/-/-/1/6 
-fy /-/- 

1 /-/-/1/6 

yiyi-i- 

1 /-/-/1/6 
yfyf-i- 

-/-/-/ W6 

2 /-Z-/2/6 

yfyf-l- 

“tv l-tv 

USB / FW40Q 6p. / 4p. / eSATA / avenge 

7/1/-/-/Clear CMOS 

8 /1/-/1/- 

8 i-l-m- 

10 /1/-/1/- 

8717-/27 Back to-SIOS 

7/1 /-/-/“ 

Slotplaten (SB), Insteekkaarten {IK) 

BIOS, BIOS-setup, instelopties 

- 

- 

— 

— 


SB met 2 x USB 

BIOS-prod ucem/* re visle 

AMI/1.40 

AMI/0606 

AMI /X58BA604 

Phoenix Award 6,OOPG/F3 

Intel 73456 

AMI/1.4B1 

Talen 1 / Flash-tool / BBS / opslaanb. proflelen 

e jy/vn 

E) P E,F7v/^/8 

E/-/v/ /- 

Uyfyf - 

ifyfyf- 

E/V fy 76 

Bash kloksnelheid van... tot / stapgrootte 

100 . h, 300 MHz/I 

B0,., 500 MHz/1 

100,.,300 MHz/1 

100.,. 1200MHz/1 

133,,.240 MHz/I 

100,,, 600 MHz/I 

PCI?- kloksnelheid van... tot / stapg rootle 

50., ,150 MHz/1 

100,.,200MH7/1 

100,.. 150 MHz n 

90-,, 150 MHz / 1 

- 

90,., m MHz /I 

V 1856 van ,« tot / stapgcootte 

0,85.*, 2,00 V/0,00625 

0,35.,, 1J0V/0,00625 

+0,02,,,+1,26 V/0,02 

0,50... 1,90 V/ 0,00625 

- 

0,87..,2,07 V/0,00625 

V^ am van.«tot/5tapgmotte 

Meegelemd, prijzen 

1,56,, .2,01 V 70,014 

120.., 2,50 V/ 0,0125 

1, 50,., 2, 76 V/0,02 

1,30... 2, 60 V/0,02 

- 

0,91,.,2,40 V/0,00625 

Dccumentatfe 

handbook 

handboek 

handboek 

handboek 

- 

handboek 

Software: HW-monitoring 

0 CTuner 

PC Probe II 

TPower2 

Easy Tune 6 

Desktop Control Center 

Control Center 

Kabels FD / 80a. / SATA 1 / SATA II 

1/1/-/4 

W1/-/4 

-/17-/4 

-/1/-/2 

-/-/-/ 4 

1/1/-/4 

SATA-stroomadapter / overige extra's 

2 / 5LI-bnjg 

- / Q-conneaor 

2 / SLI-brug 

—/+■ 

Bluetooth antenne, 

SLI-brug 

2 7 511 en CrassfireK-brug, 
M-connector 

Straat prijs 

€130 

€130 

€ 100 

€100 

€180 

€140 

' volgens handboek ^ aanwezig - niet aanwezig 
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Praktijk | PS5 en Core i5/i7 





Thorsten Leemhuis 

Perfecte match 


Tips voor het bouwen van het ideale Core i5/i7-systeem 

Met Intels nieuwe mainstream-cpu's en bijbehorende LGA1156-moederborden krijgt het 
grote publiek een aantal ingrijpende technische veranderingen voor de kiezen. Hoe ga je 
daar eigenlijk meeom als je het ufterste uit je zelfgebouwde Core i5/i7-pc wilt halen? 


nfangs heeft Intel het 
nieuwe processorpfaf- 
form voor het grote 
publiek gepresenteerd [1]. De 
meest opvallende wijzigingen? 
Geen northbridge meer! De ge- 
heugencontroller en de com¬ 
municate met de PCI Express- 
slots zijn van de chipset naar 
de processor verhuisd, wat de 
northbridge overbodig heeft 
gemaakt. Sij het configureren 
van je nieuwe systeem zui je hier 
rekening mee moeten hoyden, 
zodat je de hoogste prestaties 
uit je nieuwe hardware kunt 
halen zonder de ventilator en je 
elektriciteitsrekening node loos 
te belasten. 

De processorsocket en de 
vergrendeling zien er by de 
LGA1156-socket weliswaar een 


beetje anders uit dan bij de 
LG A775 (Pentium, Core 2, etc.) 
en de LGA1366 (Core i? 900- 
sene), maar de installatie is over 
het geheel genomen vrijwel het- 
zelfde. Twee nokjes in de socket 
en bijpassende uitsparingen in 
de processofbehuizing zorgen 
ervoor dat je de processor maar 
op een manier kunt plaatsen. 
Wanneer je een cpu op een 
LGA1156-moederbord zet, zui 
je wel lets beter moeten oplet- 
ten dat je bij het vergrendelen 
niet per ongeluk met de beuge! 
de koperbanen op de printpiaat 
beschadigt 

Koelers voor LGA775- en 
LGA1366-moederborden pas- 
sen niet zonder meer op de 
LGA1156-varianten, omdat de 
montagegaten op een andere 


piek zitten. Sommige koeler- 
producenten gebruiken daarom 
instelbare montageframes of le- 
veren aparte frames mee. Voor 
sommige oudere koelers kun je 
bij LGA1156-boards passende 
adapters nabesteflem De instal- 
latie-instructies voor de koelers 
die Intel by de retail boxed-pro- 
cessors mee I evert, zijn hetzelfde 
voor alfe sockets: monteer pro¬ 
cessor en koeler voordat je het 
moederbord in de kast inbouwt! 
Houd het moederbord boven- 
dien goed op z'n plaats wanneer 
je de pushpins vastdrukt, anders 
zou bij het indrukken de boel 
kunnen gaan schuiven en de 
pin omknakken. Controleer ver- 
volgens veillgheidshalve of de 
pushpins wel goed zitten en of 
het koelfichaam recht zit 


De P55-moederborden kunnen 
praktisch allemaal de cpu-venti- 
lator regelen. De meeste boards 
regelen de snelheid van de fan 
via een PWM-signaal (Pulse 
Width Modulation) en werken 
dus alleen samen met cpu-koe- 
lers met een fan met een 4-pins- 
connector. Of en welke ventila¬ 
tors door je moederbord kunnen 
worden geregeid en welke fans 
dat zijn, vlnd je terug in de hand- 
leiding van het moederbord. 

Beginopstelling 

Veel LGA1156-moederborden 
beschikken over meerdere PEG- 
slots* In de handleiding staat 
we Ik slot ]e het beste kunt ge¬ 
bruiken wanneer je een video- 
kaart gebruikt, zodat je de beste 
performance krijgt. Meestal is 
dit het slot dat het dichtst bij de 
cpu zit. Ook voor het aanslui- 
ten van SATA-kabels is een bilk 
in de handleiding aan te raden, 
aangezien je die het beste op de 
door de chipset beheerde 5ATA- 
poorten kunt aansluiten. Hier- 
mee voorkom je dat je tijdens 
de installatie van het besturings- 
systeem extra drivers moet in- 
stalleren, wat vaak nodig is bij 
de op moderne moederborden 
ingebouwde en via PCI en POe 
verbonden ATA-chips. 

Net als bij boards met oudere 
Intel-chipsets of chipsets voor 
AMD-cpu's, gebruik je P55-moe- 
derborden vaak in combinatie 
met ATX 12V 2*0-voedfngem Al- 
leen bij high-end-systemen met 
stroomvretende videokaarten en 
processors heb je een EPS12V- 
voeding nodig, waarbij de extra 
12V-plugjes niet 4- maar 8-pins 
zijn. Alies bij elkaar moet er vol- 
doende spanning zijn voor de 
uitfusting van de pc. Handige 
hulpjes om de benodigde voe- 
dingsspanning te berekenen, 
vlnd je op de websites van de 
moederbordfabrikanten (zie 
softllnk). 

Geheugen plaatsen 

Dankzij de tweekanaals geheu- 
geninterface behalen Intels 
nieuwe processors de beste ge¬ 
heugen performance met twee 
of vier dezelfde geheugenmodu- 
les (DIMM's / Dual Inlay Memory 
Modules). Als je een paar wilt ge¬ 
bruiken, vertelt de handleiding 
van het moederbord in welke 
van de vier slots je de twee mo¬ 
dules voor dualchannel-gebruik 
moeten stekem Hoewel het mo- 
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gelijk is om DIMM's van verschil- 
lende graotte of makelij te com- 
bineren, groeit daarmee de kans 
op compatlbiliteitsproblemen, 

Verschillende soorten DIMM's 
maken het alleen maar extra 
moeilijk voor bet moederbord; 
ook zonder deze extra Inspan- 
ning zijn er af en toe samen- 
werkmgsproblemen bij be- 
paalde combinaties van een 
moederbord en geheugenmo- 
dules, Sommige fabrikanten be- 
kennen in de compatibiliteitslijs- 
ten van hun P55-moederborden 
zelfs eerlijk dat sommige DIMM's 
wel als duo werken, maar niet 
met z'n viertjes. Andere modu¬ 
les moeten zelfs helemaal alleen 
werken. Koop indien mogelijk 
dus modules die volgens de zo- 
genaamde Memory Qualified 
Vendor Lists (GVL) op de web¬ 
sites van de producenten in de 
gewenste configuratie kunnen 
samenwerken. Het valt niet af- 
tljd mee om deze DIMM's te 
vinden, maar het is wel echt aan 
te raden. Je voorkomt hier een 
hoop ellende mee, En mocht er 
achteraf toch nog lets haperen, 
dan zal het zeer waarschijnlijk 
niet aan de combinatie liggen, 

Snelheidslimiet 

Intel s nieuwe processors on- 
dersteunen officieel maxima a I 
PC3-10600-DIMM's f waarop 
DDR3-1333-chips met 666 MHz 
werken. Langzamere PC3-8500- 
geheugenmodules (DDR3-1066) 
zijn nauwelijks goedkoper en 
daarom niet echt de moeite 
waard. 

Momenteel worden er veel 
modules met een hogere klok- 
snelheid voor Core-i5/S7-syste- 
men aangeboden, zoals PC3- 
12800-DIM M's. Deze halen de 
volledige snelheid alleen wan- 
neer je de geheugencontroller 
van de cpu buiten de gespeci- 
ficeerde insteliingen gebruikt. 
Hoewel dit meestal wel werkt, 
is de snelheidswinst over het 
algemeen maar marginaal, zijn 
de extra kosten voor het werk- 
geheugen hoog en de kans op 
fouten grater. 

Klok je je systeem toch niet 
over ; dan kun je ook geheugen- 
modules die een beduldend ho¬ 
gere spanning vereisen dan de 
spanning van 1,5 volt die voor 
DDR3-DIMM's is gespecificeerd, 
maar beter links iaten liggen, 
Intel en sommige moederbord - 
fabrikanten waarschuwen dat 
de processor kan uitvallen als 



Het programme 
TMonitor laat zien 
of Turbo Boost 
de processor 
omhoogschakelt. 


de geheugencontroller op meer 
dan 1,65 volt draait 

Ook DIMM's met 'Extreme Me¬ 
mory Profiles' (XMP) zijn alleen 
voor overkiokkers interessant. 
De techniek werkt alleen met 
twee en dus niet met vier modu¬ 
les, Bij normale kloksnelheden 
configureren de moederborden 
de timing-parameters van het 
werkgeheugen ook zonder XMP 
correct waarbrj met maar twee 
DIMM's een Command Rate van 
££n klokcyclus mogelijk is. Met 
vier geheugenmodules heb je 
er een meer nodig [1], Of je voor 
DIMM's met een CA5-latency 
van 9, 8 of 7 kiest, is vooral een 
kwestie van budget - modules 
met een lagere CAS-latency zijn 
een tikkie sneller. Intels actuele 
processors voor LGA1156-moe- 
derborden ondersteunen geen 
ECO of DDR2-RAM, 

BlOS-configuratie 

Wanneer het moment is aan- 
gebroken om je systeem voor 
het eerst op te starten, ga je 
eerst naar de BIOS-set-up, Hier 
kies Je een menuoptie zoals 
'Load Optimized BIOS Defaults' 
of 'Load Setup Defaults' om de 
standaardinstellingen te laden, 
Zolang P55-moederborden, de 
chipsets en de bijpassende cpu's 
nog maar pas op de markt zijn, 
kun je het BIOS het beste zo 
snel mogelijk updaten, Vooral bij 
nieuwe hardware zijn er vaak nog 
foutjes en kmderziekten die je op 
die manier kunt weg werken. 

Of je de BlOS-update en het 
finetunen voor of na de instal- 
latie van het best u rings systeem 


uitvoert, is vooral een kwestie 
van smaak. Met de flashpro- 
gramma's voor Windows gaat 
een BlOS-update meestal veel 
makkelijker dan met de veela! 
rngebouwde flashtools die je 
via een in de handleiding opge- 
geven sneltoets of via het BIOS 
start, 

Als je de BlOS-update en het 
finetunen voor de installable van 
het besturingssysteem uitvoert, 
dan verandert de hardwarecon- 
figuratie vanuit het oogpunt van 
het besturingssysteem later niet 
meer. Aangezien dat bij de wer- 
king van de SATA-adapter van 
graot belang kan zijn, moet die 
In elk geval worden geconflgu- 
reerd voordatje een of meerdere 
besturingssystemen installeert, 
Anders bestaat de kans dat die 
later niet meer booten, omdat 
de passende SATA-driver in de 
eerste bootfase ontbreekt 

Standaard is meestal Enhan¬ 
ced IDE voorgeconfigureerd 
(ook wel Native of SATA gehe- 
ten), omdat Windows XP en veel 
oudere en exotische besturings¬ 
systemen alleen drivers voor 
deze modus bevatten. Moderne 
harde schijven zijn echter alleen 
in de AHCI- of de RAID-modus In 
staat om taken via NCQ (Native 
Command Queuing) te hersor- 
teren om ze zo snel mogelijk te 
verwerken. Dat levert een kleine, 
maar soms merkbare perfor- 
mancewinst op bij het afwerken 
van data die praktisch tegelijk 
worden opgeslagen of bij be- 
naderingen op verschillende 
delen van de schijf - bijvoor- 
beeld bij het opstarten van het 
besturingssysteem of van som¬ 


mige programma's. Ook som¬ 
mige aspecten die belangrljk 
zijn voor eSATA werken niet met 
Enhanced IDE. 

Of je het beste AHCI of RAID 
kunt gebruiken, hangt af van 
diverse factoren [2], In het kort 
komt het erap neer dat je RAID 
(Redundant Array of Inexpen¬ 
sive/Independent Disks) het best 
kunt inschakelen als je over- 
weegt om je harde schijven later 
tot een RAID te bundelen. In alle 
andere gevallen kies je de AHCI- 
modus, mits er alleen nieuwere 
Lrnux-drstri buttes of Windows 7 
cq, Vista op de schijf belanden, 
Een aantal oude besturingssys¬ 
temen en daarop gebaseerde 
partitioneringstools of imaging- 
tools werken alleen niet in de 
AHO- of RAID-modus. In het 
ergste geval kunnen dergelijke 
tools of sommige Linux-distro's 
je RAID zelfs ruTneren. 

Finetunen 

Als je de BlOS-update uitvoert 
voordat je het besturingssys¬ 
teem installeert, kun je ook 
meteen gaan finetunen. Mocht 
je wachten met de update, dan 
moet je na de update eerst de 
beste standaardinstellingen 
laden, de bedrijfsmodus van de 
SATA-adapter net als voorheen 
instellen en tot slot als test alle 
geinstalleerde besturingssyste¬ 
men opstarten. 

Bij dit finetunen is het bo- 
vendien van belang dat je pen 
en papier bij de hand houdt om 
alle wijzigingen in het BIOS te 
noteren. Dit scheelt je later na- 
melijk heel wat frustrates bij het 
opsporen van fouten en helpt je 
bij het opnieuw instellen van het 
BIOS na een BlOS-update. 

In bijna alle gevallen is finetu¬ 
nen wel nodig, want in praktisch 
elk BIOS vind je wel een of twee 
opties die je kunt aanpassen 
om het uiterste uit je hardware 
te halen [3]. Maar denk eraan: 
verander nooit iets zonder ge- 
gronde redenen! Soms hebben 
aanpassingen namelijk onge- 
wenste, niet direct begrijpelijke 
bijwerkingen, bijvoorbeeld dat 
de Turbo Boost (soms ook Turbo 
Mode genoemd) niet meer (cor¬ 
rect) werkt. Bij nogal ongebruike- 
lijke combinaties van insteliingen 
kunnen bovendien vreemde fou¬ 
ten optreden. Geen enkele fabri- 
kant is in staat om alle mogelijke 
insteliingen en het effect op de 
honderden besturingssystemen 
en drivers te testen. 
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^ CPU-Z 



CPU I Caches I Mahboard Memory | spq | &aphics | Ab&Jt | 


Type | ODR3 Channels # Duaf 


Size | 4096 MBytes DC Mode 

NB Frequency 2140.1! MHx 

Tinij 5 



DRAM Frequency i /660.7 MFkzV 


FSB: DRAM '/ \ 


CaS# Latency (CL) jf 9 i 3 cio cuts 

ftASf to CAS# Dfltey CtftCD) i 

RAS# PreeumgsflRP) \ 3eAkH«3 

Cycle Time [WAS) \ 24docte / 

Row Refresh Cycle Time (WFC) ! \74 docks/ 

Command Rete fCR) l 

DRAM Idle Timer | 

Total CAS# (tRDRAMj f 

Row To Colurtn (IRCD) R 



CPU-Z Version 152.1 yalklate | (^ OK 


Met het programme CPU-Z check je of het BIOS het geheugen correct heeft ingesteld. 


Als de moederbordfabrikant in 
de standaardinsteilingen bij- 
voorbeeld Hyper-Threading of 
Turbo Boost heeft uitgescha- 
keld, is het bij Intels nieuwe pro¬ 
cessors bijvoorbeeld zaak om 
belde weer in te schakelen. Pas 
dan tonen de cpu's hun ware 
kracht. De moederborden con- 
figureren automatisch de Base 
Clock (BCLK) en de bij P55-moe~ 
derbordert gebruikte QPI Link, 
die alleen cpu-intern wordt ge- 
bruikt. Als je niet wilt overklok- 
ken, kun je deze opties verder 
negeren. Ook de multiplier en 
de spanning kun je meestal 
beter niet handmatig instellen, 
want daarmee loop je de kans 
dat Turbo Boost en de energies 
besparende functies van de cpu 
niet meer correct werken, 

Meer details 

Enhanced Intel SpeedStep 
Technology (EIST) moet geacti- 
veerd zijn, want dit vermlndert 
het stroomverbruik van de cpu 
duldelijk op momenten dat hij 
niet belast wordL Hetzelfde 
geldt voor de cpu-stroom- 
besparingsfunctie C1E en de 
diepere C-states die meer be- 
sparingsmogelijkheden bleden 
en schuilgaan achter opties als 
'Deep C-States 1 of 'C3/C4/C6" 
Deactiveren van een van deze 
energiebesparende technieken 
heeft een van de reeds genoem- 
de neveneffecten: Turbo Boost 
schakelt een of twee cpu-kernen 
pas naar de maximaie kloksnel- 
heid als de overige kernen naar 
de diepere C-states gaan. 

Wat je in ieder geval meet 
controleren en corrigeren is de 
ventilatorregeling: deze optie 


staat vaak uit, zodat cpu- en 
bebuizingsventilatoren op voile 
kracht blazen, Ook de ACPI- 
instelllngen voor de slaapmodi 
moeten worden gecheckt en 
desnoods van SI worden omge- 
zet naar S3. De SB-slaapmodus, 
ook wel als Suspend to RAM 
aangeduid, is aanzienlijk zuini- 
ger. 

Als je virtualisatiesoftware 
wilt gebrufken, moet je VT (Vir¬ 
tualization Technology) inscha- 
keien. VT-d (Virtualization Tech¬ 
nology for Directed I/O) moet 
je aanzetten als je de controls 
over afzonderlijke PCI- of PCIe- 
apparaten aan gastsystemen 
wilt overlaten. Om het voor 
schadeiijke software moeilijk 
te maken om een computer te 
besmetten, moet je erzeker van 
zijn dat de als NX (No eXecute) 
of als EVP (Enhanced Virus Pro¬ 
tection) aangeduide geheugen- 
beveiligingstechniek actief is. 
Bij systemen met meer dan 3 GB 
RAM moet Memory Remapping 
zijn ingeschakeid, want alleen 
dan kunnen 64-bits besturings- 
systemen het voliedlge geheu¬ 
gen adresserem 

Vage instellingen als Perfor¬ 
mance Enhance met de bijbeho- 
rende opties Standard, Turbo en 
Extreme kun je beter aan over- 
klokkers overlaten. Mocht je hier 
toch iets aanpassen, dan raden 
we aan met testprogramma's als 
Prime95 of Memtest86 te con¬ 
troleren of alles nog stabiel en 
correct werkt. Anders loop je de 
kans dat op een hete zomerdag 
de temperatuur in de behuizing 
te hoog oploopt en een foute 
epu-berekening of geheugen- 
fout belangrijke gegevens op de 
harde schijf beschadigt 


Bij de configuratie van het 
werkgeheugen kun je op de au- 
tomatische Instellingen van het 
moederbord vertrouwen. Zelfs 
als het moederbord een para¬ 
meter wat te traag instelt, is dat 
geen ramp. Als je zeker wilt zijn 
dat het moederbord het geheu¬ 
gen goed heeft ingesteld, kun je 
bijvoorbeeid met het Windows- 
programma CPU-Z de actuele 
configuratie en de 5PD (Serial 
Presence Detect)-data van de 
geheugenmodules bekijken en 
op fouten controleren. 

Besturingssysteem 

Op de meeste PSS-moederbor- 
den is minimaal 4 GB werkge¬ 
heugen gebruikelijk. Windows 
XP is dan niet zo interessant als 
besturingssysteem, want alleen 
de x64-versie kan zoveel werk¬ 
geheugen volledig adresseren, 
maar die versie is zo exotiseh 
dat je waarschijnlijk weer tegen 
driverproblemen aanloopt Ook 
in de 32-bit-versie zullen zulke 
problemen vaker gaan optre- 
den. Over een paar jaar stopt 
Microsoft namelijk de onder- 
steuning van Windows XR waar- 
door de kans groot Is dat dan 
langzaam maar zeker ook de 
hardwarefabrikanten hun com- 
patibiliteitstesten met Windows 
XP stopzetten, Het kost onder 
XP nu at aardlg wat moeite om 
een AHCbdnver geinstalleerd te 
krijgen. 

Om die reden is Vista x64 
momenteel waarschijnlijk de 
beste optie voor LGA1156-moe- 
derborden* Deze plaats zal bin- 
nenkort - eind dit jaar of begin 
komend jaar - worden Ingeno- 
men door Windows 7, nadat de 


eerste kinderziekten met hard¬ 
en software zijn genezen. De 
nieuwe Windows-versie bevat 
volgens Intel zelfs enkele, spe- 
ciaal op de nieuwe Core-cpu's 
afgestemde verbeteringen die 
Hyper-Threading, Turbo Boost 
en stroombesparingsfuncties 
effidenter maken. 

Lmux-gebruikers kunnen het 
best een zo recent mogelijke 
distributie gebruiken. En zelfs 
dan is er de kans dat er met de 
hardware voor de nieuwe 15/ 
iZ-cpu’s problemen ontstaan 
die alleen door grootscheepse 
verbouwingen kunnen worden 
opgelost. De distributes van 
dit najaar, Fedora 12, OpenSuse 
11.2 en Ubuntu 9.10, zullen hier 
beter scoren omdat ze de nog 
jonge kernel versie 2.631 ge- 
bruiken, die over talrijke nieuwe 
en herziene drivers beschikt. 

Drivers 

Na de Windows-installatie moet 
je allereerst de meestal als 'dri¬ 
ver' aangeduide Inf-update voor 
de Intel-chipset tnstalleren. De 
versie op de meegeleverde dri¬ 
ver media is hiervoor meestal 
goed genoeg. Dat geldt ook 
voor de netwerkdrivers en de 
Matrix Storage Manager, die je 
alleen moet instalferen als je de 
AHG- of de RAID-modus hebt 
ingeschakeid. Grafische drivers 
kun je beter van het internet 
plukken, want nieuwe versies 
bevatten vaak verbeteringen 
die de performance verbete- 
ren of fouten verheipen - beide 
gelden vooral voor moderns 
games en hardware. 

Wat audiodrivers betreft, is 
de driver die met het moeder¬ 
bord is meegeleverd de beste 
keuze. Met nieuwere drivers 
van de website van de moe- 
derbordfabrlkant of eodec- 
producenten traden bij onze 
moederbordtests herhaaldelijk 
kleine of g rote re problemen 
op. Hetzelfde is mogelijk met 
de drivers via Windows-update. 
Voor je die installeert kun je 
dus beter eerst een herstelpunt 
aanmaken. 

Op de driver-cd's en -dvd's 
vind je meestal talrijke Win- 
dows-programma's en op hard¬ 
ware gerichte programma's 
voor uiteenlopende doelein- 
den. Voordat je de software in 
het wilde weg gaat installeren, 
moet je eerst goed overwegen 
of die wel echt meerwaarde 
heeft. 
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De meeste BlOS-instellingen kunnen het beste ongewijzigd 
blijven*Toch zul je de standaardinsfellingen altijd even moeten 
controleren of een paar kleine wijzingen toepassen. 


Extra software 

Sommige programma's beloven 
bijvoorbeeld met allerlei trucjes 
het stroomverbruik te reduce- 
ten en spiegelen je voor wat je 
aan stroomkosten zou kunnen 
besparen. Dit soort software 


remt het systeem vaak behoor- 
Ifjk af - en dat voef je. Ook ver- 
bruikt je pc effectief vaak meer 
energie, omdat hi| er veel Ian- 
ger over doet om een taak af te 
handelen. 

Een ander voorbeeld is soft¬ 
ware om het systeem sneller 


te laten starten. Die doet vaak 
niets anders dan de computer 
direct of na een reboot in een 
van de gebruikelijke suspend- 
modi zettem Dan kun je beter 
op software bezuirvigen en het 
systeem zeff rechtstreeks in de 
zuinige slaapmodus zetten, 
Bovendien draaien sommige 
programma's die door de fabri- 
kanten worden meegeleverd 
nlet echt soepel op systemen 
met meerdere Windows-ge- 
bruikers. Sommige zijn zelfs zo 
slordig geprogrammeerd dat ze 
de deur wagenwijd openzetten 
voor sehadelijke software. 

Wil je zeker zijn of Turbo 
Boost correct werkt, dan kun 
je TMonitor en Cinebench (zie 
softfink) installeren en starten. 
Met de cpu-benchmark Ren¬ 
dering [1 CPU) 1 in Cinebench 
wordt kern volledig belast 
Als de pc niets anders te doen 
heeft, zou TMonitor moeten 
aangeven dat een kern maxi- 
maal vier trades omhoog scha- 
kelt. Als dat maar een trede is, 
klopt er waarschijniijk iets niet 
met de conftguratie of de koe- 
ling. 


Verde r afstellen 

Na het installeren van de dri¬ 
vers en software zou Windows 
soepel moeten draaien. Bij nor- 
maal gebruik is het dus ook niet 
nodig om speciale instellingen 
voor de P55-chipset of de nieu- 
we Intel-cpu te gebruiken. Ook 
bij het besturingssysteem geldt 
wat we bij het BIOS al kort aan- 
haalden: wijztg alleen instellin- 
gen waarvan je zeker weet dat 
ze bij jouw hardware een duide- 
lijk voordeel opleveren. Anders 
kan iets wat er als een verbete- 
ring uitzlet, juist het tegendeel 
blijken tezijn, (mja) 
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Eenvoudig, veelvoudig, FRITZlend snel 

FRITZ!Box Fon WLAN 7270 



FRITZIBox Fon WLAN 7270 stelt nieuwe normen op het vlak 
van functionele veelzijdigheid, velligheid en snelheid. 


■ Breedbandrouter met ADSL2+ modem voor een 
snelle en veilige internetverbinding 


■ Professionele telecomuitrusting voor 2 analoge 
telefoons en 8 ISDN-eindtoestellen voortelefonie 
via internet en via het vaste net 


■ Internettelefonie met bestaande 
telefoons en bij uitgeschakelde pc 


■ WLAN 802.1 In (Draft 2.0) tot 300 Mbit/s 
(compatibel met g/b/a) 


■ Basisstation (zowel GAP als CAT-iq) voor 
HD-telefonie, tot 6 draadloze telefoons 


Kijkvoor meer in forma tie op www.fritzbox.eu 
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Test | VPN-routers 


Dusan Zivadinovic 


Tunnel naar huis 

Routers met VPN-service getest 

Als een VPN-router toegang tot j e eigen IAN mogelijkmaakt, kun je 
van overal ter wereld bijvoorbeeld blj je prive-bestanden met foto's en 
muziek of kun je de tv-receiver op afstartd programmeren.Toch zijn veel 
mensen nog huiverig voor de VPN-techniek, omdat die als weerbarstig 
wordt beschouwd. De VPN-routers van tegenwoordig maken het je 
echter lekker makkelijk. 



V irtual Private Networks 
(VPN's) werden oorspron- 
kelijk gebruikt om meer- 
dere filfalen of vestigingen aan 
4£n netwerk te koppelen. Toen 
daar steeds vaker onbeveiiigde 
openbare communicatiemidde- 
len voor werden gebruikt - zoals 
internetverbindingen - kwamen 
er al snel authenticatie- en en- 
cryptieproeedures bij om onge- 
wenst afluisteren te voorkomea 
Het zijn met name deze vaak 
omslachtige functies die de 
VPN-techniek haar slechte naam 
hebben bezorgd. VPN's zijn in- 
tussen allang niet meer voorbe- 
houden aan professionele be- 
drijven, maar ook bruikbaar op 
een meer hobbyistisch niveau. 
Maar toch laten veel mensen 


de mogelijkheden van VPN nog 
finks liggen. 

Het loont om daar eens wat 
meer in te duiken, Onder de elf 
routers van AirLive, AVM, Black 
Box, Cisco, D-Link, DrayTek, Le- 
velOne P Netgear, SMC, Trend net 
en ZyXEL, die we voor dit artikel 
hebben getest, zijn er namelijk 
modelten die het opzetten van 
een VPN reduceren tot een paar 
keer klikken met de muis. 

in principe kun je met wat 
extra software ook van een ge- 
wone pc een VPN-server maken, 
maar routers zijn door hun cen¬ 
tral positie in het LAN en hun 
lage energieverbruik de aange- 
wezen apparaten voor deze taak 
- net als voor filesharing. Als je 
deze diensten naar de router ver- 


huist, ontsnap je ook aan de on- 
derhoudsintensieve omgeving 
van een pc-besturingssysteem. 
Aangezien een router voor het 
netwerkverkeer sowieso meestal 
toch al non-stop aan staat, kan 
die ook de VPN-dienst 24/7 be- 
schikbaar maken. 

Als je een VPN eenmaal hebt 
opgezet, kun je met een note¬ 
book van overal vandaan bij je 
LAN. Of dat nou opje werk, in de 
trein of op een vakantie-eifand 
is* In dit artikel kijken we naar 
dit typeVPN-verbinding van een 
pc naar een LAN, ook wel het 
road warrior-scenario genoemd. 
Daamaast bestaan in professio¬ 
nele omgevingen nog de kop- 
pelingen tussen de netwerk van 
verschil lends vestigingen. 


Gezins-VPN 

In het algemeen zijn er drie 
toepassingsgebieden voor VPN 
te onderscheiden: toegang tot 
LAN-resources op afstand, be- 
veiliging van internetverkeer in 
verdachte netwerkomgevingen 
en koppeling van remote stati¬ 
ons in een subnet* 

Voor het eerste geval zijn mo- 
derne VPN’s geschikt omdat die 
het verkeer meestal versleutelen 
en daarmee een veiltge toegang 
bieden tot je priv^-documenten 
die thuis op een NAS staan* Als 
je eenmaal met het thuisnet- 
werk verbonden bent, kun je in 
principe bij a lie resources, zodat 
je onderweg ook interne servers 
kunt gebruiken en beheren* 
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Als tool daarvoor volstaat een 
smartphone a la IPhone al. 

Bij de tweede toepassing 
zorgt een VPN voor veiligheid 
als je vanuit allerlei hotspots bij 
je mail of je bankrekening wilt 
Het complete internetverkeer 
van de client wordt dan via de 
VPN-omlelding beveiligd naar 
het eigenlijke doel verstuurd. 

Bovendien kun je als sys- 
teembeheerder een reis naar je 
medewerkers uitsparen als via 
een VPN-tunnel in hun router bij 
de pc kunt komen, Bovendien 
kunnen meerdere VPN-clients in 
een eigen LAN worden samen- 
gevoegd om netwerkgames die 
alleen voor gebruik in een sub¬ 
net gemaakt zijn via internet te 
kunnen speien. 

Onderde VPN-technieken zijn 
IPSec en PPTP het populairst. 
Die worden gebruikt bij server- 
pc's en routers, maar ook in de 
dient-versies van de gangbare 
desktopbesturrngssystemen 
Linux, Mac OS X en Windows. 
IPSec, Internet Protocol Security, 
wordt als heel veilig beschouwd, 
maar weinig inzlchtelijk of mee- 
gevend. Vooral als de clients en 
servers van verschillende produ- 
centen afkomstig zijn, moet je 
vaak wat bijkomstigheden uit- 
vogelen voordat er een verbin- 
ding ontstaat. 

Desondanks heeft elke ge- 
teste router IPSec aan boord. 
Dat weerspiegelt de waardering 
die er van ontwikkelaars voor 
dit protocol is, Je moet er we I 
rekening mee houden dat ze al- 
lemaal alleen de oude sleuteluit- 
wisselprocedure IKEvl hebben 
{Internet Key Exchange). Geen 
van de apparaten had het nieu- 
were, stanke IKEv2, ondanks dat 
de spedficatie daarvoor al sinds 
2005 bestaat Dat is ook aan te 
raden om te voorkomen dat het 
omzetten van url's stuk loopt als 
de client of de server of beide 
achter NAT-routers in prive- 
subnetwerken draaien. Vooral 
de LevelOne-router zou IKEv2 
goed kunnen gebruiken, want 
die kan geen IPSec-verbinding 
openen als de client zich achter 
een ADSL-router verschuilde. 

Voor het toewijzen van VPN- 
IP-adressen aan clients zijn er 
een aantal geautomatiseerde 
procedures (DHCP over IPSec, 
L2TP en IKE Config Mode), Afge- 
zien van de Netgear, die de IKE 
Config Mode heeft, zijn alle rou¬ 
ters in dit opztcht ai verouderd 
omdat je de VPN-iP-adressen al¬ 
leen handmatig kunt opgeven. 


PPTP, Microsofts Point-to-Point 
Tunneling Protocol, is duidelijk 
makkelijker in het gebruik, maar 
door een fout in het concept 
moet je we! opletten hoe je dat 
gebruikt [1], Met uitzondering 
van de BlackBox-router zijn alle 
testa pparaten daar goed voor 
in te stellen. Daarnaast kom je 
wat routers betreft af en toe 
ook L2TP over IPSec en S5L- 
VPN tegen. Sommige apparaten 
ondersteunen zelfs meer dan 
een procedure (zie label vanaf 

P-86). 

Als je de markt van de kleine 
routers een beetje in de gaten 
houdt, weet je dat de extra 
functies die in deze apparaat- 
klasse worden aangeboden 
vaak ook hun nadelen hebben, 
Niet iedere fabrikant komt met 
updates of grootschalige fout- 
correcties van de firmware, De 
Cisco BEFVP41 en de D-Link 
DFL-2G0 werken bijvoorbeeld 
met jarenoude besturingssys- 
temen. In onze VPN-tests viel bij 
de DFL-200 een grove fout op. 
Toen we de producent daarover 
inlichtten, kwam deze met met 
een correctie, maar kondigde 
hij het productle-elnde van de 
DFL-200 aan. Omdat deze rou¬ 
ter op IPSec-gebied echter een 
zeer positive indruk achterliet, 
hebben we hem desondanks 
in de test meegenomen, Al zal 
hij in de winkels niet al te lang 
meer verkrijgbaar zijn. 

Sleutelkwestie 

Bij het kopen van een router 
moet je er ook aan denken dat 
apparaten met een spartaanse 
hardware-uitrusting snel hun 
grenzen zullen bereiken. Zo kan 
er al kort na de marktintroduc- 
tie een tekort aan rekenkracht 
en geheugen ontstaan om 
correcties of uitbreidingen op 
te kunnen nemen. De Linksys 
heeft op IPSec-gebied bijvoor¬ 
beeld alleen de main mode 
voor sleutelonderhandeling 
(exchange mode), de later ge- 
introduceerde en kortere ag¬ 
gressive mode ontbreekt, Als 
de main-mode-onderhandeling 
met een IPSec-client door een 
incompatibiliteit niet lukt, moet 
je meteen een compleet andere 
IPSec-clientzoeken. 

Gelukkig bieden bijna alle 
apparaten op IPSec-gebied een 
vellige encryptie met AES, De 
enige uitzondering is de router 
van ZyXEL. Ook de DrayTek- 
router biedt dit protocol, maar 


die kreeg met de in de test ge- 
brurkte IPSec-clients geen AES- 
versleutelde verbindingen voor 
elkaar, zodat we een minder 
sterke procedure moesten ge- 
bruiken. 

Sommige producenten heb¬ 
ben alleen de oudere encrypties 
DES en 3DES geimplementeerd, 
waarvan DES allang is gekraakt. 
Bij sommige routers is het des¬ 
ondanks de standaardinstelling. 
Alleen de IPSec-implementaties 
van DrayTek, D-Link, LevelOne, 
Netgear en Trendnet bieden 
naast de wachtwoordauthen- 
ticatie (pre-shared key) ook de 
veiiige methode via certificaat 
(RSA-sleutel). Dan moet de rou¬ 
ter wel op de pc voorbereide 
tertificaten kunnen laden, maar 
fiever nog zelf genereren en In 
het eigen geheugen bewaren. 

Testparcours 

In de test waren alle routers 
voor VPN-verbindingen te ge- 
bruiken - zij het met geheel uit- 
eenlopende moeite. Alle routers 
stel je zoals gebruikelijk via een 
web-browser in, Behalve AVM 
en DrayTek beperken de fabri- 
kan ten zich echter alleen tot het 
configureren van de server. Die 
twee hebben software ontwik- 
ke!d die ook de client configu- 
reert. Bij de andere apparaten 
wordt je aan je lot overgelaten 
en moet je zelf achterhalen 
welke client bij je router past en 
hoe je die moet configureren. 

Bij de VPN-tests moest elke 
router twee via verschiilende 
intemetverbindmgen aangeslo- 
ten notebooks zo aankoppelen, 
dat vanuit die laptops in ieder 
geval het LAN achter de router 
bereikbaar was (zie tabel; SMB- 
test, webservertest). Extra pun- 
ten waren te verdlenen met een 
automatische routing die com- 
muntcatie tussen de VPN-dients 
onderling mogelijk maakt 
(tabel: cllent-met-dient). 

Andere beoordelingen waren 
er voor de bediening, waar- 
bij we ook de on-line help, het 
profiel- en tunnelbeheer en de 
begrijpelijkheid van de gelogde 
informatie meenamen. Dat laat- 
ste is van groot belang als je 
snel communicatieproblemen 
tussen de gesprekspartners wilt 
opsporen. Sommige routeront- 
wikkelaars hebben die tnforma- 
tie blijkbaar alleen voor zichzelf 
geschreven. Zonder verregaan- 
de kennis van IPSec is die bijna 
nutteloos. 


De menu- en vensterstructuur 
moet eenvoudig toegang bie¬ 
den tot alle VPN-functies. Lasse, 
zichzelf actualiserende vensters 
zijn handig voor loggegevens, 
zodat je zonder veel moeite kunt 
zien waar het mis loopt. 

In de gebruikersinterface 
moeten in ieder geva! de voor 
VPN gangbare vaktermen op- 
duiken. Alleen als die voor de 
client en de server hetzelfde 
zijn, kun je beide zonder vak- 
kennis goed installeren. Het uit- 
leggen van de begrippen moet 
voorbehouden bfijven aan de 
documentatie, of beter nog aan 
een contextgeorienteerde on¬ 
line help in de router. 

Klantenkeuze 

Voor PPTP-verbindingen kun 
je bij Windows. Linux en Mac 
OS X de ingebouwde clients 
gebruiken. De voor SSL-VPN- 
verbindingen benodigde client 
krijgje bij de eerste aanmelding 
direct vanaf de betreffende rou¬ 
ter. Door de Java-implementatie 
kun je die met Windows en 
Unix-versies gebruiken, 

Voor IPSec-verbindingen met 
het vereiste road warrior-scena¬ 
rio heb je speciale clients nodig. 
Windows XP en Vista beschik- 
ken over IPSec, maar hun im- 
plementatie ve re ist VPN-servers 
die bereikbaar zijn met een vast 
publiek IP-adres. Veel routers 
werken echter op internetaan- 
sluitingen die regeimatig een 
ander publiek IP-adres krijgen. 

Moderne IPSec-clients ac- 
cepteren voor de defrnitre van 
de tegenpartij daarentegen ook 
DynDNS-namen, die dan wor¬ 
den omgezet naar de op dat 
moment geidige IP-adressen, 
AVM en DrayTek hebben dat ge¬ 
implementeerd. Voor de andere 
routers die geschikt zijn voor 
IPSec kun je de gratis, maar niet 
meer onderhouden SSH Senti¬ 
nel gebruiken. Dat programma 
vereist Windows XP (zie soft- 
link). Voor recentere Windows- 
versies is er TheGreenSow, 
waarvoor je na een testperiode 
van 30 dagen 70 dollar moet 
betalen. Op de Macs hebben 
we voor deze test VPN Tracker 
gebruikt, IPSecuntas is een gra¬ 
tis Mac-programma, maar dat is 
minder behufpzaam bij het op¬ 
sporen van fouten. Als er in de 
tekst niets over wordt gezegd, 
lukte het openen van de IPSec- 
tunnel zowel met VPN Tracker 
als met deWindows-clients. 
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In het algemeen moet je bij het 
opzetten van een VPN eerst de 
router configureren en dan 
de client. Deze laatste heeft 
meestal meer functies en is dan 
makkelijker aan de router aan 
te passen dan andersom. Als de 
opties op de client en de server 
dezelfde aanduidingen hebben, 
kopieer je die gewoon naar de 
client en test je ze* Main mode 
en aggressive mode zijn ver- 
schillende procedures voor het 
uitwisselen van sleutels. Som- 
mige diems (roadwarrior) kop- 
pel je via de tunnelmethode, de 
transportmethode wordt voor 
de LAN-koppeling gebruikt* 
Identifiers zijn extra variabe- 
len waarmee de tegenpartijen 
(de lokate router en de remote 
client) elkaar kunnen herken- 
nen. Normaal gesproken zijn dat 
IP-adressen, DNS-namen (FQDN) 
of e-mai!adressen (FQUN)* 

Als de router identifiers ver- 
wacht, moet je voor de clients 
e-mailadressen gebruiken, Die 
werken onafhankelijk van de 
locatie, dus op het ene moment 
bij een hotspot en later op de 
dag op kantoor Als tweede 
keuze kun je DNS-namen uit het 
DynDNS-register nemen, maar 
dan moet er op de laptop wel 
een DynDNS-client draaien. IP¬ 
ad ressen zijn geen goede keuze 
omdat die bij vele internetaan- 
sluitingen minimaal een keer 
per dag veranderen. 

In de test konden we een 
VPN op basis van PPTP, L2TP en 
SSL en enige ervaring binnen 
een paar minuten configure¬ 
ren* Vaak waren er problemen 
bij IPSec-verbindingen* Meestal 
tag dat aan NAT-perikelen en 
niet aan de juiste netwerkinstel- 
lingen. NAT-problemen kun je 
wegwerken door NAT-Traversal 
in te schakelea Voor het kiezen 
van de juiste netwerkinstellin¬ 
gen - preciezer; hetVPN-subnet 
en het VPN-1 P-ad res - moet je 
de handleiding van de router 
raadplegen. Als het desondanks 
niet lukt, helpen een handvol 
vufstregels. Die staan in het ar- 
tikel op p.88, waar je ook tips 
voor het verwijderen van de 
meest voorkomende VPN-pro- 
blemen kunt vinden* 

AirLive WN-300ARM-VPN 

De AirLive WN-3GQARM-VPN 
zit in een plastic behuizing die 
snel heet wordt. De router heeft 
vier LAN-poorten, wat in deze 
productklasse gebruikelijk is, 



AirLive WN-300ARM-VPN: de behuizing 
wordt tijdens gebruik snel heet 


AVM Fritz!Box 7270 (7t 70): door een eigen Windows- 
client blijven VPN-gegevens onzichtbaar. 


en bovendien een ingebouwd 
AD5L2-H modem* 

Het configureren was niet 
echt makkelijk omdat het ap¬ 
paraat, in tegenstelling tot wat 
de gebruikersinterface deed 
vermoeden, het verbmdings- 
type niet automatisch herkende 
en de standaafdmsteilingen 
van de router niet goed waren 
(ADSL-multi plexing: VC-based 
was ingestdd, maar LLC-based 
was nodig). Het was irritant dat 
de WAN-instellingen alleen via 
een wizard gewijzigd konden 
worden. 

In de omvangrijke PDF-docu- 
mentatie staat veel informatie 
die voor compleet andere Air- 
Live-routers werd geschreven* 
Dat geldt met name voor het 
deel over IPSec Daar hadden 
we liever tips gezien hoe je Win¬ 
dows-pc's voor IPSec-verbindin- 
gen met de AirLive-router moet 
configureren. In plaats daarvan 
staat er alleen dat je voor IPSec- 
verbindingen een geschikte 
client op de pc nodig hebt*.. 

Bij normaal internetgebruik 
liet het apparaat een middel- 
matige tot teleurstellende in- 
druk achter. Nieuwe DynDNS- 
instellingen worden pas na 
een reboot toegepast en de 
statusmeldingen zijn wel erg 
zelfgericht ('Update OK: good'). 
Na een paar uur werken lukten 
DynDNS-updates niet (HTTP-er- 
ror), later bieef dan a) het inter- 
netverkeer in de heetgefopen 
router hangen. Na een paar mi¬ 
nuten afkoelen werkte alles dan 
wel weer naar behoren. 

Op VPN-gebied was de uit- 
rusting wat mager, Bovendien 
lijkt het in de gebruikersinter¬ 
face alsof het apparaat alleen de 
transport mode kent die voor 
LAN-met-LAN-verbindingen be- 
doeld is. Desondanks accepteert 
het apparaat ook tunnelverbin- 
dingen zonderfoutmelding (die 


je als roadwarrior nodig hebt), 
Het apparaat wil per se een te- 
genpartij gedefinieerd hebben, 
ook als de router alleen maar 
binnenkomende verbindingen 
hoeft te accepteren. Daar wor¬ 
den alleen vaste IP-adressen of 
subnetwerken voor geaccep- 
teerd en dus geen DNS-entry's, 
waardoor je ook geen DynDNS- 
adressen kunt gebruiken. We 
hadden de tijdserver en de tijd- 
zone ingesteld, maar aanvanke- 
lijk hadden alleen de entry’s in 
het hoofdlogvenster de juiste 
tijden. De VPN-logs liepen tot 
aan het heropenen van de inter- 
netverbinding jaren achter (31- 
12-1999). Fouten aan het begin 
van de phase-1-onderhandeling 
kwamen niet in de loginforma- 
tie* In deze vorm is de AirLive- 
router dan ook maar beperkt 
bruikbaar voor IPSec-verbindin- 
gen. Een firmware-update zou 
uitkomst kunnen bieden, maar 
die was tijdens de test nog niet 
beschikbaar. 

AVM FritzlBox 7270/7170 

De FritzlBox 7270 is bardware- 
rnatrg omvangrijker uitgerust 
dan de AirLive-router. Hij biedt 
bij voor beeld DECT en WLAN en 
telefonlefuncties* AVJVTs topmo- 
dei is qua IPSec-functies verge- 
lijkbaar met het kleinere model 
7170. 

De elementaire configura¬ 
te gaat dankzij uitgekiende 
wizards makkelijk* De VPN- 
instellingen genereer je met 
speciale Windows-software op 
je pc en die exporteer je dan 
via de browser naar de router* 
Daarbij worden reeds aanwe- 
zige instellingen wel zonder 
waarschuwlng overschreven. 
Je kunt voor het configureren 
van de VPN dus het beste de¬ 
zelfde pc blijven gebruiken en 
alle wijzigingen daarop doen 


- of de instellingen handmatig 
naar een andere pc kopieren. 
Dan kun je bijvoorbeeld nieuwe 
instellingen toevoegen zonder 
de oude kwijt te raken. Als de 
router nieuwe VPN-instellingen 
krijgt, worden die meteen ge- 
bruikt* Verbindingen die op dat 
moment open staan worden 
zonder pardon beeindigd* In¬ 
stellingen die je op je pc doet 
hebben voorrang boven de in¬ 
stellingen die je met de browser 
op de router toepast. 

Op Windows-clients gebruikt 
AVM een eigen IPSeo-imple- 
mentatie, die de versie van Win¬ 
dows overruled* Kernelementen 
van het softwarepakket zijn 
de configuratiesoftware en de 
Windows-services Cert, Client 
en IKE, Anders dan verwacht 
wordt het protocol niet via een 
netwerkinterface gemount, 
waardoor de normale moni- 
toringtools die je bij Windows 
kunt gebruiken voor het opspo- 
ren van fouten niet helpen, De 
IP-stack stuurt de voor het VPN 
bedoelde pakketten naar de 
standaard gateway die in het 
lokale subnet gedefinieerd is. 
Voordat die de LAN-interface 
bereiken, haalt een driver ze uit 
de datastroom, verandert het 
afzenderadres (NAT), versleutelt 
de inhoud en stuurt het pakket 
zelf door naar het doeL 

I n d e ba si sco nfi g u rati e st u u rt 
de AVM-IPSec-ciient alleen het 
verkeer dat voor het remote 
LAN bedoeld is via het VPN. 
Hoe je het complete verkeer via 
het VPN kunt versturen, staat 
in het artikel vanaf p.88, Daar 
staat ook de kleine true hoe je 
bij FritzIBox-apparaten NAT-tra- 
versal inschakelt. Het foutje dat 
de FritzfBox-log de verbindings- 
duur opgeeft, maar daarmee de 
IKE-levensduur bedoelt, zal in 
een nieuwe firmware-update 
worden weggewerkt. 


80 


c't 2009. Nr. 12 





Black Box Firetunnef 30 

De Black Box Firetunnel 30 komt 
volgens het MAOadres uit de 
stal van Billion. Het apparaat 
is het enige in de test met een 
8-poorts switch. Bovendien kun 
je via twee WAN-poorten simul- 
taan toegang tot internet heb- 
ben. Dus zijn er ook opties voor 
de verdeling van de belasting 
en voor automatische fail-over, 
zodat het verkeer vanzelf via 
een andere verbinding gestuurd 
kan worden als de hoofdverbln- 
dmg ultvalt 

De IPSec-configuratie is ver- 
war rend, Je wordt wel geholpen 
door een VPN-wizard, maar die 
vereist identifiers zonder dat 
spedfiek te zeggen en past voor 
fase 1 en 2 stilzwijgend dezeffde 
authenticatiemethode en ver- 
sieuteling toe. Ook het gebruik 
van een aantal onnodige afkor- 
tingen werkt remmend, Aan het 
eind kun je wel alle I PSec-pa Ta¬ 
rn eters bekijken. 

Dan moet je wel eerst op 
'Done 1 klikken en pas dan op 
r Save Config', anders worden de 
IPSec-instellingen met opgesla- 
gen. Uitvoerige IP5ec-logs vind 


je afleen in de systeemlog, waar 
je alleen met aan aantal keer 
klikken kunt komen. Daardoor 
wordt het moeilijker om met 
verschillende instellrngen te 
experimenteren. Het logvenster 
laat niet meer dan 10 regels te- 
gelijk zien, er is geen scrollfunc- 
tie en de laatste entry's verschij- 
nen op de laatste pagina. 

De documentatie was heel 
uitvoerig over de theorie, maar 
mager over de prakttsche uit- 
voering. Men gaat er blykbaar 
van uit dat er na een uitgebrei- 
de introductie niets meer mis 
kan gaan als je het concept een- 
maal snapt. Hoeje dat dan kunt 
realiseren, blljft echter achter- 
wege. 

In het PDF-document staat 
ook een korte handleiding over 
PPTP-verbindmgen met Win¬ 
dows XP-dients. Die werd echter 
jaren geleden al geschreven en 
is nooit herzien, zodat dat met 
moderne clients niet werkt. Als 
je de Black Box zo Instelt als de 
auteurs beschrijven, accepteert 
die afleen authenticatie volgens 
PAP of CHAP. Dat soort verbin- 
d in gen zijn echter makkelijk te 
kraken, zodat moderne Win¬ 


dows- en Mac-clients die niet 
toestaan. We konden verbin¬ 
dingen pas openen toen we de 
router op M5-CHAPv2 instelden. 
Desondanks moet je de router 
niet fn PPTP-modus gebruiken 
als je enige waarde hecht aan 
beveiltging, omdat de router al¬ 
leen wachtwoorden accepteert 
van maximaaMQ tekens, terwijl 
14 toch wel het minimum is. 
Vofgens de fabrikant is er op dit 
moment geen firmware die de 
PPTP-problemen opheft. 

Cisco Linksys BEFVP41 

Cisco positioneert de Linksys 
BEFVP41 specifiek als VPN-rou- 
ter waarmee gebruikers hun 
LAN kunnen uitbreiden met 
IPSec-VPN. Het opvaliende ap¬ 
paraat in de typische Linksys- 
vormgeving biedt met name 
standaardopties, waaronder bij- 
voorbeeld alleen maar versleu- 
teling volgens DES en Triple- 
DE5, maar dan wel met de voor 
Linksys gebruikelljke, duidelijke 
interface. 

Deze router is ais enige uit 
Cisco’s VPN-serie niet geschikt 
voor de eigen Windows-IPSec- 


clfent QuickVPN . Je moet dus 
software van derden gebruiken. 
De uitvoerige handleiding geeft 
uitleg over de LAN-meMAN- 
verbinding en het opzetten van 
dient-naar-LAN-toegangen. 
Daarbij wordt verwezen naar 
Appendix F (Configuring IPSec 
between a Windows 2000 or XP 
PC and the VPN Router). Daar 
stood echter alleen een beschrij- 
ving van een VPN-koppeling tus- 
sen twee Unksys-routers, 

De Cisco-hotline meldde 
bij navraag dat het apparaat 
inmiddels alleen nog voor 
L AN - m et-L AN-ver bind ingen 
wordt aangeraden. De bij wijze 
van vervanging aangeboden 
know! edge-base-bijd rage voor 
het roadwarnor-scenario (zie 
softlink) is echter niet geschikt, 
omdat die uitgaat van de Win¬ 
dows-eigen IPSec-impIemen- 
tatie, die op zijn beurt voor de 
definitie van de VPN-router weer 
uitgaat van een vast publiek IP¬ 
ad res, 

Tijdens de test werkte de 
router onbetrouwbaar. De Web¬ 
server was na een wijziging van 
de PSK en een keer na het in- 
schakelen van de logfunctie niet 
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Over bruggen 


Wanneer u als zakelijke gebruiker 
een ADSL verbinding aanvraagL 
wilt u waarschijnlijk meer dan 
e&n computer gebruik laten 
maken van de verbinding. Nu is 
het echter zo dat de verbindingen 
van de meeste providers hier 
eigenlijk niet op berekend zijn. 

Veel providers gebruiken namelijk 
het PPPoA of PPPoE protocol om 
de verbinding tussen het modem 
en hun apparatuur op te zetten, 
Dit werkt als een soort inbel- 
verbinding met een gebruikers- 
naam en een wachtwoord. Het 
ADSL modem krijgt hiermee zelf 
een IP-adres en zal dus ook zelf 
de IP-adresvertaling (NAT) voor 
de overige computers in uw 
netwerk moeten uitvoeren. 

Aangezien bedrijfsnetwerken over 
het algemeen goed zijn ingericht 
met een firewall/router zeals een 
Cisco PiX of een IPCop- 
opfossing, is het noodzakelijk dat 
deze apparaten het door de 
provider ver strekte IP-ad res 
krijgen, zonder adresvertaling. Dit 
is met name belangrijk voor VPN 
verbindingen. Omdat dit bij 
PPPoA en PPPoE een probleem 


vormt, zijn hier trucjes voor 
bed acht zoa Is ' P P P h a If-b ridg i n g f . 

Een veel mooiere oplossing 3s om 
van het ADSL modem een 
transparante Bridge' te maken 
waarna uw firewall/router uw 
exteme IP adres krijgt. Zo doet 
ieder apparaat waar het goed in 
is, en is de schaalbaarheid van 
uw netwerk niet afhankelijk van 
de trucjes die het ADSL modem 
aJ dan niet kent, 

Bij IAF zijn alle ADSL en SDSL 
verbindingen leverbaar met een 
bridged variant van het RFC1483 
protocol. Daarbij is het mogetijk 
om een statisch IP-adres te 
gebruiken of een dynamisch 
adres te verkrijgen via DHCP. 

Als kleine, professionele full- 
service internet provider heeft IAF 
ruim 15 jaar ervaring met het 
bouwen van internet gerelateerde 
oplossingen. Onze expertise ligt 
dan ook in het meedenken met 
de klant en het maken van 
techniseh doordachte maatwerk- 
oplossingen. 

- Advertentie — 
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Black Box Firetunnel 30: De IPSec-theorie 
wordt goed uitgelegd, PPTP-implementatie is 
onvoldoende. 


Cisco LinksysBEFVP41: 

inmiddels aileen nog voor LAN-met-LAN 

verbindingen aangeraden. 


meer bereikbaar. Na een reboot 
werkte htj weer naar behoren. 

Cisco heeft op internet ook 
een Nederlandstaitge FAQ-li|st 
gepubliceerd die moet helpen 
bij problemen. Een automati- 
sche vertaling heeft daar waar- 
schijnlijk gezorgd voor zinnen 
als "Met de VPN, kan een tunnel 
een netwerk verlaten en naar 
een ander netwerk over Internet 
gaan alsof het nog binnen het- 
zelfde netwerk was." Maar ook 
met een goede vertaling zou 
de inhoud niet erg behulpzaam 
zijn. Het is aileen een herhaling 
van wat er ook a I in het PDF- 
document staat, met het enige 
verschi! dat enkele van de be- 
langrijkste vetden gemarkeerd 
zijn met dikke gele pijfen, 

De VPN-configuratie lukte 
wel r maar in de LAN-naar-ho$t- 
modus waren er geen pakketten 
buiten het LAM van de Linksys 
te krijgen, ook niet met static 
routes of speciale netwerkmas- 
kers. Een poging tot het om- 
zetten naar de LAN-naar-LAN- 
modus had wel het gewenste 
effect, maar daarbij verbruik je 
het complete bereik 192.168.0.0 
voor een enkele client, Daar 
komt dan nog bij dat ook deze 
modus aileen zonder cltentside- 
NAT werkte. Deze Linksys-router 
is voor prive-gebruikers dan ook 
amper geschikt, 

D-Link DFL-200 

De DFL-200 heeft een meer dan 
gemiddeld grote metaalachtige 
plastic behuizing. De overzichte- 
lijke bediening en de omvangrij- 
ke lijst met VPN-functies bevie- 
len meteen goed. Het apparaat 
kan behalve IPSec ook met L2TP 
en PPTP uit de voeten. Die laat- 
ste twee zowel in de dientmo- 
dus voor uitgaande verbrndin- 
gen als in de servermodus voor 
binnenkomende verbindingen. 


IPSec-verbindingen waren met¬ 
een te openen. De DFL-200 heeft 
niet aileen de gebruikeiijke en- 
crypties, maar ook CAST, Blow- 
fish, Twofish en AES. Daarmee 
komt htj even goed voor de dag 
als zorgzaam doorontwikkefde 
IPSec-clients. De bediening is 
dankzij een zinvolle indeling 
makkefijker dan bij veel andere 
routers. Bovendien accepteert 
het apparaat voor de authenti¬ 
cate niet aileen Pre-Shared Keys, 
maar ook RSA-sleuteis. De DFL- 
200 genereert de certlficaten 
echter niet zelf, maar wil kant- 
en-klare certificaten aangeleverd 
hebben. 

Voor roaming users {roadwar¬ 
riors) beheert het apparaat zowel 
in de IPSec- als de L2TP-modus 
maar een profief met een Pre- 
Shared Key. Meerdere gebruiker 
kunnen wel hetzelfde profiei 
gebruiken, maar als de PSK in 
de handen van derden zou val- 
len r heeft iedereen een nieuwe 
nodig, Als je meer dan ££n pro- 
fiel wilt aanmaken, moet je de 
authenticate op basis van certi- 
fkaten gebruiken, De fogfunctie 
bleek in de praktijk weinig be- 
huipzaam omdat alle informatle 
in een enkel venster wordt ge- 
toond zonder dat je daarbij de 
mogelijkheid hebt bijvoorbeeld 
tefilteren op VPN. 

De PPTP-functie is niet bruik- 
baar omdat invoervelden voor 
gebruikersnaam en wachtwoord 
ontbreken. Verbazingwekkend 
dat dit niet allang gecorrigeerd is. 
De firmware van het apparaat is 
nog van april 2006. Toen we daar 
bij de producent navraag naar 
deden, kondigde die meteen 
het einde aan van deze eigenlijk 
beter dan gemiddelde router, 

DrayTek Vigor2710 

De plastic behuizing van de 
Vigor2710 doet denken aan 


Stealth-vliegtuigen. Het interi- 
eur eerder aan D-Links DFL-200. 
Beide bieden iPSec, PPTP en 
L2TP, maar bij de Vigor kun je 
die afzonderlijk in- en uitscha- 
kelen. In de test werkte die con¬ 
figurate echter niet betrouw- 
baar. Soms konden PPTP- en 
IPSec-verbindingen niet worden 
geopend als L2TP ook inge- 
schakeld was. Afgezien daarvan 
werkten VPN-verbmdmgen met 
alle drie de protocohen. 

Alle drie de methoden heb¬ 
ben een eigen gebruikersbeheer 
waarln je voor elk protocol bij¬ 
voorbeeld de verbindingsduur 
bij inactiviteit en de authentica¬ 
te apart kunt invoeren. Zo kan 
de Vigor-beheerder rekening 
houden met de bijzonderheden 
van de verschifiende clients. 

Het configureren van een 
VPN lukte aileen met hinder- 
nissen. De PSK kon pas worden 
ingevoerd, nadat we de optie 
om remote access te definie- 
ren hadden ingeschakeld. Die 
optie heeft lijkt in de Interface 
helemaal niets met het PSK- 
invoerveld te maken te hebben. 
Bovendien verstopt DrayTek 
een aantal parameters die voor 
IPSec gebrulkelijk zijn, Het is 
bijvoorbeeld niet te zien of het 
apparaat main of aggressive 
mode en MD5 of SHA-1 voor de 
authenticate verwacht. Maar 
a I deze parameters waren voor 
iPSec-verbindingen wel bruik- 
baar. 

DrayTek zorgt ook voor ver- 
warring met een extra gebrut- 
kersautbenticatie waarvan ook 
voor gevorderden pas in twee- 
de Instantie duidelijk wordt dat 
het om de voor IPSec gebrul- 
kelijk XAuth gaat. Met AES ver- 
sfeutelde verbindingen werden 
met TheGreenBow en met VPN 
Tracker niet geopend, zodat 
we de duidelijk zwakkere 3DES 
moesten gebruiken. 


De NAT-drempei werd voorbeel- 
dig genomen. Als het niet lijkt te 
lukken, informeert de Vigor de 
client op begrijpelijke wijze, De 
betere client so ft ware zoals VPN 
Tracker kan deze foutmeldlng 
doorgeven aan de gebruiker, 
zodat je bij het opsporen van 
fouten niet in het duister tast. 

Ook de DrayTek kan authen- 
ticeren via een RSA-sleutel en 
bovendien zeifs server-CR's 
aanmaken (RSA met een sleutel- 
lengte van 1024 bit), Hy kan ze 
zeifs ook signeren a!s de admi¬ 
nistrator hem een CA-certificaat 
geeft. 

In de PPTP-configuratie kan 
maar een profiei gedefinieerd 
worden. Meerdere roadwarriors 
kunnen echter dezelfde account 
gebruiken, Ze krijgen wel ver¬ 
schi llende IP-adressen, De router 
krijgt een dikke min omdat de 
systeemlogs aileen via syslog te 
lezen zijn. Je moet dan dus een 
pc achter de hand hebben waar- 
mee je syslog kunt ontvangen. 

LevelOne FBR-1430 

De LevelOne FBR-1430 zit in een 
compacte, scienceflctionachtige 
behuizing. Hij kan met IPSec 
en PPTP uit de voeten, Ook de 
FBR-1430 heeft een rudimentair 
certificaatbeheer. Zelfgemaakte 
certlficaten kun je echter niet 
zelf goedkeuren aangezien er 
geen CA ingebouwd is, IPSec- 
verbindingen werden niet ge¬ 
opend als de client via NAT 
toegang tot internet kreeg, De 
tPSec-antwoorden van de rou¬ 
ter kwamen niet bij de client 
aan, het openen van de tunnel 
mislukte. Voor de meeste prive- 
gebruikers is de IP-Sec-functie 
dus niet geschikt. 

Als alternatief kun je wel 
PPTP gebruiken. PPTP-verbin- 
dingen met Mac-clients lukten 
zonder duidelijke redenen niet, 
maar met XP-clients werkte dat 
meteen. Voor Vista-computers 
was een kleine true noodzake- 
lijk (zie artikel op p.88). 

Als er iets verkeerd gaat, helpt 
de router maar weinig. Logre- 
gels hebben geen timestamp en 
in het piepkieine logvenster zijn 
maar negen regels zichtbaar. 
En die helpen in het geval van 
fouten ook niet veel. De router 
iijkt wat PPTP bet reft aileen met 
zichzelf bezig te zijn: behalve 
try to hangup, reset, stop' ston- 
den er in de loginformatie geen 
verwijzingen naar PPTP-actlvi- 
teit, SMB- en webbenaderingen 
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D-Link DFL-200: bovenge- 

middeld maar toch uit productie genomen. 



soms verwarrend, soms voorbeeldig. En 
maar liefst drie VPN-protocollen aan boord. 


lukten in ieder geval wel pro- 
bleemloos. 

Net gear SRXN3205 

Netgear heeft zijn SRXN3205 in 
een zware maar decent grijze 
metalen behuizing gestopt. 
Aan de achterkant zitten grote 
WLAN-antennes, De draadloze 
module is geschikt voor de hui- 
dige lEEE-specifkaties 802.1 la f 
b, g en n. 

Op de meegeieverde cd 
staat geen PDF-document maar 
Windows-software die Inter* 
net Explorer vertelt dat die een 
document van Netgears Web¬ 
server moet downloaded Dat 
is ormladvtig en zinloos, Als er 
geen internetverbinding is, kom 
je niet bij de documentatie - 
die je wellicht net zoekt omdat 
je geen verbinding met internet 
krijgt. Gebruikers van andere 
platforms moeten dan eerst ook 
nog een Windows-computer 
zoeken, 

De 5RXN32Q5 heeft behalve 
IPSec ook S5L-VPN. Beide proce¬ 
dures kun je via de VPN-wizard 
snel configureren, voor LAN- 
naar-host-verbindingen zijn 
slechts vier parameters nodig. 
Dat zijn de verbindingsnaam, 
de PSKen de lokale en de remo¬ 
te identifier. Hierbij accepteert 
de router ook e-mailadressen 
(FQUN) die dan toch als FQSN 
worden gebruikt. Desondanks 
ontstaat er een verbinding, ook 
als je aan de clientkant geen 
FQUN gebruikt - zo poetst Net- 
gear het ene foutje weg met het 
andere. 

De scheiding van de instellin- 
gen voor IKE- en IPSec-polides 
in afzonderlijke vensters is wel¬ 
licht niet onlogisch, maar wel 
omslachtig. De wizard wijst aan 
een IPSec-policy altijd een IKE- 
policy toe. Om de IKE-policy 
te kunnen bewerken, moet je 


eerst de bijbehorende IPSec- 
policy uitscbakelen, wat grote 
aanpassingen een stuk moeilij- 
ker maakt. 

De Netgear-router kan net 
als de DrayTek extra authentic 
catie via XAuth gebruiken. Bo- 
vendien is er een Radius-client 
aan boord die de authenticate 
tussen de VPN-gebruiker en de 
Radius-server in een LAN kan 
verzorgen. 

Deze router is het enige ap- 
paraat dat de IKE Config Mode 
voor het automatische toeken- 
nen van VPN-IP-adressen biedt, 
vergelijkbaar met DHCP in een 
LAN. De VPN-subnetwerken 
voor IKE Config Mode en voor 
IPSec-poikies moeten echter 
verschillend zijn, anders raakt 
de router bij het openen van 
een verbinding in de war en 
iukt een fase-2-onderhandeling 
niet. Als je daar later wat aan 
wilt wtjzigen, moet je in de IKE- 
editor de koppeling bij elke af¬ 
zonderlijke entry opheffen, de 
wijzigingen in de Mode-Config- 
Editor uitvoeren en dan de 
koppelingen weer inschakelen. 
Tijdens de test lukte dat laatste 
niet altijd. 

Op de meegeieverde cd staat 
IPSec-software voor Windows 
die alleen voor certifioaten ge¬ 
schikt Is. FHermee kun je op een 
client geen op PSK gebaseerde 
IPSec-profielen genereren. Bo- 
vendien vereist de software voor 
de definitie van een tegenpar- 
tij vaste publieke IP-adressen, 
zodat die voor prive-gebruikers 
minder bruikbaar is. 

Voor IPSec en SSL beheert het 
apparaat gescheidea duidelijke 
logs. IPSec- en SSL-verbindin- 
gen werden probleemloos ge- 
opend, waarbij SSL-instellingen 
duidelijk makkelijker gingen. 
Aan de clientkant spreek je de 
router via HTTPS aan via diens 
DynDNS-naam (bijvoorbeeid 


https://bermuda.endofinternet. 
net) en authenticeer je jezelf. Als 
de pc nog geen SSL-VPN-client 
van Netgear heeft, stuurt de 
router die automatisch toe. Daar 
heeft de client wel Java voor 
nodig, en als er op de client-pc 
geen Java geinstalleerd is, Iukt 
het configureren van de client 
natuurfijk niet - maar je krijgt 
ook geen foutmelding te zien. 

Voor het versleutelen ge¬ 
bruikt Netgear SSL-certificaten. 
Door het concept zijn de mee¬ 
geieverde certificaten echter 
niet geldig - dat kunnen ze ook 
niet, aangezien ze i miners DNS- 
gerelateerd zijn en Netgear niet 
kan weten onder welke DNS- 
naam zijn routers gebruikt gaan 
worden, Als je correcte certifica¬ 
ten wilt hebben, moet je die dus 
zelf genereren en op de client 
en de server toevoegen. 


SMC SMCBR21 VPN 

Met de SMCBR21 VPN kun je 
dankzij twee WAN-poorten wel 
twee internetlijnen parallel 
open houden, maar voor het 
aansfuiten van LAN-stations is 
maar e£n LAN-connector be- 
schikbaar. Als je meer clients wilt 
aansluiten, heb je een switch 
nodig. Tijdens de test konden 
we de router met geen enkele 
gangbare browser configure¬ 
ren, Bij het werken met Internet 
Explorer 7 en B en met Firefox 
en Safari ontbraken een aantal 
essentiele bedieningsetemen- 
ten. Alleen met de verouderde 
Internet Explorer 6 kregen we 
de gewenste mogelijkheden. 

De SMC-router ondersteunt 
IPSec en PPTP. Bovendien kan 
bij zelf als PPTP-dient contact 
maken met een remote net- 
werk. Voor de netwerkbrede 
authenticate gebruikt SMC een 
Radius-client. 



LevelOne FBR-1430: IPSec voor 
prive-gebruikers niet bruik¬ 
baar, maar PPTP wei aanwezig. 


Als je de basisinstellingen van 
de router gebruikt, Is het aan te 
raden om de apparaatnaam in 
te korten (menu 'System / Con¬ 
figure / Setting’). Anders wordt 
er bij de loggegevens onnodig 
veel ruimte in beslag genomen 
door de eigen veel te lange 
naam, 

Als je de VPN-Wizard de no- 
dige parameters meegeeft (Re¬ 
mote Gateway, Remote Subnet, 
PSK) genereert die na een aan- 
tai seconden een IPSec-policy 
en zet die in het gebied 'Tunnel 1 . 
SMC biedt geen editmogelijk- 
heid voor de ongevraagd inge- 
stelde IPSec-parameters, zodat 
je genoegen moet nemen met 
verouderde procedures als DES 
en MD5, 

Je kunt dan ook beter terug- 
vallen op de profieleditor en 
de configuratie helemaal zelf 
maken. Ook hier zijn de slecht- 
ste procedures echter als de¬ 
fault ingesteld, ondanks dat de 
SMC geen problemen heeft met 
tPSec-verbindingen met AES- 
256 en SHA-T. De aggressive 
mode is alleen toegestaan in 
combinatle met 3DES en SHA-T. 

Als je veel IPSec-profielen 
moet aanmaken, kun je bij 
r IPSec Autokey’ sjablonen aan¬ 
maken en op basis daarvan bij 
Tunnel’ met een paar gegevens 
individuele profielen aanma¬ 
ken. De bediening wordt soms 
wel bemoeilijkt door wat steen- 
kolenengels ("Are you want to 
enable PPTP Server?”) of om- 
slachtige formuleringen - met 
’Show remote Network Neigh¬ 
bourhood' wordt gewoon het 
NetBIOS-transport bedoeld. 

VPN-verbindingen kun je aan 
de routerkant naar believer) 
uitschakefen - maar die optie 
moet eerst zelf nog worden in- 
geschakeld. Uit de gebruikersin- 
terface wordt echter niet duide- 
lijk dat die pas werkt als je ook 
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Netgear SRXN3205: 
de enige in de test die een automatische 
configuratie van het VPN-lP-adfes biedt 



SMC SMCBR21VPN 
vee! IPSec-licht, heel veel PPTP-schaduw 


bij Tunnel' een proflel voor de 
desbetreffende verbinding hebt 
aangemaakt. 

Ook PPTP-verbind ingen 
waren met de voorinstellingen 
van SMC te openen, Netwerk- 
professionals zullen bij het 
zien van die instellingen echter 
schrikken: de ontwikkelaars ge- 
bruiken voor PPTP het subnet 
192,61,100.x en voor de gate¬ 
way het adres 192.111.138.1. 
Beide zijn publieke IP-adressen 
die wel niet gebruikt worden, 
maar waar expliciet alleen de 
hoogste internetbeheerders 


over mogen beschikken. Je 
kunt het leed wat verzachten 
door het subnet in een toege- 
staan gebied te veranderen 
(192.168.x.x). Het adres van de 
PPTP-gateway kun je echter niet 
wijzigen* 

Als de adressen aan een 
provider zijn toegekend, zai de 
SMC-router met PPTP routing- 
problemen opleveren en veel 
ergernis veroorzaken. Aange- 
zien het aantal vrije adressen in 
het IPv4-netwerk steeds kleiner 
wordt, kun je ervan uitgaan dat 
dit een keerzal gebeuren. Daar- 


om raden wij het nadrukkelijk 
af om de PPTP-modus van de 
SMC-router te gebruiken voor- 
dat een firmware-update deze 
nalatige configuratie wegwerkt. 

Trendnet TW100.BRV324 

Bij de Trendnet TW100-BRV324 
gaat het net als bij de Firetunnel 
en de SMC am een duabWAN- 
router die voor de internettoe- 
gang externe ADSL- of kabel- 
modems gebruikt. 

De fabrikant heeft veel insteb 
lingen onverwacht in het fire¬ 


wall gebied gezet. Syslog-, NTP- 
en ScheduleNnstellingen zou je 
daar etgenlijk niet verwachten. 
Als de lAN-verbinding tijdens 
een configuratlesessie verbro- 
ken wordt, slutt de router die 
sessie niet zelfstandig af. Dan 
kun je door de schijnbaar nog 
openstaande configuratlesessie 
niet meer bij de router tot na 
een reboot. 

Op VPN-gebied heeft het 
apparaat alleen IPSec. De om- 
vangrijke editfuncties bevallen 
goed: je kunt policy’s makkelljk 
kopieren, sorteren en uitscha- 
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kefen. Maar het apparaat gaf 
een ontereehte foutmelding. 
Als je nameltjk bij de VPN-net- 
werkinstell ingen in het subnet- 
invoerveld per abuis het adres 
van een LAN-sation invoert 
(bijv. 192.168.10.41 in ptaats 
van 192,168.10.0) dan meldt de 
router dat dit adres confllcteert 
met zijn eigen LAN-IP-adres - 
ondanks dat dit 19Z168.1.1 is, 
De logfunctie zal in geval van 
fouten maar beperkt helpen, 
soms werkt datzelfs misleidend. 
Het gebeurde tijdens de test dat 
de router de onderhandeling tot 
fase 1 deed en dan stopte. Als je 
dan logentry's vindt als 'Eeeks! 
Got a junk payload!' kan dat het 
opsporen van fouten een totaal 
verkeerde richting opsturen 
- vooral als de eigenlijke fout- 
oorzaak helemaal niet in het 
log gemeld wordt. Het stoppen 
veroorzaakte in dit geval na- 


melijk helemaal geen onzinnig 
netwerkverkeer. Deze melding 
is naar het schijnt compleet 
zinloos. De router komt daar 
later wel vaker mee, ook bij een 
correct onderhandelde tunnel. 
Daarentegen verhinderde het 
inschakelen van de optie 'Send 
Initial-Contact message' in de 
client VPN Tracker de fase-2-on- 
derhandeling. Nadat deze optie 
werd uitgeschakeld, opende de 
router de IPSec-tunnel zonder 
tegenstribbelen. 

Zyxel NBG-460N 

De wizard voor de basisconfigu- 
ratie viel positief op. De WAN- 
modus (PPPoE) werd automa- 
tisch herkend en het opstarten 
werd makkeiijker gemaakt. 

Het configureren van het ap¬ 
paraat voor VPN werkte in grote 
mate probleemloos, Bij het con¬ 


figureren van de DynDNS-client 
moet je de wat naast de overige 
invoervelden verschofen knop 
om die in te schakelen met ver- 
geten, anders doet de DynDNS- 
client ondanks het opsiaan van 
het profiel niets. 

Met de router kun je maar 
twee verschillende IPSec-pro- 
fielen instellen. Moderne AES- 
encryptie wordt nog niet on- 
dersteund. Maar in plaats van 
de nog net toereikende Triple- 
DES hebben de ontwikkelaars 
DES als standaard ingesteld. 
De VPN-wizard krijgt een ander 
mlnpunt, omdat hij voor fase 1 
en 2 verschillende parameters 
instelt (DES/MD5 tegenover 
DES/SHA-1), maar na het aan- 
maken van de policy alleen de 
parameters voor fase 2 laat zien. 
Om de instellingen voor fase 1 
te bekijken moet je de uitge- 
breide instellingen openen. 


Als je de voor client-naar-LAN- 
verbtnd ingen gebruikelijke 
tunnel-mode instelt, vraagt de 
NBG-460 naar het adres van de 
remote gateway, ondanks dat 
die nooit zaf aanspreken. Geluk- 
kig kun je dat afdoen met een 
DynDNS-naam. 

Ook op het gebied van de 
logs moet je nog wat doen. 
Standaard geeft het apparaat 
daar geen IPSec-entry's weer. 
Die moet je in de loginstel- 
lingen apart inschakelen. Het 
zou beter zijn als de router de 
IPSec-log tegelijk met het aan- 
maken van IPSec-poticy's zou 
inschakelen of op dat moment 
in ieder geval zou vragen of je 
die functie nodig acht. In de 
test gebeurde het soms dat de 
NBG-46QN DHCP-requests maar 
af en toe beantwoordde. Dat 
gebeurde structureel toen we 
een IPSec-policy met verschii- 
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lende lokale en remote subnets 
aanmaakten (bijv. 192.168.10.x 
en 192,168.1.x) en - om verkeer 
tussen die twee subnetwerken 
toe te staan - het subnetmas- 
ker tnstelden op 255.255.0.0, 
De router krijgt requests uit het 
LAN dan met door of stuurt de 
antwoorden dan per ongeluk 
naar het remote subnet. 


Conclusie 

De geteste apparaten lieten on- 
verwacht een gem eng de indruk 
achter. Het aanta! serieuze slor- 
digheden heeft ons verbaasd. 
Je verwacht bij een productca- 
tegorie die pretendeert vertrou- 
welijke communicatie mogelijk 
te maken geen duidelijk foute 


implementaties en configuraties 
of specificaties die a I achterhaald 
zijn. 

Sommige van deze verder 
toch aardige apparaten vallen 
daardoor meteen af voor VPN- 
gebruik of zijn a I teen met grote 
beperkingen bruikbaar, Bij deze 
groep horen in eerste instantie 
de routers van AirLive, Linksys en 


SMC. De modellen van Black Box 
en D-Link halen door edatante 
gebreken op het gebied van 
PPTP ook geen duidelijk betere 
beoordelingen. De benodigde 
aanpassingen zouden voor een 
ervaren ontwikkelaar een mid¬ 
dag werk betekenen. Geen idee 
wat de fabrikanten tegenhoudt 
dat te doen, 

Slechts zes van de elf appara¬ 
ten komen door de eerste selec¬ 
ts eronde been. Dat zijn de routers 
van LevelOne, Trendnet, ZyXEL, 
AVM, DrayTek en Netgear. (mja) 
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VPN: configureren, fouten opsporen, optimaliseren 














Als je voor het eerst aan de slag gaat met instellingen 
voor VPN, zuI je je al snel afvragen of het we! zo'n goed 
idee was om daar IPSec bij te gebruiken, Maar ook een 
onwillige router moet je ondanks een ingewikkelde 
bediening en weinig verhelderende loggegevens op 
de knieen kunnen krijgen. Er zijn een aantal vuistregels 
waarmee je het julste pad vindt door de VPN-jungle. 
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Is je VPN via je router wilt 
configureren, kun je het je- 
ze If vee I ma kket ij ke r maken 
door de PPTP- of SSL-techniek te 
gebruiken. In de test in het vorige 
artikel op p* 78 staan vier routers 
waarmee deze simpele procedu¬ 
re volgens de huidige vei iigheids- 
standaarden mogelijk is. IPSee is 
weer aantrekkelijk vanwege de 
hogere beveiliging, maar alleen 
de apparaten van Netgear, AVM 
en tot op zekere hoogte ook 
DrayTeken Zyxel bieden hiervoor 
simpele configuratlewizards. 

Bij de andere apparaten zie je 
vaak door de bomen het bos niet 
meer, Als er bij IPSec geen au- 
thenticatie en versleuteling zou- 
den voorkomen, zou het ook bij 
deze tech niek een fluitje van een 
cent zijn om een VPN te configu- 
reren. Je hoeft dan in principe al¬ 
leen nog de eindstations te defi- 
nieren met de DNS-namen en het 
VPN-subnetwerk. Dat zal niet zo 
snel werkelljkheid worden, maar 
het Idee helpt wel om het werk in 
accepts be le brokken te verdeten 
- met na me bij de tu nnel- en net- 
werkinstellingen. In dit artikel be- 
handelen we deze twee gebieden 
voor zowel IPSec als PPTP.Tevens 
geven we speciale oplossingen 
die voor sommige routers handtg 
of zelfs nodig kunnen zijn. 

Voordat je aan de slag gaat, 
moet je controleren of de rou¬ 
ter a! internetverbmdingen kan 
openen. Om met behulp van de 
routerlog makkelijker fouten te 
kunnen opsporen, moet de tijd 
goed zijn ingesteld. Hiervoor kun 
je het best de NTP-client van de 
router activeren en kies je ook de 
juiste tljdzone. Anders kan het 
gebeuren dat de tijd die de rou¬ 
ter aangeeft alleen klopt als het 
apparaatje bijvoorbeeld in Alaska 
zou staan - de producent heeft 
de tljdzone namelijk standaard 
op‘10 uur Ingesteld. 

Schakel ook meteen de log- 
functle van de router resp. VPN- 
logging in en configureer als 
laatste de DynDNS-dient van de 
router Zo is die ook aan de hand 
van de vaste DynDNS-naam van- 
uit internet bereikbaar is als het 
IP-adres is gewijzigd. 

PPTP 

Als je PPTP gebruikt, hoef je de 
juiste netwerkconfiguratie van 
een VPN-ciient niet zelf in te 
stellen. Dat doet de PPTP-server 
namelijk al voor je. Op de router 
die toegang moet geven tot het 
LAN, zorg je er eerst voor dat 


voor de authenticate MSCHAPv2 
gebruikt wordt en voer je het 
wachtwoord in. Laatstgenoemde 
moet minimaal 14 tekens lang 
zijn en een combinatfe vormen 
van cijfers, letters en speciale te¬ 
kens* 

Vermijd hierbij de tekens 1, &, 
< en L Sommige browsers gaan 
daar namelijk niet goed mee om, 
omdat die tekens bij een url kun¬ 
nen horen. Hierdoor worden ze 
niet goed aan de router doorge- 
geven en wordt er, ondanks dat 
je het wachtwoord op de client 
goed hebt ingevoerd, niet goed 
geauthenticeerd. 

Authenticate via PAP of CHAP 
moet je zien te vermljden, omdat 
de verb in ding anders afgeluisterd 
kan worden. 

Als client kun je een PPTP-pro- 
gramma gebruiken dat bij Linux, 
Mac OS X en Windows wordt 
meegeleverd, Het program ma 
is makkefijk te configureren 
door naast het wachtwoord het 
doeladres van de router op te 
geven, ofwel de DynDNS-naam. 

Voordat Windows Vista met 
de in het vorige artikel geteste 
LevelOne FBR-1430 een PPTP- 
tunnel kan openen, moet je een 
Windows-instelling wijzigen (zie 
afbeeiding): maak eerst zoals 
gebrulkelijk een VPN-verbinding 
aan met de wizard. Ga dan naar 
de Etgenschappen van de VPN- 
verbinding en zet op het tabblad 
‘Beveiliging 1 de beveiligingsoptie 
'Geavanceerd (aangepaste instel- 
iingen) 1 om in 'Normaal (aanbe- 
voien instellingen) r . Ook moet je 
ervoor zorgen dat de identiteit op 
Beveiligd wachtwoord verplicht’ 
staat en er een vinkje staat bij 


'Gegevensversleutellng verplicht 
(anders verbinding verbreken)’ 

IPSec-bouwstenen 

De IPSec-configuratie ziet er bij 
elke router anders uit, dus is het 
raadzaam om eerst de handlei- 
ding van de producent door te 
nemen. Daarna kun je beter de 
geplande netwerktopologie met 
alle IP-adressen, netwerkmaskers 
en DynDNS-namen opschrijven. 
Voor IPSec moet je naast de net- 
werkpara meters ook minimaal 
nog de versleuteling en authen¬ 
ticate kiezen. 

De netwerk- en encryptie- 
parameters vormen samen een 
verbindingsprofiel (policy). De 
FritzIBox is de enige router waar- 
bij je die parameters niet hoeft in 
te stellen. Dat doet het meegele- 
verde Windows-programma na¬ 
melijk a I voorje. 

Bij de andere routers moet 
je ervoor zorgen dat minimaal 
3DE5 (nog beter AES) en SHA-1 
gebruikt worden. Anders kan de 
verbinding worden afgeluisterd* 
Bij IPSec worden twee onder- 
handellngsfases onderscheiden, 
Stel bij beide fases dezelfde ver¬ 
sleuteling en authenticate in. De 
sleuteluitwissellngsmethode (ex¬ 
change mode) is er In de versles 
main mode en aggressive mode. 
Gebruik hier net als bij de overige 
IPSec-instellingen (PFS, Diffie- 
Hellman etc) de instellingen van 
de router en schrijf deze naar de 
client 

Let er daarbij wel op dat som¬ 
mige routers de instellingen in 
gescheiden vensters hebben 
staan en voor fase 1 en 2 stilzwij- 



Vista confi¬ 
gureren voor 
LevelOne: als 
een PPTP- 
verbinding 
met de FBR- 
1430 tot 
stand moet 
komen, moet 
je een kleine 
wijziging door- 
voeren. 


gend verschillende parameters 
instellen. Desalniettemin kun je 
beide fases beter identiek con¬ 
figureren, omdat het dan over- 
zichtelijk blfjft en je makkelijker 
eventuele fouten kunt opsporen. 
Andere routers voegen de instel¬ 
lingen samen in e£n venster en 
gebruiken voor beide fases ook 
dezelfde parameters. Ze maken 
dat alleen niet echt duidelijk. 

Als het toch niet wil luk- 
ken, moet je de logentries erbij 
nemen, Controleer eerst die van 
de client, omdat die vaak helder 
zijn en aan geven op weik gebied 
van de policy de twee partijen 
het niet eens kunnen worden. 
Met een beetje geluk staat zelfs 
aangegeven welke parameter de 
boosdoeneris* 

In sommige gevallen wil het 
ondanks de juiste instellingen 
toch niet lukken om een verbin¬ 
ding op te bouwen, bijvoorbeeld 
als de client en de server een be- 
paalde methode verschillend in¬ 
terpreter. Er is dan geen direct 
aanwijsbare oorzaak, zodat je 
moet gaan experimenter. Ver- 
ander dan voor de duidelijkheid 
bij elke test sfechts een variabele. 
De DrayTek-router kon bijvoor¬ 
beeld met zowel The Green Bow 
als VPN Tracker geen AES-versleu- 
telde verbindingen opbouwen. 
Toen hielp een wijziging: omzet- 
ten naarBDES, 

Als je meerdere gebruikers 
hebt, houd dan In eerste instan¬ 
ce de infrastructuur zo makkefijk 
mogelijk. Probeer het eerst met 
een client. Bedenk ook dat de 
IPSec-clients meestal over een 
eigen IPSec-stack beschikken en 
elkaar dus wederzijds buitensluh 
ten. Voordat je dus een andere 
stack test, moet je eerst degene 
verwljderen die je niet meer ge¬ 
bruikt. Doe dit met behulp van 
de demstallatleroutine van de 
producent, omdat er anders nog 
resten in het systeem kunnen 
achterblijven die een andere hin¬ 
der* 

Windows 7 heeft een moderne 
IPSec-client die alleen geschikt is 
voor een sleutelonderhandeilng 
volgens IKEv2. Geen enkele ge¬ 
teste router heeft dat. Windows- 
gebruikers kunnen in plaats daar- 
van uitwijken naarTheGreenBow 
(70 dollar), de opensource- 
software Shrew Soft VPN Client 
of SSH Sentinel. De laatste wordt 
echter niet meer onderhouden. 
Bovendien is er nog een door 
DrayTek ontwikkelde gratis client 
die wel spedfiek voor DrayTek- 
routers is gemaakt. Sommige 
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I PSec-para meters kun je niet con- 
figureren. 

Bij het configu reran van een 
VPN, stel je eerst de router in en 
daarna de client(s). Als de router 
daar een wizard voor heeft, kun 
je die meestal het beste gebrui¬ 
ken. Dat bespaart behoorlijk wat 
tijd. All een maakt de wizard van 
SMC daar profielen bij aan die 
je achteraf niet meer kunt wij- 
zigen. Aangezien daarbij de al¬ 
ia n g g ekra a kte DES-versI e utd i ng 
gebruikt wordt, kun je beter met 
de profieleditor een eigen po¬ 
licy met minimaal 3DES en SHA-1 
aanmaken; nog beter is AES-256. 
Sommige andere routers maken 
ook profielen aan met makkelijk 
te compromitteren policies, maar 
die insteliingen kun je wijzigen. 

Veiligheidshalve meet je voor 
elke client afzonderlijke profielen 
met individuele IP-adressen en 
Pre-Shared Keys maken. Niet elke 
router staat het toe dat hetzelfde 
profiel tegelijkertijd door meer- 
dere clients wordt gebruikt 

Sleutelmomenten 

Sommige routers accepteren de 
op PSK gebaseerde authenticatie 
niet in combinatie met de main 
mode of de responder mode. In 
dat geval kun je ook omschake- 
len naar de combimodus initi¬ 
ator- en responder-mode. Als 
je explidet alleen de responder 
mode wilt gebruiken, moet je de 
sleutelonderhandeling in de ag¬ 
gressive mode zetten. 

Bij routers kunnen problemen 
optreden als ze de eigenlijk op- 
taonefe identifiers vereisen, bij- 
voorbeeJd de Fi retunnel 30 in 
wizard modus. Aangezien IPSec 
oorspronkelijk alleen voor LAN- 
met-LAN-verbindingen is ont- 
worpen, verwachten vooral ou- 
dere IPSec-implementaties daar 
een publiek IP-adres bij. Roa¬ 
ming-clients hebben iedere dag 
wel een ander IP-adres, zodat 
een policy die daar gebruik 
van maakt dan ai snel ongetdig 
wordt. Bij de meeste routers kun 
je als identifier gelukkig wel een 
e-mailadres gebruiken in plaats 
van het IP-adres. 


Is dat ook niet het geval, dan 
mag je hopen dat het apparaat 
in ieder geval DNS-namen accep- 
teert Om deze optie te kunnen 
gebruiken, hoef je alleen maar 
een eigen DynDN5-entry voor 
de clientcomputer aan te maken 
en daarop een DynDNS-client 
te Installeren. De client meldt je 
computer of notebook dan au¬ 
to mat (sc h aan bij de DynDNS- 
service zodra er verbmding is 
met internet. De IPSec-router 
kan die identifier dan controle¬ 
ren. Dat werkt ook als de client 
achter een bedrijfsrouter of een 
hotspot zlt en via de DNS-naam 
van de exploitant bereikbaar is. 
Het bedrijf of hotspot is dan tij- 
delijk via een tweede DNS-entry 
bereikbaar. De normaie werking 
van de router of hotspot wordt 
daar niet door aangetast. 

Als de router ook geen DNS- 
namen ondersteunt, blijft als 
noodoplossing alleen nog de 
optie voor het beheer op af- 
stand over. Voor het opbouwen 
van een VPN-verbinding ga je 
via remote beheer naar de VPN- 
router en stel je daar het op dat 
moment actuele IP-adres van 
de client in het IPSec-profiel in. 
Dat kan met iedere browser en 
hoeft maar een paar minuten te 
duren. Een openstaande poort 
voor remote beheer is echter al- 
tijd een risico. De router kan dan 
namelijk door kwaadwillenden 
gekraakt worden. 

Dienstregeling 

Voordat je op vakantie gaat, 
moet je eerst de VPN-configu- 
ratie controleren. Dat lijkt mak- 
kelijker dan het is, aangezien de 
VPM-router en de client voor zo'n 
test bij verschillende subnetwer- 
ken moeten horen. Je kunt het 
opbouwen van een VPN-ver- 
binding dus niet vanuit je eigen 
LAN controleren. Als mogelijke 
noodoplossing kun je dan bij- 
voorbeeld een UMTS-stick ge- 
bruiken. Hiermee kan de client 
via het mobiele netwerk contact 
opnemen met de router. 

Test bij het gebruik van Dyn- 
DNS eerst de naamresolutie, De 


VPN-test thuis: de breed- 
bandrouter en het notebook 
worden op vaste IP-adressen 
ingesteld. 


client moet aan de hand van 
de DynDNS-naam via de mo¬ 
biele ver bln d i n g co nta ct ku n n e n 
maken met de VPN-router: 

ping prive-vpn.dyrrdns.org 

Het door het ping-commando 
wee rgeg even IP-adres moet over- 
eenkomen met het WAISHP-adres 
van je VPN-router. Je moet daar¬ 
bij opletten dat de NAT-functie 
van de mobiele netwerken IPSec- 
verbindingen kan tegenhouden. 
Als de VPN-dient de server wel 
bereikt, maar na een tijdje zonder 
een poging tot authenticatie af- 
breekt en meldt dat er geen ant- 
woord van de server komt, ziet 
het ernaar uit dat het een NAT- 
probleem is. Schakel in dat geval 
NAT-traversal op de client in. 

Als ook dat niet werkt, heeft 
je mobiele provider waarschijn- 
iijk het PPTP- en IPSec-verkeer 
geblokkeerd. Sommige pro¬ 
viders laten VPN-verkeer pas 
tegen bijbetaling door. Als je 
dan een breedbandrouter zon¬ 
der ingebouwd modem hebt, 
kun je wellicht met een true ver- 
der komen: sluit de diem en de 
router via dfens WAN-interface 
opeikaar aanen geefaan beide 
vaste IP-adressen uit hetzelfde 
subnet 

Hierbij moet je ervoor zorgen 
dat het LAN achter de router een 
ander subnetgebied gebruikt, 
bijvoorbeeld 192.168,136.0. De 
WAN-interface van de router zou 
je op 10,100.100,1 kunnen zetten 
en de client op 10.100.100.11. 
Als de verbindfng goed werkt, 
kan de client de WAN-poort van 
de router bereiken via ping. LAN- 
stations zitten dan achter de NAT 
van de router verborgen. Als de 
VPN-verbinding werkt kun je 
via het VPN ook de LAN-stations 
bereiken en testen of de servi¬ 
ces die je met de VPN-client wilt 
gebruiken beschikbaar zijn. Als 
dat lukt, sluit je de router weer 
aan op internet, zet je desnoods 
de identifiers weer goed en kun 
je proberen met de client een 
VPN-verbinding vanuit bij voor- 
beeld je werk of een hotspot te 
openen. 


Kleine trukendoos 

Als aan beide kanten dezelfde 
parameters zijn ingevoerd, heb 
je binnen een paar seconden 
een VPN-verbinding met PPTP 
opgebouwd. Met IPSec moet 
dat in nog geen 30 seconden ge- 
piept zijn. Als de client dan nog 
geen ant woo rd heeft gekregen, 
moet je de Dyn DNS-functle con¬ 
troleren. In de test gebeurde het 
af en toe dat het apparaat door 
een niet actueel IP-adres op to- 
taal verkeerde poorten om een 
IPSec-toegang stond te vragen. 

Bij beide methoden, IPSec en 
PPTP, moeten de bijbehorende 
transportprotocoilen tot aan de 
client worden doorgelaten (GRE 
voor PPTP, ESP of minder voor- 
komend AH voor IPSec). Als de 
client achter een router zit, moet 
in de router de passthrough- 
functie voor IPSec en PPTP 
worden ingeschakeld. Anders 
kan de client zich wel authen- 
ticeren, maar wordt de tunnel 
niet geopend. Als je niet bij het 
beheer van de router kunt, kun 
je alleen nog switthen naar een 
VPN-protocol dat via r normale' 
protocol len als TCP wordt ver- 
stuurd. Voorbeelden hiervan zijn 
SSL-VPN en QpenVPN. 

Verkeersstroom 

Als de VPN-dient zich kan au- 
thenticeren en de tunnel wordt 
opgebouwd, maar je niet bij 
het remote LAN kunt, heeft dat 
meestal te maken met routing- 
probfemen. Vooral btj IPSec heb¬ 
ben routers de neiging om niet 
alleen de keuze van het VPN- 
subnet, maar ook de planning 
van het routing aan de bebeer- 
der over te laten. Met een paar 
netwerktruts is daar echter mak¬ 
kelijk overheen te komen. 

Zorg ervoor dat de client, het 
VPN en het IAN van de VPN- 
router bij verschillende subnet- 
werken horen, bijvoorbeeld voor 
de client 192.168.1.25, het VPN 
172.16.10.0 en het thuis-LAN 
192.168.136,0. Elk subnetwerk 
moet in het routingbereik van 
de deelnemende stations maar 
een keer verschijnen. Let bij het 
plannen van de subnetwerken 
dus ook op de Insteliingen van 
virtuele machines alsVMWare of 
Virtual Box op de clients. De IP- 
instellingen op Windows-clients 
(subnetwerk, gateway, netwerk- 
masker) kun je met het com¬ 
mando iptonfig bekijken, op Unix 
met rfconfig. 
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Aangezien veel bedrijfs- en 
hotspot-routers het subnet 
192.168.1,0 gebrulken, kan dat 
tot collisies lelden. Als je met je 
VPN-dient in zo f n netwerk zit en 
thuis hetzelfde bereik gebruikt, 
kun je nog wef een VPN-verbin- 
ding maken, maar alle voor het 
subnet 192*168*1.0 bedoelde 
pakketten gaan dan alleen naar 
de lokale standaardgateway en 
niet via het VPN naar huis. Je 
kunt dus beter je eigen subnet 
op een niet a! te vaak gebruikt 
bereik zetten, bijvoorbeeld 
192.168.136.0. 

Als het dan nog steeds niet 
wil lukken, kun je ook de rou- 
ting in de VPN-dient aanpassen. 
Hiervoor maak je bijvoorbeeld 
een host-route naar de lokale 
gateway. Als de gateway op het 
adres 192.168.136.1 actief is, ziet 
het bijbehorende commando er 
als voIgt uit; 

route add -host 192.168.136.1 ethO 

Hierna stuur je alle pakketten 
voor het thuisnetwerk achter je 
eigen VPN-router naar de lokale 
gateway: 

route add -host vpn.dyndns.org gw / 

192.168.136.1 

route add -net 192,168.136,0/24 / 

172*16.102 

Alle pakketten voor het subnet 
192.168.136.0 worden nu via de 
tunnel naar de remote gateway 
omgeleid (vpn.dyndns.org ofte- 
wel 172.16.10.1). Deze geeft ze 
dan weer door aan het thuis-LAN. 
Omdat je de routing alleen lokaal 
op de client aanpast die met de 
VPN-router contact moet makea 
werken de overige pc’s in het lo¬ 
kale LAN als vanouds. 

De routing kun je controleren 
door bijvoorbeeld de VPN-router 
via zijn prive LAN-IP-adres aan te 
sprekea Dat kan via een pingcom- 
mando of met een webbrowser, 
bijvoorbeeld http://192.168J 46.1 
als de VPN-router via dat adres in 
zijn eigen LAN bereikbaar Is. 

Ais dat lukt, moet je ook bij net- 
werkshares kunnen komen. Voor- 
dat je een VPN gaat testen, moet 
je natuurlijk kijken of dat binnen 
het LAN probleemloos lukt Zon- 
der verdere maatregelen kun je 
dat echter alleen vanuit and ere 
LAN-IP-adressen. De NetBIOS- 
pakketten die in kleine netwerken 
meestal voor de naamresolutie 
nodig zijn r zijn alleen bedoeld 
voor het bijbehorende subnet- 
werk. Op Wlndows-pc's voer je dus 


in plaats van de pc-naam diens 
IP-ad res in een Verkenner-venster 
in, bijvoorbeeld \\192.168,136.10. 
Op Macs doe je dat In het net- 
werkdialoog (Cmd-K) volgens het 
patroon smb://l 92.168.136.10 
(afpV/192.168.136.10 als het een 
Mac-share volgens AFP is). 

Sommige VPN-routers kunnen 
echter ook NetBIOS-berichten uit 
het thuis-LAN naar het VPN door- 
sturen. De optie da a r voor heet 
meestal ook NetBIOS-transport. 
Bij SMC wordt het aangeduid met 
’Show remote Network Neigh¬ 
bourhood' 

Ais de router geen dergelijke 
optie heeft, kun je de statische 
naamresolutie met het hosts-be- 
stand van Windows gebruiken. Op 
Windows XP vind je dit bestand 
in de map %WinDir%\system32\ 
drlvers\etc Hier voer je handma- 
tig de naam en het IP-ad res van 
het LAN-station in* Het werkt al¬ 
leen betrouwbaar als de stations 
via vaste IP-adressen in het LAN 
bereikbaar zijn. In veel routers kun 
je het IP-ad res van een station in 
elk geval toekennen aan de hand 
van het individuele MAC-adres. Je 
kunt bij de LAN-stations ook de 
DHCP-client uitschakelen en op 
elk station het bijbehorende IP- 
adres handmatlg invoeren. 

And ere netwerkoverstijgende 
maatregelen voor naamresolutie 
komen van DNS- en WlNS-ser- 
vers, maar die zijn in kleine LAN’s 
niet gebruikelijk. 

No go 

Soms gebeurt het dat pakket¬ 
ten met de standaard ingestelde 
grootte van 1492 byte niet de 
hele route naar het doe I afleggen. 
Bij Windows 7 en and ere moder- 
ne besturingssystemen mag dat 
eigenlijk niet gebeuren, omdat 
de betrouwbare pakketlengte bij 
het openen van de verbinding al 
wordt achterhaald en ingesteld 
In Windows XP kun je de MTU 
in het Register handmatig ver- 
kleinen (GUID van de adapter in 
HKLM\SYSTEM\CurrentControl- 
Set\Services\Tcpip\Parameters\ 
Ad a pte rs\N d i sWa n I p\l pConfi g). 


Af en toe vormt een firewall van 
een VPN-router een belemme- 
ring r omdat die uit veiiigheids- 
overwegingen gefragmenteer- 
de pakketten weggooit. Als een 
IP-pakket over meerdere VPN- 
pakketten wordt verdeeld, kan 
er geen verbinding tot stand 
komen, De firewall interpret 
teert de opgedeefde pakketten 
namelijk als aanvallen, waar- 
door delen van de datastroom 
zonder pardon worden wegge- 
gooid. Schakel in dat geval de 
optie ’drop fragmented packets' 
uit. 

Fritz-tips 

AVM heeft IPSec in de FritzIBox- 
apparaten ietwat ongebruikelijk 
geimplementeerd, zodat we er 
nog even apart op ingaan. 

Als je naast IPSec ook WLAN in 
de FritzIBox wilt gebruiken, moet 
je ervoor zorgen dat de versfeu- 
teling voor het draadloze net¬ 
werk minstens op WPA of WPA2 
is ingesteld. Als de FritzIBox In 
plaats daarvan alleen maar WEP 
gebruikt of zelfs een open WLAN 
heeft, wordt de VPN-functie uit- 
geschakeld. 

Als je een FritzIBox 7270 met 
een fi rm ware vers ie tot en met 
54*0476 gebruikt, is NAT-traver- 
sal niet ingeschakeld. Gebruik 
voor het configureren van de 
VPN-functie het Windows-instal- 
latieprogramma van AVM vanaf 
versie 1.00.7. Mocht dat niet mo- 
gelijk zijn, dan kun je NAT-tra- 
versal bij oudere firmwareversies 
ook handmatig inschakelen door 
in de configuratiebestanden de 
optie r use_nat_t’ op yes' te zet- 
tea 

Als op de Windows-dient niet 
de IPSec van AVM draalt, zorg er 
dan voor dat de AVM-services 
Cert, Client en IKE zijn gestart. 
Anders kan Windows geen ver- 
btnding openen. Het kan zijn dat 
de diensten uitgeschakeld zijn 
als na de Fritz!Box-software later 
nog andere IPSec-implementa- 
ties op de pc zijn gemstalleerd, 
Om de Fritz!Box-functles dan te 
herstellen, moet je die andere 


clients verwijderen en dan het 
liefst de FritzIBox-software voor 
de remote toegang opnieuw in- 
stalleren. 

Indien de verbinding gaat ha- 
peren, kun je de logs in de pro- 
grammamap analyseren of naar 
de (korte) statusmeldingen van 
het AVM-programma Monitor.exe 
kijken. Dat programma vind je in 
dezelfde map* 

Meestal stuurt de IPSec-dient 
van AVM alleen het verkeer dat 
bedoefd is voor het remote LAN 
via VPN. Als je in een verdacht 
LAN zit en gevoelige diensten als 
internetbankieren wilt gebrui¬ 
ken, kun je er met een paar kleine 
wijzigingen voor zorgen dat het 
complete internet verkeer van je 
Windows-dient eerst via het VPN 
naar je FritzIBox wordt gestuurd. 
Pas van daaruit gaat het verkeer 
het internet op. De volgende 
regel zorgt ervoor dat er alleen 
nog DNS- en IKE-pakketten naar 
de lokale standaardgateway 
worden verzond en* Het gedeelte 
vanaf accesslist moet in de client- 
configuratie er zo uitziem 

accesslist = "permit ip any 192.168.2.0/ 
2SS.25S.2S5.0V 
"reject udp any any eq S3 1 ', 

"reject udp any any eq 500", 

"reject udp any any eq 4500", 

"permit ip any any"; 

Deze volgorde moet je ook aan- 
houdenende eerste regel moet 
zo biijven als de wizard die heeft 
aangemaakt. Dat geldt ook voor 
de routerconfiguratie die er als 
voIgt moet uitzien: 

accesslist = "permit 192.168.2.0 / 

255255.255.0 192.1682208 / 
255255.255255", 
"permit ip any 192.1682208 / 

255.255.255255*; 

Om ervoor te zorgen dat je altijd 
weer terug kunt naar de oor- 
spronkelijke routing zonder dat 
je het VPN daarvoor opnieuw 
hoeft te configureren, maak je 
eerst kopieen van de conflgura- 
tiebestanden. Daarna kun je wij- 
zigenwatjewilt. (mja) dt 
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Vervangingsmarkt 

Notebooks met een 16" of 17"-display als desktopvervanger 

Veel notebooks verlaten thurs alleen bij hoge uitzondering het bureau, waardoor de 
accutijd en bet gewicht van ondergeschikt belang zijn. Een goed display, een ergonomisch 
toetsenbord en rmponerende specificities zijn veel belangrijker. 


H oe we I compacte netbooks 
op dit moment niet aan te 
siepen zijn, neemt opval- 
lend genoeg ook de vraag naar 
luxe modellen met een display 
van 16 inch of groter toe Het lijkt 
dan ook een trend te worden om 
twee notebooks aan te schaffen: 
een netbook voor onderweg en 
een luxe multi media monster voor 
in de werk- of woonkamer. Waar je 


bij 1B tot IS'-modellen toch edit 
een com pro mis zu!t moeten slui- 
ten tussen mobiliteit en prestaties, 
heb je daar bij de grotere modellen 
geen last van, De meeste mensen 
zijn onderweg of op de bank best 
bereid om genoegen te nemen 
met een mindere intrusting, een 
kleiner display en minimale presta¬ 
ties, zolang ze op een andere plek 
met een andere apparaat maar 


kunnen beschikken over maximale 
prestaties en een groot scherm, 

En dat laatste is zeker het geval 
bij de hier geteste mega-note- 
books. De behulzingen bleden 
meer dan genoeg rurmte voor 
externe aansluitingen, krachtige 
processors, een ergonomisch toet¬ 
senbord met een numenek keypad 
en een videochip voor het spelen 
van games. Sommige notebooks 


in deze kfasse doen daar nog een 
schepje bovenop, bijvoorbeeld 
met een display met extra krach¬ 
tige kleuren, een tweede harde 
schijf, extra geheugen of een quad- 
core-processor. Enkele apparaten 
pretend ere n met een Blu-rayspeler 
en hoogwaardlge luidsprekers een 
mobiele HD-thuisbioscoop te zijn, 
Sommige modellen worden zdfs 
met een afstandbediening gele- 
verd. In de meeste gevallen heb- 
ben de displays het filmvnendelijke 
16:9 breedbeeldformaat. En last 
but not least kun je een notebook 
in tegenstelling tot een desktop-pc 
redelijk makkelsjk op een andere 
plek gebruiken. 

Voor deze test heb ben we zes 
notebooks laten komen: drre 16 '- 
en drie 17"-modellen. Sony is verte- 
genwoordigd met de Vaio FW, die 
vooral opvalt door een display met 
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bijzonder sprankelende kleuren en 
een hoge resolutie. Bij Toshiba be- 
stelden we de Satellite A500 en bij 
MSI de prtjsvriendelijke CX600. Uit 
het aanbod van 17"-moddlen heb- 
ben we gekozen voor de meest 
recente MacBook Pro van Apple en 
twee multimediaspeda listen, de 
Acer Aspire 7738G en de HP dv7. 

Display en ergonomie 

Alle zes de displays zijn spiegelend 
Alteen de MacBook Pro kan ook 
met een antiglare-scherm worden 
geleverd, maar daar betaal je dan 
wel 45 euro extra voor De Sony 
Vaio FW is de enige waarmee je bij 
een wit scherm minder reftecties 
hebt. Bij de andere zie je jezelf dan 
nog steeds in het scherm weerspie- 
gelt. Bij donkere beelden spiegelt 
de Vaio ook, maar minder erg dan 
de concurrence. Ook wat helder- 
heid betreft scoort de Vaio, samen 
met de Acer Aspire, het beste. Beide 
halen een luminantie dan 260 cd/ 
m 2 . Apple ligt daar met 246 cd/ 
m 2 net iets onder. Aan het andere 
einde van het spectrum vinden we 
HP en MSI met een helderheid van 
minder dan 200 cd/m 2 . Dat is voor 
binnenshuis nog wel vofdoende, 
maar buiten wordt hetzoeken naar 
een plekje in de schaduw. 

De displays van Sony en Apple 
hebben als enige een Full HD-reso- 
lutie van 1920 x 1080. Het display 
van Apple heeft vertioaal zelfs 120 
pixels extra omdat het een 16:10 
scherm Is. Deze schermen kunnen 
daardoor meer inhoud laten zien 
en maken met name het werken 
met meerdere vensters makkelij- 
ker. We kunnen ons goed voorstel- 
len dat sommige mensen de pixel- 
dichtheid van 133 (Apple) en 134 
dpi (Sony) te hoog vinden. Als je in 
Windows het standaard lettertype 
niet vergroot, is een letter siechts 2 
mm hoog. De schermen van HP en 
Acer bieden met 1600 x 900 pixels 
(106 dpi) bij een diagonaal van 17,3 
inch een goed com pro mis tussen 
beeldinhoud en pixelgrootte. De 
andere testmodellen hebben dis¬ 
plays met een resolutie van 1366 
x 768 (98 dpi) en zijn ook niet met 
een hog ere resolutie te beste Hen. 
Bij deze modellen moet je bij de 
meeste nieuwssites vaak meteen 
scrollen om meer dan de titel te 
kunnen lezen. Bij Sony en Apple 
passen een titel, foto en inleiding 
met gemak op het scherm. 

Hoe sprankelend de kleuren van 
het display van Sony zijn, is moeilijk 
te beschrijven alsje het nietzeff ge- 
zien hebt. Het levendige rood van 
de Vaio degradeert het rood van 


de andere notebooks tot oudroze 
en naast het gifgroen van de Sony 
verbleekt het groen van de andere 
tot mosgroen. Het scherm van de 
MacBook springt ook boven de 
andere uit maar haalt het toch ook 
niet bij de Vaio. Voor ingewijden; 
het Sony-scherm behelst bijna de 
gehete Adobe-RGB-kleurruimte, 
Apple dekt de sRGB ruimte af. De 
andere zltten op normaa! niveau, 
oftewel onder sRGB en produceren 
dus nog fletsere kleuren dan door* 
snee desktopmonitoren (sRGB). 
Bij alle schermen - ook bij Sony 
en Apple - veranderen de kleuren 
snel alsje er van opzij opkijkt 

Nagenoeg alle toetsenborden 
hebben dezelfde toetsafmetin- 
gen als desktopkey boards (19 x 
19 mm). Alleen Apple schaaft er in 
de rijhoogte een halve millimeter 
vanaf om ruimte te maken voor 
het relatief grate touchpad. De 
MacBook is samen met de Vaio de 
enige die geen numeriek keypad 
heeft. Geen van de geteste note¬ 
books had overigens last van wie- 
belige of knarsende toetsen. De 
notebooks van HR Toshiba, Sony 
en Apple typen het lekkerst. Bij het 
indelen van de toetsen voIgt led ere 
fabrikant zijn eigen ontwerp. Het 
toetsenbord van HP is tamelljk vin- 
gerafd rukgevoe tig. 

Op de touchpads van de Win¬ 
dows-note books kun je aan de 
rechterzijde vlot scrollen en zoo¬ 
men, Bij Apple gaat dit met multi¬ 
touch bewegingen. Met twee vin- 
gers scroll je eenvoudtg omhoog of 
omlaag en met een knijpbeweging 
kun je in- en uitzoomen. De Acer 
7738G en de Toshiba A500 onder- 
steunen ook multitouch-gestures. 
Het touchpad van de MacBook Pro 
is verreweg de graotste. Dat komt 
mede doordat Apple ervoor heeft 
gekozen om de gebruikefljke track¬ 
pad knoppen te verwljderen. Het 
volledige touchpad is als knop te 
gebruiken. Dat vergt wat gewen- 
ning, maar werkt uiteindelijk erg 
handig. Het touchpad van de Acer 
is ook relatief groot. Je zou soms 
zelfs willen dat het wat kleiner was, 
Acer heeft namelijk nauwelijks 
ruimte overgelaten tussen de toet¬ 
sen en het touchpad, waardoor 
je met je handpalm af en toe per 
ongeluk de muiswijzer versehuift. 
Gelukklg kun je het touchpad met 
een knopdruk uitschakelen. 

Performance 

Wat betreft rekenkracht zitten alle 
apparaten op een hoog niveau en 
dicht bij elkaar 2o dicht dat je de 
verschillen als normale eindge- 


brulker niet snel zult merken en je 
benchmarks nodig hebt om een 
rangorde te kunnen opstellen. Op 
grand daarvan blijkt de MacBook 
Pro koploper te zijn met een 2,8 
GHz snelle Intel Core 2 DuoT9600, 
die uberhaupt tot de sneiste mo- 
fa iele processors van dit moment 
behoort Op klelne afstand votgt 
de Sony FW die is uitgerust met 
een 2,53 GHz P870Q met een 
kleinere cache. De Toshiba Satel¬ 
lite AS00 en de MSI CX600 zijn met 
Hun 2GHz-cpu's ongeveer 25 pro- 
cent langzamer, maar nog altijd vijf 
maal zo snel als ieder netbook. Ook 
zij hebben epu’s met twee kernen 
en hebben dus nog wat reserve 
als een applicatie maar een kern 
benut. 

Uitzonderlngsgevallen zijn de 
Acer 7738G en de HP dv7 met hun 
dure Core 2 Quad Q9000 met een 
kloksnelheid van 2 GHz. Taken die 
maar een kern benutten, worden 
door deze quadcore-cpu's nauwe¬ 
lijks sneller verwerkt dan door ge- 
lijkgeklokte dualcores. Daar komt 
als het goed is verandering in met 
Intels nieuwe generatie notebook- 
epu's, de moblele variant van de i7- 
architectuur {zie p.100). Tot die tljd 
prafiteren hooguit applicaties die 
specifiekzijn gepnogrammeerd om 
meerdere kernen te gebruiken, bij- 
voorbeeld bij videotranscoding of 
filters in beeldbewerkingssoftware. 
Standaard applicaties of games 
halen uit vier kernen echter niet 
meer prestaties dan uit twee. 

Geen enkele van de geteste 
laptops is echt geschikt voor het 
spelen van de nieuwste BD-games. 
Met de notebooks van Toshiba, 
HR Sony en Acer kun je de meeste 
games wel spelen als je bereld 
bent enkele concessies te doen 
bij de grafische instellingen. In de 
eerste drie zit een AMD Radeon 

Toekomstmuziek 

Kort voor redactiesluiting ont- 
vingen we meerdere prepro- 
ductiemodellen met Intels 
nieuwe mobiele processor, de 
Core i7 voor notebooks (zie het 
artikel op p.10G), De rekenkracht 
van die nieuwe processorgene- 
ratle is duidelyk groter dan die 
van de Core 2-serie, inclusief de 
quadcore-varianten. Maar som- 
mige van deze modellen blijken 
wel energievreters. Volgens de 
speesheets verbruiken de \7- 
epu's 45 watt, wat doet vrezen 
dat de uiteindelijke productie- 
modellen niet veel zuiniger zul- 


HD 4650, waarbij HP en Toshiba 
met een kloksnelheid van 550 MHz 
nog iets meer 3D-vermogen uit 
de grafische chip weten te halen 
dan Sony {450 MHz). Acer maakt 
gebruik van de even krachtlge GT 
240M van Nvidia. Apple gebruikt 
de eveneens van Nvidia afkomstige 
GT 9600M grafische chip. Die komt 
ook nog wel aardig mee, maar door 
de hoge resolutie van het scherm 
laat die het in de meeste gevallen 
toch afweten. De AMD Radeon 
HD 4330 van de MSI CX6QQ is half 
zo snel afs de rest, maar dat is altijd 
nog drie keer zo snel als de Intel- 
chipset 4500MHD die in een aantal 
dertierHn-een-dozijn notebooks 
wordt gebruikt 

De HP dv7 en de Toshiba A5QO 
hebben een eSATA-poort voor 
snelle data-uitwisseling met ex- 
terne harde schijven. De Toshiba 
bleek hierbij echter kfeskeurig en 
herkende op onze exteme schijf 
van Western Digital de juiste par- 
titie niet. De Sony FW, de HP dv7 
en de Apple MacBook Pro hebben 
FireWire aan boord. 

Accuduur en lawaai 

De ventilator van de Toshiba A500 
maakt zelfs bij lichte belasting een 
geluid van 1,2 sone. Geconcen- 
treerd werken is dan lastig. Nad at 
we de ventilator bij de energie-in- 
stellingen wat ingetoomd hadden, 
bleef die met 0,2 sone aangenaam 
stil, maar de prestaties van de epu 
worden dan meteen ook gehaf- 
veerd. Apples MacBook Pro 17 is 
zonder afgeremde epu zowel idle 
(<Q,3 sone) als tijdens het bekijken 
van een dvd (0,4 sone) zo goed als 
geruisloos. Sony's Vaio is bijna net 
zo stil. De MSI CX600 en Acer 7738G 
zijn net iets luidruchtiger, maar nog 
steeds goed te verdragen, De ven- 


len zijn. Naast de grotere reken¬ 
kracht verandert er ook het een 
en ander aan de onderliggende 
systeemarchitectuur, maar daar 
merk je als eindgebruiker weinig 
van. Er blljven nog altijd twee 
geheugenpoorten (nu wel ver- 
plicht DDR3), een grafische chip 
(Intel I evert later een versie met 
gefntegreerde gpu) en veel ap- 
paraatafhankelijke eigenschap- 
pen: UMTS blijft optionee!, USB 
3.0 en SATA 3,0 laten nog op 
zich wachten en de verschil- 
lende WLAN-modules blijven 
vooralsnog hetzelfde. 


c J t 2009, Nr. 12 


93 




Test | High-end notebooks 



Acer pakt g roots uit: de 
7738G weegt 3,5 kilo, 
de luidsprekers heten 
'Tuba' en de processor 
heeft vier kernen. 


tilator van de HP dv7 komt met 0,7 
sone gevaarlijk dicht in de buurt 
van de irritatiegrens. 

De Toshiba A500 hoort onder 
belasting weer tot de stilste appa- 
raten. De ventilator van de A5GG 
schroeft het tempo nauwelijks 
op wanneer de processor aan het 
werk wordt gezet* Dat kan niet 
worden gezegd van de MacBook 
Pro, Deze fijkt onder voliedige be- 
lasting met 3,0 sone meer op een 
stofzuiger. De Blu-raydrive in de 
Acer Aspire is met ! r 9 sone all een 
tijdens spectaculaire actiesc^nes 
nietstorend 


Dat de notebooks ingezet worden 
als vervanging van de desktop- 
pc betekent niet dat de accuduur 
er helemaal niet meer toe doeL 
Het is bijvoorbeeld handig als je 
zonder adapter in ieder geval een 
dvd kunt kijkea Bij Sony, MSI en 
Toshiba mag die dan niet langer 
duren dan 90 minuten, Acer en HP 
houden het ongeveer twee uur vol. 
Met de Apple kun je een hele film- 
avond plannen. De MacBook Pro 
houdt het bij dvd's ruim 4 uur vol 
en bij geringe belasting zelfe langer 
dan 6 uur Daaimee heeft de Mac 
absoluut de langste adem van het 



Apples MacBook Pro 17 
heeft een kleurrtjk display 
en goede prestaties, maar 
is niet goedkoop en bij 
hoge belasting behoorlijk 
luidmchtig* 


testveld, De MSI CX6QG krijgt het 
als snelste benauwd, ook bij gerin¬ 
ge belasting gaat na twee uur het 
llcht at uit 

Behuizing en gefuid 

De MSI CX600 is opmerkeltjk licht. 
Met een gewicht van 2,5 kilo zou 
deze zelfs bij de 15"-notebooks tot 
de vedergewichten behoren. De 
Sony, Toshiba en Apple brengen 
net lets meer gewicht in de strijd, 
maar blijven nog steeds onder de 
3 kilo. De andere twee ^'-note¬ 
books passeren de 3 kilogrens 


ruim, waarbij de Acer Aspire met 
3,8 kg nog eens 300 gram zwaar- 
derisdandeHPdv?. 

De notebooks van HP en 
Toshiba volgen de betreurens- 
waardige trend naar zwart hoog- 
glansplastic De behuizingen van 
deze notebooks spiegelen nage- 
noeg net zo erg als hun displays. 
De totaalindruk wordt dan na 
verloop van tijd wel gewetd aan- 
gedaan door het toenemende 
aantal vingerafdrukken. De MSI 
CX600 komt een stuk zakelijker 
over, maar ziet er ook wel wat 
ouderwets uit, De MacBook ziet 


D es kto p- n ot eb oo ks: m eetg eg evens 


Mode! 

Acer Aspire 7738G 

Apple Macbook Pro 

HP Pavilion dv7 

MSI 0600 

SanyFVm 

Accumetingen 

BIJ geringe processorbeta^ting 1 

4,3 u (16,7 WJ 

8,3 u {11,4 W) 

3,1 u (223 W) 

2 u (24,2 W) 

3,2 u (17 W) 

Bij geringe processorbeiasting en vol iedige helderheid 

2,9 u (24,2 W) 

6,1ti(15,7) 

3 u (23,6 W) 

1,8 u (27 W) 

2,4 u (22,7 W) 

Afcpefenvandvd-video's 1 

1,9 u (37,7 W) 

4,3 u (21,9 W) 

2 u(35W) 

1,5 li (31,9 W) 

1,6 u (35 W) 

Afcpefen van Bin-ray videos 1 

IB u (39,1 W) 

- 

- 

- 

1,8u(31,3W) 

3D-toepass1ngen' 

2 u (36,1 W) 

- 

2,3 u (31,3 W) 

1,4 u (34,2 W) 

1 r 9u(2B,6W) 

Oplaadtijd / gebrtilfcsduur na 1 uur laden 2 

1,111/3,1 U 

2,4 u/2u 

1,5 u/2,1 u 

2 U / 1 LI 

3u/l,l j 

Energieverbruik, primair gemeten, zonder accu 

Suspend / uitgeschakeld 

I 2 w/a,flw 

1W/0^W 

1W / 0,5 W 

2,1 W/1,3 W 

1,4 W /0 r 6W 

Gnbelast (display uit /100 d/m ; / max. helderheld) 

11,4 W/ 233 W/ 26,5 W 

14,1 W/1fi,8W/ 21,2 W 

19,6 W 725,1 tf/ 27,2 W 

23,9 W 730,1 W 732,9 W 

10,6 W/17,4 W/ 25,7 W 

CPU belast / 3D games (maximal-e helderbeid) 

70,2 W/ 76,6 W 

48,1 W/ 59,9 W 

66,4 W/57,2 W 

47,SW/35,3W 

46,7 WV 61,7 W 

DVft- / Biu-ray-weergave (max, heiderheid} 

40,7W/S1,8W 

31,6W/- 

43,4 W / — 

39,4 W/- 

41,3 W/50,7 W 

Maxlmaal energieverbrulk 

119,6 W 

80,4 W 

120,5 W 

65,5 W 

74,4 W 

Display 

Contrast /kleurruimte 

635:1/minder dan sRGB 

748:1 /nagenoeg Adobe BGB 

691:1 / minder dan sRGB 

599:1/minder dansRGB 

669:1 i nagenoeg Adobe RGB 

Minimale... maximal? hefdertieid (gemktoiefdVtoekiertieidsnfaeaus 

42.,. 262d/m 2 /10 

14... 246 cd/m 1 /17 

17... 197cd/m J /11 

24...19T cd/m 3 /9 

63 . „ 266 cd/m 2 / 9 

Verikhting bij maximale helderheid op 9 plaatsen 

83 % (237,. * 285 d/m 1 ) 

73 % (205 ... 280 Cd/m J ) 

81 %(179 ...222ed/m*} 

84% (178... 212 

76 % (228 .,. 299 cd/m 2 ) 

Maximafe hetderheid bij aougebrulk 

V 


✓ 

✓ 


Geluidsproductie op SO cm af stand 

Zonder / met processorbefasting 

0.5 sone /1,6 sone 

<0,3 sone / 2,9 sone 

0,7 sone/1,6 sone 

0,4 sone/1,6 »ne 

<0,3 sone/1,4 sone 

Harde schljf/DVD 

0,5 sone /1,9 sone 

<0,3 sone/0,4 sone 

0,8 sone/0,9 sone 

0,4 sone 70,6 sone 

<0,3 sone 70,8 sone 

Transfersnelheden, funttie tests en uitbreidbaarheid 

Harde schijf lezen / sdirijven 

61,5/61,2 MB7s 

45,2/45,2 MB/s 

66,7 / 65,6 MB/s 

73,6 773,4 MB/s 

61,8 760,5 MB/s 

USB / IEEE 1394 / eSATA lezen 

30,7/-/-MB/s 

28 / 63,2/ - MB/s 

30,1738.1/68.8 MB/s 

19yB/-/-MB/s 

28,4 / 35,1 /-MB/s 

WLAN SOZllg / Draft-N Athens / Draft-N Marvel 

2,7/3,1/3,8 MB/s 

2,6/3,1/5,2 MB/s 

2,1/3,3/4,3 MB/s 

2,1/4,3/3,2 MB/s 

2 72,3/ 2,9 MB/s 

Kaard«er:SDHC;x0yMSIeaen 

IB, 5/7,5/15,7 MB/s 

- 

22,6/6,6/17,4 MB/s 

17/7,2/14 MB/s 

11/^/ 4,2 MB/s 

MMC met 1GB /SO met 4 GB / SDHC met 16 GB 

S fsfs 

- 

sis is 

S(S is 

SiSlS 

Kwallteit audio-uitgang/ dynamiek 

® / -92,6 dB(A) 

- 

©7^94,1 dB(A) 

@© 7-97,3 dB(A) 

©© / -97,9 dB(A) 

Qptlfthe drive vmngbur 

Harde schijfvervangbaar 

✓ (125 mm^tandaaid frontje) 
>/ (2 x 2 f 5", SATA-II, 93 mm) 

^ fts: SATA-11,9,5 mm) 

^ (125 mm, speciaal fmntje) 
S [l x 2 r 5 ", 5ATA-II, 9,5 mm) 

^ (12,5 mm, speriaal fmntje) 
✓ a4‘; SATA-11,9,5 mm) 

^ (12,5 mm, speciaal frontje) 
S (2^1 5ATA4I/94 mm) 

Geheugen vervangbaar 

v^(2xDDR31 

{2 x DDR3) 

S [lx DDR2) 

^ (2 x DDR2) 

y (2xE)[)R2) 

Bench narks 

OneBench 2003 Rendering 1/2 CPU 

402/1205 

497/909 

407/1219 

369/679 

478/862 

GneBencb Ft 10 Rendering / OpenGl 

75S4/2906 

5430 / 4463 

8738/4281 

3699 / 2667 

5737/4335 

30Madt 2001/2003 / 2005/2006 

24107 /18258 /11623 / 6959 

31361/16516/10740 / 5229 

25701/17623/11334 / 6706 

12168/7280 / 5145 / 2778 

24476/16213/10993 / 5853 

Voliedige cpu-/ grafisctie prestaties b ij gebruik wan de aeon 

S iv? 

s/ 

s is 

sis 

-{1,6 GHz)/-(73%) 


1 a I le metingen met 100 cd/m 2 2 atcuduit r bij geringe pracessorbeiasting 3 gemiddelde m negen meetpLinten A attaints: Sdkln F507Z30 (Bmadcnm-tNp, 11 b/g), D LI nk Difi-655 {Atheroi-chip, Draft-N), Netgear 

5 de eSATA-Interfate herkende de externe testsditjf niet ©@ zeer good © goed O voldoende © slecht ©0 zeer stectU S aanwezig - niet aanwezlg 
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De HP Pavilion dv7 doet het 
goed als multi mediacentrale 
- alleen glanzen het display 
en de behuizing. Tot de tal- 
rijke extra's behoren een 
dock-aansluiting, een af- 
standsbediening en een 
tweede koptelefoon- 
aansluiting. 


er strak en stijlvol uit, zoals je van 
Apple mag verwachten* De uit 
een stuk aluminium vervaardigde 
behuizing voelt ook zeer degelijk 
aan. De Sony Vaio heeft: qua look 
wel wat weg van de MacBook - 
of andersom. Het notebook van 
Sony is afgewerkt met een lichte 
magnesiumlegering die ervoor 
moet zorgen dat het notebook 
beter bestand is tegen schokken 
en stolen, Overigens ziet geen van 
de geteste modellen er goedkoop 
of krakkemikkig uit, 

Aangezien dit formaat note¬ 
books ook veel als media center 


wordt ingezet, hebben we ditmaal 
wat kritischer geluisterd naar de 
ingebouwde luidsprekers dan bij 
eerdere notebooktests, De spea¬ 
kers van de Acer, Toshiba, Apple 
en HP produceren een heel be- 
hoorlijk geluid, Ze komen abso- 
luut niet in de buurt van externe 
luidsprekers, maar klinken voor 
notebooks verbazingwekkend 
zuiver en dynamisch* Dat kan van 
de andere notebooks niet gezegd 
worden. De luidsprekers van Sony 
en MSI klinken meer als een wek- 
kerradio, daar vallen geen lage 
tonen in te bekennen. 


Toshiba Satellite A500 

2.6 u (13,6 W) 

2.2 u (21 r 9 W) 

1,5 u (33,2 W) 

tfll(31,7W) 
i ,6un r fiu 

1/1W/0,5 W 
1S r l W/24W/27,5W 

46.6 W / 55j2 W 
403 w/- 

73.7 W 

433:1 / minder dan sRGE 
65 ,.,216 cd/nP/B 
84 % {200 ... 239 cd/m 2 ) 

1.2 sone /13 sone 
1,2 woe/1,2 sone 

68,9/66,8 MB/s 
24,7/-/- s MBA 
1,7/ 2,5/1,8 MBA 
22,6/6,6/17,8 MBA 
-V/y 
0©/-97dB[M 
*/ {12,5 mm, standaard frontje) 

^ {2 X DDR2) 

371 /684 
4069/3910 

21010/187211 /11095 / 6397 
^ f*S 

IWNR854T (Marvell-cWp, Drafts), aile met actode firmware 


Acer Aspire 7738G 

Acer heeft de grote hoeveelheid 
ruimte van het 173 "-notebook ge- 
bruikt voor extra knoppen en lamp- 
jes, Rechts van het toetsenbord vind 
jetrptoetsen voor het bedienen van 
mediasoftware. Ntet onhandlg, 
want met zijn krachtige luidspre¬ 
kers en grote en held ere display is 
de 7738G uitermate geschikt voor 
foto-, dvd- en Blu-rayavonden, We 
hadden hier in plaats van de sptffy 
touchsensors alleen Never gewone 
toetsen gezien, zodat je ook voelt 
of je een knop goed hebt geraakt. 
Die worden links naast het toet- 
senbord wel gebruikt, daar zitten 
de knoppen voor het in- en utt- 
schakelen van WLAN en Bluetooth, 
Het toetsenbord heeft een ftjne 
aanslag. De pijltjestoetsen zijn wel 
wat aan de kleine kant De touch- 
padtoetsen zijn enigszins stroef, 
wat vooral bij drag&drop-acties 
behooriijk irritant is. 

Het 1050 euro kostende top- 
model van Acer is uitgerust met 
een Blu-rayspeler en de high-end 
grafische chip GT 240M, Van het 
geinstalleerde 4 GB geheugen 
gebruikt het geinstalleerde 32-bit 
Vista er maar 3. De Acer heeft ook 
een drive-bay voor een tweede 
harde scbijf, maar door de be¬ 
huizing en accu kun je die er niet 
zdf in zetten, De meeste mensen 
zullen niet wakker liggen van het 
ontbreken van FireWire, eSATA en 
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De MSI CX600 is een koopje 
met voldoende prestaties, 
een lichte behuizing en 
stille ventilator* Een digi¬ 
tate videoaansluiting 
ontbreekt helaas* 


ExpressCard, Maar de herrie van 
de optische drive zal waarschijnfijk 
wet storend werken, De goedkoop- 
ste variant van de 7738G kost 700 
euro, een midden weg is de 1000 
euro kostende variant met een Ge¬ 
Force 9600M GT grafische chip en 
een dualcore-cpu. 

Apple MacBook Pro 

Apples MacBook Pro 17 heeft een 
bijzonder pfatte behuizing; geslo- 
ten is die maar 2,5 cm, in het slechts 
1,7 cm hoge onderstel zitten in ver¬ 
ge! y king met de andere modellen 
maar weinig aansluitingen. Drie- 
maal USB 2.0 en een RreWire-poort 
is in deze notebookklasse niet veel 
en ook een kaartlezer ontbreekt. 
Ontbrekende interfaces als eSATA 
kunnen wel worden toegevoegd 
via Exp ressCa rd/34. Voor het aan- 
slulten van een externe monitor 
heb je een adapter nodig die het 
signaal omzet van Display Port naar 
VGA, DVI (beide € 29) of Dual-DVI 
(€ 99). Alleen Apples eigen 24-inch 
LED Cinema Display kun je direct 
aansluiten, 

De hier geteste configuratte 
is de goedkoopste 17 n die Apple 
aanbiedt. Met een prijskaartje van 
2175 euro is dat zelfs met de ge- 
bruikte high-end componenten 
niet echt een koopje te noemen, 
Maar mocht je zelfs nog meer te 
bested en hebben, dan kun je de 
MacBook tegen meerprijs opvoe- 
ren. Een Blu-raydrive of UMTS- 
modem, die bij veel aanzienlijk 
goedkopere modellen a I standaard 
aanwezlg zijn, biedt Apple niet 

De MacBook Pro 17 haalt de 
door Apple vermelde accuduur 
van meer dan acht uur alleen wan- 
neer je de onboard grafische chip- 
set GeForce 9400M gebruikt. Maar 
met de 9600 GT grafische chip, die 
Apple ook inbouwp houdt de Mac 
het nog een indrukwekkende zes 
uur vol. Onder een Bootcamp Wtn- 
dows-instaliatie houdt de accu het 
5 uur vol omdat de grafische chip 
dan continu actief is, Daarnaast lijkt 
het erop dat de drivers onvolledig 


zijn aangepast: bij ons testmodel 
konden we de toetsen bordveriich- 
ting onder Windows bijvoorbeeld 
niet deactiveren, 

Ongeacht het gebruikte bestu- 
ringssysteem springen de ventila¬ 
tors pas aan wanneer de processor 
of de grafisch chip zwaar worden 
be last. Het systeem maakt daar- 
mee alleen herrie als het nodig is, 
maar dan meteen ook wel een he- 
leboel, Bij langdurende belasting 
neemt het volume toe tot 3 sone* 
Daarmee is dit notebook verreweg 
de luidruchtigste in onze test 

HP Pavilion dv7 

HP's 173 inch Pavilion dv7 is een 
notebook voor filmliefhebbers* 
HP levert als enige producent ook 
een afstandsbediening mee die 
je tn het ExpressCard-sfot kunt 
opbergen. Met de overigens wel 
heel kleine toetsen kun je door 
dvd-menu's of de Media Center 
interface navigeren. De dv7 heeft 
twee koptelefoonuitgangen, zodat 
je met zijn tweeen van een film 
kunt genieten zonder de verde re 
omgevlng lastig te vallen* De accu 
is goed voor twee uur dvd-plezier 
- The Godfather gaat dus niet luk- 
ken. Met 0,9 sone leidt het geluid 
van de ventilators en de dvd-drive 
bij stiilere scenes wel enigszins 
af. De dv7 is niet echt geschikt als 
werkpaard aangezien zowel hef 
display, de randen, de toetsen als 
zelfs het touchpad spiegelen. HP 
heeft de pijltjestoetsen voor de 
helft verkleind, waardoor je met 
grotere handen daar nog wel eens 
naast zit. Zonder cpu-belasting 
blaast de ventilator constant met 
0,7 sone, Afhankelijk van je werk- 
omgeving kan dat storend zijn* 

De HP biedt als enige een dock- 
aansluiting. Dat is vooral handig als 
je met het 3,5 kg zware apparaat 
vaker tussen de woon- en studeer- 
kamer been en weer pendeit. De 
compatlbele doc king stations van 
HP (€ 100 - € 180) bieden onder 
andere zes usb-aansluitingen, maar 
helaasgeen digltalevideo-uitgang* 
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Het is zonde om de Sony 
Vaio FW in de studeerka- 
mer weg te stoppen. Met 
zijn designbehuizing en 
display met sprankelende 
kleuren mag de Vaio ge- 
zien worden. 




De ventilator in de hoog- 
glans behuizing van de 
Toshiba Satellite A500 maakt 
standaard continu lawaai. 
Bovendien zijn het deksel en 
de polssteun erg vingeraf- 
drukgevoefig* De uitrusting 
en het toetsenbord zijn 
wel overtuigend. 


Desktop-notebooks: technische gegevens 


Naam 

Acer Aspire 773 BG 

Apple Madtook Pro 

HP Pavilion dv7 

MSI 0(600 

Sony FW41 

Meegeleverd 

Windows Vista Home Premium 

Mac OS X 10.6, ILHe "09, adapter, 

Windows Wsia Home Premium 64-bit, 

Windows Vista Home Premium 32- 

Windows Vista Home Premium 

32-hit Acer Arcade Deluxe, Nil 
Media Maker, NTI Backup Now, 
adapter 

stnfdoek 

CyberUnk DVD-SuHe, Microsoft Works, 
rouvee, adapter, MCE-afttandsbedie- 
rtlng (&Epre$star(f/54-fcnnaat) 

bit, Microsoft Works, adapter 

M-brt, InterVldeo Win DVD BD 
for Vaio, Roido Easy Media Creator, 
Microsoft WdrksSE, adapter 

Handleidlng boekje / Op td of dvd / geinsralteerd 

yj-fy 

yf-ty 

y /- / y 

-/*//- 

y t-l- 

Recoverypartitie / instaliaiiemedium 

y (9,SGB)/zelfbranden 

-/y 

y (9GB)/zelfbrandeu 

y (8GB)/zelfbrandeu 

y 04,8GB)/ze!fbranden 

Display 

T73 inch, 1600x900 pixels. 

17 inch, 1920 x 1200 pixels, 133 dpi, 

17,3 inch, 1600x900 pixels, 106 dpi. 

16 inch, 1366 X 76B pixels, 98 dpi. 

16,4 Inch, 1920 x 1000 pixels. 


106 dpt 16:9, splegelend 

16:10, spiegelend of mat f€ 45 extra) 

IGS, spiegelend 

16:9, spiegelend 

134 dpi J 6:9, spiegelend 

Processor/aanial kemen 

Intel Core 2 Quad Q900Q/4 

Intel Core 2 Duo T9600 / 2 

Intel Cora 2 Quad Q9000/ 4 

Intel Pentium T4200 /2 

Intel Core 2 Duo FS700 / 2 

Processor: maximal k1oksnelheld r L2-cache, kem 

2 GHz, 2 x 3072 kfl, Penryn 

2,8 GHz; 6144 kB, Penryn 

2 GHz, 2 x 3072 kB, Penryn 

2 GHz, 1024 kB, Penryn 

2,53 GHz, 3072 kB, Penryn 

Chipset / soothbridge / frontsidebus 

Intel PM45 / 1CH9-M / F5B1066 

Intel PM45 / ICH9-M / FSB1066 

Intel PM45 / ICH9-M / FSB1066 

SIS671DX 7968/BOO 

Intel PM45/ICH9-M7 FSB 1066 

Geheugen 

4GBPC3-BS00 

NVIDIA 9400M 

4 GB PQ-6400 

A GB PC2-6400 

6 GB PQ-640Q 

Grafische chip 

PCie: Nvidia GeForce GT130M 

PCie: Geforce 9600M GT 

PCie: AMD Mobility Radeon HD 4650 

Ptle: AMD Mobility Radeon HD4330 

AMO Radeon Mobility HD 4650 

Grafische chip: kink / geheugen 

S00 MHz/ 1024 MB 

500 MHz/512 MB 

550 MHz/1024 MB 

450 MHz /512 MB 

450 MHz/1024 MB 

WLAN 

PCIe: Intel 5100 (a/b/g/draft-n 
3001 

PGe: Broadcom {a/b/g/draft-n 450) 

PCie: Intel 5100 (a/b/g/drafl-n 300) 

POe; Ralink RT3090 fa/b/g/ 
draft n 300| 

PCie: Intel 5100 (a/b/g/ 
draft-n 300) 

LAN 

PCie: Broadcom HetLink [Gbit] 

Nlvklia nforce [Gbit) 

POe: Reallek RR8168 (Gbil] 

Int.: SIS Ethernet (Gbit] 

POe: Marvell ftikon S8EB055 (Gbi 

Gel urd / modem 

H0A: Realtek /HDA: Agere 

HDA: Realtek/- 

HDA: IDT / — 

HDA: Realtek / - 

HDA: Realtek/ HDA: Conexant 

IEEE 1194 / vingerafdruksensor 

-/DSBiUghTuolng 

POe: Agere/- 

PCle:Jmknin/- 

-/- 

PG: Ricoh/- 

Bluetooth/slack 

USB: Broadcom/Microsoft 

USB: Broadcom/Apple 

- 

- 

USB: ALPS/Microsoft 

Harde schijf 

Hitachi Travetstar5K500.8 

Hitachi Travel^tar 5K500.B 

2 x Seagate Momentus 5400,6 

Western Digital Scorpio 

Toshiba MK505SGSX 

Capadieft/toerental/cache 

500 GB/ 5400 mfir 1 /SMB 

500 mi 5400 min" 1 /B MB 

320 GB / 5400 min 1 / 8 MB 

500 GB/5400 mm- 1 /8 MB 

500 GB/5400 mm- 1 /8 MB 

Qptisdie drive 

Sony/NEC BC-55O0S 

HL-DT-ST GS21N 

HL-DT-ST GT20L 

HL-DT-ST GT10N 

Matsushita UJ-230AS 

Lttst Blu-ray / DVD-RAM / DV0±R/RW/DL/ 
CfHMW) 

y}y}y}y 

-fyfyjy 

-lyfyfy 

-iy/yfy 

y iy fy !y 

Schrijft Blu-ray /OVO-ftflM / BVB+B/RW/DL / -/✓/✓/✓ 

CO-ft(W) 

I/O interfaces (V = voot, A=achter, L=links. R = fedits) 

-fy/y/y 

-fyfy/y 

-/ y/y/y 

y fyfy/y 

VGA/DVI/HOMI/DP/camera 

17-/!■/-/✓ 

-f-t-tuy 

u-nt-iy 

H /-f-i-iy 

L/-/L/-/v/ 

USB / IEEE1394 / modem / LAN 

2xL2xR/-/R/l 

3XL/U-/L 

1xL2xB/L(4i>o[[g]/-/L 

1xR,2xH/-7-/-/L 

3xR/U4-polig}/L/L 

ExpressCand / combl-poortUSB+eSATA 

-/- 

L (ExpressCard/34) / - 

UExpress£aid/54)/L 


MExpressCard/34)/- 

Kaartlezer /stream / dod-aansluiting 

ytu- 

-IU- 

L/R/L 

L/H/- 

yfu- 

Vingerafdmklezer / mtcrofioon / Kensington 

WWft 

-/s//R 

-Wf R 

-fy( H 

-fy/i 

Hoofdieletoon (SPDIF) / mlcrofom/audfcHngang 

Gewkht, afmetingen en rtroonwooraiemw 

i(y)/Ui 

1 

Uoptl/l/L 

2xy (-)/✓ t- 

L (—) / L /— 

y(-)fy/- 

Gewidit 

3,8 kg 

2,9 kg 

3,5 kg 

2,5 kg 

2,9 kg 

Grocrtte /diktemet voeten 

41 cm x 28,4 cm/3,9... 4,4 cm 

39,4 cm X 26,7 cm/2,5 cm 

41,2 cm x 27,7 cm / 3,6... 4,6 cm 

37,4 cm X 24,6 cm / 3,9 ,.. 4,1 cm 

38,4 cm X 26 otv/ 3,3... 4,4 cm 

Toetsenbordhoogte j toetsafmetingerr 

2,8 cm/19 mm x 19 mm 

1,7/19mmx 18,5 mm 

2,5 cm/19 mmx19 mm 

2,8 cm / 19 mm x 19 mm 

23 cm/19mmxl9mm 

Adapter 

120 W, 732 g 

85 W, 327 g 

120W, 722g 

65 W, 398 g 

92 W, 404 g 

Standaardaccu 

Beonrdeiing 

Lithlum-loneri, 71 Wh 

Utbium-tonen, 95 Wh 

Lithium-lonen, 71 Wh 

Ltthium-lonen, 47 Wh 

Lithium-ionen,55Wh 

Accudu u r met stambardaa u 

© 

®0 

O 

©© 

O 

Rekenkrartu office / 3D-gam« 

00/0 

©/o 

©0/0 

©©/© 

0©/O 

Ergonomie / geluidsproductie 

o/© 

©/©© 

©/o 

0/0 

O/© 

Display: helderheid / kwaliteit 

©0/0 

©0/0© 

®/o 

0/0 

0©/0© 

Uitrusting / uitbreidbaarheid 

Prijs en ga ramie 

®/o 

©/©© 

©0/0© 

0/0© 

0©/0 

Garantie 

2jaar 

IJaar 

2jaar 

2jaar 

2 jaar 

StraatpNjs 

€1050 

€2175 

€1450 

€ 530 

€1510 

Andere configurate 
[ondersdiejd met geteste configurate) 

€ 700 (T660Q, dvd-brander) 

€ 3514 (T9900,8 GB, 7200rpm) 

€ 625 (Athlon X2 01-65,320 GB, 

HD 4650) 

€ 660 (16500) 

€ 900 {T6400,4 GB, 

1600 x 900) 

0® zeergeed ©goed Ovoldoende 0 slecht ©0 zeer slecht s/ aanwezig 

nletaanwezig g.o. geen opgave 
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De dv7 is met twee 320GB-schijven, 
4 GB ram, FireWire, eSATA en HDMI 
goed uitgerust. De door ons ge- 
teste versie had geen Blu-raydrive, 
maar wordt wel geleverd met 64-bit 
Vista. HP biedt voor 800 euro ook 
een model met een Intel dualeore- 
processor in plaats van een Q9G0Q 
quadcore. Inmiddels zijn ook confi- 
guraties met Blu-ray aangekondigd, 
maar die waren voor onze test nog 
niet beschikbaar. 

MSI CX600 

MSI vraagt voor zijn 16 ,f -model 
maar 530 euro. De meeste andere 
testapparaten kosten bijna twee of 


Toshiba Satellite A500 

Windows Vista Home Premium 32- & 644}it, 
Toshiba DVD Player, Toshiba Oise Creator, adapter 

W-V 

(1X5 GB)/zeffbramJen 
16 inch, 1366 x 768 pixels, 98 dps, 16:9, spte- 
gelend 

Intel Core 2 Duo P7350 / 2 
2 GHz, 3072 kfl,Penryn 
Intel PM45 / ICH9-M / F561066 
4 GB PC2-6400 

PCIe; AMD Mobility Radeon HO 4650 

550 MHz /1024 MB 

PCIe: Intel 5100 (a/b/g/draft-n 300) 

PCIe: Realtek RUS16& (Gbit) 

HDA: Realtek / - 
-/- 

Toshiha MK5055G5X 
500 GB/5400 mlrrVSMB 
HL-DT-ST GT20N 

-ts/fs/U 

-/WW^ 


L/-/L/~/^ 
1xU2xft/-/-/L 
L (ExpressCard/54) / L 
'Z / F / - 
-/V/R 
LkJ/L/- 

X0 kg 

38,4 cm X 25,6 cm / 3,9... 4,4 cm 
2,6 cm / T9 mm x 19 mm 
120 W, 777g 
Uihium-lonen,48Wh 

© 

© 0/0 

0/0 

00/0 

0/0 

2 jaar 
€920 


drie keer zo veel en zelfs de uitge- 
klede versies daarvan zijn nog 100 
tot 200 euro duurder. Toch heeft 
MSI niet bespaard op de compo- 
nenten, ook in dit notebook zit een 
snelle 500 GB harde schijf en 4 GB 
werkgeheugen. Met ontwerp is 
wellicht wat oubollig, maar de eeu- 
wige vingerafdrukken op de toet- 
sen en behuizing waar sommfge 
andere model I en East van hebben, 
blijven je hier in ieder geval be¬ 
spaard. Ook aan de kwaliteit van de 
toetsen valt niks af te dingen. De 
enige misser is misschien de kleine 
Enter-toets, die maar een toetsenrij 
hoog is. De CX60Q is met 2,4 kilo 
het llchtste notebook in de test en 
een van de stilste. Bij het afspelen 
van een dvd produceert het appa- 
raat bijvoorbeeld maar 0,6 sone. 

MSI heeft bespaard op de gra- 
fische chip, de accu en de inter¬ 
faces. De AMD Radeon HD 4330 
kan alleen spellen aan die grafisch 
bescheiden zijn en na 90 minuten 
dvd-pfezier houdt de accu het al 
voor gezien. Die accu verwijderen 
is trouwens niet echt praktisch, 
het notebook mist dan een voet 
en wordt wiebelig. Een ander 
minpunt is dat de CX600 weigert 
vanaf usb te booten, ook na een 
BlOS-update. In de energiebespa- 
ringsmodus vertoor de WLAN-chip 
af en toe het contact met het ba- 
sisstation. In de normale modus 
hadden we dit probieem niet. Het 
model heeft geen digitale video- 
uitgangen en is dus maar beperkt 
geschikt als media center voor de 
tv. 

Sony Vaio FW 

De zilveren behuizing van de 16,4- 
inch Vaio van Sony zorgt met zijn 
gewaagde gewelfde zijlijn zeker 
voor veel bekijks. Hierdoor valt 
de zwarte onderkant nauwelijks 
op. Op de smalle display rand kun 
je door Sony gratis tot 30 tekens 
laten graveren. Het totaal heeft 
nog het meest weg van een beeld- 
houwwerk waarvan de maker 
ieder overtollig grammetje heeft 
weg gepolijst. 

Sony heeft in het knappe staal- 
tje design he la as geen plek meer 
gevonden voor een numeriek 
toetsenbord. HoeweE de behuizing 
daartoch breed genoeg voor is. De 
toetse n d i e er wel zij n, ty pen pri ma 
en geven voldoende feedback. 
Alle spedaletoetsen zijn zinvol ge- 
plaatst Boven de reguliere toetsen 
is nog een rij extra knoppen voor 
het aansturen van media. Ook de 
verschillende aansluitingen zijn 
goed verdeeld. 


In de hier geteste uitvoering met 
Blu-raybrander, 6 GB RAM en het 
high-resolution display kost de 
Vaio FW rond de 1500 euro. Sony 
heeft echter een hele reeks Vaio 
FW-modellen. Als je voor de goed- 
koopste componenten kiest, be- 
taal je 750 euro. Het display heeft 
dan wel minder knaltende kleuren 
en minder pixels (1600 x 900) en 
de grafische chip en processor zijn 
wat langzamer. De goedkoopste 
variant met het high-end scherm 
kost 1175 euro. 

Toshiba Satellite A500 

De ventilator van Toshiba 1 * A500 
Is luidruchtig, maar ook het ge- 
installeerde besturingssysteem 
werkt niet mee aan een ontspan- 
nen manier van werken. Toshiba 
heeft ervoor gekozen om naast 
Windows Vista ook een berg extra 
tools op het apparaat te zetten en 
die vragen met allerlei statusbe- 
richten en dialoogvensters steeds 
om aandacht Dat is jammer, want 
de A5QO is In prindpe een solide 
apparaat. Dit zeer betaalbare note¬ 
book heeft een net afgewerkte 
behuizing en een uitstekend 
toetsenbord Het touchpad en de 
mufsknoppen behoren ook tot de 
beste van het testveld. Het display 
kan ver geopend worden en kun 
je met een hand openklappen 
zonder dat het onderstel begint te 
steigeren. 

Bovendien klopt de prijs/kwa- 
liteitsverhouding. De A500 heeft 
voor zo'n 900 euro een Radeon 
HD 4650, dezelfde performance- 
chipset die de duidelijk duurdere 
modellen van Sony en HP hebben. 
De P7350-processor behoort wel 
tot de langzamere exemplaren van 
de Core 2 Duo-serie, maar kan de 
meeste alledaagse taken, inclusief 
het afspelen van HD-video's, met 
gemak aan. Door de accuduur van 
90 minuten bij het afspelen van 
dvd's en 2,6 uur zonder epu-be- 
lastang is de A500 eigenlijk niet ge¬ 
schikt om mee op pad te nemen. 

Conclusie 

Alle geteste notebooks zijn op de 
meeste gebieden prima in staat 
om een desktop-pc te vervangen. 
Knelpunten zijn het display, de 
BD-grafische chip en de uitbreld- 
baarheid. Bij notebooks kun je niet 
meer vervangen dan de harde 
schijf en het werkgeheugen, waar- 
bij het geheugen beperkt is tot 
maxfmaal 8 GB, Bij notebookschij- 
ven ligt het maximum nu nog op 
640 GB, weldra zal dat 750 GB zijn. 


De HP dv7 en de Acer 7738G bie- 
den ruimte voor twee schijven, de 
overige modellen maar voor een. 
De Acer heeft de snelste grafische 
chip, maar ook die heeft in verge- 
lijking met desktops maar middel- 
matige resultaten. 

Als je veel waarde hecht aan 
een goed scherm, is de keus mak- 
kelijk. Dan is het aanbod beperkt 
tot Sony's Vaio FW en Apples 
M a eBook Pro 17. Die leveren over 
het geheel genomen zelfs betere 
kleuren dan de meeste externe 
monitoren, zij het met een klei- 
nere kijkhoek. Van de wat tragere 
hardware in die configuratie zul 
je in de prakttjk weinig merken. 
Bovendien vertoonde dat modei 
in onze test buiten de korte ac¬ 
cuduur geen zwaarwegende 
minpunten. Apple biedt een bijna 
drie keerzo lange Jooptijd en een 
extreem siank design, maar dan 
betaal je voor de goedkoopste 
variant ook ongeveer twee keer 
zoveel. 

De standaard displays van de 
andere notebooks kunnen zelfs 
niet concurreren met goedkope 
monitoren. De 17 r '-modellen heb¬ 
ben wel een bruikbare displayre- 
solutie. De HP 7dv scoort met de 
beste ultrusting, maar heeft te Ij- 
den onder de hoorbaar draaiende 
ventilator. Het grote minpunt van 
de Acer Aspire 7738G is zijn luid- 
ruchtige Blu-ray drive 

Als je genoeg hebt aan 1366 x 
768 pixels heb je de keuze uit de 
Toshiba Satellite A500 en de MSI 
CX600. Bij de 900 euro dure A500 
verpest de standaard zeer luid- 
ruchtige ventilator de verder zeer 
goede indruk. Als je zonder HDMI- 
aansluiting kunt, is de CX60Q een 
optie. Daarmee haal je de goed¬ 
koopste desktopvervanger in huis, 
die snel en ergonomisch is en niet 
teveel poespas heeft. 

Ondanks de grote prijsverschil- 
len ontlopen de notebooks efkaar 
wat prestaties betreft niet veel. De 
meerprijs bij de Aspire 7738G en 
de dv7 voor een quadcore-pro- 
cessor heeft alleen voor video- en 
beeidbewerking wat nut, voor alle 
andere gebruikers is een dual- 
co re-con fi g u ra ti e aa nt re k ke I ij ker. 
Als je de overstap van desktop 
naar laptop nog niet wilt maken 
omdat de Core 2 Mobile ten op- 
zichte van de Core 17 desktop-cpu 
te traag is, meet je nog een paar 
weken wachten op de mobiele i7- 
versies. In de meeste gevallen zal 
een Core 2 Duo van lets boven de 
2 GHz voor alle dagelijkse taken 
echter voldoende zijn. Dan brengt 
de 17 weinig voordee!. (jva) ct 
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Muziek van uw computer. 










U kunt overal in huis draadloos genieten van de muziek op uw computer. 

Luister in eike gewenste ruimte naar iTunes, internetradio of een andere muziekbron. Het is simpel, 
U hoeft geen software te laden. De installatie is eenvoudig. Sluit gewoon de compacte SoundLink' 
USB-sleutel aan op uw computer, kies uw favoriete muziek en geniet draadloos met het BOSE* 
SoundLink" system. Waar u ook naar luistert, van internetradio tot elk nummer in uw digitate 
discotheek, alles komt tot leven dankzij het kwaliteitsgeluid van Bose. Het systeem bevat een 
oplaadbare lithium-ionbatterij en een handige afstandsbediening. Waarom zou u zich beperken tot 
uw computer? Ervaarzelf het SoundLink" wireless music system en ontdek hoe eenvoudig draadloos 
genieten met Bose-geluid is. 



Thuis. Op het werk. Onderweg. Maak kennis met Personal* Audio van Bose. 



Better sound through research® 


Bel 0299 390290, bezoek www.sounddock.nl, of ga naar uw geautoriseerde BOSE* Personal* Audio-dealer. 












Test | Core i7 voor notebooks 



Florian Miissig 

Nehalem mobiel 

Intel Core 17 voor notebooks 

Tot nu toe zaten Intels rappe Nehalem-cpu's met gemtegreerde geheugeocontroller 
alleen in de$ktop-pc r s. fntussen heeft de nieuwe quadcore-rekenkracht ook zijn weg naar 
het notebook gevonden. Wij hebben een aantal exemplaren met deze nieuwe mobiele 
krachtpatser in huts gehaald en er voor het eerst wat benchmarks op Kosgelaten. 


N og geen jaar nadat Intels 
Core (7 de maxlmale re¬ 
ken kracht van pc's naar 
een beduidend hoger niveau 
tilde [1], zijn nu de notebooks 
aan de beurt, Sinds kort is de 
mobiele variant van de Neha- 
lem-architectuur in de handeL 
Het gevolg is een compieet aan- 
g e pa ste systee m a rch itect u u r. 

Toen de Core 17 voor het 
eerst in workstations en high- 
end pc's verscheen, hebben we 
de nieuwe cpu uitvoerig be- 
sproken [2]. Hier nog even een 
korte samenvatting: Intel heeft 
de geheugencontroller, die tot 
nu toe in de north bridge van 
de chipset zat, op de processor- 
die getntegreerd - iets wat AMD 
overigens at sinds 2003 doet. 
Door de nauwe verbinding tus- 
sen de cpu-kernen en het RAM 
is de latency by het benaderen 
van het werkgeheugen minder, 
omdat gegevens niet Sanger de 
omweg via de chipset hoeven 
te maken. Bovendien is de Core 
17 een 'echte' quadcore, waarblj 


de vier kernen en hun gedeelde 
L3-cachegeheugen op dezelfde 
processor-die zitten, Bij de Core 
2-quadcores stopte Intel steeds 
twee Dual Core-dies in de be- 
huizing, waarbij deze de com- 
municattebanen met de chipset 
moesten delen. Dit vormde een 
potentiele bottleneck, omdat 
de twee cpu-dies alleen via de 
frontsidebus (FSB) met elkaar 
konden communiceren. 

Voor de eerste generatie Core 
i7-cpu 1 s voor desktop-pc's (9xx 
als serienaam) had je een prijzig 
moederbord met de high-end 
chipset X58 nodig. Hlerdoor was 
het samenstellen van een Core 
i7-systeem een duur geintje en 
niet iets voor het grate publiek 
Daarom heeft Intel voor deze 
doelgroep sinds kort de Core 17 
S00- en de qua productie prak- 
tisch identieke Core 15 700-mo- 
delten geintroduceerd [3]. Deze 
cpu's werden ontwikkeld order 
de codenaam Lynnfleld en heb¬ 
ben maar twee geheugenkana- 
ten in plaats van drie. Hierdoor 


heeft de socket minder contact- 
punten nodig en kon de P55- 
chipset dankzij de extra integra¬ 
te van 16 PCI Express 2,0-banen 
tot een l/O-chip worden geredu- 
ceerd, Beide maatregeien maken 
de moederbordlay-out minder 
complex en verlagen de kosten 
(zie ook p. 66). 

De pas verschenen Core i7 
voor notebooks (codenaam 
Clarksfield) is een energie-effi- 
eiente variant van de Lynnfield. 
Er zijn drie smaken: het snelste 
exemplaar, de Core i7 920XM 
Extreme Edition, heeft een no¬ 
minate snelheid van 2 GHz. De 
goedkopere varianten, de Core 
i7-820GM en de I7-720QM met 
kloksnelheden van 1,73 respec- 
tievelijk 1,6 GHz, zul je het meest 
in notebooks aantreffen. 

Intelligent overklokken 

Misschlen dat dit verhaal je tot 
nog toe niet echt heeft wegge- 
blazen, maar tot nu toe beweer- 
den we namelijk dat quadcore- 


cpu's hooguit nuttig zijn als de 
software dit ondersteunt. Pro- 
gramma's die niet specifiek met 
ondersteuning voor meerdere 
kernen zijn geprogrammeerd, 
werkten meestal efficienter op 
snelle dualcore-systemen dan 
op langzamere quadcores. En er 
zijn al een tijdje dualcore-cpu's 
van 3 GHz en sneller verkrijg- 
baar. Maar bij de Core i7 vervalt 
het argument tegen quadcores: 
als er maar een thread is die veei 
rekenkracht vereist, schakelt de 
processor drie van de vier ker¬ 
nen uitengeeftde kloksnelheid 
van de overgebleven kern een 
flinke boost: de i7-820QM heeft 
een nominate kloksnelheid van 
1,73 GHz, maar dat kan oplopen 
tot 3,06 GHz! Alleen de Core 2 
Duo T9900, de tot nog toe snel¬ 
ste dualcore notebook-cpu, wist 
zo'n hoge kloksnelheid te beha- 
len. 

Deze techniek, die Intel 
Turbo Boost' noemt, zat ook al 
in Core 2-processors, maar daar 
werd de kloksnelheid maar 
met kloktrede verhoogd. 
De Core 17 kan afhankelijk van 
het model tot wel tien treden a 
133 MHz per trede worden ver- 
sneld. Bovendien werkt Turbo 
Boost nog wat genuanceerder. 
Als twee kernen druk aan het 
rekenen zijn, kunnen ze alle- 
bel meerdere treden worden 
versneld zolang de twee ove- 
rige kernen zijn uitgeschakeld. 
Zelfs als alle vier de kernen te- 
gelijk aan het rekenen zijn, zit 
er soms kortstondig nog een 
extra trede 3n. Voor het rege- 
len van Turbo Boost bevat de 
cpu een extra microcontroller, 
die ervoor zorgt dat de cpu tot 
het uiterste wordt belast qua 
stroomgebruik en maximate 
temperatuur, maar deze waar- 
des niet overschrijdt. 

Voor pragramma's die van 
huis uit met multicore-onder- 
steuning zijn ontwikkeld, heeft 
de Core i? meer te bieden dan 
de Core 2. Intel heeft het van 
de Pentium 4 bekende Hyper- 
Threading namelijk nieuw leven 
ingebfazen. Hiermee meldt elke 
kern een tweede, virtuefe kern 
aan bij het besturingssysteem, 
waardoor Windows dan bijvoor- 
beeid een 8-core-processor ziet 
De virtuele kernen moeten het 
werk van de individuele ker¬ 
nen efficienter verdelen: als een 
thread op gegevens wacht, scha¬ 
kelt een kern onmiddeflijk over 
naar de andere thread en werkt 
deze eerst af. 
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Omdat de geheu- 
gencontroller en 
de PCI Express- 
interface voor 
grafische chips 
in de Core i7 
(boven) zitten, 
bestaat de PM55- 
chipset alleen 
nog maar uit een 
enkele l/O-chip 
{onder) die SATA, 
USB etc, verzorgt. 


Pure rekenkracht 

Voor de eerste benchmarktests 
hebben we preproductiemodel- 
len van Asus (G6QJ, M60J), Del! 
(Studio XPS 16) en HP (Envy 15) 
ingezet. Hierbij beschikte de 
G60J over een Core i7 720QM en 
de drie and ere over een Core i7 
820QM, de sneiste note book pro¬ 
cessor die wij ooit in huis hadden, 
Deze snelheidsduivel behaatde 
in de single-thread-test van Ci- 
nebench RIO 3320 punten en 
overtrof daarmee de Core 2 Duo 
T9800 (2,93 GHz, 3207 punten) 
en al helemaal de Core 2 Quad 
Q9000 (2,0 GHz, 2350 punten). 
Ook bij de multi-thread-test liet 
de Core i7 820GM met 8748 pun¬ 
ten alle concurrenten achter zich, 
maar hier waren de overige plaat- 
sen anders verdeeld (T9800:6184 
punten, Q9000:7584 punten). 

De i7 720QM leverde met 
2977 punten in de single-thread- 
test en 8347 punten in de multi- 
thread-test ook een enorme re¬ 
ken prestatie, die menig actueel 
notebook overschaduwt. Niet 



elk notebook besehikt iminers 
over een T9800 of een Q9000, 
Voor onze test gebruikten we de 
32-bit-versie van de benchmark, 
omdat we daarmee resuitaten 
van meerdere notebookgene- 
raties kunnen vergelijken. De 
64-bit-versie leverde nog hog ere 
resuitaten op. De AMDTurion 64 
Ultra kan de snelle Core 2 Duo's 
over het algemeen a I niet bijbe- 
nen en wordt door de Core i7 
dan ook volledig onder de voet 
gelopen. Daar kan vermoedelijk 
ook de komendeTigris-generatie 
niets aan veranderen. 

Stroomverbruik 

Qndanks de royale uitrusting 
(twee harde scbijven, GT-240M 
grafische chip, 16 M -dispiay) was 
de Asus M60J opvaUend zuintg: 
met de schermverlichting op 
100 cd/m 2 verbruikte het note¬ 
book maar 16,1 watt. Core 17- 
notebooks slurpen dus niet meer 
energie dan verge!ijkbare Core 
2-apparaten. Dat betekent ook 
dat ze met vergelijkbare accu’s 



dezelfde Jooptijden hebben. Met 
een 50Wh-accu zouden ze zo n 
drie uur mee moeten gaan. 

De XPS Studio 16 van Dell, die 
eveneens een 16"-scherm heeft 
en een krachtige grafische chip, 
verbruikte een acceptabele 22,6 
watt. De Envy met 15,6 n -scherm 
bleek wat gulzig en verbruikte 
40 watt, maar dat zal met name 
komen doordat we met prototy- 
pen werkten, HP liet weten dat 
dit een fout is die bfj hun bekend 
is en verklaart dat het probfeem 
bij de productiemodellen zal zijn 
verhoipen. Mogelijk zullen de 
andere producenten ook nog 
verbeteringen aan hun appara- 
ten aanbrengen voordat ze in 
serieproductie gaan. 

intels uitgangspunt om in eike 
situatie maximale rekenpresta- 
ties te leveren, heeft een positief 
effect op de accuduur, Naar onze 
ervaring is het efficienter a!s een 
processor een rekenopdracht zo 
snel mogelijk afwerkt en vervol- 
gens weer in een diepe slaap valt, 
dan wanneer hij op ‘halve kracht 1 
draait en langer met iets bezig is. 
Daar komt nog bij dat de proces¬ 
sor zelden alleen aan het werk is, 
Normaal haait hij de gegevens 
van de harde schijf en schrijft 
die na bewerking daar weer naar 
terug. De schijf zal dus net zo 
lang actief blijven draaien als de 
processor aan het rekenen is. 

Herrie 

De Core 17-82QQM en i7-720QM 
hebben een thermal design 
power (TOP) van 45 watt. Het 
verbruik is daarom weliswaar 
niet hoger dan dat van note¬ 
books met Core 2-quadcores, 
maar dankzijTurbo Boost bereikt 
een Core \7 deze grens vaker dan 
Core 2-cpu r s - en dat heeft weer 
gevolgen voor de koellng.Terwiji 
notebooks de afgeiopen jaren 
steeds stiller zijn geworden, zou 
de Core i7 deze trend wel eens 
kunnen doorbreken. De door 
ons geteste apparaten bevesti- 



gen dit: bij geringe processor- 
belasting waren de apparaten 
stil, maar zodra de processor aan 
de slag ging, werden ze snel een 
stuk luider* Het is nog afwachten 
of de notebookproducenten In 
de toekomst moeite zullen doen 
om goede koelsystemen te ont- 
wikkelen die je ook onder zware 
belasting niet hoort. 

De Core i7-920XM is met een 
TDP van 55 watt de meest ener- 
gievretende notebookprocessor 
ooit en vraagt nog meer van de 
koeling. Dit en de indrukwekken- 
de prijs van bijna $1000 zijn rede- 
nen dat hij vermoedelijk hooguit 
in enkele mobiele workstations of 
gamingnotebooks te vinden za! 
zijn. Ideaal dus voor kopers die er 
het laatste greintje performance 
uit willen wringen en daar goud- 
geid voor neer wilien tellen, 

Compacte chipset 

Aangezlen alle klassleke north- 
bndge-functies in de Core i7-die 
geintegreerd zijn, bestaat de 
chipset uit nog maar uit £en chip, 
die in Intel-jargon PCH (Platform 
Controller Hub) wordt genoemd. 
Deze hoeft zich alleen nog maar 
om de I/O te bekommeren. De 
PM55-chipset communiceert 
via de Direct Media Interface 
(DM!) met de processor (tot nu 
toe koppelde de DMI de north- 
en southbridge aan elkaar). De 
PM55 ondersteunt veertien USB 
2.0-interfaces en zes SATA II- 
poorten. Twee daarvan zijn voor 
eSATA bedoeid en ondersteunen 
port-multiplication {FIS-based 
switching). Je zult echter nooit 
een notebook aantreffen waar 
je al die aansluitrngen ook op 
terug vindt, aangezien ze voorai 
bedoeid zijn om het werk van 
ontwikkelaars te vergemakke- 
lijken. Interne componenten als 
een webcam, Bluetooth, UMTS- 
modem en touchscreen bezet- 
ten bijvoorbeeld meteen al vier 
interne USB-aansluitingen. En als 
een notebookfabrikant behalve 


De Core i7 voor notebooks 
heeft in tegenstelling tot de 
desktopvarianten geen LGA- 
socket, maar een klassieke 
ZiF-socket met in totaal 989 
pootjes. 
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Core i7-processors voor notebooks 


Model 

Klokinelheid 

L2-cache 

Hyper-Tli reading TOP 

Geheugenondersteuning 

Prijs 3 

Care I7-920KM 

2,0/3,2GHz 

SMB 


55 wan 

DDR3 1333 

$1054 

Care i7-820QM 

1,73/3,06 GHz 

3MB 


45 wan 

DDR3-1333 

$546 

Core i7-720QM 

1,6/2,8 GHz 

m 


45 watr 

DDR3-1333 

$364 


1 naminaal/maximaal z bij afna me van 1000 stti ta 


een ExpressCard-sSot ook nog 
een dockingstation met USB en 
eSATA ais uitbreiding wil aanbie- 
den, kan het nog krap warden. 

Bij de geteste prototypen 
werden alle apparaten die we 
op de USB- of eSATA-poorten 
aansioten goed herkend. Boven- 
dien haalden ze de verwachte 
snelheden. Laten we hopen dat 
de PM55 de kinderzEektes van 
eSATA definitief heeft verholpen r 
bijvoorbeeld het willekeurig wel 
of niet vinden van een harde 
schijf. 

De PM55 heeft qua functio¬ 
nal iteit ten opzichte van de !CH- 
southbridge geen grote vernieu- 
wingen te bieden. Het ziet er 
naar utt dat Intel de introductie 
van SATA 3.0 en USB 3.0 heeft 
willen bewaren ais verkoopargu- 
ment voor toekomstige chipsets. 
Intel maakt het notebookfabrl- 
kanten zelfs moeilijk om die on- 
dersteunmg op eigen houtje te 
regelen. De acht PCI Express-la¬ 
nes van de PM55 ondersteunen 
weliswaar het PCIe 2.0-protocQl, 
maar draaien desondanks alleen 
op de PCIe 1.1-snelheid van 2,5 
Gbit/s. Een aparte USB 3.0-ch ip- 
set met een PCIe xl-aansluitfng 
zou daardoor alleen de halve 
theoretische maxlmumsnelheid 
kunnen behalen. 

WLAN zoals vanouds 

Intel is met het Core 17-platform af- 
gestapt van de strenge richtlijnen 
voor gebruik van merknaam Cen- 
trino.Tot nu toe mocht een note¬ 
book alleen Centrino heten ais er 
naast een Intel-processor ook een 
tnfel-chipset en Intel-WLAN-mo¬ 
dule In zaten. Bij de Core 17 is al¬ 
leen een Intel WLAN-module ver- 


eist. Dat is niet zo heel verrassend, 
aangezien ervanwege de nieuwe 
systeemarchitectuur vooralsnog 
bijzonder weinig concurrentie 
van andere chipsetfabrlkanten 
drelgt. Intel wil uiteraard wel al¬ 
leen zijn eigen WLAN-producten 
En notebooks terugzien en nietde 
WLAN-producten van Atheros of 
Broadcom. 

De eerste Core i 7-notebooks 
zullen de goede oude W’rFi-Link 
5100 en 5300 WLAN-moduies be- 
vatten. Modules ult de 6000-sene 
(codename Puma Peak/Kilmer 
Peak) zullen "later' 1 volgen, aldus 
Intel. Aangezien na jarenlang ge- 
neuzel nu eindelijk de definltieve 
specificatie van WLAN-standaard 
IEEE 802.1 In is verschenen, is 
het bedrijf de 6000-modules ver- 
moedelijknog uitgebreid aan het 
testen om ze uiteindelijk met vol- 
ledige 802.1 In-compabiliteit op 
de markt gooien. 

Maar hoe interessant is het 
om daar ais consument op te 
wachten? Aan de ene kant heb- 
ben de actuele WLAN-adapters 
met Draft 2.0-ondersteunlng 
(waarender de Intel 5000-serie 
en de oudere 4965AGN) hoog- 
uit een driver- en firmware- 
update nodig om de 802.1 In¬ 
stand van de uitemdelijke versie 
te bereiken. Aan de andere kant 
biedt de 6000-sene nauwelljks 
iets nieuws. Ook deze serie zaf 
namelijk volgens de laatste 
berichten de maximale trans¬ 
ferrates van 600 Mbit/s bruto 
(met vier gekoppelde streams) 
niet ondersteunen. Daarnaast 
zijn er nauwelljks accesspoints 
en WLAN-routers verknjgbaar 
die de 450 Mbit/s bruto (drie 
streams) van de 5300-modules 
halen. 


Conclusie en vooruitblik 

De mobiele Core 17 luidt voor 
notebooks een nieuw tijdperk 
in van prestatles die voorheen 
waren voorbehouden aan sta- 
tionaire pc's. Alleen de desktop- 
versie van de Core i7 presteert 
meer vanwege hogere kloksnel- 
heden. Gezien de hoge tempe- 
ratuuronfwikkellng bij zware 
belasting en omdat er - Inhe¬ 
rent aan de architectuur - altijd 
een aparte videochip nodig is, 
zullen de epu’s alleen in grote 
notebooks met 15"-schermen 
en grater versthijnen. Dat zijn 
ntet bepaald koopjes met prij- 
zen van boven de 1000 euro, 
maar ais je behoefte hebt aan 
veel reken kracht voor onderweg 
krijg je beduidend meer waar 
voor je geld dan voorheen. 

De eerste Core-17-notebooks 
waren al verkrijgbaar, maar de 
verkoop zal ais het goed is vanaf 
nu echt losbarsten nu Windows 
7 offideel is gelanceerd. Menig 
fabrikant zal namelijk geen zin 
gehad hebben om voor een 


paar weken nog een configura- 
tie met Windows Vista samen te 
steilen. 

Ais je niet op zoek bent naar 
de hoogste rekenprestaties, 
kun je voorlopEg nog rustig een 
goedkoop Core 2-notebook 
aanschaffen, En ais je in pleats 
van een aparte videochip de 
voorkeur geeft aan een stroom- 
besparende chipset met gein- 
tegreerde graphics, heb je niet 
eens een keus, want zoiets biedt 
de Core i7 nog niet. Wil je dat 
wel, dan is het nog even wach¬ 
ten tot begin 2010, want voor 
dan staat een grafische chipset 
op de planning. De onder de 
codenaam Arrandale ontwik- 
kelde mobieie epu's zijn Ne- 
halem-processors met twee in 
piaats van vier kernen, waarbij 
behalve de geheugencontroller 
ook de grafische functionaliteit 
is geintegreerd. (ddu) 
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Cinebench RIO (32 bit) 


CPU 


Take/Threads 


Core S7-820QM 

1,73 GHz/8 

Core 37-720QM 

1,6 GHz/8 

Core 2 Quad 09000 

2,0 GHz/4 

Core 2 Duo T98O0 

2,93 GHz / 2 

Cafe 2 Duo T9400 

2,53 GHz/2 

Core2DuoT65W 

2,1 GHz /1 

Turion Ultra ZM-34 

2,3 GHz /1 

Core 2 Duo mm 

1,4 GHz/2 

Core 2 Solo 5U3SD0 

14 GHz/T 

Atom Z530 

1,6 GHz/2 


Single-Thread 

befofl* 


Multi-Thread 


1 3320 


18743 


12977 


I 2350 


1 3207 



2325 




Dankzij Hyper-Threading meldt de Core i7-quadcore zich bij het 
besturingssysteem aan ats octocore-cpu. clt 
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Mobile-Harddisk.nl 

mi ■ nnk net werk media spe lers. 


& 

thuisiuinkel 

wacirborg 


De nieuwste mediaplayers! 


HDI Dune BD 3.0 

Base en Prime 

FullHD Media Player 


Nu bij besteding vanaf 100 
euro geen verzendkosten binnen 
Nederland. 

Gebruik kortingscode; 

L8BNVLY6 






vanal 1 

144,00 


f I 



Woxter i-Cube 750 

FullHD Media Player 


QNAP NMP-1000 

FullHD Media Player 


Deze mediaspelers zijn ook verkrijgbaar met ingebouwde harde sdiljfl 
Voor a lie prijzen en specificaties, zle www.mobife-harddisk.nl. Kortingen zljn geldig tot 30 november 2009. 


ICY Box MP305A-B 


Xtreamer 


Full HD Network Multi-media 
Adapter. 

Met een krachtige Media 
Chip RealTek RTD1073 

USB 2.0 tot 480 Mbit/s 


A.C. Ryan Playon HD 


Full HD Mediaplayer met 
gratis HDMI kabel 

Zonder harddisk: €149,00 
500GB: €199,00 

1000GB: €249,00 

2000GB: €356,00 



Full HD Mediastreamer. 
Ondersteunt vrijwel alle 
modeme video- en audio- 
formaten. 

Zonder harddisk: €115,00 
500GB: €180,00 


Popcorn Hour C-20G NMT 



IGbps LAN. 

Zonder harddisk: €349,00 
500GB: €420,00 


Synology DS209+II Storage Server 


2 x SATA H, 1.06GHz 64bit 
CPU, 512MB RAM. 



Zander harddisk: 
1000GB: 
1500GB 
2000GB 


€375,00 

€518,00 

€563,00 

€735,00 


Synofogy DS404+ Storage Server 


4 x SATA II, 1.06GHz 64blt 
CPU, 512MB RAM. 

Zonder harddisk: €499,00 
4x1000GB: €784,00 

4x1500GB: €874,00 

4x2000GB: €1,090,00 



Bestel ma-vr voor 15.00 uur en betaal met iDeal, Creditcard of re mhours en uw besteliing word! nog dezelfde dag verzonden! 


Mobile Harddisk Solutions | Tel: 023-5531906 | Pieter Goedkoopweg 24 | 2031 EL Haarlem 
Kijk voor meer backup oplossingen en imagetanks op www.mobile-harddisk.nl. 
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Joachim Sauer 

Met geslepen 
messen 

De nieuwe versie van Apples Final Cut Studio 

Professionele vormgevers en video-editors weten de producten van Apple a! 
jaren te vinden. Bij videoprofessionals is dat vooral te dan ken aan Apples eigen 
montagepakket Final Cut Studio. Met de nieuwe derde versie, die verbeterde 
montagetools en een nauwere integrate tussen de programmes biedt, gaat Apple 
de directe concurrence weer aan met Adobes Creative Suite Production Premium, 


jf^ua functieomvang is Final Cut Studio 
lal langer vergeiijkbaar met Adobes 
Reproduction Premium. Als tegenhanger 
voorAdobes compositingtool After Effects 
biedt Apple het programma Motion. Apple 
Compressor is te vergelijken met Adobe Me¬ 
dia Encoder; en DVD Studio Pro komt overeen 
met Adobe Encore. In de Final Cut Studio-suite 
zitten zeifs enkele tools waar Adobe geen 
equivalent voor heeft. Zo I evert Apple met 
Color ook een bandige creative kleurbewer- 
kingstool mee, waarmee je overigens meer 
kunt dan simpele kleurcorrecties. Waar Apple 
tot op heden de plank missloeg, was bij de on- 
derlinge samenwerking van al deze tools. 

Het lijkt niet meer dan logisch dat de diverse 
programma's van een montagesuite naad- 
loos samenwerken, zodat je als gebruiker in 
staat wordt gesteld om eenvoudtg tussen ap- 
plicaties te switchen. Je kunt immers veel tijd 
besparen als je een project ononderbroken in 
verschillende programmes kunt bewerken. Blj- 
voorbeeld eerst met het montageprogramma, 
dan met een animatietool, vervolgens met 
kleurcorrectiesoftware en tot slot in een audio¬ 
editor. Is de overgang tussen programma's niet 
goed geregeld, dan wordt je gedwongen om 
tel kens een nieuw project aan te maken en de 
noodzakelijke matenalen iedere keer weer op- 
nieuw bij elkaar te zoeken - niet eebt handig. 


In het meest ideale geval nemen de program¬ 
ma's niet alleen logisch het stokje over, maar 
kun je ook nog montageveranderingen door- 
voeren als het heie project al door de audiotool 
is bewerkt. Uiteraard zonder dat de audiocor- 
recties bij de stap terug naar de montagemo- 
dule weer ongedaan worden gemaakt. Maar 
wat zo logisch lijkt; blijkt in de praktfjk niet zo 
gemakkelijk te realiseren. Adobe werkt al drie 
versies lang aan een betere samenwerking 
tussen programma's uit de Creative Suite. Nu 
waagt ook Apple een poging. 

De laatste grote update van Final Cut ver- 
scheen alweer twee jaar geleden, Tijd genoeg 
dus voor de ontwlkkelaars om niet alleen kleine 
verbeterfngen door te voeren, maar ook naar 
het grotere geheel te kijken. Professionele video- 
bewerkers en ambitteuze amateurs verwachten 
dan ook meer van de nieuwe versie dan pure 
cosmetische verbeterlngen. Bijvoorbeeld bij de 
ondersteuning van meerdere videoformaten. 
Inmiddels heeft het AVCHD-formaat zich ont- 
wikkeld tot de a I gem een geaccepteerde stan- 
daard. Het lijkt erop dat het zeffs ook in de pro¬ 
fessionele sector op brede schaal ingezet gaat 
worden. Zijdnstromer en dwarsligger Red komt 
echter met een eigen formaat en Panasonic en 
Sony hebben zoals gebruikelijk ook nu weer 
moefte met het vastleggen van een uniforme 
formaatlijn. Bovendien zorgt de toegevoegde 


videofunctie van digitale spiegelreflexcamera r s 
voor een nieuwe golf aan farm ate n. 

Met een beetje pech krtjgjedaardoor alsfilnrv- 
editor met meerdere Incompatibeleformaten te 
maken binnen een products Apples antwoord 
op dit probleem is een flinke uitbrelding van de 
in Final Cut Studio 2 geintroduceerde ProRes- 
codec die daardoor in het middelpunt staat van 
onze testprocedures. Daarblj hebben we vooral 
naarde vemieuwingen in Final Cut Studio geke- 
ken, zonder de fundamentele videomontage- 
functies buiten beschouwing te laten. 

Al onze tests zijn uitgevoerd op een Apple 
Mac Pro met acht 2,8 GHz processorcores en 4 
GB werkgeheugen. De Mac is verder voorzien 
van een Blu-raybrander, een systeemschfjf en 
nog twee extra harddiskdrives (7200 rpm). Naar 
aanleiding van de testresultaten hebben we het 
systeem later ook nog uitgerust met een RAID 
van twee ITB-schijven. 

Montagemaat 

Volgens Apple wordt op dit moment zo'n 50 
procent van alle b road castp rod ucties (met 
name documental res) met Final Cut Pro be¬ 
werkt. De producent ziet dan ook geen reden 
om aan het bedienlngsconcept te sleutelen. 
Hetzit in prindpe ook goed en handig in elkaar, 
al zou het benaderen van de funtties via het 
toetsenbord en de mufs voor beginners nog 
intui'tiever mogen. Die-hard Adobe- en Avid- 
gebruikers zullen nog steeds de mogelijkheid 
moeten missen om van scene naar scene te 
springea 

Het te monteren videomateriaal kun je een¬ 
voudig van uit de Finder importeren, tenminste 
zolang het om QuickTsme-films gaat. AVCHD- 
en HDV-films in TS-formaat kan Final Cut niet 
zomaar openen. In dat geval is een tijdrovende 
conversie noodzakelijk, waarbij de AVCHD-dlps 
via Log and Transfer’ worden omgezet naar Ap¬ 
ples eigen intermediate-formaat ProRes 422. 
De conversietool verlangt daarbij de originele 
mappenstructuur, zoals die door een AVCHD- 
camcorder wordt aangemaakt. Met afzonder- 
lijke MTS of M2TS-bestanden kan Final Cut niet 
uit de voeten. 

De bij HDV gebruikefyke M2T-scenes, zoals 
die door de meeste Windows-montage pro - 



Aan hetzeer goede bedieningsconcept van Final Cut en het 
handige effectgebruik heeft Apple niets veranderd. Er is met 
name gewerkt aan een betere integrate met de andere Studio- 
prog ram ma's. 


Opnieuw is Final Cut niet in staat om AVCHD direct te bewerken, Het 
openen van dergelijke scenes lukt alleen vanuit hun oorspronkelijke 
bestandsstructuur met de toot Log and Transfer. Het bij Windows- 
programma's populaire HDV wordt iiberhaupt niet ondersteund. 
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Het aniinatieprogramma Motion kan zich dankzij slimme gene- 
ratoren en een precieze keyframe-timeline bijna meten aan de 
nummereen uit de branche, Adobe After Effects. Alieen de inte- 
gratie met Final Cut Pro kan nog iets beter en de tool ondersteunt 
nog steeds geen rendering op de achtergrond* 



De integratie van Soundtrack in Final Cut werkt op dit moment 
maar in een richting optimaaL Last-minute wijzigingen blijven 
daardoor nogal omslachtig, Net audiobewerkingsprogramma 
scoort dan we I weer erg goed met hoogwaardige timestretch- 
algoritmen en ruisfi Iters. 


gramma's worden geproduceerd, kun je ook 
niet in Final Cut importeren* De enige uitweg 
is her eerst converteren van de M2T-bestanden 
naar MPEG. Dat kan gefukkig wel zonder deco¬ 
dering; de video wisselt alieen van container. 
Dergelijke Yemuxing' is onder andere mogelijk 
met de gratis tool 'MPEG Streamdip'. Daarna 
kunnen de bestanden wel in Final Cut worden 
geimporteerd. 

Apples montage programma heeft het ook 
al snel zwaar met high-res MPEG-2-materiaal - 
van realtime verwerking is in de meeste gevaF 
len geen sprake. In de praktijk 2 ul je het MPEG- 
2-materiaal daarom eerst moeten omzenen 
met Compressor, bij voorkeur naar een van 
de meer compatibele formaten van de Apple 
'ProRes 422 Codec' Deze intermediate-codec 
is toch at erg populair onder video-editors; veel 
apparaten in de professionele seaor nemen at 
direct in ProRes 422 op. Alieen heeft de codec 
een wezenlijk nadeel: in vergelijking met onbe- 
werkte HDV-bestanden verbruiken de ProRes 
422 video's drie tot vier keer zoveel opstagruim- 
te. Voor realtime-bewerking op verschiitende 
vfdeosporen heb je dan ook meerdere grote en 
snelle harde schijven nodig. 

Met de in onze test-Mac ingebouwde sys- 
teemschijf kwam Final Cut Pro 7 niet verder dan 
vier met ProRes 422 gevulde sporen. Op een 
extra ingeschakelde videoschijf waren het er al 
vijf. Met een speciaal voor de test geinstalieerde 
terabyte-schijf konden we in het montage¬ 
programma een aanzienlijke hoeveelheid van 
zeven sporen tegelijk bewerken en met een 
voor sneihetd geoptimaliseerde RAID 0-set van 
twee schijven zelfs tien sporen. De octocore- 
processor was in dat geval voor circa 70 procent 
belast, je mag er dus van uit gaan dat de harde 
schijven ook hier de bottleneck zijn* 

Met Apples MacBooks en iMacs kun je alieen 
via omwegen een RAID-systeem opzetten, wat 
ten koste gaat van de m obi life it Een oplossing 
is dan de additionele r ProRes 422 LT-codec, die 
in de praktijkeen datastroom van plusminus 50 
Mbit/s bij HDV-materiaal genereert en daarmee 
slechts tweemaal zoveel bltrate nodig heeft als 
onbewerkt HDV-materiaal. Wij konden daarbij 
trouwens geen visuele verschilien met het ori- 
ginele materiaal ontdekken. 


Alieen 'ProRes 42 2 Proxy \ dat bij HDV-PAL-ma- 
teriaai genoegen neemt met 25 Mbit/s en daar¬ 
mee dezelfde bitrate biedt als HDV, belooft nog 
meer performance* Bij deze codec moet je ech- 
ter wel genoegen nemen met kwalitertsverfies 
in de vorm van zichtbare artefacten en detail- 
verlies* Bij bewerking met de Proxy-versie werk 
je met gedownscalede content, dus kwalitatief 
minderwaardig materiaal, om de realtime per¬ 
formance van het systeem te verhogen. Bij de 
output en verdere bewerking wordt uiteindeiijk 
wel het hoogwaardige originele materiaal ge- 
bruikt. Om deze methode toe te passen, kun je 
her materiaal - als het ware door een achter- 
deur - handmatig in de Finder door gedown¬ 
scalede versies vervangen. Daarbij moeten de 
Proxy-scenes dezelfde namen hebben als de ei- 
genlijke bestanden. Een alternative oplossing 
is het gebruik van Final Cut Server, waarmee je 
kunt instellen met welk materiaal op welk mo¬ 
ment gewerkt moet worden. 

Apple rondt zijn codec-aanbod naar boven 
af met ProRes 422 HQ (maximaal 300 Mbit/s bij 
1080160) en ProRes 444 met volledige kleurre- 
solutie (maximaal 480 Mbit/s bij 108Oi60). Alle 
ProRes-codecs ondersteunen 10-bits kleur- 
weergave tot en met bioscoopresoluties in 4K- 
fonmaat. 

Aan het gebruik van de timeline en effecten 
heeft Apple niets veranderd* De Time Stretch- 
functie is wel onder handen genomen* Het 
gebruik van slow motion en quick motion was 
voorheen ookal mogelijk, maar met het nieuwe 
venster is vooral het dynamiseh versnellen en 
vertragen tussen normale en gewijzigde weer- 
gavesneiheid eenvoudiger geworden. Door het 
kopieren van een met effecten bewerkte sc£ne 
kun je de effectattributen ook op andere scenes 
toepassea Final Cut laat hiervoor tijdens het in- 
voegen een selectievenster zien waarin je kunt 
kiezen welke effecten je wilt overnemen. Dat 
lukt ook als je meerdere scenes in een keer se- 
lecteert of zelfs met een compleet project. Op 
die manier kun je films snel en eenvoudig een 
uniforme look gevea Als je de effecten achteraf 
wilt veranderen, dan zul je wel de kopieeractie 
voor alle dips moeten herhalen. De effectinstel- 
iingen van de afzonderljjke clips zijn namelijk 
niet aan elkaar gekoppeld. 


Extern 

Apple heeft het meest gesleuteld aan de ef¬ 
fect- en animatietool Motion* Het programma 
ondersteunt nu eindelijk ook dynamische 
schaduwen en refiecties. Daarnaast is het 
met de nieuwe versie ook mogelijk om het 
scherpstelpunt selectief in te steilen, zodat je 
eenvoudig objecten kunt benadrukken of juist 
naar de achtergrond kunt verplaatsen* Net als 
in de voorgaande versie kunnen alle animaties 
met hun parameters via keyframes worden 
aangestuurd. Afgeronde projecten kun je als 
sjablonen opsfaan* Motion voorztet deze van 
handige en eenvoudig te gebruiken dropzo- 
nes* De title-tool UfeType is afgedankt en zijn 
functies maken nu ook deel uit van Motion in 
de vorm van nieuwe teksteffecten en tekstge- 
neratoren. Zo zijn countdowns, scrollende tek- 
sten of bewegende letters nu geen probleem 
meer. Bovendien kunnen animaties nu ook 
aan bewegende objecten worden gekoppeld 

In vergelijking met marktleider Adobe After 
Effects ontbreken er echter nog altljd functies 
zoais het berekenen van previews in de ach¬ 
tergrond en de integratie in Final Cut zonder 
herberekening - ook als daar wei voldoende 
reken kracht voor is. Bovendien ondersteunt 
Motion nog steeds geen vector- of echte 3D- 
objecten. Daar staat tegenover dat je dankzij 
de dropzone-sjablonen en de eenvoudigere 
bediening ook als beginner redelijk vlot met 
Motion uit de voeten kan. Dat is bij Adobe 
After Effects een stuk lastiger. 

Voor geluidsbewerking levert Apple het 
programma Soundtrack Pro mee. De aud lo¬ 
be werking stool is helaas niet zo goed geVn- 
tegreerd in Final Cut als de andere tools. Zo 
geeft het programma bewerkte projecten 
wel in meerdere sporen ferug aan Final Cut, 
maar elk audiospoor bevat dan nog maar e£n 
enkele clip over de totale lengte van het pro¬ 
ject* Het gevolg is dat je bij achteraf sleutefen 
in de timeline genoodzaakt bent om met de 
montagetools aan het audiospoor te gaan 
knutseien of de audiobewerking nog een keer 
opnieuw door te voeren* Echt praktisch is dat 
niet. Wel erg handig voor de navigatie op de 
timeline is dat originele on bewerkte audio- 
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opnamen in gedempte losse sporen warden 
opgeslagen. 

In vergelijking draagt de kleurcorrectietool 
Color zijn zaken beter over Alle scenes blijven 
van elkaar gescheiden - ook op meerdere vi- 
deosporen. Het enige wat verandert, is dat de 
dips in de Final Cut-timeline na de kleurcorrec- 
tieaandedoor Color bewerkte bestanden zijn 
gelinkt. Zowel de door Color en Soundtrack te- 
ruggegeven bestanden belanden in Final Cut 
in hetzelfde project, maar tel kens als nieuwe 
sequentie. Zo blijven de originelen behouden. 

Export 

Voor het uiteindelyke exporteren van de film is 
Compressor verantwoordelijk. Net als in voor- 
gaande versies is de encode ring stool direct 
vanuit Final Cut Pro te bereiken via de menu- 
optie 'Send To', Daar vind je ook de nieuwe 
opties om de film uit te geven als Blu-ray disk 
of AVCHD-dvd, In plaats van een persoonlijke 
menulay-out levert Apple nu vijf mooie menu- 
sjablonen mee P waarbij je deachtergrond video, 
de tekst en het logo met behulp van dropzones 
kunt aanpassen. 

Aan het authoringprogramma DVD Stu¬ 
dio heeft Apple niets veranderd. Zo biedt het 
programma wat knullig nog steeds aan om 
HD-DVD r s te maken - terwijl hier geen appa- 
raat of medium meer voor te vinden is. In ieder 
geval laat DVD Studio voor de authoring van 
5D-schljven weinig te wensen over. Zo kunnen 
meertalige dvd-projecten van maar liefst acht 
audiosporen en 32 ondertltels worden voor- 
zren. Wat wel ontbreekt is de mogelijkheid om 
bij duallayer-dvd's de laagwisseling handmatlg 
in te stellen. Sommige spelers wil het namelijk 
nog steeds maar niet lukken om een vloeiende 
overgang voor elkaar te krijgen. 

Voor het publiceren van HD-video's op het 
web biedt Compressor ondersteuning voor 
YouTube en de eigen beta aide dienst Mobile- 
Me. Meer dan het invullen van je gebruikers- 
naam en wachtwoord is niet nodig. Als je wilt 
kun je aan het online geplaatste materiaal ook 


nog een beschrijving toevoegen of toegangs- 
rechten toewijzen. Om snel en eenvoudig be¬ 
standen te exporteren, worden sjablonen aan- 
geboden voor bijvoorbeeld de iPod of Apple 
TV en Apples ProRes, H.264-HD, etc. Het is ook 
mogelijk om zelf sjablonen te maken. Daarvoor 
kun je een bestaand sjabloon dupliceren en 
deze aanpassen of - en dat is een stuk eenvou- 
diger - je sleept een filmbestand met de ge- 
wenste instellingen naar het sjablonenvenster, 
waarna de video-eigen sc hap pen door Com¬ 
pressor worden overgenomen. 

Condusie 

Met de nauwere integratie van de afzonderlijke 
Final Cut tools is Apple een belangrijke stap 
verder gekomen. Het programma loopt echter 
nog steeds wat achter op Adobes Production 
Premium. De tools Color, Soundtrack en Motion 
bieden in deze nieuwe versie inderdaad een 
aanzienlijk betere ondersteuning van de Final 
Cut-timeline dan voorheen. Maar als je achteraf 
in Final Cut aan de timeline sleutelt, moet je 
zoals voorheen nog steeds opnieuw herbere- 
kenen, in de timeline snijden en alles opnieuw 
in elkaar knutselen. Dat blijft dus enigszins be- 
helpen. Al moeten we daarbij wel vermelden 
dat juist het werken met de timeline nog steeds 
super gaat. 

De ProRes-codec met lagere datarates en 
4:4;4-kIeurondersteuning voor high-end ge- 
brulkers is consequent verder ontwikkeld. Min¬ 
der elegant is dat Proxy-montage alleen via de 
vrij prijzige Final Cut Server mogelijk is - of je 
moet de bestanden en mappen zelf in de Fin¬ 
der will en gaan vervangen. Een misser is datje 
de veel gebruikte forma ten (AVCHD, HDV} voor 
de bewerking eerst met een apart programma 
moet converteren; dat is volledig uit de tijd. 

Qua prijs komt Final Cut Studio als beste uit 
de bus: het kost nu evenveel als Premiere Pro, 
dat voor dat bed rag echter alleen met Encore 
wordt geleverd. Die laatste biedt dan wel weer 
echte B!u-ray-authoring, wat nog altijd mist In 
het Final Cut Studio-pakket. Maar over het ge~ 


heel maken de nieuwe Color, Soundtrack en 
vooral het duidetljk verbeterde Motion dit soort 
minpunten ruimschoots goed. (jva) 
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Met het renderprogramma Compressor kun je nu ook films in HD op YouTube plaatsen. 
De nieuwe versie biedt bovendien de optie Blu-ray-discs direct vanuit Final Cut te bran- 
den. Eventueel voorzien van een mooie menu-template. 
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Pakketservice deluxe 


De nieuwe functies van RPM 5 gebruiken 


* 


Suse probleemloos werkt, is voor het pak- 
ketbeheer van Fedora niet te begrijpen, RPM 
5 wil dit soort problemen met een aantal 
vernieuwingen aanpakken* Zo kunnen pak~ 
ketmakers nu meerdere appHcaties makkeiijk 
in een softwa restack bundelen, zodat je bsj- 
voorbeeld in een handomdraai een compleet 
xAMP-systeem op je schijf kunt zetten. Een 
grote code base maakt het voor distributees 
mogelijk om eigen functies aan RPM 5 toe te 
voegen, zoals de ondersteuning van meer¬ 
dere scripttalen. Die functie kim je dan bij het 


RPM 5 is een fork en de onofficiete opvolger van de RPM Package Manager Er is aardig wat baliast 
overboord gegooid en aantal nieuwe snufjes toegevoegd. RPM 5 is platformonafhankelijk en 
ondersteunt het beheren en aanmaken van complete softwa restacks. 


J e ontdekt een spiffy programme waar 
ook nog een RPM-pakket voor bestaat. 
AHeen is dat niet van jouw linux-distribu- 
tle. Wat een leuke softwaretest had moeten 
warden, eindigt dan vaak nog voor de instak 
latie. Meestal heeft een RPM-pakket een an- 
dere versie van een biblEotheek nodig dan op 
het systeem aanwezig is, en dus weigert het 
pakketbeheer het programma te installeren. 

Ook softwa rep rod ucen ten hebben het 
niet makkeiijk om pakketten voor hun pro¬ 
gramme's samen te stellen. Wat onder Open- 
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compileren van RPM 5 via een compileroptie 
activeren ofdeactiveren. 

Een mogelijkheid om platformonafhan- 
kelijke pakketten te produeeren was voor 
ontwikkelaars mlnstens zo belangrijk. Zo zijn 
bij RPM 5 een aantal Linux-specifieke bljzon- 
derheden verwijderd, waardoor RPM S nu op 
bijna ieder Unix-systeem draait. Verder be- 
schikt RPM 5 over nieuwe functies waarmee 
pakketbouwers makkefijker kunnen zien of 
er een nieuwe versie van een softwa re pa kket 
beschikbaar is. 


























Praktijk J RPM 5 


Het OpenPKG- 
project steit 
bijna 1500 
pakketten be- 
schikbaarvoor 
een groot aantal 
platforms. 


R3T! 


f;l«n Lull ifiQW Hljlnry JnnK 

. . .. .« 

f, •' « U j j ■ »— - : m 


Product Packages 

Multi Keyword EiKI Search; FldiSic Marne Fully SUICh: 
|web server apache Search B nutte Show [ 

Package Browsing 

Broiiae far turrenliy MSI pufftage* fa [^nPnOCURPEWT by ibetr 
group*, Packages are aiuigiated with iherr Short summary and 
quality class mlormabon flegwHt: * CORE. BASE. P PLUS, 


Cross-P fa (form 
lUpte-lflElanci 
Ik SdftWAhf 


OpenPKG Proven 
PftJfCCl 
Mews 


Algorithm/ 

■ EmulMor/ 

ft PoprtscHpty 

Sccuiitv 

AnllVIfus/ 

* FTP/ 

ft Prlni/ 

Corrmutfty 

Archiver/ 

• Filesystem/ 

ft RADIUS/ 

□ovefapment 

Audio/ 

» Romm/ 

■ BP Q 

OipenPKC Corporation 

Audliino/ 

ft Flasttv 

ft RtaExp/ 

OpenPKG Foundation 

fltnetumyw 

p GppkV 

■ Bouiing/ 

OtwnPKG Mafa 

aciDli.tri 4 JpirtLji' 

■ GeapMc*/ 

ft SClty 


mil Id In g.' 

ft HTML/ 

■ SSH/ urn 

Hint: The infannatran 

cua 

ft bnslanlMessaglng/ ■ 

■ SSL/ 

Pfovtdcdhft thrte pjges 

Calendar/ 

» LDAP.' 

ft Searching/ -■ 

are dfreoty dertwed tram 

Capturing/ 

ft Language/ 

ft Security/ 

■he XMU'RE'F fadtees at 

Charset/ il, 

Communicatiort/ 

Compiler/ 

ft Libraries 1 
ft Library/ 
ft LogflH Ui' 

■ Shell/ : i 
ft ShclLlMh/ 
ft Slreinugrayliy/ 

Ihe OpctiPKG FTP 
service,Thr ifitormadan 
is updided nice pel day. 

CompHerCompiler/ 

ft MacroProcvEEor/ 

ft Sytfem/ 

About OpenPKG: 

Compr*5slon/ 

ft Maty 

a Tarttilnal/ 

■+■ DDwnfaad 

CryploftTaphy/ 

ft Mapping/ 

a TklscUnq.' 


DHCP/ 

ft Hetty 

ft Typa-rtUlryty 


DHSf . i 

ft MOrth«fn(L r 

a video/ 



De RPM-pakkettool werd oorspronkelijk 
ontwikkeld door Red Hat-medewerkers Erik 
Troan en Marc Ewing. De eerste versies gin- 
gen dan ook als Red Hat Package Manager 
door het leven. Terwijl Jeff B. Johnson het 
project tot 2005 bij Red Hat doorontwikke!- 
de, werd de pakketmanager al snel tot 'RPM 
Package Manager’ omgedoopt omdat steeds 
meer distributes, waaronder Suse Linux en 
Mandrake Linux, RPM voor hun pakketbe- 
heergingen gebruiken. Intussen is RPM naast 
Debians Dpkg al meer dan tien jaar de voor- 
naamste pakkettool en het pakketformaat in 
Linux-land en is het naast de Linux-kernel en 
de GNU C/C-H- Compiler Collection een van 
de basisonderdelen van veel Linux-distro’s. 

Toen en nu 

Ondanks dit succesverhaal ontstond er in 
2005 een fork die a Is een ontwikkefingstak van 
het oorspronkelijke project begon.Toen RPM- 
hoofdontwikkelaar Johnson Red Hat verliet, 
werd er door Red Hat geen nieuwe ontwikke- 
laar op het project gezet En dus zette Johnson 
met een aantal kameraden de ontwikkeling 
van de code tot versie 4.4.9 in eigen beheer 
voort. Aangezien het externe RPM-open- 
sourceproject wel de code base van RPM base 
Ccsv.rpm.org) maar niet de officiele website 
[www.rpm.org) in beheer had, bestond er ruim 
twee jaar verwarring in de Llnux-wereld. Sam- 
migen vreesden zelfs voor de ondergang van 
alleopRPM gebaseerde Linux-distriduties. 

Begin 2007 maakte RPM-hoofdontwtkke- 
laar Johnson een einde aan deze situatie: de 
afgesplitste RPM-gemeensehap en het RPM- 
opensourceproject schaarden zich onder de 
domeinnaam rpm5.org. Ook de RPM-bronco- 
de-repository van cvs.rpm.org verhuisde mee, 
zodat er vanaf dezelfde code base kon worden 
doorontwikkeld. 

Inmiddels is RPM 5 niet meer alleen op 
Lin ux-distriduties gericht, maar ook op de 
ondersteuning van onafhankelijke Unix-soft- 
warestacks. En dat is een weg die de zoge- 
naamde Independent Software Vendors (ISV) 
en producenten van embedded systemen 
steeds vaker volgen. Dit soort softwarestacks 
bevatten namelijk alle onderdelen die een 
programma nodig heeft. De softwaredistribu¬ 
te OpenPKG maakt hier bijvoorbeeld gebruik 
van en is al compleet overgestapt op RPM 5. 
Softwarestacks bundelen applicates, zoals 
alle benodigde onderdelen van een xAMP- 
systeem (Apache, MySQL en PHP). 

Gemeenschappelijke basis voor 
nieuwe software 

De code base van RPM 5 be vat extra func- 
ties en aanpassingen van een groot aantal 
ISV's en distributees. Hun doel was om ££n 
centrale code base te realiseren en het ont- 
staan van andere forks van RPM van meet af 
aan te voorkomen. Die gemeenschappelijke 
functies zijn beschikbaar voor iedereen. Pak- 
ketmakers kunnen producentspecifieke fea¬ 
tures bij het compileren activeren. Zo kun je 
bijvoorbeeld van dezelfde RPM 5-code base 


zowel een r 5tandaard RPM’ een 'WindRiver 
RPM r , een 'OpenPKG RPM 1 en nog een hele- 
boel andere varianten maken. Een distribu¬ 
tee kan RPM 5 te alien tijde uitbreiden met 
een eigen Ruby-interpreter, die je met de 
configuratieoptie -enable-ruby activeert. Ver- 
volgens kan die distributeur Ruby-macro r s in 
zijn spec-bestanden gebruiken. 

Bij RPM 5 beheren de producenten hun 
aanpassingen aan het pakketbeheer niet 
meer ieder voor zich, maar onder eigen regie 
direct met de officiele code base. Dit is zelfs 
bij de opensource-ontwikkeling nieuw. Er 
komt immers nogal wat vertrouwen in de 
ontwikkeiaars van een groot aantal produ¬ 
centen bij kijken. Daarbij moet elke aanpas- 
sing aan de code een bijzonder nauwkeurige 
kwafiteitscontrole ondergaan, Dankzij dit uit- 
gangspunt zitten meer dan dertig RPM-ont- 
wikkelaars van verschtllende distributeurs 
weer op een lijn en werd in 2008 de stabiele 
versie 5.0 gepubliceerd. 

RPM 5 compileren 

De nieuwe mogelijkheden van RPM 5 komen 
op drie gebieden naar boven: bij het compi¬ 
leren van RPM zelf, het inpakken van Unix- 
software met RPM en het installeren van 
RPM-pakketten in een softwarestack. Weike 
mogelijkheden je daarbij hebt voor aanpas¬ 
singen zijn goed te zien aan de soft wa red istri- 
butie OpenPKG. Deze steit pakketten beschik¬ 
baar voor een hele reeks systemen. 

RPM 5 heeft toegang tot de functies uit 
meer dan twintig externe bibliotheken, waar¬ 
onder BeeCrypt, OpenSSL, Neon, Berkefey-DB, 
SQLite en Lua. Aangezien deze op verschfllen- 
de piatformen - van Linux en FreeBSD tot aan 
Mac OS X - compleet anders geTnstalleerd zijn, 


hebben de ontwikkeiaars RPM 5 een nieuwe 
build environment g eg even. Deze veranderjn- 
gen moeten de aanpassingsmogelijkheid aan 
veel verschillende piatformen en flexibiliteit 
tijdens het compi leren garanderen. Omdat je 
RPM 5 extern aan alle bibliotheken kunt I in- 
ken, is de broncode van de pakketbeheertool 
duidelijk kleiner dan die van RPM 4. 

Als je RPM 5 bijvoorbeeld zonder Berkeley 
OB- maar met SQLite- en Lua-ondersteuning 
wilt compileren, hoef je dat alleen maar in de 
Autoconf-optles aan te geven: 

-without-db —WBth-sqlite -with-lua 

Een scriptfragment van het OpenPKG-boot- 
strappingproces is een goed praktijkvoorbeeld 
om te demonstreren hoe flexibel je RPM 5 kunt 
compileren. Hiermee zetjeeen OpenPKG-om- 
geving op om eigen pakketten te bouwen. 

U1 

./configure \ 

-prefk=%[L_prefix] \ 

-with-name= "OpenPKG RPM" \ 
-with-path-database= IF %{Lprefix}/RPM/DB" \ 

-with-zlib=" $b r/ztib-%f V_zLib} 11 \ 

“with“bzip2—" $br/bzip2-%{V_hzip2> n \ 

-with -sq lite^ 11 $ bi7sqlite-%{ V_sq Lite}" \ 

-with-lu a=" internal 11 \ 

- - without-seli nux \ 

-without-perL \ 

-without-python \ 


De configure-functie legt de pakketnaam, 
de opslaglocatie en het type {“With-sqLhte— N $br/ 
sqlite-%{V_sqlrte} M ) van de RPM-database vast, 
zet de support voor de Bzip2-compressie 
aan {-with-bzip2= ,r $br/bzip2-%{V_bzip2} ,, ) l acti- 
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GtQ. GtQI © Q 

O Location. ^ fliome/andi/rpm 


Ill'iJ 



BUILD 
QQkPtos 

^moarch 

{^SOURCES 

^SPECS 

(f^SRPMS 

^imp 

^sammv 


$ 

BUILD 


RPMS 

$ 

Una 


SOURCES SPECS 


1 4 |6 Items ■ No Files ■ 6 Folders 


RPMS heeft in 
tegenstelling 
tot eerdere 
versies geen 
van tevoren 
gedefinieerde 
butld-omge- 
ving meer 
nodig. 


veert de seripttaal Lua (-“Witb-lua= , lnternaL , ') l 
deactiveert Python en Perl en om portabi- 
liteitsredenen ook de ondersteuning voor 
de Linux-speclfieke veiligheidstool SELinux 
(—without-seli n ux} * 

RPM 4 kon alleen met GCC gecompileerd 
worden, maar RPM 5 laat zich op bijna alle 
Linux-, BSD-, Solaris-, AIX-, Mac OS X- en 
andere systemen compileren. Daarbij on- 
dersteunt het alle gangbare C-compilers, 
waaronder GCC, Sun Studio en de Intel-C/ 
C++-Compiler. Eveneens nieuw is dat je RPM 
5 nu uitsluifend via macro's en command- 
line-opties kunt conflgureren, Het bestand 
rpmrc, de systeem breed geldige versie in de 
map /usr/lib/rpm/rpmrc die onder andere 
de locatie van macro’s en opt-flags voor de 
compiler op verschillende architecturen 
bevat, bestaat bij RPM 5 niet meer. Hierdoor 
is het conflgureren van de pakketbeheertool 
wat eenvoudiger geworden. 

Op de nieuwste stand 

De RPM 5-pakketomgeving is nu volledig 
padonafhankelijk en kan via macro's tijdens 
runtime op willekeurige paden in het be- 
standssysteem gezet worden. Hierdoor is het 
opnemen van software In een pakket een 
stuk eenvoudiger, aangezien je geen spe¬ 
cial pakketomgeving op een vaste locatie 
als /usr/src/rpm of een spedaal ingerichte 
buildroot meer nodig hebt. Bovendien kun 
je broncodepakketten met RPM 5 makke- 
lijker aanpassen voordat je ze inpakt. Als je 
onder OpenPKG 4 het het spec-bestand van 
een bron-RPM wilt wijzigen, hoef je alleen 
maar de bron-RPM met openpkg curl -0 gevolgd 
door de URL van het pakket te downloaden 
en met openpkg dev unpack -L simple -b name pak- 
ketnaam uit te pakken. Nadat je de gewenste 


Als het spec-bestand een %track-sectie 
heeft, dan kun je met RPMS achterhalen of 
er een nieuwere versie van de in te pakken 
software beschikbaar is en die downloaden. 


wijzigingen in het spec-bestand hebt aange- 
bracht,gebruikje 

openpkg rpm -bs name.spec 

om een nieuwe bron-RPM met het gewijzigde 
spec-bestand te creeren. In de tutorial vind je 
een uitvoerige omschrijving over hoe je pak- 
ketten met openpkg bouwt en op de project- 
website staat een quick guide (zie softlink). 

Een andere handige nieuwe functie bij het 
maken van pakketten is het geautomattseer- 
de versietracking. Een speciale sectie in bet 
spec-bestand, voorafgegaan door %tradt, en 
deaanroepvan 

rpm -bt bestandsnaamspec 

zijn nu votdoende om rpm te laten kijken of 
de softwareversie nog wel actueel is. Als dat 
niet het geval is en je meteen de nieuwere 
versie wilt inpakken, dan haalt 

rpm -bf bestandsnaam.spec 

die van het internet. De parameter -f staat 
bier voor ’fetch' {ophalenj. In de listing ’Ge- 


GEAUT0MM1SEERDE TftACKINS VAN VERSIES 
E..J 

d package version 
^define V„base_reaL 

Sdefine V„base_com|> 40 

^define V_p L v l_ra hr 28 

Jidefine V_pUL_pad 028 

[...] 


automatiseerde tracking van versies* rechts- 
onder zie je een fragment van het spec-be¬ 
stand van Bash, die alle instructies bevat om 
de actualiteit van de aanwezige bronnen te 
controieren, 

Het gedeelte met de vier %define-opdrach- 
ten kiest de actuele versie en het patch-level 
van Bash in het spec-bestand. in het tweede 
deel van het bestand vind je de locatie waar 
het rpm-commando de bronnen en patches 
vandaan moet halen om de Bash-RPM aan te 
maken. Onder %track volgen de opdrachten 
om de bash-versies te vergeiijken met de op- 
geslagen patches. De aanroep van rpm met 
de parameter -bt stroopt online de hoofd- 
map van de software af (in de listing ftp://ftp. 
cwru.edu/pub/bash/) en controleert via een 
reguliere expressie of er een nieuwe versie 
beschikbaar is. Gebruik je in plaats daarvan 
de parameter -bf, dan downloadt rpm meteen 
het meest recente pakket. 

RPM 5 ondersteunt zogenaamde ’arbitra¬ 
ry tags’ voor meer flextbillteit. Dat betekent 
dat je witlekeurig eigen meta-informatie aan 
de pakketspecificatie kunt toevoegen, die 
RPM 5 dan in het RPM-pakket overneemt. 
OpenPKG gebruikt deze functie bijvoorbeeld 
om informatie aan de pakketten toe te voe- 
gen over welke pakketten allemaal in de 
softwarestack tijdens het compileren gein- 
stalleerd waren, zonder de RPM-bronnen te 
hoeven aanpassen. Deze lijst bevat alle pak¬ 
ketten en dus niet atleen de pakketten die 
vanwege dependencies nodlg zijn. 

Automatisch met Lua 

Verder heeft RPM 5 een Rink uitgebreide 
macrotaal. Je kunt voortaan embedded 
scripts in de taal Lua gebruiken, die naar 
keuze door de in RPM 5 ingebouwde inter¬ 
preter worden uftgevoerd of door de in¬ 
terpreter die op het systeem gemstalleerd 
staat Dit maakt het voor ISV's voor het eerst 
mogelijk om RPM met eigen omvangrijke 
functies uit te breiden zonder aan de C-eode 


List of sources 

SoureeQ: ftp:/^ftp,cvru* eBu/pub/bash/ba s h-ICV^ba ee_reaI>.ta p * gz 

Sourcel: profile 

Patchfl: bash.patch 

Patchl: ftp://ftp.njru.edo/pub/bash/bash-IfV base rean-patches/hashHV base compJ-QOI 

C..J 
Patch2S: 

E...3 
Kt rack 

prog bash = t 
version 
ur L 
regex 

> 

prog bash:patches = { 

version = St < V_b a s -e^c om p 3 - K t V_p L v L_p a d > 

isr t = ftp://ftp.njru.edu/pub/b3sh/bash-UV_ba5e_real3-patcbes/ 

regex = bash(VS+-\d+) 

I 

E...] 


ftp://ftp.ewru.edu/pub/bash/bash-5:{V_ba5e_reaL}-paUhes/bashHV_base_conip>-02fi 


= HV_base_real3 
= ftp://ftp.cwru.edu/pub/basb/ 
- bash-f_VER_)\,tar\.g? 


no 


^tZOOaNr.ll 
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Je hebt maar een 
paar commando's 
nodig om de met 
RPMSingepakte 
xAMP-softwarestack 
van het OpenPKG- 
project te installeren. 

Het verwijderen 
ervan gaat net zo 
makkeltjk. 


MNP SOFTVARESTACK INSTALLEREN 

tf bootstrap RPH environment of software-stack 
$ ciirL -LD http://openpkg.org/ 90 /dowFiLoad/openpkg.src.sh 
S sh openpkg-*-*,src.sh \ 

-- prefix 3 /xanp —tag=xaap \ 

—u&er=xamp —group=xaap \ 

3 sh openpkg-*-*.*-*-xaap.sh 

fl install xAMP base packages plus Dr up a L CMS 

S /xaip/bin/openpkg bui Id \ 

*D iysql;:with_s5l=yes \ 

-D apache::t)ith_ioOst=yes \ 

-D apache-php::with_aysql-ye5 \ 

-D drupal“irfth_«/sqL=y e 5 \ 
aysql apache apache-php drupal ] sh 


N query aU installed packages in software-stack 

# in original package installation order 
S /jcamp/bin/openpkg rpm *qa \ 

—qf 1 HinsUlItime) S-20Cn> S£-1 0Cversion)\rr 1 | \ 
sort -n | cut -d 11 n -f 2- 

# start aLL services of MAP software-stack 
$ /xaip/bin/openpkq rc all start 

[,,.now visit httpi/ZUcalhost/drupal/.. J 

# stop all services of MAP software-stack 
3 /xamp/bin^openpkg rc all stop 

(t residue-free reaove alt packages of softwara-stack, 
if together with the coipLete RPH environment 
$ Mamp/bin/openpkg rpi -e 1 /xamp/bin/openpkg rp» -qa 1 


van RPM te hoeven sleutelen, OpenPKG 4 
gebruikt bijvoorbeeld een Lua-script om bij 
een wijziging die de systeembeheerder aan 
de pakketbronnen heeft aangebracht, de 
aangemaakte bestanden met de extensie 
.orig automatisch in het bron-RPM-pakket 
op te nemen. Dat is net alsof de bijbehoren- 
de ’source’-regel in de header van het spec- 
bestandzou staan. 

Dankzrj Lua was het zeer eenvoudig om 
voor OpenPKG 4 een eigen %option-macro te 
schrijven. Aan de ene kant stuurt de macro 
het compileren van de bron-RPM en aan de 
andere kant schrijft het de gekozen compi- 
leervariant als extra provtdes-header in het 
RPM-pakket. Daardoor kunnen andere pak- 
ketten aan de hand van de compileervanan- 
ten de pakketdependencies controleren. Het 
Lua-script ziet er zo uit: 

%option() %{iua: \ 

local package_name - rpm expand r%(n a me} 1 ') \ 
local option_name - rpm.expand["%r) \ 
if rpm.expandCW,. option_name.. ^idefined}' 1 ) 

~= "defined" then \ 

rpm.expand("%global".. rpm.expand (’%*")) \ 
end \ 

local option_value - rprn.expandptoT 1 .. / 

option_name .. T) \ 

optionjraLue - utiLrsubst{optlon_value, 1 p (?s) 7 

%";%%%%") \ 

option _value = utiLrsubst(option_value, "(?s) M , 7 

"%% 2 (n \ 

optlon_value = util.rsubst(optfon_vaLue, "(?s}\\t", 7 

n %%Q9") \ 

rpm.expands r, %globaL options 
%{?options:%Loptions}:}" .. \ 

option_name „ "=".. option_value) \ 
pri nt{strin g M Provides; = %s\\n n , \ 

package^ a me, option_mme, option_value)) 

De laatste regels zijn hierbij besfissend, want 
die bepalen in welke vorm de gewenste 
build-optie in het spec-bestand staat en zor- 
gen ervoor dat het Lua-script de headerregel 
’Provides' juist aanvult Hierin staat wat een 
pakket ter beschikking stelt Je gebruikt de 
zo gedefinieerde macro door die in het spec- 
bestand van een pakket op te geven. Zodra 
daar %option verschijnt, wordt het Lua-script 
uitgevoerd. Zo’n regel kan er bijvoorbeeld zo 
uitzien; 

%option withJcony no 

Hiermee schakelt de compiler standaard de 
iconv-ondersteuning uit, Om met het hele 


spec-bestand te hoeven aanpassen wanneer 
je deze optie op 'yes' zet, zou je een if-state- 
ment bij de buiid-informatie en de instruc- 
ties om het pakket te compileren kunnen 
toevoegen: 


# build information 

%if "%{withJconv} n = ’yes" 

BuildPreReq: libiconv 
PreReq: libiconv 
%endif 

[---] 

%buitd 

# configure sources 

CC— P 1 %£l_cc>" \ 

FUGS="%{l_cflags -0} %fl_cppflagsr \ 

CPPFLAG *>= '%{ L_cp pflags]" \ 

LDFLAGS="%(l JdfUgs}" \ 

./configure \ 

—prefix=%{ljjrefixj \ 

%if 1 ’%{with_iconv} ,h = "yes" 

“enable-tconv \ 

%else 

--disable-iconv V 

%endff 

Als iconv-support op 'yes' staat, wordt het 
pakket teonv een vereiste voor het compile¬ 
ren van de bron-RPM en het installeren van 
het pakket. Bovendien zet rpm bij het doorlo- 
pen van het configure-script voor het configu- 
reren van de bronnen de optie -enable-iconv. 

Voor pakketmakers is 00 k de ondersteu- 
ning van meerdere oompressieformaten 
heel interessant Naast het klassieke GZip en 
BZip2 kan RPM 5 00 k het nieuwere LZMA/ 
XZ gebruiken, waardoor de bestandsgrootte 
van RPM-pakketten tot 20% kleiner wordt 
Wei moet de distributee de betreffende 
compressiemethode bij het compileren van 
RPM aan hebben staan. Naast Berkeley DB 
kan RPM 5 nu 00 k met het populaire SQLite 
als alternatieve database voor het opsiaan 
van pakketinformatie overweg, Bovendien 
komt RPM 5 nu 00 k met uitgebreide cryp- 
tografiefuncties. Zo kan RPM 5 nu van huis 
uit - dus zonder externe GnuPG of PGP - di¬ 
gital handtekeningen (signatures) van pak- 
ketten en bestanden verifieren. Daardoor 
zijn onder andere pakketdependencies via 
de checksums en signatures van bestanden 
mogelijk - een functie waar al jaren om ge- 
vraagd wordt en die vooral nieuwe moge- 
iijkheden bij security-updates biedt. 

In tegenstel ling tot vroeger is het met 
RPM 5 zeer makkelijk om meerdere RPM- 


pakketten platformonafhankelijk als soft- 
waredistributie beschikbaar te stellen. 
Dankzij RPM 5 staat OpenPKG het een sys¬ 
teembeheerder toe om in een paar stappen 
een echte xAMP-softwarestack op een wille- 
keurig Unix-systeem te zetten (bijvoorbeeld 
Ubuntu Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X, 
enzovoorts). De listing r xAMP Soffwarest- 
ack installeren' toont de weinige stappen 
die nodtg zijn om een complete xAMP- 
softwarestack inclusief het contentmanage- 
mentsysteem Drupal in de map /xamp te 
installeren. Ook bevat deze listing de com¬ 
mando’s voor het starten en afsluiten van 
de services in de xAMP-stack en voor het 
verwijderen van het xAMP-systeem zonder 
restanten achterte laten. 

xAMP met een echte 'x 1 

De eerste commando's bereiden de RPM-om- 
geving voor door eerst het script openpkg. 
src.sh te downloaded Pit maakt, aange- 
roepen met de parameters --prefix—/xamp 
--tagt=xamp --user=xamp -group^xamp, het script 
voor het opzetten van de xAMP-directories 
aan. De volgende commando's installeren 
de xAMP-basispakketten en Drupal met de 
juiste configuratieopties. Het aanroepen 
van de xAMP-pakketdatabase met /xamp/bin/ 
openpkg controleert of de operatie geslaagd is. 
Hierna start het commando /xamp/bin/openpkg 
rc ail de web- en databaseserver en leidt de 
admin naar de hoofdpagina van Drupal. Als 
je start vervangt door stop, worden a He servi¬ 
ces van de xAMP-stack afgesloten. Met het 
laatste commando de'jnstalleer je uiteinde- 
lijk de complete xAMP-stack samen met zijn 
geYntegreerde RPM-omgeving, 

Zoals je aan deze listing kunt zien, zijn 
de RPM-opties in RPM 5 grotendeels back¬ 
wards compatibe! gebleven, zodat systeem- 
beheerders die vooral software installeren 
nauwelijks iets hoeven aan te passen. Pak- 
ketbouwers hebben daarentegen een hele 
reeks nieuwe interessante functies ter be¬ 
schikking gekregen om RPM aan te passen 
en zichzelf het werk makkelijker te maken. 
Als je zin hebt om wat met RPM 5 te speien 
-als pakketbouwer of als gebruiker - kun je 
dat met OpenPKG zonder risico doen. Op de 
projectsite staan inleidende tutorials voor 
zowel gebruikers als voor wie zelf pakket- 
ten wit bouwen. Deze tutorials vind je via de 
softlink. (mda) 

{ Softiinkomm dt 
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Peter Schuler 


Formaat met stijl 

Genormeerde officeformaten als middel voor het uitwisselen van bestanden 



Met de OpenDocument-standaard en 
Microsofts tegenhanger Office Open 
XML zijn er intussen twee ISO-normen 
voor XML-gebaseerde officeformaten. 
Maar welke van deze formaten en 
welke officesuite kun je nu het beste 
gebruiken als je documenten met 
anderen uit wilt wisselen? 


porteren, zodat je daarin in ieder gevai de 
grootste gemene deler vindt als het gaat 
om documenten op verschillende plekken 
te bekijken. Met meer of minder beperkin- 
gen ku je ze ook bewerken. 

Theoretisch zou een document nog mak- 
ketijker in een andere toepassing geimpor- 
teerd moeten kunnen worden als 
het is opgeslagen als XMl- 
bestand, zoals het geva! is bij 
MS Office 2007 en OpenOffh 
ce. En dat Itjkt ook zo te zijn. 
Sun heeft In rap tempo filters 
ontwikkeld om OOXML-documenten 
in elk gevai in StarOffice en GpenOf- 
fke te kunnen importeren. Daarnaast 
kan Office 2007 sinds Service Pack 2 
het OpenOocument-formaat lezen en 
schrijven. Microsoft is daarmee tot nog 
toe de enige software prod u cent met 
een programme dat zowel content in 
ODF als OOXML kan openen en opslaan. 
Maar waarschijnlijk niet voor lang: Soft- 
maker 2010 staat op het punt om als eer- 
ste van de concurrenten ook die stap te 
maken, en dan nietalleen onder Windows 
maar ook onder Linux, 


Conform norm 


W at zou het handlg zijn als alle do¬ 
cumenten in een genormeerd 
formaat opgeslagen konden 
worden. Dan maakt het niet meer uit met 
we fke software afzender en ontvanger 
werken. De norm zorgt er immers voor dat 
zaken als briefhoofden, dossiernummers 
en formulierlay-outs er in de verschillende 
tekstverwerkers exact hetzelfde uitzien. 
Het OpenDocument-format (ODF) en Of¬ 
fice Open XML (OOXML) moeten van deze 
droom werkelijkheid maken, maar de twee 
concurrerende open standaarden vertonen 
beide nog duidelijk mankementen. Boven- 
dien bltjken de meest popuiaire officepro- 
gramma's op een aantaJ punten gewoon 
hun eigen gang te gaan. 

Over het vraagstuk welk open bestands- 
formaat nu hef meest geschikt is, [open 
de meningen sterk ulteen. Llefhebbers 
van OpenOffice.org, StarOffice en andere 
opensource officepakketten [1] zweren bij 
ODF. Voigens hen is een tweede standaard 
tiberhaupt niet nodig en a! helemaal niet 
zo een als OOXML. De spedficatie van Mi¬ 
crosofts standaard neemt niet minder dan 
6000 paginal in beslag. Dat gaat natuurlijk 


niemand buiten de softwaregigant uit Red¬ 
mond zelf implementeren. 

Microsoft vindt van zijn kant alleen de 
eigen formaatspedficatie uitvoerig genoeg. 
De ontwikkelaars hebben alle features op- 
gevoerd die in de lange geschiedenis van 
MS Office ooit zijn opgedoken. OpenOffice. 
org laat daarentegen een groot aantal de¬ 
tails geheei open of verwijst alleen naar an¬ 
dere normen om een globale leidraad aan 
te geven. Dat niet alle officeprogramma's 
daar dezelfde invuiling aan geven, bleek 
toen we in 2006 OpenDocument-teksten in 
verschillende tekstverwerkers openden [2]. 
Alle programma's gaven aan het formaat te 
ondersteunen, maar de resultaten bleken 
toch behoorlijk te verschillen. 

In vergetijking met het huidige aanbod 
aan formaten was het vroeger makkelijk 
kiezen. Met het uitwisselen van DOC-be- 
standen liep je weliswaar het risico dat je 
soms ook reeds verwerkte commentaren of 
macrovirussen a la Melissa doorgaf - en af 
en toe scheef werd aangekeken omdat je 
durfde te werken met een prog ram ma van 
Microsoft - intussen kunnen wel bijna alle 
officesultes DOC-bestanden im- en/of ex- 


Met Suns ODF Validator kun je op internet 
testen hoe goed je Open Doty ment-bestan- 
den de standaardspecifioaties volgen (zfe 
soft!ink), De webservice bleek echter niet in 
staat een verklaring te geven voor de grote 
verschillen die we zagen bij het openen van 
ons testdocument In de verschillende pro- 
gramma's. 

Microsoft werkt samen met het Serlijnse 
Fraunhofer Institut fur Offene Kommuni- 
kationssysteme [FOKUS) om de interopera- 
biliteit van officeformaten te bevorderen, 
oftewel de bruikbaarheid na het impor¬ 
teren in andere programma's. Vanuit het 
perspectief van Microsoft wrl dat zeggen, 
het vergemakkelijken van het bewerken 
van ODF-bestanden met MS Office en het 
aantonen dat de eigen van OOXML afge- 
leide formaten DOCX (tekstbestand), XSLX 
(spreadsheet), etc geschikt zijn voor het 
uitwisselen van bestanden met andere 
programma's. Als eerste voorbereiding op 
de beoordeling van Microsofts formaat 
ontwlkkelen de Fraunhofer-experts op dit 
moment testdocumenten en een valida- 
tietool. Pas wanneer deze instrumenten er 
zijn r kan worden getest of een programma 
zich bij het lezen en opslaan van OOXML- 
documenten daadwerkelljk aan de gestan- 
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daardiseerde 150-norm (ISO/IEC 29500) 
houdt. 

Dergelijke tests zullen trouwens vrijwel 
zeker zowel bij MS Office afs bij Soft maker 
Office een aantal afwijkingen iaten zien. Oe 
softwareontwikkelaars richten zich namelijk 
niet op de getoetste ISO-standaard, maar op 
het feitelijke Microsoft-formaat zelf. Dat is 
ouder dan de ISQ-specificatie, waardoor de 
vele veranderingen die op het laatste mo¬ 
ment nog aan de 150/IEC 29500-norm wer- 
den toegevoegd nog niet zijn opgenomen. 

Overigens heeft ook OpenDocument te 
kampen met het probleem dat de beschik- 
bare programma's nog niet aan de stan- 
daard kunnen voldoen. De huidige versies 
van OpenOffice richten zich op Open Do- 
cument-versie 1.2. De verschillende secties 
van deze standaard bevinden zich nog al- 
lemaal min of meer in conceptfase, De kans 
is dus zeer groot dat de standaard zich nog 
verder zal ontwikkelen, terwijl het formaat 
van OpenOffice 3.x dat niet doet 

Wat kan en wat niet 

Het Fraunhofer-instituut is ook verantwoor- 
delijk voor een studie waarin is gekeken 
of de formaten OpenDocument en Office 
Open XML in prindpe wel geschikt zijn om 
de details van een document eenduidig te 
beschrijven (zie softlink), De auteurs heb- 
ben een aantal testdocumenten gemaakt, 
varierend van een compleet lege tekst, 
waarbij alleen de ingestelde paginaranden 
gecontroleerd worden, tot een formele za- 
kelijke brief en een rekentabel met dyna- 
mische content Met nor male werkproces- 
sen is onderzocht wat er mis kan gaan bij 
de conversie van deze voorbeeldbestanden 
tussen binaire MS Officeformaten, OOXML 
en het OpenDocument-formaat. 

Daarbij is uitsluitend gekeken naar as- 
pecten die tot de offidele standaard beho- 
ren. Moeilijkheden met de realisatie van de 
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Na het importeren van onze brief in 
verschillende tekstverwerkers zagen de 
kopteksten er in meerdere of mindere 
mate anders uit of werd het document van 
een pagina verdeeld over twee. 


standaard zijn buiten beschouwing geiaten. 
Hetzelfde geldt voor problemen a Is gevolg 
van het felt dat een aantal programma's 
zich niet aan de formele standaard houden, 
maar zich in plaats daarvan alvast richten 
op officieuze concepten van nieuwe stan¬ 
daard versies. 

Ondanks de beperkingen geeft het on- 
derzoektoch een aantal interessante inzich- 
ten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat ingebedde 
bitmapafbeeldingen een conversie naar 
een ander formaat prima zouden moeten 
overleven, maar dat vectorafbeeidingen 
alleen in beperkte mate om te zetten zijn, 
OOXML slaat dergelijke objecten namelijk 
in de verouderde Vector Markup Langu¬ 
age (VML) op r terwijl OpenDocument delen 
van de gebruikelijke taai Scalable Vector 
Graphics (SVG) mengt met eigen deflnities. 
Over het geheel maakt de studie duidelijk 
dat gemengd gebruik van officeformaten 
en kantoorapplicaties eigenlijk alleen voor 
'eenvoudig gehouden' documenten moge- 
lijk is, Het omzetten van specifteke details 
en functies van een bepaald formaat naar 
een ander formaat is te ingewikkeid en voor 
een dee I zelfs onmogelljk. Verve lender nog: 
in hoeverre een document te converteren 
is, blijkt meestal pas nadat je het gedaan 
hebt 

Verrassend genoeg zegt de studie niets 
over bestanden die zijn beveiligd met een 
wachtwoord De OpenDocument-standaard 
staat in principe willekeurige algoritmen toe 
voor wachtwoordversieuteling. In de defini- 
tieve versie 1.0 wordt echter alleen Biow- 
fish genoemd. Dit algoritme mag dan wel 
nog nooit succesvol gekraakt zijn, maar het 
heeft van de Amerikaanse IT-standaarden 
ook nooit een fiat gekregen, Voor Micro¬ 
soft is dat een reden iedere ondersteuning 
te weigeren voor documenten die op deze 
manlerzijn beveiligd. Aan de andere kant is 
bij OOXML helemaal niets vastgelegd over 
wachtwoordbeveiliging en kun je bij het 




Zo hoort het testdocu ment er eigenlijk uit 
te zien. 


maken van een document in de metadata 
iedere versleutelingsmethode vastleggen 
dieje maar wilt. 

Theorie en praktijk 

In ons eigen onderzoek hebben we alleen 
gekeken naar aspecten van tekstbewer- 
king. We vinden het nog te vroeg voor een 
conversietest van presentatiebestanden en 
spreadsheets naar het OpenDocument-for- 
maat. Daar is de standaard simpelweg nog 
te jong voor. Pas sinds versie 1,2 wordt een 
stringente beschrijving gegeven van reken- 
formules, maar die staat nog volop ter dis- 
cussie. Programma's kunnen daarom alleen 
speculatref vooruitlopen op deze richtlijnen 
of zich houden aan de vage huidige versie. 
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Uitwissetbaarheid van documentformaten 


Origin eel document 
geopend met 

Be stu rings- 
systeem’ 

Al!e tekst 
zichtbaar? 

AchtergrondaF 
beel ding/kop¬ 
tekst goed? 

Tekstkader 
g oed ge- 
plaatst? 

Reken- / datum- 
veld dyitamisch 
gevuld? 

Tabel kleuren 
goed? 

Bron: brief.docx, gemaakt met Word 2007 SP2 





Word 2007 SP2 

Windows 


S/S 


SIS 


OpenOffice Writer 3.0 

Linux, Windows, 
Mac OS X 

- (overlapping) 

-h 


Sf- 

“ 

Google Documenten 

internet 


-!- 

- 

-I- 

- 

Textmaker 2010 beta 

Windows, Linux 

- (overlapping) 

si- 

- 

*/l- 

- 

Word 2008 

Mac OS X 


SfS 

v' 

W- 

- 

Bron: brief .doc*, qeimporteerd en opgeslagen met Textmaker 2010 bfcta 




Word 2007 SP2 

Windows 

- 


- 



OpenOffice Writer 3.0 

Linux, Windows, 
Mac OS X 

* 

-/- 

- 

- 

- 

Textmakef 2010 beta 

Windows, Linux 



- 

-is 

- 

Word 2008 

Mac OS X 

- 


- 

-/- 

- 

Bron: brief.odt, gemaakt met OpenOffice Writer 3,0 





OpenOffice Writer 3.0 

Linux, Windows, 
MatOS X 


^ (S 


sis 


KWord 

Linux 


-h 

- 

s is 

- 

Abiword 2,6.6 

Linux 

- 


- 

si - 

S 

Google Documenten 

Internet 



- 


- 

Word 2007 SP2 

Windows 


S/~ 

v' 

si- 


Textmaker 2010 beta 

Windows, Linux 

s 

S IS 




Bron: brief.doc, opgeslagen met Word 2007 SP2 





Word 2007 SP2 

Windows 

v' 


s/ 

sis 


Word 2003 

Windows 


sis 

S 

sf- 

- 

Word 2000 

Mac OS X 


s fs 

s 

s /— 

- 

Google Documenten 

Internet 

- 


- 



OpenOffice Writer 3.0 

Linux, Windows, 
Mac 05 X 


S !S l 

s 

st~ 

- 

KWord 

Linux 



- 


- 

Abiword 2,6.6 

Linux 

v' 


- 

SI ^ 

- 

Textmaker 2010 beta 

Windows, Linux 


s/s 


-Is 

- 


1 het eerstgcnoemde OS Is in de test gebruikt 2 kieine v^rschutving in de knpteksi s otibrulkhare lay-out 


Als testdocument hebben we een zakelijke 
brief opgesteld met daarin een koptekst, 
tekstkaders, achtergrondafbeelding en een 
kleurig opgemaakte tabel met rekenvel- 
den (zie afbeeldmg). Dat hebben we zowel 
gedaan in DOCX als ODT. Vervolgens heb¬ 
ben we deze bestanden - voor zover dat 
mogelijk was - geopend met Word 2007 
SP2, OpenOffice Writer 3.0.1, Ablword 2.6.6, 
KWord uit de suite KOfftce, de webdienst 
Google Documenten en een betaversie van 
Textmaker 2010 voor Windows, de tekstver- 
werker uit de Softmaker-suite, Bovendien 
hebben we het DOCX-bestand met alleen 
met Textmaker geimporteerd, maar het met 
dit programma meteen ook weer opgesla- 
gen ais DOCX-bestand. Het resuiterende 
document hebben we vervolgens bij de in 
aanmerking komende andere programma’s 
weer opnieuw gebruikt. 

Onze observaties ten aanzien van Text- 
maker moeten overigens met een korreltje 
zout genomen worden, Ze zijn wel geba- 
seerd op een recente betaversie, maar op 
het tijdstip van de test verschenen er nog 
regelmatig nieuwe builds. Het zou dus kun- 
nen dat de omgang met OOXML in latere 
versies nog is verbeterd. Bovendien konden 
we het programma alleen onder Windows 
testen. De Linux-versie is wel gebaseerd op 
dezelfde code, maar we weten niet zeker of 
de interpretatie van de XML-formaten onder 
Linux ook echt idenfiek uitvalt 

Om alvast een tip van de stuier te lich- 
ten: bij geen enkele documentconversie 
kregen we een resuitaat dat exact op het 
ortgineel leek. Om die reden wilden we ook 
weten hoe de twee open formaten zich bij 
het uitwisselen van bestanden verhouden 
ten opzichte van het oudere DQC-formaat 
We hebben het DOCX-bestand daarom met 
Word 2007 ook als DOC-versie opgeslagen 
en met de andere officeprogramma's ge¬ 
opend. Dat hebben we ook met de Word 
2003 en 2008-versies voor Mac gedaan. 

Als je je documenten wilt uitwisselen 
met mensen die geen MS Office gebruiken, 
dan kun je volgens onze test beter ODF 
gebruiken dan OOXML* Opvallend genoeg 
geeft MS Office onder Windows wel de 
beste leesresultaten bij de conversietests, 
gevolgd door Textmaker 2010. Die laatste is 
onder Linux overigens de enige oplossing 
voor het werken met OOXML. 

Vroeger was RTF (Rich Text Format) het 
uitwisselingsformaat tussen verscbillende 
tekstverwerkers* Toen we dit formaat wil¬ 
den testen, bleek echter al sne! dat het mis- 
Irep met accenten en trema’s, om het nog 
maar niet te hebben over andere kenmer- 
ken van ons voorbeelddocument. We heb¬ 
ben dit formaat verder dan ook maar buiten 
be sch o uw i n g g e I ate n. 

Wie lijkt op wie 

Zoals de tabel laat zien, struikelen de im- 
portroutines met name over het tekstkader 
met de afzendergegevens en de kop met 
de grafische decoratie. Maar ook bij andere 


details was een corrette afhandeling eerder 
uitzondering dan regel. Er waren bovendien 
nog meeronregelmatigheden, die niet in de 
tabel terugkomen. KWord gaf bijvoorbeeld 
zowel van het ODT- als het DOCX-bestand 
ten onrechte aan dat het uit meerdere pa¬ 
ginal bestond en Word 2008 zette de tabel 
in het DOCX-bestand van Textmaker op de 
verkeerde plek neer. 

Het open formaat van Word 2007 blijkt 
over het geheel genomen ook minder ge- 
schikt als universeel uitwisselingsformaat 
voor teksten dan QpenDocument en zelfs 
dan het oude DOC, Naast Word 2007 kan ook 
Textmaker 2010 bestanden in het nieuwe for¬ 
maat van Microsoft opslaan, maar documen¬ 
ten die hiermee gemaakt worden leveren in 
Word 2007 een nog bedroevender resuitaat 
op dan de al niet florissante uitwisseling van 
ODT-bestanden tussen OpenOffice en de an¬ 
dere OpenDocument-supporters Abiword, 
KWord en Google Documenten, 

in vergelfjking zijn de probfemen bij het 
importeren van ODF in Word 2007 en Text- 
maker 2010 een stuk geringer. Zoals ver- 
wacht ondersteunen beide programma's 
niet de volledige mogelijkheden van Open- 
Office, maar er zijn toch minder beperkin- 
gen dan als je met DOCX of DOC werkt 

Overgangsperikelen 

Onze resultaten met de tekstverwerkers 
laten eigenlijk hetzelfde zien als de theo- 


retische uiteenzettingen van het Berlijnse 
Fraunhofer-instituut: de keuze met welk 
programma je een document opslaat, be- 
paalt nog altijd voor een belangrijk deei 
met welk programma je het later weer kunt 
bewerken. We raden dan ook sterk aan om 
in ieder geval van belangrijk werk ook altijd 
een back-upversie in het standaardformaat 
van de gebruikte officetoepassing op te 
slaan. Als je voor het uitwisselen van bestan¬ 
den toch wilt terugvallen op de beschikbare 
importfilters, dan is het verstandig het een- 
voudlg te houden. De basistekst van een 
document is makkelijk te transporteren, 
maar complexere elementen als kop- en 
voetregels, lay-outkenmerken, rekenformu¬ 
les in tabekellen en wachtwoordbeveliigin- 
gen over! even een conversie iang niet altijd. 
En als ze dat wel doen, in de meeste geval- 
len onvolledig, Wil je een document op een 
ander platform bekijken dan waar het op 
gemaakt is, dan kun je het nog het beste ex- 
porteren als PDF, ook al kunnen de meeste 
ontvangers dit alleen lezen en niet bewer¬ 
ken* (nkr) 

Llteratuur 

[1] ODF-site met ondersteunende applicaties: 
http ://n LwTki pe d la ,org/wi k i/Open D o c u ment 

[2] Bernd Butscheidt Rene Peinl Standaard met 
vrijheden, QpenDocument belooft verMesvrlje 
gegevensuitwisseling, c f t 10/2006, p.l 14 
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Test | Netbook-distributies 



Andrea Muller 


KleintjeTux 

Linux-distributies voor netbooks 


Bijna net zo snel als er nieuwe netbooks verschijnen, 
komen er nieuwe Linux-distributies bij die beloven 
perfect op deze populaire mini-computertjes te zijn 
afgestemd. Of het installeren van zo'n netbookdis- 
tributie ook daadwerkelijk loont, hangt af van de 
beschikbare software en de hardware-ondersteuning, 


D e eerste netbooks hadden 
vrijwel zonder uitzonde- 
ring Linux als besturings- 
systeem. Tegenwoordig bieden 
de meeste producenten hun ap- 
paraten met Windows XP aan, 
maar de verwachting is dat dit 
de komende maanden zal ver- 
anderen met de komst van Win¬ 
dows 7. Er zijn echter nog steeds 
goede redenen om voor Linux op 
je netbook te kiezen. Daarbij kun 
je denken aan beveiligingsaspec- 
ten, het open karakter van Linux 
of omdat de GUI van Windows XP 
en 7 niet ergonomisch genoeg is 
voor de kleine displays. En als je 
Linux ook al op je desktop-pc ge- 
bruikte, is de keus helemaal snel 
gemaakt. 

Inmiddels bestaat er een hele 
reeks distributes die speciaal op 
netbooks zijn afgestemd. Ons 
interesseerde vooral of deze dis¬ 


tributes op de diverse bekende 
netbookplatforms hun beloftes 
nakomen en een goed alternatief 
vormen voor Windows. 

Testparcours 

We hebben vier netbookdistri- 
buties getest op het gebied van 
ergonomie, beschikbare software 
en de hardwarecompatibiliteit. 
Naast de bekendere systemen als 
Ubuntu Netbook Remix 9.04 en 
Easy Peasy 1.1 namen we ook het 
vooral in Azie populaire Linpus 
Lite en het slechts 50 MB grote 
en supersnel startende Xpud 0.9 
onder de loep. 

Wat software betreft waren we 
vooral geinteresseerd in de vraag 
hoe ergonomisch de interface op 
de schermpjes (meestal slechts 
1024 x 600) kan worden bediend. 
Verder wilden we weten of de be- 


langrijkste programma's (brow¬ 
ser, instant messenger, maildient, 
muziek- en videospeler, pdf-vie¬ 
wer en tekstverwerker) aanwezig 
zijn en of de weergave kan wor¬ 
den teruggezet naar de klassieke 
desktop. Een pluspunt krijgen 
distributes die goed gevulde 
softwarerepositories hebben, 
zodat je andere programma's 
achteraf nog kunt installeren en 
je regelmatig updates ontvangt. 
Ander belangrijk punten zijn 
de installatie en of je het Linux- 
systeem vrijblijvend vanaf een 
usb-stick live kunt testen. Een 
snel overzicht van de prestaties 
van de netbookdistributies op al 
deze gebieden vind je in de tabel 
'Software-uitrusting' op p. 119. 

Op hardwaregebied moesten 
de distributies hun kunsten ver- 
tonen op vier apparaten met drie 
verschillende platforms. Als verte- 


genwoordiger van de apparaten 
uit de Atom-N-klasse gebruikten 
we een MSI Wind 100. Voor het 
nieuwe Atom-Z-platform had¬ 
den we een Asus 1101 HA [1] en 
een Sony Vaio P. De laatste valt 
met zijn prijs van tegen de 1000 
euro overigens niet meer in het 
netbooksegment. Behalve het 
ondersteunen van goedkope 
hardware beloven de distributies 
ook dat ze optimaal zijn aange- 
past aan mobiele computers met 
een klein display. De grootste 
uitdaging op dit vlak is de Vaio P. 
Die heeft een 9"-display met een 
native resolute van 1600 x 768 
pixels. Als vertegenwoordiger 
van AMD-chipsets kozen we voor 
de Medion Akoya Mini El 312 [2] 
met als processor de AMD Sem- 
pron 210U. 

Bij de hardwaretests lag de na- 
druk op de ondersteuning voor 
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Met Ubuntu 
Netbook 
Launcherheb 
je ook op kleine 
displays geen 
probleem met 
schermvullende, 
uitklapbare 
menu's. 
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de WLAN- en netwerkchip en op 
het automatisch instellen van de 
correcte schermresolutie. Ook 
hebben we getest of het geluid 
en de webcam functioneerden. 
Tot slot keken we nog naar de 
ondersteuning voor de suspend- 
modi, de accutijd en de opsfart- 
snelheid, Alle resultaten staan 
overzichtelijk in de tabel 'Hard- 
ware-compatibiliteit' op p. 121. 

Canonical Ubuntu 
Netbook Remix 

De netbookdistributie van Cano¬ 
nical verschijnt altijd kort na de 
stabieie desktopversle (op het 
moment van testen nog 9,04} 
en is gebaseerd op dezelfde 
software met enkele aanpas- 
singen spedfiek voor netbooks. 
Het meest opvallend is de over- 
zichtelijke interface, Ubuntu 
Netbook Launcher. Links staan 
de programmarubrieken, in het 
midden de programmastarters 
en via de balk aan de rechterkant 
bereik je belangrijke focaties als 
de Home-directory, aangeslo- 
ten verwisselbare schijven en 
de desktop. Op de achtergrond 
werkt de service Maximus, die 
programmavensters maximal!- 
seert en vensterranden verwij- 
dert, Geopende programma's 
worden door de Applet Window 
Picker in de balk bovenin als prc- 
togram weergegeven. De Net- 
book Launcher is overzichtelijk 
en de programma's zijn zinvol in 
de afzonderlijke rubrieken inge- 
deeid, Een nadeel is dat je via het 
snelmenu geen nieuwe applets 
aan het panel kunt toevoegen. In 
plaats daarvan moet je eerst via 
het menu 'Preferences/Andere 
bureaubiadmodus' naar de klas- 
sieke Gnome-desktop omscha- 
kelen. Hier kun je de gewenste 


panel-applets toevoegen en ver- 
votgens weer teruggaan naar bet 
'Ubuntu Netbook-bureaublad'. 

De software-uitrusting is om- 
vangrijk, maar proprietaire pak¬ 
ketten zoals de Flash-Player- en 
Rea I-plug-in ontbreken. Genoem- 
de pakketten kun je weliswaar 
probleem loos via de repositories 
installeren, maar dat is niet edit 
elegant als je het systeem alleen 
in de Live-modus vanaf een usb- 
stick wilt draaien. Je zou dit kun- 
nen oplossen door de distributle 
op een flashkaartje te installeren, 
omdat de harde schijf dan onge- 
wijzigd blijft. 

Op de MSI Wind met Atom N 
maakte Ubuntu Netbook Remix 
een uitstekende indruk: web¬ 
cam, WLAN, ethernet en kaartle- 
zer werkten meteen. Daarnaast 
konden we het probleemloos 
in de modi suspend-to-RAM en 
suspend-to-disk zetten. Ook de 
accuduur beviel ons, Met 4,5 uur 
was die bij maximale helderheid 


maar net iets korter dan bij Win¬ 
dows. 

Minder goed overweg kon de 
distributie met het Asus-netbook 
met Atom-Z, De door Ubuntu 
meegeleverde driver voor Intel- 
graphics ondersteunt de on¬ 
board videochip GMA500 onvof- 
doende en de Netbook Launcher 
reageerde in de Live-modus al¬ 
leen met vertragingen van meer 
dan een minuut. Er kwam iets 
van verbetering toen we naar 
de klassieke Ubuntu-desktop 
omschakelden. In plaats van 
onbruikbaar verliep alles nu ter- 
gend langzaam. De resolutie was 
niet correct en bedroeg 1024 x 
768 pixels in plaats van de native 
schermresolutie van 1366 x 768. 
Een redelijke ondersteuning voor 
de Intel GMA500 biedt de driver 
uit de PPA-repository van Ubun¬ 
tu. Deze kun je gebruiken door 

deb http://ppaiaunchpad.net/ubuntu-/ 

mobile/ppa/ubuntu jaunty main 


aan het bestand /etc/apt/sources, 
list toe te voegen, Nadat je alle 
updates hebt gemstalleerd, instal- 
leer je de pakketten psb-firmware, 
psb-modules ( psb-kernel-source, 
psb-kernel-headers, xpsb-glx en 
poulsbo-driver-2d. Het 3D-pakket 
kun je beter finks laten liggen, 
omdat dat volgens de ontwik- 
kelaars voor instabiliteiten kan 
zorgen. Voordat je de X-server op- 
nieuw start, moet je nog de vol- 
gende regels toevoegen aan het 
bestand /etc/Xl 1/xorg.conf 

Seaton "Device" 

identifier “Configured Video Device" 

Option "AccelMethotT "EXA" 

Option M DR] 11 "off" 

Option “MigrationHeuristic" "greedy" 
EndSeaion 

Als je op dat moment verbin- 
ding met het internet zou heb¬ 
ben, zou het een fluitje van een 
cent zijn. Die verbinding moetje 
op het Asus-netbook echter tot 



Ubuntu Netbook Remix gebruikt de normale Ubuntu Installer 
om het systeem op de harde schijf te installeren. 



Dankzij de uvcvideo-driver ondersteunt Ubuntu Netbook Remix 
de meeste webcams die in netbooks zijn ingebouwd. 
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stand brengen met een externe 
WLAN-stick die door Linux wordt 
ondersteund, aangezien Ubuntu 
Network Remix noch de netwerk- 
noch deWLAN-kaart herkent.Ook 
deze kun je aan de praat krijgen. 
Voor de WLAN-kaart moet je het 
pakket linux-backpoils-rnodules- 
jaunty installeren en opnieuw 
booten. Ais alternatief kun je de 
nieuwe ath9k-module handma- 
tig laden. Om de netwerkkaart te 
activeren, moet je de broncode 
van de driver (zie softlink) down- 
loaden en de kernelmodule zelf 
complieren. Toen we dat gedaan 
hadden, werkten de suspend-to- 
RAM- en de suspend-to-disk-mo- 
di aliebei niet meer. Dat leek aan 
de videodriver te liggen, want 
ook afs we van tevoren eerst de 
WLAN- en de netwerkdriver uit- 
schakelden, werkte de standby- 
modus niet. De moeite die je hebt 
gen omen om de drivers te instal¬ 
leren, wordt echter we I beloond: 
het Asus-netbook houdt het met 
maximale helderheid dan op de 
a ecu bijna 7 uur vol - bijna even 
lang ais onder Windows. 

Met deze If de grafische chipset 
is het bij de Sony Vaio P van het- 
zelfde laken een pak. Netbook 
Remix herkende bij dit appa- 
raat in e3k gevai de netwerk- en 
WLAN-kaart, zodat de videodri- 
ver probfeemloos kon worden 
geinstalleerd. De Vaio P ging na 
het herstarten van het grafische 
subsysteem naar de native reso- 
lutie van 1600 x 768 pixels, maar 
de suspend-modi waren bij de 
Vaio niet aan de praat te krijgen. 
Ook het afslurten van de gadget 
wilde niet altijd goed lukfcen. De 
Vaio P blijft dan hangen zander 
zichzelf uit te schakelen. 


Rij de Medion Akoya Mini El312 
trad een fout op bij het booten. 
We konden die op een wat onor- 
thodoxe manier verhelpen. Het 
systeem meldt bij het starten een 
KS-fout, waarna je ais gebrurker 
in een Susybox-shell belandt. 
Op diverse forums ts te lezen daf 
dit een SATA-bug is, die je kunt 
omzeilen door de usb-stick even 
uit het apparaat te nemen op 
het moment dat er tijdens het 
booten niets lijkt te gebeuren. 
Daarna stop je de stick er meteen 
weer in. Om het juiste moment 
te vinden, verwtjder je via F6 de 
opties ‘splash 1 en ’silent 1 uit de 
bootregel, zodat je a lie systeem- 
meldingen weer voorbij ziet vlie- 
gen. Ais er een regel voorbij komt 
die met ethO begint en het erop 


lijkt dat het systeem niet verder 
wil, verwijderjeeven snel de usb- 
stick en stop je hem er gelijk weer 
in. Het systeem start dan we I nor¬ 
ma a I op. 

De netwerkkaart wordt door 
de Netbook Remix meteen her- 
kend, maar dat geldt niet voor de 
WLAN-moduie. Voor de Realtek- 
chipset bestaan nog geen 
Unux-dnvers. Via Ndiswrapper 
In combinatie met de Windows- 
2000 -driver wordt de kaart welis- 
waar herkend, maar kan deze niet 
eens een onversleutelde verbin- 
ding meteen accesspoint maken. 
De camera werkt out-of-the-box. 
Om de maximale dispiayresolu- 
tie van 1366 x 768 aan de praat 
te krijgen, moet je nog de ATI/ 
AMD-drivers installeren. Anders 
kom je niet verder dan 1024 x 
768 pixels. 

Easy Peasy 

Easy Peasy is een project van 
de Noor Jon Ramvi, die het oor- 
spronkelijk Ubuntu Eee noemde. 
Daar stak Canonical vervolgens 
een stokje voor. De meest re- 
cente versie tijdens de test was 
versie 1.1, die nog gebaseerd was 
op Ubuntu 8.10. Kart na onze 
test verscheen versie 1,5, die ge¬ 
baseerd is op Ubuntu 9.04 met 
kernel 2.630. Dankzij de Ubuntu 
9.04-basis zou Easy Peasy 1.5 
sneller maeten opstarten, minder 
harddiskruimte in beslag nemen 
en standaard Ext4 ais bestands- 
systeem gebruiken. We hebben 
versie 1.5 helaas alleen opper- 
vlakkig kunnen testen. 


Evenals Ubuntu Netbook Remix 
gebruikt Easy Peasy de ’Ubuntu 
Netbook Launcher 1 ais userinter- 
face en zie je op de startpagina 
dus de rubrieken, programmes 
en belangrijke locaties staan. 
Anders dan bij Ubuntu, dat stan¬ 
daard alleen o p en sou rcesoft ware 
meelevert, bevat Easy Peasy ook 
een aantal proprietaire pro- 
gramma's. Zo vind je hier ook 
Skype, Picasa en Flash Player. Ook 
de multimediaondersteuning 
verdient een pluim; Easy Peasy 
speelt standaard mp3-bestan- 
den, MPEG-2- en MPEG-4-video's 
af. Ondersteuning voor and ere 
formaten kun je makkelijk toe- 
voegen via de pakketten uit de 
Ubuntu-repositories, maar dan 
moet je wet eerst het systeem 
installeren. Hiervoor is een 150- 
bestand beschikbaar, waarmee 
je met U Net boot in (zie softlink) 
onder Windows en Linux een 
bootable usb-stick kunt maken. 
Met zo'n stick kun je dan het Live- 
systeem of de installatie starten. 

Van de geteste netbooks werk¬ 
te Easy Peasy alleen probleem- 
loos samen met de Atom-M (MSI 
Wind), even afgezien dan van een 
klein sehoonheidsfoutje: de web¬ 
cam werkte pas nadat we hand- 
matig de uvevideo driver had- 
den geladen (dit foutje zit ook 
in 1.5) . Minder goed presteerde 
de distribute met de verouderde 
Ubuntu-basls op de andere ap- 
paraten. Net ais Ubuntu Netbook 
Remix wist ook Easy Peasy 1.1 
niets met de WLAN- of de net¬ 
werkkaart van de Asus 1 T01 HA te 
beginnen. Ook de graphics gaven 



Via het tweede pictogram in de panel kun je bij Linpus Lite 
switchen tussen de klassieke desktop en de netbookweergave. 
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Onder de rubriek Internet vind je bij Linpus Lite niet alleen de 
browser en het mailprogramma, maar ook directe links naar 
Wikipedia, Google Maps en YouTube. 



Met UNetbootin kun je onder Linux of Windows het ISO-image 
van Xpud omzetten naar een bootable versie op een usb-stick. 


alles slechts weer in de schamele 
resolutie van 1024 x 768 pixels. 
Toen we van de usb-stick start- 
ten, was de Netbook Launcher 
nagenoeg niet te bedienen. Het 
duurde ianger dan een minuut 
om alleen al van menucategorie 
te wisselen. Versie 1.5 herkende 
de netwerkkaart en WLAN-modu- 
le we! en had vanaf stick 'slechts 1 
circa 10 seconden nodig om van 
menucategorie te wisselen. Dit 
soort problemen kun je alleen 
oplossen door het systeem op 
de harde schijf te installeren. Bij 
de graphics helpt het om de PPA- 
repository voor Ubuntu 8.10 toe 
te voegen aan het bestand /etc/ 
apt/sourcesJist met de regel 

deb http://ppa.Laun<:hpfld,net// 
u bu ntu -mobl le/ppa/u bu ntu;ntrepid ma in 


P hetzelfde als voor de EEE-pc 
van Asus met Easy Peasy 1.1. De 
netwerk- en WLAN-kaart werkten 
hierbij echter wel, zodat de vi¬ 
deodrivers konden worden gei’n- 
stalleerd zonder een omweg via 
een losse WLAN-stick te hoeven 
maken. 

Bij de Med ion had Easy Peasy 
1.1 niet de opstartproblemen 
waar we bij Ubuntu Netbook 
Remix tegen aanliepen. Het sys¬ 
teem startte tot aan de desktop 
verrassend snel op. Verder werk¬ 
ten WLAN en de webcam pro- 
bleemloos. Alleen uit suspend- 
to-RAM wilde ook Easy Peasy 
niet ontwaken. Suspend-to-disk 
werkte bij de op de harde schijf 
gei'nstalleerde versie wet weer 
goed. De WLAN-chip werkte 
niet, omdat er geen Linux-dhver 


voor was. Dat bederft het plezier 
een beetje als je het systeem op 
je netbook gaat installeren en je 
geen UMTS- of Linux-compatibe- 
le WLAN-stick hebt. 

Linpus Lite 

Linpus Lite is de netbookdistri- 
butie van het Taiwanese bedrijf 
Linpus Technologies. Dit heeft als 
GEM-systeem in Azte al op enkele 
netbooks succes gehad. Terwijl 
de hoofddistributie a I bij versie 
9.6 is aangekomen, is Linpus Lite 
om stabiiiteits- en performance- 
redenen nog beschikbaar in ver¬ 
sie 9.4. Het systeem was als dvd- 
image beschikbaar en kon als 
Live-systeem worden gebruikt of 
geinstalleerd. Tenminste zo was 
de situatie ten tijde van onze test 


Kort daarna bleek de download- 
pagina niet meer toegankelijk 
- waarschijnfijk omdat de produ- 
cent bezig is met de nieuwe ver¬ 
sie. Helaas was die versie op het 
moment van deze test nog niet 
beschikbaar. 

Het lukte ons niet om de 
image met UNetbootin op een 
usb-stick te zetten, maar met de 
aanwijzingen van [3] hadden we 
uiteindelijk toch succes. Na de 
start begroet de distribute je met 
een eigen, tamelijk bonte inter¬ 
face die in tabbladen is georga- 
niseerd. De distro is opmerkelijk 
snel en intuftief te bedienen. 
Vreemd is alleen dat je multi- 
mediaprogramma's onder 'Play' 
vindt. Als je de speelse lay-out 
niets vindt. kun je te alien tijde 
via de tweede button linksonder 


Vervolgens hoefje alleen hetpak- 
ket poulsbo-driver-2d te instal- 
leren. Er is ook een pakket met 
een proprietaire BD-driver, maar 
die kunnen we niet aanraden. De 
kans dat de X-server dan crasht 
als je met usb-apparaten aan de 
slag gaat, is dan namelijk grater. 
De driver voor de netwerkkaart 
kon na installatie van de beno- 
digde developmentpakketten 
probleemloos worden gecompi- 
leerd. De WLAN-driver is nog het 
makkelijkst te installeren als je het 
pakket linux-backports-rnodules- 
eeepc via Synaptic installeert. 
Helaas werkte onder Easy Peasy 
1.1 geen enkele suspend-modus. 
Het systeem ging weliswaar in de 
slaapstand, maar kwam daar op 
de EEE-pc niet meer uit. Bij Easy 
Peasy 1.5 kwam de EEE-pc wel 
goed uit de suspend-to-RAM. 
Voor de graphics geldt bij de Vato 


Software-uitrusting 


Distribute 

Ubuntu Netbook Remii(9,04 

Easy Peasy 1,1 

Linpus 9,4 Lite 

Xpud 0,9 

Producent 

Canonical 

Jon Ramvi 

Linpus Technologies 

Xpud-projectteam 

Images voor 

usb 

dvd.usb 

cd. usb 

cd r usb 

Lrve-systeem / rns-tallatie mogelijk 

Wv' 


v'V 

W- 1 

Software 





Kernel 





2.6.28 

2.627 

2,6.20 

2 6,28 

Netbook-desktop 

Ubuntu Netbook Launcher 

Ubuntu Netbook launcher 

Linpus-Uesktop 

Plate US 

Desktop is om te schakelen naar klassieke 

t/ 

s/ 

v' 

- 

modus 





Browser / e-mail / office 

Firefcx 3.0.8 / Evolution 

Fi refox 3.0.8 /Evolution 

Flrefox 2.0/Ihunderbird 

Firefox 3.5 pre / - f - 


2.26.1/OpenOfike 10,1 

2.24,3 /OpenOffire 3.0 

2.0 /0pen0ffite2.2 


IM-dient /AtofP-cllent 

Pidgin 115./- 

Pidgin 2,5.2/Skype 2.0 

Pidgin 2,0.1/Ekrga 2.0,9 

-/Skype 2.0 

Audio- / video-player 

Rhythmbcnc 0,12.0/ Totem 

Songbird 1X1/ Totem 

banshee 0.12.1 / gm- 

gnome-mplayer/ gnome- 


2.26,1 

2.24.3 

playerl.O pre 3 

mplayer 

Softwarebelieer 

Pakketheheer/GUI-tool 

dp kg /Synaptic 

dpkg / Synaptic 

rpm/Synaptic 

dpkg/— 

Repositories 

UbuntU"9.04-repositori« 

U tjuntu-8.04- repositories 

- 

etgen repository 

Updatebeheer 



- 

- 

Multimedia 

MP3 / WAV / Ogg-Vorbis / FLAt 


y/y/y/- 


y/y/y/- 

MPEG-2 / MPEG-4 / DivX / Quicklime /WMV 

ww-/-/- 2 

y/y H-I J 


y /y /y /-M 

Browserplug-ins: Java f Flash / Real 

-M- 2 

y/y /y 



1 alleen als boo-table image coder Windows 

3 via repositories te installeren 
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naar een klassieke XFCH-desktop 
omschakelen. 

Hoewel Linpus Lite is geba- 
seerd op Fedora, levert de dis¬ 
tribute ook pakketten mee voor 
Flash-video’s en mp3-ondersteu- 
ning. Als pakketmanager wordt 
Synaptic gebruikt in combinatie 
met apt4rpm, Hefaas kun je al- 
leen pakketten verwijderen en 
geen extra pakketten toevoegen, 
omdat er geen eigen repository 
is voor Linpus Lite. Met de stan- 
daard software is in veel behoef- 
tes echter al voorzien: browser, 
mail-, chat- en VoiP-client, de of- 
ficesuite OpenOfflce, een multi- 
mediaplayer, pdf-viewer, e-book- 
reader en een aantal spellen. 
Velligheidsproblemen worden 
echter niet gerepareerd, zodat 
je al vrij snel met een kwetsbaar 
systeem zit 

Op het Atom-N-netbook van 
MSI sloeg Linpus Lite een goed 
figuur: van het WLAN tot aan de 
webcam werkte alle hardware, 
Voor de webcam moesten we 
wet de kernel module uvcvideo 
handmatig laden. 

De twee netbooks met Atom 
Z bleken voor Linpus vanwege 
de oude software een brug te 
ver. Op het Asus-netbook startte 
weliswaar de grafische interface 
(ook a I was dat met de Vesa-dri- 
ver en een resolutie van 1024 x 
768 pixels), maar de WLAN- en 
netwerkchip werden geen van 
beiden herkend. Zodoende de- 
gradeerde het netbook naar 
een mobiele typmachine voor 
mensen die eigenlijk een lees- 
bril nodig hebben, Aangezien 
een compiler of packet reposi¬ 
tory ontbreekt, konden we het 
apparaat ook niet met handma- 


tige ingrepen omtoveren tot een 
mobiel surfstatfon. Bij de Sony 
Vaio P koos Linpus voor dezeffde 
video resolutie, ook met de VESA- 
driver, zodat de interface ten- 
minste te bedienen was. Bij de 
WLAN- en netwerkkaart ging het 
mis, omdat daar geen geschikte 
driver voor was, Ook met de 
SD-kaartlezer wist Linpus geen 
raad. Als het netbook op de accu 
werkte, konden we het systeem 
weliswaar via Suspend-to-RAM 
in slaap sussen, maar Linpus 
werd daarna niet meer wakker. 
Dus bleef er niets anders over 
dan een reboot 
Op het Medton-netbook met 
AMD-chipset liet de Taiwanese 
distribute het compleet afweten 
en bleef bij het booten hangen 
met een kernel panic. Hetzelfde 
resultaat kregen we toen we het 
systeem op gang probeerden te 
brengen via een externe dvd- 
drive in plaats van een usb-stick, 
Ook hier zou het net als op het 
Atom-Z-platform interessant zijn 
om het systeem in de volgende 
versie eens te testen. De nieuwe 
versie van Linpus Lite zal geba- 
seerd zijn op een nieuwe re Fe¬ 
dora en zal daarom waarschijnlijk 
een betere hardwareondersteu- 
ning bieden, 

Xpud 

Xpud voIgt een geheel eigen fi- 
losofie, Het ISO-bestand is maar 
50 MB groot. Het ontwikkelteam 
wil geen complete distribute 
voor elk doel (office, multimedia) 
leveren, maar richt zich puur op 
een surfstation. Voor alles wat 
je via internet kunt doen (mail 
via webmailer, tekst en tabellen 


maken met Google Docs, chat 
via Java-applet) worden geen 
programma's meegeleverd, De 
software-uitrusting Is zodoende 
beperkt tot een browser, de 
multimedlaplayer mplayer met 
grafisch front-end, viewer, een 
bittorrent-dient, teksteditor en 
terminal. Dankzij deze minimale 
uitrusting verwent Xpud de ge- 
bruiker met een ultrasnelle boot- 
tijd van meestal nog geen 20 
seconden, 

Alle prog ram ma’s staan in het 
bijbehorende menu in de over- 
zichtelijke Plate-interface. Ze 
draaien at leen in het rechterdeel 
van het in driedelen opgesplitste 
scherm of in fullscreen* Qnder 
’Setting 1 vind je een reeks nuttige 
tools als Opt-Get, waarmee je 
Skype, Flash-Player of een meta- 
pakket met multimediacodecs en 
browserplug-lns kunt installeren, 
Bovendien kun je onder dezelfde 
rubriek een extra driverpakket 
downloaden dat de ontwikke- 
laars aanbieden op de project- 
site. Hierin zitten bijvoorbeeld 
drivers voor WLAN-kaarten met 
een Ralink-chtpseL Deze achteraf 
geinstalleerde drivers meet je 
echter handmatig laden met mod- 
probe. Je moet dus precies weten 
wat je nodig hebt, want Xpud 
vertelt je dat niet. De ontwikke- 
faars hebben namelijk niet alleen 
bezuinigd op programma's, maar 
ook op diagnosetools - zelfs Ispd 
is niet aanwezig. 

Xpud biedt geen klassieke in- 
stallatiemoge lijk held. Je kunt de 
mini-Linux via UNetbootin (zie 
softlink) naar een usb-stick kopi- 
eren of het in een imagebestand 
onder Windows installeren dat 
dan in de bootmanager van XP of 


Vista wordt opgenomen. Bij beide 
versies ku n je wijzigingen aan het 
systeem opslaan in een gecom- 
pnmeerd archief en faden als je 
herstart. Op de usb-sticks die je 
met UNetbootin hebt bewerkt, 
moet je nog wat extra werk ult- 
voeren om Xpud te kunnen boo¬ 
ten. UNetbootin vermeldt name¬ 
lijk ten onrechte in het bestand 
syslinux-cfg een Initrd-bestand in 
de rootdirectory van de usb-stick, 
Xpud heeft dat bestand helemaal 
niet nodig. Zodra je alle regels 
die begin nen met ’append initrd' 
hebt verwijderd, start Xpud ook 
vanafde stick. 

Op het offideel ondersteunde 
Wind-netbook van MSI draaide 
Xpud niet alleen snel, maar werd 
ook de complete hardware on- 
dersteund, Het is alleen jammer 
dat er geen webcamprogramma 
als Cheese wordt meegeleverd 
en je de camera alleen kunt ge- 
brulken vanuit Skype. 

Op de Vaio P, die een resolu¬ 
tie heeft van 1600 x 768 pixels, 
waren we snel kfaar met testen: 
Xpud startte weliswaar op, maar 
raakte reproduceerbaar in de war 
als de grafische interface werd 
gestart. De onderste helft van 
het scherm bleef zwart, terwijl 
bovenin allerlei bonte strepen te 
zien waren. Aangezien Xpud om 
performanceredenen geen tekst- 
consoles start, was het ook niet 
mogelijk om in de tekstmodus in 
te loggen en het Jogbestand van 
de X-server door te nemen om 
de oorzaak te aehterhalen. Het 
kan echter niet aan de grafische 
chip liggen, want op het Asus- 
netbook met Intel GMASOO start- 
te Xpud weerzonder problemen. 
Het gebruikte met 1024 x 768 




« Back to Setting 

Language Setting 

Language: 


Jap*™™ 


-iJ 


Setting 


Keyboard layout 

| English (en> 

i Enrtsh[t m _ 

|v 

Canadian (cal ** 

F ngLiih (uh> 

French tfr) 

French 
German (del 
Greek (gn 
ttsNan jit} 

Japanese {jpl 
Norwegian (no> 
Portuguese CpO 
Spanish (es) 


Onder de rubriek ’Setting' van de PI ate-interface kun je extra Via de taalinstellingen wijzig je de menutaal en de toetsenbord- 

drivers toevoegen en wijzigingen aan het systeem opslaan, lay-out van Xpud. Een Nederlandse vertaling bestaat echter niet. 
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weliswaar niet de juiste resolutie, 
maar was we! slim genoeg om 
in plaats van de Intel-driver de 
Vesa-driver te laden, zodat je met 
normale snelheid over de desk- 
top kon bewegen. Desondanks 
was het geen feest om met het 
Asus-netbook onder Xpud te 
werken. De distribute herkende 
de network- en WLAN-kaart na- 
melijk geen van befden, Aange- 
zien er geen compiler en geen 
pakketrepositories beschikbaar 
zijn, kun je de juiste drivers ook 
niet toevoegen. 

Op het Medion-netbook won 
Xpud het wat bootsnel herd over- 
tuigend van de concurrence. Het 
systeem had maar 13 seconden 
nodig van de bootloader tot 
een compleet gefaden desktop. 
De netwerkkaart werkte met- 
een, maar net als bij de twee op 
Ubuntu gebaseerde distributes 
in onze test (Ubuntu Netbook 
Remix 9.04 en Easy Peasy T.l) 
was met het WLAN vanwege het 
ontbreken van drivers nrets te 
beginnen. Xpud stelde een re¬ 
solute in van 1024 x 768 pixels, 
wat ook met handmatig vie! aan 
te pas sen. En Xpud biedt ook in 
het driverarchief geen actuele 
AMD-videodriver aan. 

Conclusie 

Als je op je netbook met Atom-Z- 
processor in plaats van Windows 
een Linux-distributie wilt, is de 
Ubuntu Netbook Remix een aan- 
rader. Je hebt hiermee toegang 
tot Ubuntu-repositories en hoeft 
relatlef weinig te doen om hard- 
wareondersteuning voor actu- 
ele componenten toe te voegen. 
Ook als je je netbook niet alleen 
als surfstation wilt gebrulken, zijn 
distributies als de Netbook Remix 
met goed onderhouden soft¬ 
ware repositories de eerste keuze. 
Ook Easy Peasy is dan de moeite 
waard, maar dan wel in de laatste 
versie 1,5, anders zit je wel met 
een verouderde software-utrus¬ 
ting. Vergeleken met de Ubuntu 
Netbook Remix beschikt dit van 
huis uit a! over proprletaire pro- 
gramma’s als Google Picasa, de 
Flash-Player en Skype. 

Het in Azie populaire Linpus 
Lite heeft een simpele desktop 
die ook kan worden omgezet 
naar de klassieke XFCE-desktop. 
Ook heeft het een royale soft- 
wareverzameling. Door de oude- 
re software basis is de distribute 
eerder geschikt voor apparaten 
met Atom N, omdat je op mo- 
derne apparaten met Atom Z 


Hardware-compatibiliteit 


Distributie 

Ubuntu Netbook Easy Peasy Linpus 9,4 Kpud0.9 

Remix 9.04 1.1 Lite 

Atom-N-platform (MSI Wind 100) 




WLAN 

i/ 

Netwerk 


Sound 

s/ 

Resolutie <1024 X 600) / 3D 

y Iy 

Suspend-to-disk / Suspend-to-RAM 

y /v/ 

Webcam 

v 

Looptijd (aantal uur) 

4,5 

Boottijd (seconden) 

40 





x/ 






a/ iy 

y iy 

yfy 

y iy 

y }y 

y is 

y 


y 

4,3 

4,4 

4,5 

43 

40 

16 


AtomZ-platform (Asus EeeKTIOTHA] 



WLAN 

v' 1 

Netwerk 

y 1 

Sound 


Resolutte (B66 X 768)/3D 

yfy ] 

Suspend-to-disk / Suspend-to-RAM 

-f- 1 

Webcam 

y 

Bluetooth 

- 

Looptijd (aantal uur) 

6,6 

Boottijd (seconden) 

50 


y' 

- 

- 


- 

- 




yfyi 

- 

- 

-!-> 


-/ 

y 


v/ 

6,5 

6,2 

6,4 

51 

57 

22 



Azom-Z-platform [Sony Vaio VGN-P29VN) 


AMD-platform (Medion Akoya Mini £1312) 



1 na handmatige installatle van de driver 3 


WLAN 

v' 

v' 

- 


Netwerk 


✓ 

- 


Sound 





Resolutie (1600 x 768)/3D 

v/ /v/1 

y fy } 

- 


Suspend-to-disk / Suspend-to-RAM 



-/- 


Bluetooth 


- 


_3 

ms 


- 

y' 


Webcam 


y 

y 

_) 

Looptijd (aantal our] 

15 

24 

12 


Boottijd (seconden) 

47 

49 

53 
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niet meer na installatie van de Intel-videodriver 

5 distributie werkte niet op het apparaat 



geen nieuwe drivers kunt toe¬ 
voegen door het ontbreken van 
softwarerepositories en compi¬ 
lers, Wellicht is het verstandig om 
even te wachten op de nieuwe 
netbookversie van de distribute 
De distributie wordt in Europa 
niet veel gebruikt, hoewel de 
interface leuk is vormgegeven. 
Ook op forums en mailinglists 
voor netbooks vind je geen infor- 
matie over Linupus Lite, 

Xpud is de ideale begeleider 
als je een Atom-M-netbook hebt 
en dat alleen als mobiel surfsta¬ 
tion wilt gebruiken - je krljgt 
dan een pijlsnel systeem dat 
met het extra driverarchief bijna 
alle oudere WLAN-chipsets on- 
dersteunt, Interessant is ook dat 
het systeem onder Windows in 
een imagebestand kan worden 
gemstafleerd en via de Windows 
bootloader kan worden opge- 
start. De ontwikkelaars moeten 
in de toekomstige versies in elk 


geval nog wel essentfele diagno- 
setools inbouwen, zodat je kunt 
achterhalen of een driver ont- 
breekt of niet geladen is. 

Wat voor Linux op notebooks 
geldt, is voor 100 procent ook 
toepasbaar op netbooks: verza- 
mel eerst voldoende informatie 
en ga dan pas tot de aankoop 
van een netbook over. Verder 
wordt hardware die al langer op 
de markt is, beter out-of-the- 
box ondersteund dan moderne 
onderdelen. Linux zal op bijna 
geen netbook met Atom N voor 
problemen zorgen, maar bij ap¬ 
paraten van het Atom-Z-ptatform 
en met Intel-videochip GM50G 
kun je er al van uitgaan dat je 
handmatig nog het een en ander 
moet aanpassen. Ook bij het net- 
book met AMD-platform hadden 
alle geteste distributies proble¬ 
men om automatisch de juiste 
resolutie in te stelien. Of nieuwe 
distributieversies bij de Atom- 


Z-netbooks met Intel-graphics 
voor een oplossing zorgen, is de 
vraag. Voor Ubuntu 9.10 heeft 
Intel de ondersteuning voor 
GMA500-graphics afgewezen, 
dus zul je ook met die zojuist 
uitgekomen distributie nog wat 
handwerk moeten verrichten, 

(mja) 
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Richard Sietmaon 

In de startblokken 


Hoe de internetarchitecten de toekomst van internet zien 



Het motto ’Never change a running system' 
geldt in het bijzonder voor grote 
communicatienetwerken. Maar de 
discussie over de toekomst van 
het internet is al lang in voile 
gang. En het wensenlijstje 
voor de moeder van alle 
netwerken is nog amper te 
overzien. 



i 


L ange tijd leek de toekomst 
van het internet ofwel de 
Next Generation Internet te 
zijn weggelegd voor IPv6. Met het 
omgooien van het adresschema 
(concreet: het vergroten van de 
IP-pakketadressen van 32 naar 
128 bit) zouden in principe zo'n 
3,4 x 10 ss verschilfende unieke 
hosts kunnen warden geadres- 
seerd. Hiermee zou elk object dat 
in een netwerk kan worden gein- 
tegreerd, een vast ad res kunnen 
krijgen. IPv6 stamt echter uit de 
vorige eeuw en de 'Recommen¬ 
dation for the IP Next Generation 
Protocol' (RFC 1752 van januari 
1995) ligt inmiddels anderhalf de- 
cennium achter ons. Het is allang 
duidelijk dat de krapte van de 
IPv4-adresruimte slechts een klein 
onderdeel is in de totale renovatie 
die het internet moet ondergaan. 

De architectuur van het in¬ 
ternet stamt uit een tijd waarin 
telefoonmaatschappijen nog 
staatseigendom waren en het be- 
leid bepaalden. De digitale over- 


drachtssnelheden zaten toen nog 
op zo'n 50 kbit/s. Glasvezelkabet 
was nog een wonder uit het labo- 
ratorium en de pc was nog in geen 
veiden of wegen te bekennen - 
laat staan het world wide web. Tot 
begin jaren negentig volgde de 
evolutie van het Internet de be- 
hoeften van de wetenschap. Pro- 
tocollen ontstonden uit de prakti- 
sche wens om mainframes en later 
workstations met elkaar via een 
netwerk te verbinden. Wat goed 
werkte, bleef bestaan* Het motto 
We reject: kings, presidents and 
voting. We believe in: rough con¬ 
sensus and running code 1 werd de 
grondwet van cyberspace. 

Zo zagen de intern eta re hi tec- 
ten computers voigens het end to 
end'-principe(e2e) als inteliigente 
eindapparaten; het samenvoe- 
gen en beheren van het netwerk 
verllep codperatief in wederzijds 
vertrouwen. Over spam hoefde 
destijds niemand zich nog druk 
te maken. Het internetprotocol 
(!P) zou 'veilig 1 zijn tegen het uit- 


vailen van hosts en het wegvallen 
van de verbinding. Het was niet 
gemaakt om veiligheid te bieden 
tegen aanvallers die vanuit het 
netwerk zelf opereren. Het onder- 
steunt geen realtime-services en 
biedt met zijn 'Best Effort'-filosofie 
geen gegarandeerde Quality of 
Service (QoS). 

De eindapparaten zijn tegen- 
woordig echter veelzijdiger en 
vooral mobieler geworden. Re¬ 
clame, gadgets en entertainment 
hebben de op tekst gebaseerde 
informatie naar de marge ver- 
drongen. Consumenten willen 
veiligheid voor hun programma's 
en eisen bij audio- en video- 
interactle permanente beschik- 
baarheid en hoge kwaliteit. In de 
techniek die er achter steekt, is 
nog maar een kleine minderheid 
geinteresseerd. Bij het alledaagse 
internetgebruik heeft de op ver- 
trouwen gebaseerde samenwer- 
king plaats moeten maken voor 
de commerdele concurrentie en 
de controle door de overheid. 


Lappendeken 

Het is alleen verbazingwekkend, 
dat de oorspronkelljke ontwerp- 
elementen het zo lang hebben 
volgehouden. Ze hadden in elk 
geval zoveel draagkracht, dat de 
Internet Engineering Task Force 
(IETF) problemen soms in ontel- 
bare afzonderlijke projecten sue- 
cesvol kon oplossen. Zo konden 
CIDR, NAT en DHCP het tekort aan 
beschikbare adressen verhelpen 
en moesten IntServ, DiffServ en 
MPLS de overdrachtskwaiiteit op 
internet verbeteren. Reaitime- 
protocollen (bijv. RTP, RTCP), het 
reserveren van ressources (RSVP) 
en signaliseringsprotocoflen als 
SIP maken tegen woordig (bij vol- 
doende bandbreedte natuurlijk) 
audio- en videostreams en telefo- 
nie via internet mogelijk. 

IPsec zorgt door de cryptogra¬ 
ms die versleuteiing van elk af- 
zonderlijk IP-pakket, inclusief de 
belangrijke delen van de header, 
voor een veilige overdracht naar 
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links en in virtual private networks 
(VPN's). Op dezelfde manier moet 
de introductie van Domain Name 
System Security Extensions (DNS- 
sec) momenteel bescherming 
bieden tegen 'DNS spoofing' en 
daarmee garanderen dat een Do¬ 
main Name ook werkelijk wordt 
gekoppeld aan het bijbehorende 
numerieke IP-adres. Aanvallers 
zouden hierdoor geen fake-adres- 
sen kunnen toewijzen. 

Je kunt de ontelbare proto- 
coluitbreidingen en patches als 
een succes zien, maar het wen- 
senlijstje van de ontwikkelaars is 
daarmee niet korter geworden. 
Of zoals in een rapport van onder- 
zoekers van de Stanford Univer¬ 
sity is te lezen, moet een nieuw 
internet net zo robuust en fout- 
tolerant en net zo beschikbaar, 
betrouwbaar en berekenbaar 
zijn als het telefoonnet. Naad- 
loze ondersteuning voor mobiele 
eindapparaten, ad-hoc- en sen- 
sornetwerken zijn even belangrijk 
als inherente beveiliging, die ook 
bescherming biedt tegen denial- 
of-service-aanvallen. Future Inter¬ 
net moet uiteraard rendabel zijn 
voor de exploitanten, een evolutie 
blijven ontketenen en de deelne- 
mers anonimiteit bieden waar dat 
zinvol is. Tegelijkertijd moet com- 
municatie toerekenbaar zijn waar 
dat geboden is. 

Als er echter steeds nieuwe, 
backwards compatibele protocol- 
len en aanvullingen bijkomen, zul- 
len bovenstaande doelen niet ver- 
wezenlijkt worden. Tegenwoordig 
ziet het internet er al uit als een 
lappendeken. Door de ontelbare 
patches en toevoegingen is het al 
zo uit zijn voegen gebarsten, dat 
ook de volgende uitbreiding hier 
geen stabiel bouwwerk meer van 
kan maken. Mark Handley, pro¬ 
fessor of Networked Systems aan 
de University College London en 
een van de kopstukken in de IETF 
spreekt van een 'architectural ossi¬ 
fication' (verbening, botvorming). 
"Sinds 1993 zijn de core protocols, 
die de basis van het internet vor- 
men, niet wezenlijk veranderd", 
zo beredeneert hij zijn diagnose. 
"In de loop der tijden hebben zich 
grote problemen opgestapeld, 
maar nog nooit waren verande- 
ringen aan het internet zo moei- 
lijk om op te lossen." [5] 

Terug naar het tekenbord 

Net als een kat die in de top van 
een boom geklommen is en zon- 
der hulp niet meer naar bene- 
den kan, dreigt de incrementele 



Bescherming van 
de prive-sfeer 


C Usability ;; 


Enkele wensen voor het Future 
Internet zoals 'Beveiliging', 
'Bescherming van de prive- 
sfeer’ of 'Betrouwbaarheid' 
weerspiegelen direct de 
huidige tekortkomingen. 


evolutie van het internet in een 
doodlopende straat terecht te 
zijn gekomen. Als gebruiker ken 
je een soortgelijke situatie bij je 
pc: op een gegeven moment zijn 
de updates van je programma's 
niet meer compatibel en moet 
je naar een nieuw besturings- 
systeem uitkijken. "Met steeds 
weer een extra patch voor het 
volgende probleem wordt het 
systeem alleen maar complexer 
en instabieler", aldus Larry Peter¬ 
son, informaticaspecialist aan de 
Princeton University. De directeur 
van het PlanetLab-consortium in 
de VS en een van de belangrijk- 
ste mensen op het gebied van 
'Global Environment for Network 
Innovations' (GENI) maakt zich al 
langere tijd sterk voor een ’Clean- 
Slate-Approach' en wil daarmee 
in zekere zin terugkeren naar het 
tekenbord. 

Het idee van een revolutionair 
nieuw begin wint steeds meer ter- 
rein. Onder de voorstanders zitten 
ook enkele ontwikkelaars van het 
eerste uur, zoals Van Jacobson 
van het Palo Alto Research Cen¬ 
ter (PARC), die met het naar hem 
genoemde algoritme over TCP/ 
IP-flow control het internet eind 
jaren tachtig behoedde voor 
een complete ineenstorting ten 
gevolge van opstoppingen (con¬ 
gestion). 

Jacobson's kritiek richt zich 
vooral op het feit dat de op IP-ge- 


baseerde netwerklaag van tegen¬ 
woordig impliciet is gebaseerd op 
een reeks verouderde basisaan- 
namen; bijvoorbeeld dat band- 
breedte krap is en opslagcapaci- 
teit en rekenkracht van processors 
duur. Netwerkoptimalisatie gaat 
er zodoende van uit dat pakket- 
ten hooguit voor korte tijd wor¬ 
den opgeslagen. Daarnaast wordt 
ervan uitgegaan dat er bij het ver- 
sturen van een pakket steeds een 
verbinding moet zijn tussen de 
switch en het doel. Ook is er "geen 
mechanisme beschikbaar dat met 
onderbrekingen of partiele verbin- 
dingen kan omgaan." Het resultaat 
is een architectuur die haaks staat 
op de manier waarop het internet 
vandaag de dag juist het meeste 
gebruikt wordt: veel downloaden 
en steeds meer mobiel gebruik, 
maar zonder permanente bereik- 
baarheid. 

Jacobson pleit daarom voor 
een fundamenteel ander internet. 
Hij noemt het een content-centric 
network (CCN). Dit concept lijkt 
meer op een verdeelde archief- 
server dan op een communicatie- 
netwerk. 'Focus on information, 
not topology' luidt het devies: 
de netwerktopologie moet zich 
losmaken van de kabels en nodes 


en zich orienteren op de content 
en informatieobjecten.Tot dusver 
worden bestanden alleen indirect 
benaderd via het hostadres waar¬ 
op ze staan. In een CCN zouden 
bestanden, objecten of toepas- 
singen juist zelf een adres krijgen 
en op deze wijze dus direct adres- 
seerbaar zijn (zie kader 'Objectge- 
orienteerde routing’). 

Ook David Clark van het MIT 
Computer Science and Artificial 
Intelligence Laboratory en voor- 
malig voorzitter van het Internet 
Architecture Board maakt zich 
sterk voor een volledig nieuwe ar¬ 
chitectuur: "Niet als verandering 
omwille van de verandering, maar 
als gelegenheid om met frisse 
moed de zaken aan te pakken." 
Het toekomstige internet moet 
mensen en computers in de com- 
municatie authenticeren en be- 
schermen tegen spam en aanval- 
len. Verbeterde protocollen voor 
peering tussen internet service 
providers zouden ondanks de on- 
derlinge concurrentie bij geavan- 
ceerde diensten de samenwer- 
king moeten stimuleren. Met het 
'Future Internet' zou het mogelijk 
moeten zijn om IP-adressen aan 
kleine en mobiele eindapparaten 
toe te kennen, zodat ze ook be- 


Gebreken van het internet 


"Als we volledig vertrouwen 
op het internet, worden we 
slachtoffer van het succes en 
kwetsbaar door de tekortko¬ 
mingen ervan. Een aantal ge¬ 
breken ligt voor de hand, zoals 
de plaag van de computerin- 
braken en de verspreiding van 
wormen en denial-of-service- 
aanvallen. Zelfs zonder dat 
soort aanvallen zijn services 
vanwege het uitvallen van 
componenten of kwetsbare 
routingprotocollen vaak niet 
beschikbaar. Door dit onbere- 
kenbare gedrag is het internet 
ongeschikt voor tijdkritische 
toepassingen. 


Andere tekortkomingen zijn 
minder duidelijk: het internet 
werd gemaakt voor computers 
die permanent op ££n plek 
staan, waardoor het mobiele 
eindapparatuur niet bijzonder 
goed ondersteunt. Het ver- 
stuurt pakketten waardoor het 
moeilijker wordt om gebruik 
te maken van de voordelen die 
zijn ontwikkeld in de optische 
communicatietechniek. Het 
internet waarborgt geen ano¬ 
nimiteit en verlicht ook niet de 
verantwoordelijkheid. Het ver- 
dwijnen of de reorganisaties 
van de meeste netwerkexploi- 
tanten zijn tekens aan de wand 


dat het verlenen van netwerk- 
diensten niet winstgevend is. 

Over het geheel genomen ge- 
loven we niet dat we vertrou¬ 
wen kunnen of moeten blijven 
stellen in een netwerk, dat vaak 
defect, regelmatig onderbro- 
ken, en onvoorspelbaar is in 
zijn gedrag. Het is doorspekt 
met (en onbeschermd tegen) 
kwaadaardige gebruikers en 
waarschijnlijk op de lange ter- 
mijn economisch niet renda¬ 
bel." Uit het werkprogramma 
Clean Slate van de Stanford 
University: http://cleanslate. 
stanford.edu. 
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trouwbaar in een netwerk kunnen 
worden opgenomen. En tenstotte 
zou elk netwerkefement proble* 
men als technische uitval, bottle¬ 
necks of virussen moeten kunnen 
detecteren en afhandelen. 

Midlifecrisis 

Met hun ideeen hebben de heren 
eerst in de VS voor een lawine ge- 
zorgd en met entge vertraging oak 
in Europa. Ondertussen Is er prak- 
tisch niets dat niet aan tests wordt 
onderworpen. Oat kan varieren 
van het Border Gateway Protocol 
(BGP) voor het interdomain rou¬ 
ting, het kritleke punt waar de net- 
werken van de providers aan el- 
kaar hanger, de mechanismen die 
opstoppingen moeten voorkomen 
in de TCP-transport!aag, het End- 
to-End-princlpe, tot het referen- 
tiemodel van de modulair opge- 
bouwde protocollagen, dat borg 
moet staan voor hun zelfstandige 
doorontwlkkeling. De spanwijdte 
van de Future Internet-projecten 
is nauwelijks meerte overzlen. 


Sinds kort is er zelfs een eigen 
(open access) vakblad 'Future In¬ 
ternet' dat pro bee rt wetenschap- 
pelljke bijdragen te verzamelen 
[1]. De Information Society and 
Media Directorate-Gen era I van de 
EU heeft in het zevende 1 Frame¬ 
work Programme for Research 1 tot 
nu toe 94 projecten gefanceerd 
die zich wljden aan verschillende 
aspecten van het internet van 
morgen. Met een R&D-budget van 
in totaal meer dan 400 mlljoen 
euro nemen hieraan meer dan 
500 bedrijven en onderzoeksin- 
stellingen deel Om ervoor te zor- 
gen dat de werkzaamheden niet 
uit elkaar gaan lopen, werd vorig 
jaar zelfs speciaal een ’Future In¬ 
ternet Assembly’ (FIA) gevormd, 
die elk half jaar met conferences 
moet zorgen voor de inhoudelijke 
samenwerking tussen de afzon- 
derlijke projecten. 

Sommlge concepten blijken 
bij nadere beschouwing niet vee! 
meer dan oude wijn in nieuwe 
zakken. 'Future Internet’ heeft 
hierdoor heel veel verschillende 


gezlchten, Afhankelijk vanuit welk 
perspectief je kijkt en waar voor je 
je interesseert, verstaan som mi- 
gen er Web 3.0 onder, anderen 
cloud-computing en weer ande¬ 
ren het 'Internet ofThings’ 

Hoofdzakelijk gaat het echter 
om de functies van de netwerk- 
en transportlaag, TCP/IP. Deze 
bevindt zich "in een soort mid¬ 
lifecrisis' 1 zoals Michael Scharf van 
Alcatel-Lucent Bell Labs aangeeft. 
"Er gebeurt simpelweg een hele 
hoop op de physical en link layer, 
En minstens even hard groeien de 
uitdagingen op het niveau van 
toepa S5 ingen." Het internet proto¬ 
col wordt inderdaad vaak verge- 
leken met een zandloper waarbij 
het smalle gedeelte de communi- 
catletoepassingen koppelt aan de 
fysieke netwerken erondec 
"Any application over any net" 
- deze program matische leus uit 
de beginjaren beschrijft de func- 
tie van network-middleware die 
de programma's een universele 
interface voor de meest uiteenlo- 
pende netwerken geeft. Bovenin 


ondersteunt de interface bijvoor- 
beeld e-mail, internet, VoIP of 
P2P-protocollen die hierdoor op 
hun beurt gebruik kunnen maken 
van een enorme range aan over- 
drachtstechnieken. Deze range 
loopt uiteen van SDH-Hnks, ATM 
en ethernet, draadloze netwer¬ 
ken en mobieie netwerken, tot 
breedband-, satelliet- en kabel- 
tv-verbindingen aan toe Dankzij 
deze bemiddelingslaag spelen de 
details over de implementatie van 
IP - dat een niveau hoger Irgt dan 
de betreffende link layer - voor de 
interoperabiliteit van program- 
ma's als e-mail geen rol meer. 

Deze middleware blijkt ech¬ 
ter steeds meer een bottleneck 
te vormen* Belde trechters van 
de zandloper zijn veel groter ge- 
worden: bovenin zijn er nu veel 
meer programma's die ook krach- 
tiger zijn; onderin is het aantal 
overdrachtstechnieken enorm 
toegenomen en zijn ze vooral 
een stuk sneller. De transport- en 
netwerklaag TCP/IP is echter nog 
altijd dezelfde als in de tijd toen 


Object-oriented routing 

internetpionier Van Jacobson leek met zijn 
voorstel over een ’Content-Centric Network’ 
(CCN) op het eerste gezicht een open deur in 
te trappen - alsof het huidige internet niet a I 
'content’-gecentreerd is, Maar Jacobsen en zijn 
team van het Palo Alto Research Center (PARC) 
propageren de verdere ontwikkeling van actu- 
ele Content Delivery Networks (CDN’s) tot een 
nieuwe architectuur. De topologie van dit net¬ 
werk moet loskomen van de kabeis en nodes 
en zich orienteren op de inhoud, respectieve- 
lijk informatieobjecten. 

Tot nu toe werd content indirect benaderd 
via het ad res van de host. In een CCN zouden 
gegevens, objecten of toepassingen zelf een 
ad res krijgen en zo direct adresseerbaar zijn. 
Objecten moeten worden gerepliceerd en 
opgeslagen op een ptek die voor het gebruik 
her handigste is, bfjvoorbeeld in een lokale 
netwerkcache, En ze moeten ook dan nog 
beschikbaar zijn als er geen verbinding is met 
de oorspronkelyke contentserver. Als de kopie 
maar authentiek is, maakt het niet uit van 
we Ike locatie de objecten uit het netwerk wor¬ 
den gedown load. 

Het PARC-team dat zijn concept als antwoord 
indiende op een aanbesteding van het Ameri- 
kaanse Department of Defense (DoD) om idee¬ 
en op te doen voor next-generation Assurable 
Global Networks' (AGN's) [10], heeft zich laten 
inspireren door militaire praktijksltuaties: strijd- 
krachten dietijdens operaties soms verbinding 
verfiezen met verder gelegen hosts, moeten in 
een mesh-netwerk In elk geval nog de lokaal 


beschikbare informatie kunnen gebruiken 
om overzicht te houden over het gevecht. In 
het vers lag staat, dat een CCN "geschikt is om 
het huidige internet te vervangen en zowel 
de behoeften van het DoD als die van de nor- 
male gebmikers te vervullen” - dual use, als het 
ware 

Een CCN zou volgens de PARC-weten sc ha le¬ 
pers incremented als overlay blj het huidige 
IP-net we rk kunnen worden tngevoerd, maar 
uiteindelijk moeten resulteren in een echt, op 
inhoud gebaseerde routing. De nieuwe rou¬ 
ting-layer zou met een feedback-algoritme de 
reputatie’ van de deelnemende nodes bereke- 
nen en zich adequaat aanpassen, zodat de be- 
schikbaa retelling van de objecten steeds opti¬ 
ma a I is afgestemd op de netwerklaag eronder. 

VeiIigheSdsmechanismen zorgen ervoor, ’’dat 
de authenticitelt en Integriteit van alle gege¬ 
vens gewaarborgd is en gegevens die juist 
openbaar toegankelijk moeten zijn niet ver- 
sleuteld btljven". De mechanismen moeten er 
vooral voor zorgen "dat de relaties tussen de 
namen of zoekbare constructs en dataobjec- 
ten werken en aanvallers deze relaties niet kun¬ 
nen manipuleren." 

Ad resseri ngsconcepten 

Voorbeelden voor objectgeorienteerde rou¬ 
ting zijn er a I in de vomn van de (vooral in de 
wetenschap gebruikte) Persistent Identifiers 
DOt en URN. Deze vormen een soort Domain 
Name System voor onderzoeks bijdragen en 


datasets, Hiermee is gegarandeerd, dat digitaie 
objecten ook bij steeds veranderende internet- 
adressen permanent berelkbaar blijven via een 
continu geactualiseerde database. Het CCN- 
adresseringsconcept voor content verplaatsf 
het overlay-systeem van de Persistent Identifier 
eigenlijk van het gebruikersniveau naarde net- 
werklaag. 

Het CCN-concept zorgt echter voor heel wat 
vragen die tot dusver onbeantwoord zijn 
gebleven - bijvoorbeefd het fbrmaat van de 
routing-tabellen of dat het echt wenselijk is als 
ISP's via de Internet layer volledig zouden kun¬ 
nen controleren hoe met content op internet 
wordt omgegaan. Het PARC-team benadrukt 
zelf dat er nog veel R&D voor alle kerncom- 
ponenten nodig is - uiteenlopend van het 
namesystem voor de inhoud, de verspreiding 
en het zoeken ervan in het CCN tot aan de 
beveiligingsprocedures en nieuwe program- 
meermodellen, 

Er is geen gebrek aan projecten op dlt ge- 
bied. Vanaf het moment dat Van Jacobson 
zijn voorstellen drie jaar geleden toellchtte 
in de bijdrage "A New Way to Look at Net¬ 
working" op Google Tech Talk [11], heeft de 
methode veel voorstanders gevonden. Zo 
wijden de R&D-plannen ’Nano-Datacenters' 
(www.nanodatacenters.eu) en PSIRP (www. 
psirp.org) zich aan het nieuwe routing pa- 
rad igma. Daarnaast bestaat er in het EU- 
project 4WARD onder de titel "Networking of 
Information" (Netfnf) een eigen werkpakket 
over dit thema [12]. 
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Applicatielaag 

Transport laag 
Netwerktaag 


Bitoverd racht' en 
beveiligingslaag 



"Ailes over IP, IP over alles" - zo kan de functie van de netwerk- en 
transportlaag als middleware tussen de communicatletoepassingen 
en de overdraehtstechnieken worden samengevat. 


je met 14,4-kbit/s-modems het 
internet opging en 155 Mbit/s in 
de backbone de standaard was. 
Op die manier kan IP niet gebruik 
maken van de vele mogelijkhe- 
den die de netwerken eronder in- 
tussen bieden. Pakketten worden 
net als voorheen met ‘best effort 1 
verzonden - kortom zo goed mo- 
gelijk. Het internet maakt geen 
beioften over de kwaliteit van 
de communicatie. Het werkt ef¬ 
ficient, maar zander garanties op 
de betrouwbaarheid. "Het is goed 
genoeg vooreen breed spectrum 
aan toepassingen 11 , aldus de com 
clusie van Handley [5]. "Maar als je 
je rieht op telechirurgie of het op 
afstand bedienen van een kem- 
centrale, kun je beter naar iets an- 
ders uit kijken." 

Fileregeling 

Pogingen om de kwaliteit van de 
diensten (Quality of Service, QoS) 
te verbeteren zljn er genoeg ge- 
weest In 1994 standaard is eerde 
de IETF in RFC 1633 met IntServ 
al een End-to-End-methode die 
in combinatie met RSVP (RFC 
2205) de opbouw van een pad 
met een bepaalde bandbreedte 
van de bron tot de bestemming 
definieert Voor zover alle deel- 
nemende nodes het reserveren 
van resources ook ondersteunem 
DiffServ (RFC 2475) uit 1998 is 
juist een L hop-by-hop'-procedure, 
waarmee prionteit wordt gege- 
ven aan bepaalde soorten verkeer 
dat door de routers loopt Het ge- 
bruikt als kenmerk de eerste zes 
bits van de TOS-byte in de IPv4- 


pakketheader. Beide worden niet 
erg veel gebruikt 

Binnen hun eigen netwerken 
gebruiken de grote carriers vooral 
het Multi Protocol Label Swit¬ 
ching (MPLS) volgens RFC 3031 
van 2001. Pit protocol voorziet de 
pakketten aan de ingangsnode 
van een extra header (label) die 
bij de uitgang weer wordt verwij- 
derd. In het eigen netwerk dient 
het om de routing via configu- 
reerbare paden en onafhankelijk 
van de IP-routingtabellen te ver- 
snellea Ook kan het protocol ge¬ 
bruikt worden om prioriteiten toe 
te kennen aan de verschillende 
verkeersstromen. Vergeleken met 
IP-routing is in het MPLS-netwerk 
een vaste transportroute gereser- 
veerd voor de data pakketten. In 
de protocolhierarchie wordt de 
procedure om die reden op 'laag 
2,5' geplaatst - tussen de data- 
link- en de netwerklaag. 

Vaak hoor je dat als de band¬ 
breedte maar groot genoeg is, de 
kwaliteit ook in het best-effort-net- 
werk aanwezig zou zijn. Dat is vaak 
ook het geval in de backbones, 
waar de optische overdrachtstech- 
nieken ervoor gezorgd hebben 
dat de reserves amper worden be- 
last ’’Er bestaat goedkope band¬ 
breedte en a I het ande re is dour en 
complex", aldus Peter Kaufmann, 
verbonden aan het wetenschaps- 
netwerkin Duitsiand. 

Bottlenecks treden naast de 
peering-points vooral op bij de 
eindgebruikers van de Internet 
Service providers. Hier is het ‘over- 
provisioning 1 geen businessmo- 
del. Voor providers is het onren- 


dabel om de capaciteit geschikt 
te maken voor onvoorspelbare 
piekbelastingen. Daarnaast heb¬ 
ben ze er ook geen commerci- 
ele reden voor. "Als de vraag naar 
bandbreedte vanwege populaire 
toepassingen als file sharing en 
video streaming toeneemt, moe- 
ten we extra investeringen doen 
in de infrastructuur. Het levert 
echter nauwelijks meer omzet 
op" zo schetst James Roberts van 
Orange Labs van France Telecom 
de situatie van de exploitanten. 

De providers zien zichzelf ge- 
pfaatst in een 'flatrate-vaT die 
voorkomt dat ze bij toenemend 
gebruik ook meer inkomsten krij- 
gen om daarmee de uitbreiding 
van het netwerk te financiered 
Daarom brengen ze op het mo¬ 
ment de tools die opstoppingen 
moeten voorkomen juist dichter 
bij de bron van de files: de edge 
routers van de peering points en 
vooral de netwerktoegangen, 
waar meerdere deelnemers de 
bandbreedte van een kabelstreng 
of van een DSL access multiplexer 
moeten delen. Vaak zitten er een 
paar honderd deelnemers op een 
poort van een cable modem ter¬ 
mination system, dat de overgang 
van het kabelnetwerk naar het 
internet vormt. Breedbandaan- 
bieders gaan er op hun beurt van 
uit dat in principe niet alle deel¬ 
nemers tegelijkertijd online actief 
zijn en 'overboeken' de aansluit- 
bandbreedte vaak met meer dan 
het ttenvoudige. Op piekmomen- 
ten ontstaan er dan bottlenecks. 
Hierbij zijn dan programme's die 
meerdere TCP-verbindingen ge- 
lijktijdig openzetten, in her voor- 
deel - bij opstoppingen wordt 
namelijk elke flow door de routers 
gelijkwaardig behandeld. 

Traffic Shaping... 

Aangezien 'heavy users' on- 
evenredig meer bandbreedte in 
beslag nemen en hierdoor een 
bedreiging vormen voor het 
businessmodel van de providers, 
zetten deze laatste veelal technie- 
ken als Traffic Shaping 1 in. Hier- 
mee moet voor alle gebrutkers 
een 'fair share' van de gedeelde 
overdrachtscapaciteit worden ge- 
garandeerd. Dat kan in de vorm 
van het globaal beperken van de 
maandelijkse capaciteit of door te 
onderzoeken hoeveel TCP-poor- 
ten gelijktijdig door een gebrui- 
ker worden geopend en hieraan 
een limiet te stellen met behulp 
van 'Deep Packet Inspection' (DPI, 
zie kader ’Verkeersregeling'). 


Of traffic shaping er nu toe dient 
om de Quality of Service te ver¬ 
beteren en de bandbreedte eer- 
lijker te verdelen of eerder de 
gebruikers afknijpt ten gunste 
van bepaalde marktstrategieen, 
is omstreden. De grenzen zijn 
vaag - DPI is ook een veelzijdig 
instrument om bijvoorbeeld VoIP 
uit het eigen netwerk te weren of 
het verkeer vanuit concurrerende 
netwerken of toepassingen te be- 
lemmeren, 

Hoe moeilijk het is om een 
grens te trekken tussen een zinvol 
netwerkbe lei d of d i scri m i n eren de 
praktijken, blijkt op dit moment 
uit het ontwerp voor een Internet 
Freedom Preservation Act' (zie 
softlink). Dit werd onlangs bij een 
debat over netwerkneutraliteit in 
het Amerikaanse Congres inge- 
diend door de democraat Ed Mar- 
key. Markey wil hiermee onder 
meer het recht van consumenten 
wettelijk vastleggen "om toegang 
te krijgen tot wettige inhoud, wet¬ 
tige toepassingen uit te voeren en 
wettige services te gebruiken van 
hun eigen keuze op internet". Het- 
zelfde geldt voor "het aansluiten 
van wettige a p pa rate n" 

Elders in het concept is echter 
te lezen, dat deze richtlijnen een 
"reasonable network manage¬ 
ment" niet mogen verhinderen, 
Onder 'reasonable' wordt hierbij 
een netwerkbeleid verstaan dat 
"ten dienste staat van een zwaar- 
wegend belang, hier nauw op 
toegesneden is en voor het ver- 
wezenlijken hiervan het middel 
is, dat de minste beperkingen en 
de minste discriminate oplevert 
en zo min mogefijk de vrije keuze 
van consumenten beperkt" 

...en netwerkneutraliteit 

Achter de strijd om Quality of Ser¬ 
vice en netwerkneutraliteit gaat 
een discussie schuil over de vraag 
welke richting de internetarchi- 
tectuur opgaat. De wens naar ge- 
lijke behandeling voor alle hosts, 
toepassingen en protocollen sluit 
aan bij de e2e-traditie. Hierbij 
kan het internet dan zelf 'dom' 
zijn, omdat de 'intelligentie 1 in de 
eindapparaten ziL De onderschei- 
dende netwerkfuncties moeten In 
de computers aan de rand en niet 
'in het midden' in de netwerk- 
nodes zitten. In dat laatste geval 
zouden ze alleen maar de impie- 
mentatie van nieuwe diensten en 
functies in de weg staan en het 
netwerk gebruiksspecifiek maken 
in plaats van universeel De e2e- 
architectuur voIgt zodoende een 
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soort subsidiariteitsphncipe, zeals 
dat ook bekend is uit de Europese 
Gemeenschap: hogere instan¬ 
ces meet niet regelen, wat door 
lagere instances kan worden af- 
gehandeld. Oftewel: het netwerk 
meet geen taken vervullen die al 
door de eindapparaten kunnen 
worden uitgevoerd. 

Dit ontwerpprincipe werd in 
1984 geformuleerd door de inter- 
netarchitecten David Clark, David 
Reed en Jerry Saltzer [2]. In 1997 
heeft David I sen berg dit gepo- 
pulariseerd in zijn beroemde ver- 
handeling The Rise of the Stupid 
Network' [3): het netwerk moet 
transparant zijn; het bekijkt, filtert 
noch transformeert de gegevens 
die het transporteert, maar is 
blind voorde inhoud van de pak- 
ketten. Juist door deze transpa- 
rantie zijn nieuwe toepassingen 
mogelijk zonder in de kern van 
het netwerk te hoeven ingrijpea 
De talloze toepassingen die nog 
ondenkbaar waren in de tijd dat 
het internet ontstond - denk 
maar aan het World Wide Web 
- zijn een gevoig van de lage in- 
stapdrempels en van de netwerk- 


effecten voor toepassingsontwik- 
kelaars. Dit pleit er eigenlijk voor 
om het e2e-principe als platform 
voor innovaties aan te houden. 

Maar sterke maatsehappdijke 
en econo mi sc he krachten staan 
dit in de weg. De providers heb- 
ben extra functies in het netwerk 
nodig, omdat ze zich niet wilien 
beperken tot de rol van eenvou- 
dige bit-koerier en nutsbedtijf. 
Ze streven ernaar om zich door 
aanbiedingen te onderschei- 
den van de concurrenten en 
hun kiantenkring te differentl- 
eren naar betalingsbereidheid. 
En als een soort golfbeweging 
zien ook veel onderzoekers het 
overvloedige inbouwen van 
nieuwe functies in het internet 
als het noodzakelijke antwoord 
op de huidige tekortkomingen: 
firewalls en spam filters waren al 
reacties op ontbrekende bevei- 
ligingsfuncties In het net, Traffic 
Shaping en Deep Packet Inspec¬ 
tion zijn op dezelfde manier een 
noodgedwongen aanvulling op 
het 'domme' pakkettransport 
door instrumenten voor het net- 
werkmanagement. 


Het gevecht om de kwaliteits- 
verbetering legt echter ook de 
technische grenzen van de e2e- 
methode bioot Zo is er geen mo- 
geiijkheid om runtime-vertragin- 
gen en -schommelingen van de 
transportroutes in de eindappa¬ 
raten te compenseren. Worden de 
responsetijden in een overbelast 
best-effort-netwerk te greet, dan 
is het afgelopen met internettele- 
fonie of interactief online gamen. 
Vereisten als een korte latentietijd, 
weinig jitter, beschlkbaarheid en 
gegarandeerde minimale band- 
breedte kunnen alleen in het net¬ 
werk worden gerealiseerd - niet 
in de eindapparatuuc "Over het 
algemeen zijn concepten waarin 
de routers een actief aandeel heb- 
ben, krachtiger dan concepten 
waaraan alleen de eindsystemen 
betrokken zijn" geeft lETF-vete- 
raan Mark Handley toe. 

Intelligent netwerk 

"Het is tijd, om nieuwe toepas¬ 
singen te ondersteunen met op 
het net gebaseerde diensten 11 , 
aldus Anja Feldmann, professor 


bij T-Labs aan de technische uni- 
versiteit van Berlijn. Zij neemt met 
haar onderzoeksteam intelligent 
Networks (I NET) onder andere 
deel aan het 4WARD-project van 
de EU. Zij pleit ervoor "de inter- 
netarchitectuur te heroverwegen 
om de inherente ondersteuning 
van veiligheid, mobiliteit, Quality 
of Service, netwerkmanagement 
etc. mogelijk te maken". Zo staat 
er een renaissance voor de deur, 
de terugkeer van het Intelligent^ 
Netwerk (IN), 

Ook het oude telefoonnet was 
oolt een dom 1 netwerk, voordat 
de digitalisering nieuwe moge¬ 
lijk heden aanboorde. De enige 
functie die het had, was met 
een in-band signaling (stuursig- 
nalen gaan over dezelfde band 
en hetzelfde kanaal als de data) 
verbindingen van A naar B door 
te schakelen, Toen in de elektro- 
nische centrales computers hun 
Intrede deden en extra stuur-, 
management- en servicefeatures 
boden, ontstond begin jaren ne- 
gentig met de G,1200-standaard 
van de ITU-T de IN-architectuur 
als configureerbaar overlay-net- 


Verkeersregeling 

Twee jaar geleden werd bekend dat Comcast, 
de grootste kabelexploitant en de op een na 
grootste internet service provider in de VS, op 
een hackerachtige manier man-in-the-mid- 
dle-aanvallen inzette om het dataverkeer van 
ftlesharers te beperken. Steeds ais een BitTor- 
rent-gebrulker een verbinding opbouwde, 
werd er een traffic shaper tussen gezet die in 
plaats van de opgeroepen peer antwoordde 
met een gefrngeerd TCP-RST-pakket ( con¬ 
nection reset') en zo de verbinding verbrak. 

Vanwege klachten verbood de FCC het be- 
drijf in augustus 2008 deze disedminerende 
verkeersbeinvloeding. Comcast vocht de 
beslissing voor de rechter aan. Tech gaf het 
bedrijf gehoor aan de eis en heeft het de re- 
gefing van de netwerktoegang aangepast 
Wat bet reft het type programmes gaat bet 
nieuwe systeem nu neutraal te werk. 

Het analyseert voortdurend verkeersdata uit de 
afzonderfijke segmenten van het netwerk. En 
wanneer in een bepaald segment de be! a sting 
een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, 
wordt het actuele dataverkeer van de afzon- 
derlijke deelnemers in het betreffende seg¬ 
ment gecontroleerd om te achterhalen wie er 
een overmatig groot deei van de band breedte 
in beslag neemt Het verkeer van deze 'heavy 
users' krijgt dan tijdelijk een lagere priortteit. 

Zolang deze prioriteitsverlaging bestaat, 
remt de traffic shaper het verkeer van de 


heavy user af. Dit gebeurt echter alleen afs 
het betreffende netwerksegment ook echt 
wordt overbelast. Het door de user gege- 
nereerde verkeer krijgt weer zijn normals 
prioriteitsstatus terug, zodra de in beslag 
genomen bandbreedte voor een bepaalde 
periode onder een vastgelegde drempel¬ 
waarde komt [13]. In Nederland bijvoorbeeld 
loopt op dit moment nog een kiacht bij de 
Reclame Code Commissie tegen UPC voor 
het vermeend afknijpen van bandbreedte. 
Volgens UPC veroorzaakt een kieine groep 
van 1 procent van de klanten problemen op 
het netwerk door bijzonder veel te downloa- 
den. 

Tolheffing 

In de IETF wordt onder de titel 'Re inserted 
Explicit Congestion Notification 1 (re-ECN) 
een discussie gevoerd over een ander ge- 
drag van bandbreedteverdefing onder con- 
currerende users aan de netwerktoegan- 
gen. Deze discussie is erop gebaseerd om 
voor elke flow de overbelasting langs het 
hele pad zichtbaarte maken. Een dergelijke 
signalering zou dan worden vertaald naar 
overeenkomstige pnjssignalen, waardoor de 
deelnemende edge routers en border-gate- 
ways de mogelijkheid hebben tarieven op te 
stellen die afhangen van de belasting, Elke 
toe passing die zoveel resources opslokt dat 
andere toepassingen in het gedrang kornen, 
zou hierdoor in reken mg worden gebracht. 


Maar zelfs onder netwerkexploitanten is het 
omstreden om klanten als het ware nog eens 
bpstoppingstarieven 1 op te leggen. Opstop- 
pingen in het netwerk gelden - erg genoeg 
- eerder als een indicate voor mismanage¬ 
ment. Alsje daarvoor extra geld gaat vragen, 
leid je nog eens gezichtsverlies, 

Bezeftoon 

James Roberts van de Orange Labs van 
France Telecom pleit daarom voor het zoge- 
naamde Flow-Aware Networking (FAN), dat 
belastende pieken opvangt Dit berust op 
het herkennen van datastromen door Deep 
Packet inspection (DPI) en het combineert 
dit met een toegangsregeling die afhan- 
kelljk is van de belasting [14]. De stromen 
worden als chronobgisch geordende data- 
grammen met dezelfde eenduidige ID uit de 
header van de IP-pakketten geidentificeerd 
aan de netwerkinterface en kunnen door de 
toegangsnode worden toegelaten of met 
behulp van een wachtrij 'soft 1 worden afge- 
wezen. 

Normaal gesproken behandelt het netwerk 
alle flows tegelijk. Pas bij overbelasting wordt 
begonnen de eerste blokkades voor nieuw- 
komers op te werpen, Het mechanisme lijkt 
in principe op het oude tel efo on systeem, 
waarbij je bij overbelasting geen verbinding 
kreeg - in tegenstelling tot FAN kreeg je dan 
nog wel een ingesprektoon te horen. 
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werk, Sindsdien worden er bij het 
opbouwen van een gesprek zo- 
genaamde Service Control Points 
(SCP's) ingeschakeld. Deze instru- 
eren volgens geprogrammeerde 
'regie-aanwijzingen' over kosten- 
analyse, doorschakelen etc de 
telefooncentrales hoe ze met het 
gesprek moeten omgaan, 

De remake naar meer Intel- 
ligentie 1 in het Future Internet 
zou aanzienlijk complexer kun- 
nen worden. Over de rol van de 
toekomstige beveiligingsfuncties 
lopen de meningen al utteen. Re- 
geringen verstaan onder 'Bever¬ 
ging' iets anders dan gebruikers 
of e-commerce-ondernemingen. 
De ideeen gaan daarom in een 
richting die David Clark ooit 
"trust-modulated transparency 1 ' 
heeft genoemd. Hiermee wordt 
een sterk op de behoeften van de 
gebruikersgroepen toegesneden 
differentiering van de betrouw- 
baarheid van netwerkdiensten 
bedoeld - bijvoorbeeld 'transpa¬ 
rent voor gebruikers, die besloten 
hebben elkaar te vertrouwen, 
maar sferk beperkt voor aile an- 
deren' ("the idea of limiting com¬ 
munication except between mu¬ 
tually trusting hosts"). 

In een transparante e2e-ar- 
chitectuur zouden alleen nog 
gelegitimeerde vertrouwenscir- 
kels kunnen werken; de rest zal 
genoegen moeten nemen met 
beperkte inter netfuneties. "Uit- 
eindelijk is de vraag waar men 
heen wit" aldus Michael Scharf 
van de Alcatel-Lucent Bell Labs. 
"Het is een open vraag, of het 
internet een open e2e-netwerk 
blijft met alle beveiligingspro- 
blemen van dien of dat het juist 
onderverdeeld zal worden in 
betrouwbare domeinen, waarbij 
gebruikers met beperkte rechten 
eventueel aan toe kunnen wor¬ 


den gevoegd. " Het advies van 
het technische eindverslag van 
Clarks 'New Arch'-projeot aan de 
Defence Advanced Research Pro¬ 
jects Agency (DARPA) luidt in elk 
geval, dat de door vertrouwen 
bepaatde transparantie de basis 
moet zijn voor een nieuw internet 
("We concluded that the service 
of the Internet should be more 
adjustable than what we have 
today: transparent among users 
that choose to trust each other, 
but highly constrained among 
users that do not This trust-mo¬ 
dulated transparency should be 
the basic delivery service of a new 
Internet" (zie softlink)). De DARPA 
is zich als onderzoekstak van het 
Amerikaanse ministehe van De¬ 
fence bewust van het conflict dat 
ontstaat door de wens naar be- 
veiliging en naar innovate "Het 
kan zeker zo zijn, dat in bepaalde 
taken gespeciatiseerde, veilige 
netwerken geen geschikt podium 
zijn voor expenmenten en inno¬ 
vates". Dat staat inmtddeis in een 
Request For Information van de 
DARPA over een Assurable Global 
Network ais opvolger voor de op 
IP gebaseerde Global information 
Grid (GIG), "Het blijft afwachten of 
een netwerkarchitectuur zowel 
innovate ais veiligheid kan on- 
dersteunen 11 (zie softlink). 

Bypass 

Mogelijkerwijze biedt netwerk- 
virtualtsatie een uitweg uit de 
impasse Net zoals je bij virtu- 
ele machines parallel met alter¬ 
native besturingssystemen op 
dezelfde computer kunt werken, 
wordt h ter bij de netwerkhard- 
ware van nodes en kabels ge- 
virtualiseerd. Op deze manier 
wordt een dee I van de capadteit 
van deze netwerkonderdelen als 



Het logo met de drie 
facto ren routing, 
opstoppings- 
beheer en renda- 
biliteitweerspiegelt 
de kernthema’svan 
het Trilogy-project 
Onder de verant- 
woording van de 
British Telecom concen¬ 
tre ren de werkzaamheden 
zich volgens eigen interpre- 
tatie T, op een radkafe benadering om een Future Internet te 
ontwikkelen voor de komende 20 jaar en nog langer," 


Krachtige Windows servers 
op basis van Hyper-V 



Virtual dedicated servers; 
kracht, controle en flexibiliteit 

Kracht: eersteklas Dell hardware, Intel Xeon 
processors en Windows Server 200B R2, 
virtualisatie o.b.v. Hyper-V 
Volledige controle: met administrator/root 
toegang en Remote Desktop richt u uw VDS in 
zoals u wilt 

Makkelijk overstappen: uw bestaande Windows 
server kan in z*n geheel worden overgezet naar 
een VDS 

Geen dataverkeer limiet: o.b.v. fair use, 
uw VDS kan meerdere terabytes 
verbrutken Windows Server 2 tm\o 


Specificaties en prijzen 



Tin 

Brons 

Zilver 

Goud 

Hardware 

Intel Xeon 
quadcore 

Intel Xeon 
X5550 
"NehaLem 
Turbo" 

Intel Xeon 
X555Q 
"Nehalem 
Turbo” 

Intel Xeon 
X5550 
"NehaLem 
Turbo” 

RAM 

768 MB 

2048MB 

4096 MB 

8192MB 

Schijfruimte 

40GB 

80GB 

160GB 

250GB 

NAS-backup 

10GB 

15GB 

25GB 

50GB 

Per maand 

€ 34,99 

€ 59,99 

€ 119,99 

€ 229,99 


Prijzen excluslef BTW WObStSkkBP 

Hosting zoals het hoort! 


webstekker.nl/vds 
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Fysiek netwerk 



Virtualisatie van de resources 

(opdeling van de infrastructuur in ‘slices') 


Virtuele 

net werkseg menten 



Beschikbaarheid van virtuele netwerken indien nodig 

(on-demand) 


De netwerkvirtualisatie 
deelt de hardwarere- 
sources van het netwerk 
{nodes en kabels) in van 
elkaar afgeschermde 
segmenten. Hierin kan 
steeds een volledlg nieuw 
netwerk met een andere 
topoiogie, andere over- 
drachtsprotocollen en 
eigen routingmechanis- 
men worden Ingerlcht 



Virtueel 
netwerk B 


het ware afgesplitst en zo afge- 
schermd, dat op dezelfde fysieke 
infrastructuur andere volledig 
nieuwe netwerken met andere 
overdrachtsprotocollen en rou~ 
tingmechanismen opgezet kun- 


nen worden. De smalle Hals van 
de TCP/IP-zandloper zou hier- 
mee niet breder worden, maar 
de netwerkvirtualisatie zorgt als 
het ware voor een zandloper met 
meerdere bypassverbindingen. 


In plaats van de uniforme mid¬ 
dleware zou je dan meerdere pa¬ 
ra llelle internetten krijgen. 

Dit concept befooft een net- 
werkinfrastructuur die continu 
kan worden uitgebreid en door- 


ontwikkeld, Oude infrastructu- 
ren zouden geen hindernis meer 
zijn voor innovaties en alterna- 
tieve netwerklagen zouden op 
een soepel migratiepad kunnen 
worden ingevoerd. Een Content- 
Centric Network zou bijvoor- 
beeid eerst op een testbed kun¬ 
nen worden getest, totdat het 
zover ontwikkeld is dat het als 
parallelle wereld voor de leeu- 
wen gegooid kan worden en de 
markt kan betreden. Verleidelijk 
is hierbij vooral, dat de initiatief- 
nemers voor een impfementatie 
zich niet eerst door de molens 
van de standaardlsering heen 
hoeven te persen. Ze zouden 
nieuwe architecture^ protocol- 
len en diensten aansluitend op 
de testfase op het virtuele plat¬ 
form direct in de markt kunnen 
zetten "zonder het langzame en 
moeilijke proces van een der- 
gelijke consensusvorming te 
hoeven doorlopen" zoafs in een 
werkdocument van het 4WARD- 
project staat. 

Overat in de wereid wordt 
aan testbeds voor virtualisatie 
gewerkt - zoals GENI of Planet- 


1 Projecten met betrekking tot Future Internet (selectie) 

USA 

NewArch 

www.isl.du/newarch 

Future Generation Internet Architecture; project gefinancierd door do Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) 2000-2003 

100x100 

http://l00x100netvyork.org 

100 Mbit/s x 100 miljoen aansluitingen; geflnanderd door de National Science Foundation (NSF) 2000-2005 

Clean-Slate Design 

GENI 

FIND 

http://cl-eanslare.stanford.-ed u 

www.geri.net 

ht[p://find. isi.edu 

Gnderzoeksproject v^rt de Stanford University met negen dednentende bedrljven als sponsors (Cisco, NTT DoCoMo USA, Deutsche Telekom, NSF, NEC, Xilinx, 
Ericsson, Lightspeed, MOV} 

Global Environment for Network Innovations; In 2005 gestart Initiatief van de NSF om een testbed opte bouwen voor het testen van nieuwe internetarchitec- 
turen met virtuaRsatietechniek; na twee aanbestedingsronden mumenteel in de pratotypefase. 

Future Internet Design; programma van de NSF dat In 2006 voor de lange termijn is gestart om netwerkarthltecturen te onderroeken; onderverdeeld in drie 
fasen van telkens drie jaar, momenteel mot enkele tientalEen afzonderlijke projected. 

AGN 

www.darpa.mil/STO/sdlcltations/|® 

Assurable Globa! Network; conceptaanbesteding van de DARPA uit detember 2006 voor een npvolger van de mornenteel op IP-technologle gehaseerde Global 
Information Grid (GIG} van het Amerlkaanse minlsterie van Defensle (DoD). 

Planetiab 

www.planet-l 3 b. 0 fig 

Een intemationale samenwerking van testplatforms voor netwerktechnologieen onder leiding van de Princeton University met mornenteel 1018 netwerkno- 
des aan 487 deelnemende instellingen. 

Eunpa 

4WARD 

EIFFEL 

www.4warrj-praject.eu 

http://fp7-eiffei.eo 

Tweejarig onderzoeksprojectover Future Internet (2008-2009), waaraan onder leiding van Ericsson onder andere de telecommimicatiehedrijven Alcatel- 
Lucent, NEC Europe, Nokia Siemens Networks en enkele Europese netwerkexploitanten als Deutsche Telekom, Telecom Italia en meerdere universitaire onder- 
zoekslnsteillngen aan deelnemen. 

Evolved Internet Future For European Leadership; een Think tank 4 die in jull 2006 is opgezet doorde Information Society and Media Directorate-General van de 
Europese Commtssle om In Eumpa de dlscussie over Future Internet aan te zwengelen. 

FIRE 

www.ict-fireworks.eu 

Future Internet Research and Experimentation; initiatief in het 7e'Framework Programme for Research'van de EU om testplatforms samen te voegen tot een 
Eurapees testbed en om te gebruiken voor onderzoek naar alternative netwerk- en servicearchftecturen. 

FISE 

http://fise.smoothlt.org/Wain/komePage 

Future Internet Socio-Economics; expertgroep voor maatschappelijke en economised aspecten van het Future Internet 

FIA 

http://cordis.europa.eu/fp7/lct/5sal/ 

future-irtemet-asserably_en.html 

Future Internet Assembly; forum dat In maarr 2008 is opgezet met het doef om de talrijke EU/FP7-proJecten over Future Internet in een netwerk samen te 
voegen om te voorkomen dat activiteiten afzonderlijk ontwikkeld warden. 

FEDEftltA 

www.Jp7-federica,eu 

Federated E-Infrastructure Dedicated to European Researchers in Computing networking Architectures; EU/FP7-p reject om netwerken te virtualiseren op het 
platform van het Pan-Europese onderzoeksnetwerk G£ANT2 met 13 deelnemende netwerknodes die via point-to-point met elkaar verbonden zijn. 

TRILOGY 

www.tNlQgy-pr 0 jea. 0 rg 

'Architecting the Future Internet': driejarig R&D-project (2008-2010) onder leiding van BritishTelecormwaaraande Deutsche Telekom, NEC Europe, Nokia en 
een reeks universlteiten deelnemen. 

Nederland 

Surfnet 

www.surfnet.nl 

Overkoepeiend orgaan tussen meerdere (inter)nationale universiterten en onderzoeksinsteilingen dat zich richt op de ontwikkeling en het beheer van een 
netwerkinfrastructuur als basis voor alle samenwerking. Ook ontwikkelt het onder meer authenticate- en autortsatiediensten en online multimedia le samert- 



weddngsdiensten. 

CUT 

www.ctit.utwente.nl 

CTIT (Centre for Telematics and information Technology) is een ICE-onderzaeksEnstltunt van de Universiteit van Twente, Het instituut dnet onderzoek naar het 
ontwerpen van geavanceerde ICT-systemen enhun Inzetmogelljkheden op verschlllendetoepasslngsgebieden, 

Japan 



AKARI 

http://akari-projecLnict.go.jp/eng/ 

Index2.htm 

Architeaure Design Project for New Generation Network 

JGN2plus 

www.jgn. nict.go.jp/english 

Testbed voor netwerkontwlkkeling onder het beheer van bet National Institute of Information and Communications Technology (NICT). 

Zuid Korea 



fIF 

http://fif.kr 

Future Internet Forum; een door de Open Standards and Internet Association (OSIA) georganismd dlscussieforum over Future Internet activiteiten met ca. 500 
leden die verbonden zijn aan universiteiten, bedrijven en insteilingen. 
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Reportage | Future Internet 


andersteunen of 
verhmderen 


Maatschappelijke 

trends 


dwingtaf 


zorgen voor I 
politieke I 
druk 1 



Nieuwe diensten 
en toepasslrvgen 


;timuleren 
en gebruiken 
mogelijkheden 


moet zich 
aanpassen 

A 

ST eis- 
wm ver 


Future Internet 


moet 

eisen 

vervuillen 


Overheidsbeheer 
en regulering 


moet zich 
doorontwikketen 


moet eisen vervulllen 



genereert 

vraag 


maakt mogeiijk 


Nieuwe 

businessmodeilen 


Alles hangt met 
elkaar samen: bet 
Future Internet 
wordt bepaald door 
maatschappelijke en 
economische facto- 
ren en staat onder 
druk van miljarden- 
industrieen die om 
de marktdominantie 
strijden. 


Lab in de VS of FiRE en PanLab in 
Europa. Hiermee komt het lange 
tijd fel omstreden alternatief - 
Incrementeel' of ’clean-slate’ 
- niet meer zo op de voorgrond 
te staan. Zondervirtuaiisatie lijkt 
de introductie van een volledlg 
nieuwe TCP/IP-netwerklaag so- 
wieso niet denkbaar. 

Balkanisering 

De optie van een universeel in¬ 
ternet hebben veel mensen in 
elk geval al laten varen - zo ook 
de werkgroep ’New Architecture 
Principles and Concepts 1 (Ne- 
wAPC) van het 4WARD-project 
van de EU, die naar eigen inzicht 
methoden voor de pfuralistische 
veelvoud van netwerkarchitec- 
turen onderzoekt. Doel is een 
raamwerkarchitecfuurte ontwik- 
kelen waaruit "een familie van 
interopera bele netwerken kan 
ontstaan 1 ' Er wordt gewerkt vol- 
gens het motto "het beste net- 
werk voor elke taak, elk apparaat, 
iedere klant en elke technologies 
Deze netwerken zuilen "naast eh 
kaar bestaan en elkaar aanvullen 
doordat elk netwerk zich richt op 
indfvidude behoeften als mobili- 
teit, QoS, veilfgheid, robuustheid, 
draadloze verzending of energie- 
besparing" (zie softlink), 

Wat er op het eerste gezicht 
uitziet als een platform voor 
gezonde concurrence, zou wel 
eens snel in het tegendeel kun- 
nen ormlaan, wanneer innova- 
tieve loopgravenoorlogen "veel 
technisch incompatibele inter- 
netten laten ontstaan”. Daarnaast 
zouden technische blokkades 
over en weer - net als bij de dvd- 
standaarden - de positive net- 
werkeffecten van een uniform 
netwerk teniet doen (zie kader 
’Gesteggel om ontwerpdoelen 1 ). 


Voor deze keerzijde waarschuwt 
nu een onderzoeksgroep in FISE, 
een ander EU-project. "Maat- 
schappelijke en economische 
krachten zouden het Future In- 
ternet-onderzoek kunnen sturen 
naar een strijd van concurrerende 
Future Internets ", Dit staat in 
een studie over de socio-econo- 
mlsche randvoorwaarden door 
een onderzoeksteam rond David 
Flausheer van de universiteit van 
Zurich en Wolfgang Kleinwachter 
van de universiteit van Aarhus [4]. 
Niet alleen bouwers en fabrikan- 
ten zouden gevaar lopen om op 
het verkeerde paard te wedden 
of veel geld uit te geven als ze 
in te veel teehnologieen tegelijk 
zouden moeten investeren. Ook 
voor netwerkexploitanten en 


Of het debat rond Future Inter¬ 
net nu gaat over een universeel 
netwerk, een opspiitsing in 
een groot aanta! servicespeci- 
fieke tnternetten of om Traffic 
Shaping, netwerkneutraiiteit 
of Quality of Service; bij elk om 
derwerp zijn er tegenstrijdige 
belangem De doelstellingen 
van de contentindustrie staan 
haaks op die van de filesharers 
en justitie verlangt steeds weer 
nieuwe mogelijkheden om het 
mternetverkeer te bewaken ter- 
wijl gebruikers vloeken over de 
dagelijksespaminhun mailbox. 
Exploitanten en fabrikanten op 
hun beurt willen met proprie- 
taire technieken hun klanten 
langdurig aan zich bindem De 
klanten verwacbten juist weer 
gestandaardiseerde verbindin- 
gen en dat ze makkelijk kunnen 


dienstverleners zou dit soort con¬ 
currence ontaarden in het gok- 
ken op het 'juiste internet 1 ”Dit 
scenario zou Innovatie en groei 
in de Industrie belemmeren, de 
economische kan sen beperken 
en de eindgebruikers in de war 
brengen." 

Als oplossing stelt de groep 
voor dat de eoncepten met el- 
kaar gaan concurreren, De con- 
cepten zouden dan wel een 
strenge economische beoor- 
deling moeten ondergaan om 
ongeschikte ontwerpen emit te 
filteren. Uit de Internationale sa- 
menwerking bij de implementa- 
tie en het samenvoegen van de 
verschillende testplatformen zou 
zo het globale Future Internet 
kunnen ontstaan. De toekomst 


veranderen van aanbieder. Dit 
zijn confficten die niet op tech¬ 
nisch niveau uitgevochten kun¬ 
nen worden, 

Enkele jaren geleden heeft een 
team aan het MIT onder leiding 
van internetpionier David Clark 
met vooruitziende btik het ge- 
bakkelei over het ontwerpdoel 
aangekaart (Design for Tussle). 
Omdat volgens hun (wijze) in- 
schatting niet alte conflicten 
technisch kunnen worden op- 
gelost, zou de netwerkarchitec- 
tuur open moeten staan voor 
het gekibbel onder de deel- 
nemers [15]. Mogeiijk biedt de 
netwerkvirtuali satie als plat¬ 
form voor concurrerende inter- 
netten een arena voor dergelij- 
ke discussies. Maar wie bepaalt 
de regels voor dit getouwtrek? 


Gesteggel om ontwerpdoelen 


zal uitwijzen of dit meer is dan 
een vrome wens, of dat demine- 
rende marktkrachten het werk 
aan het toekomstige internet 
weer in de richting sturen van de 
servicespecifieke afzonderfijke 
netwerken van vroeger. (mvdm) 
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Reportage | Video's op internet: gsm-upload 


Ronald Eikenberg 


Mobiele 

reportage 

GSM-video's direct op internet publiceren 


Veel mobieltjes en smartphones kunnen ook video's 
opnemen, en tegenwoordig ook met een alleraardigste 
kwaliteit. Met de juiste tools en diensten kun je die filmpjes 
in een handomdraai delen met de hele wereld. Bij sommige 
apparaten zelfs a I s livestream. 


D e grote dag is aange- 
broken, Uit alle hoeken 
van het land zijn famine 
en vrienden opgetrommeld. 
De muziek begint te spelen, 
het kletsen verstomt en oma 
snottert luldruchtig haar zak- 
doek voL Het huwelijkspaar 
betreedt de kerk en pa ontploft 
in ongepast gevloek: net op dat 
moment laat de accu van zijn 
videocamera het namelijk afwe- 
ten, Terwijl hij onder de afkeu- 
rende blik van de pastoor wild 
in zijn fototas aan het graaien 
is en het bruidspaar wat meer 
gestresst dan gehoopt het al- 
taar nadert, haalt neef Sjaak 
cool grijnzend zijn moderne 
mobieltje uit zijn binnenzak 
om op zijn dooie gemak de 
hele ceremonie te fllmen. Nog 
voordat de klokken gestopt 
zijn met luiden, staat de video 
al op internet en hebben alle 
aanwezigen via e-mail een link 
toegestuurd gekregen, Nog niet 
zo heel lang geleden zou Sjaak 
het bij de afschrijving van de te- 
lefoonkosten ook stevig op een 
vloeken hebben gezet. Maar de 
moderne smartphones maken 
video's in goede kwaliteit en 
het uploaden van filmpjes naar 
popuiaire Web 2.0-diensten als 
YouTube, Facebook en Flickr is 
met de flatrate-abonnementen 
van tegenwoordig ook redelijk 
betaalbaar. 

Bij het topsegment van de 
camera-gsm's hoort op dit mo¬ 
ment bijvoorbeeld de Samsung 
[8910 HD, die video's in HD- 
resolutie (720p, 1280 x 720) 
opneemt. Andere multimedi- 
akrachtpatsers als de iPhone 
3GS leveren vaak VGA-video's 
(640 x 480), die daarmee kwalF 
tatief beter zijn dan de meeste 


YouTube-filmpjes met een stan- 
daa rdresolutie van 480 x 360, De 
3GS stuurt met een paar vinger- 
bewegingen de eigen opnamen 
naar YouTube, maar dan blljft er 
van de oorspronkelijke kwaliteit 
nog maar weinig over. DeVGA- 
clips worden bij het uploaden 
namelijk omgezet naar 480 x 
360 en opnieuw gecodeerd, Dat 
komt de beeldkwafiteit niet ten 
goede. De bestanden worden 
dan wel kleiner en daardoor de 
overdrachtstijd korter, maar bij 
een WLAN, een publieke hotspot 
of met een ruime HSDPA-flatrate 


zou je in ieder geval nog wel de 
keuze willen hebben. Dat geldt 
ook voor het verzenden via mail. 
In video-MMS-berlehten wor¬ 
den de korte filmpjes standaard 
samengeperst tot postzegelfor- 
maat. 

Pipeline naar internet 

Een handige tool is dan Pixel- 
pipe, dat je gratis kunt down- 
loaden in Apples App Store. 
HEermee kun je video's in de 
originele VGA-resolutle naar 
de YouTube-server sturen. So- 
vendien worden naast YouTube 
meer dan 90 andere webservices 
ondersteund. Bijna alle bekende 
Web 2.0-diensten zoals Flickr, 
Facebook, Dailymotion en Twit¬ 
ter kun je als uploaddoel toevoe- 
gen, als je er een account voor 
hebt natuurlijk. De tool stuurt 
een dip standaard naar alle doe- 
len die je hebt ingevoerd. Daar 
hoeft het filmpje niet tefkens op¬ 
nieuw voor geupload te worden 
omdat Pixel pipe het eerst naar 
zijn eigen server stuurt en van 
daaruit over de verschillende 
aanbieders verspreidt. 

Pixelpipe is ook geporteerd 
naar het opensource besturing- 
systeem Android, alleen moet 
je in dat geval wel betalen voor 
de zogenaamde Pro-versie (2 



Ervoor en erna: van de 
oorspronkelijk goede 
VGA-kwaliteit (links) 
laat de iPhone 3GS 
bij het uploaden naar 
YouTube (rechts) maar 
weinig over. 


dollar), Pixelpipe biedt voor de 
meest belangrtjke community’s 
als Facebook, Twitter, Picasa en 
Blogger.com wel gratis afzon- 
derlijke toepassingen voor de 
Android, Voor YouTube-uploads 
heb je geen extra software 
nodig omdat Android dat sinds 
versie 1.5 zelf andersteunt. 

Op de huidige Nokia-gsm’s 
kun je Pixelpipe door het uitvoe- 
ren van een configuratiebestand 
installeren, waarna het meteen 
in de galerij terechtkomt Als 
afternatief is er ook een widget 
Bovendien kun je bestanden be- 
sturingssysteemonafhankelijk 
uploaden via een webbrowser 
of bij bijna alle aanbieders ook 
als e-mail naar een individueel 
gegenereerd e-mailadres sturen. 
Dat werkt normaal gesproken 
ook met video-MMS. 

De tool ShoZu ondersteunt 
meer apparaten. Deze software 
is voor de meeste smartphones 
en gsm's beschikbaar die Java 
ondersteunen - maar helaas 
niet voor Android. De versies 
voor iPhone, Series 60 en Black¬ 
berry kosten eenmalig vier of 
vijf euro, Alle andere versies, 
ook voor Windows Mobile, zijn 
gratis. ShoZu ondersteunt bijna 
40 webservices, waaronder ook 
Twitter. Je stuurt je video's en 
foto's naar de server shozu.com 
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Pixelpipe ondersteunt meer dan 
90 webdiensten en draait op 
veei smartphones, De standaard 
videoverkleining van de iPhone 
kun je hienmee omzeilen. 

en die twittert de link vervoi- 
gens de wereld in. Als je met je 
video's een groter publiek wilt 
bereiken, kun je die aan de tv- 
stations CNN, BBC en het pers- 
agentschap Reuters ter inzage 
aanbieden. ShoZu kan het be- 
stand bij het uploaden ook naar 
een e-mailadres sturen om te 
archiveren. Alieen gebruikt de 
tool daar op de iPhone de ge- 
comprimeerde videoverste voor. 
Bestartden mogen maximaal 60 
MB groot zijn. 

Als je een fervent blogger 
bent, dan is de Nokia N-serie iets 
voorjou: deze apparaten hebben 
standaard de bloghoster vox. 
com. Voor andere Series 60-ap- 
paraten, Palm OS en Windows 
Mobile is er een Vox-client die 
nieuwe video's en foto’s auto- 
matisch op de achtergrond kan 
uploaden en in je blog zetten. 

Nokia-smartphones kunnen 
bovendien Nokia's eigen web- 
dienst Ovi gebrufken. Via die 
dienst biedt de Finse gsm-fabri- 
kant onbeperkte opslagruimte 
aan de gebruikers. Gebruikers 
van andere mobiele apparaten 
zijn echter ook welkom. in dat 
geval kun je de bestanden het 
makkelijkst uploaden via ShoZu 
of Pixelpipe. 

Somnrwge bedrijven hebben 
ook hun eigen uploadsoftware. 
Positieve voorbeelden hier- 
van zijn de iPhone apps van 
Facebook en Flickr. Beide pro- 
gramma's zijn gratis en hebben 
een duidelijke interface voor de 
iPhone. De video-upload is we- 
derom voorbehouden aan de 


Add sites 

flickr 

Flickr 

Added 

YouTube 

Get and share videos 

Facebook 

Added 

facebook 

□ 

Twitter 

Added 


Op smartphones met Windows 
Mobile doet ShoZu degelijk 
werk, Deze multiplatform- 
software is echter niet voor alle 
besturingssystemen gratis. 

iPhone 3GS en gebeurt helaas 
ook weer niet in de voile VGA- 
resoluffe* 

Twelve seconds of fame 

De makers van 12seconds.tv 
hebben een volledig nieuwe 
kunstvorm geschapen: de film- 
pjes die je uploadt mogen maxi¬ 
maal 12 seconden lang zijn. Het 
idee is gebaseerd op onderzoek 
waaruit blijkt dat de concentra- 
tie bij kijkers van webvideo's na 
die tijd drastisch daalt. Het resul- 
taat is een verkwikkend format, 
waarbij iedereen kans heeft op 
zijn twaaif seconden roem. Met 
de bijbehorende i Phone-toe - 
passing 12cast en een iPhone 
3GS komen je eigen korte films 
makkeiijk bij Twitter of in het 
publieke hoofdkanaal terecht. 
Daar kunnen andere gebruikers 
er commentaar op geven en ze 
beoordelen, 

Als je een iPhone van de eer- 
ste generatie of een 3G-versie 
hebt, wordt er niet een video 
van 12 seconden geupload, maar 
slechts drie stilstaande plaatjes 
met een extra op te nemen au¬ 
diospoor, Pixelpipe biedt voor 
Android een gratis client via de 
Market, 

Live-reporter 

Als je stiekem ambities koestert 
om regisseur van, of hoofd- 
persoon in je eigen web-tv- 
prog ram m a te zijn, kun je te¬ 
recht bij livestreamingportais 
als Qik, Een belangrijk verschil 



Zoals de naam al doet ver- 
moeden r hebje bij videopor- 
taal 12seconds.tv precies 12 
seconden de tijd om de kijker 
te boeren. 

met diensten als YouTube is dat 
beeld en geluid tijdens het op- 
nemen al verstuurd worden en 
het publiek dat live via internet 
kan volgen. Je smartphone ver- 
andert daarmee in een com- 
pacte reportagewagen. Meestal 
worden de uitzendingen ook 
gearchiveerd, zodat de opna- 
men ook na een Hve-uitzending 
nog kunnen worden bekeken, 

Qik heeft een client voor Win¬ 
dows Mobile, Android, Series 
60, Blackberry en enkele gsm's 
die Java (J2MEJ ondersteu- 
nen, De software is ook naar 
de iPhone geporteerd, maar in 
dat geval alieen geschikt om 
eerder opgenomen filmpjes te 
versturen. Apple staat in zijn 
store geen apps toe om live- 
broadcasts te maken. Als je een 
zogenaamdejaifbreak hebt toe- 
gepast, waarmee je dus toepas- 
singen buiten de App Store om 
kunt Installeren, staat er op in¬ 
ternet ook een compleet uitge- 
ruste client. Eigenaars van een 
Nokia N97 hebben het makke¬ 
iijk, daar staat Qik namelijk al 
op geinstalleerd. 

Maar wat is een live-uitzen- 
ding zonder publiek? Op de 
hoofdpagina van Qik schreeu- 
wen alle als openbaar aange- 
merkte streams om de aandacht 
van de toeschouwer. Bovendien 
kan Qik uitzendingen via Twit¬ 
ter of Facebook aankondigen. 
Bloggers kunnen hun accounts 
koppelen aan WordPress en 
Blogger.com. Het archiveren 
gebeurt standaard bij Qik zelf. 
Bovendien kun je video’s vanuit 


deze dienst met je persoonlijke 
login uploaden naar YouTube. 
De eerste twaaif seconden kun 
je ook automatisch bij 12se- 
conds.tv iaten publiceren. 

Voor hobbyproducenten en 
kijkers gaat het voornamelijk 
om de loL Toeschouwers kun¬ 
nen via de live-chat contact op- 
nemen met de broadcasters. De 
binnenkomende berichten wor¬ 
den op de smartphone meteen 
weergegeven - er is geen optie 
om in tekstvorm te antwoorden. 
In de clientsoftware worden het 
aantal kijkers en de titel van de 
uitzending, die je zelf kunt be- 
werken, weergegeven. 

Qik geldt met zijn uitgekien- 
de techniek en ruime apparaat- 
ondersteuning als trendsetter. 
Maar het kan best zinvol zijn 
eens verder om je heen te kij- 
ken. De Zweedse start-up Bam- 
buser (Windows Mobile, An¬ 
droid, Series 60, diverse gsm's) 
gaat btjvoorbeeld voor lage 
latentietijden door het aantal 
frames per seconde dynamisch 
aan te passen aan de beschikba- 
re bandbreedte. Met de eiegan- 
te U st ream, tv-soft ware (Android 
en Series 60) kun je de kijkers 
zelfs tijdens een livestream om 
hun mening vragen door ze 
tijdens de uitzending te Iaten 
stemmen, 

Ook de gevestigde Jive-broad- 
casting-gemeenschap Stickam, 
die ooit als een soort live-You- 
Tube is gestart, biedt een strea- 
mingprogramma voor de Nokia 
Series 60. Het aantal mogelrjke 
gebruikers en dus ook het aan¬ 
tal potentiele toeschouwers 
zijn hier duidelijk groter dan bij 
andere aanbieders. Andere al- 
tematieven zijn Flixwagon (voor 
Series 60 en jaiibreak-i Phones), 
maar ook molv en Next2friends, 
die clients voor Java-gsm's 
(waarender ook apparaten met 
Nokia's Series 60) aanbieden. 

De traditionele vakantiefilm 
en huwelijksvideo zijn passe, in 
deze tijd van mobiel internet 
hou je familie en vrienden via 
YouTube, Facebook, etc al tij¬ 
dens de reis of het feest continu 
op de hoogte. Als je de smaak 
te pakken hebt, of zelfs met 
livestreams in de weer wilt gaan, 
is een UMTS-flatrate-abonne- 
rnent praktisch een must. Een 
WLAN is prima voor de eerste 
minuten van een uitzending, 
(mja) 
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Andreas Beier 

App(el)-fabriek 

Apps voor de iPhone en de iPod touch ontwikkelen 


Sinds het verschijnen van firmwareversie 2,0 en de Software Development Kit 
(SDK) halverwege 2008 kunnen ontwikkelaars eigen programmes schrijven 
voor de iPhone en de iPod, Voor Mat-programmeurs is deze overstap een 
makkie vanwege de afgeslankte Mac OS X-versie die op de mobiele platforms 
draait, Werk je normaaf op een ander systeem, dan is het juist even wennen. 
Dankzij de heldere SDK-omgeving zul je echter amper problemen ondervmden 


T oen de App Store, Apples internetshop 
voor aPhone-programma's (apps), in 
juli 2008 de deuren opende, lagen er 
al meteen een dikke 500 apps in de virtuele 
schappen, Nog geen jaar later hadden iPhone- 
bezitters a I de keus uit meer dan 50.000 pro- 
gramma's en afgelopen September stood het 
aantal verkoohte apps al op twee miljard, Het 
ontwikkelen van iPhone Apps is hot: zelfs ont¬ 
wikkelaars die nog nooit voor Apple hebben 
geprogrammeerd, staan te popelen om aan 
de slag te gaan. Dit werd nog eens bevestigd 
door het grote aantal deelnemers aan Apples 
Worldwide Developers Conference in San 
Francisco. 

Apple stelt alle software voor de ontwikke- 
ling van apps gratis ter beschikking. Nadat je 


je ais ontwikkelaar hebt geregistreerd, kun je 
de iPhone SDK downloaded Hiermee heb je 
meteen toegang tot de volledige documenta- 
tie en veel voorbeeld bran code, 

Als je geen Mac hebt, moeten we je te- 
leurstellen: om applicaties voor de iPhone te 
ontwikkelen, moet je namelijk een Mac met 
x86-processor en Mac OS X 10.5 of nieuwer 
hebben. Een 8-core workstations als de Mac 
Pro hoeft dan gelukkig ook weer niet, Zelfs 
met de Mac mini met Core 2 Duo-processor en 
2 GB werkgeheugen heb je al een prima werk- 
omgeving om vloeiend te werken. 

In de SDK heeft Apple behalve de gein- 
tegreerde ontwikkelomgevtng Xcode en de 
Interface Builder' ook nog optimailsatie- en 
debuggingtools gestopt. Met de Property 


List Editor 1 zijn binaire en XML-geformateerde 
configuratiebestanden eenvoudig te bewer- 
ken.Tevens zit er een i Phone-simulator bij het 
pakket, zodat je voor de eerste kennlsmaking 
en softwaretests geen echte hardware nodig 
hebt. 

En als we het dan toch over hardware heb¬ 
ben: wanneer je met de gedachte speelt om 
een applicatie voor de IPhone te ontwikkelen, 
hoef je niet per se een IPhone 3GS te kopen of 
een duur abonnement bij T-Moblle af te slui- 
ten. Een iPod touch is voor veel toepassingen 
al rufm voldoende. Met uitzonderlng van de 
specifieke mobiele telefoorvfuncties, micro- 
foon, camera en gps heeft de flexibeie muziek- 
speler dezelfde basisuitrusting ais de iPhone. 
Om de I oca tie te bepalen bij voorbeeld maakt 
de daarvoor verantwoordelijke Core Location- 
bibliotheek op de iPod alieen gebruik van 
WLAN-informatie, Dat systeem is wellswaar 
lang niet zo nauwkeurlg en ievert ook niet ah 
tijd een locatie op, maar het is voldoende om 
te controleren of een programma werkt. Beide 
apparaten zijn met firmwareversie 2.0 boven- 
dlen pas geschikt voor developers. Ais we het 
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Apples geintegreerde ontwikkelomgeving Xcode biedt veel kant-en-klare projecten aan 
die als uitgangspunt voor je eigen treaties kunnen dienen. 


vanaf nu over de iPhone hebben, bedoelen we 
tegelijkertijd ook de iPod touch. 

De stap om een speciale, betaaide account 
voor ontwikkelaars te nemen, kun je uitstellen 
totdat je je softwarebrouwsel op een echte 
iPhone writ uitproberen [1]. Dat kan namelijk 
niet met een gratis account Een standaard ac¬ 
count kost 79 euro per jaar en is bedoeld voor 
als je je software via de App Store wilt aanbie- 
den. De drie keer zo dure Enterprise-versie 
heeft deze optie met maar kan via een web¬ 
site wel probieemloos iPhone-software in een 
bedrijf verspreiden. 

Handwerk 

Bij het ontwikkelen van iPhone-appiicaties 
draait a lies om de geintegreerde ontwikkel- 
omgeving (IDE) Xcode. DTt is het zenuwcen- 
trum waar alles bij efkaar komt Behaive de 
broncode beheert Xcode ook de bestanden 
van interface Builder, configuratiebestanden 
of andere resources die bij het project horen, 
zoafs afbeeidingen en audiofiles. Xcode Eaat 
zlch niet van de wijs brengen door bestands- 
versies die nodig zijn voor een interface met 
meertaiige ondersteuning. Met een klik op 
Make localizabie' in het infor mat! even ster van 
een tekst kun je een extra taalversie aanmaken. 
Xcode genereert automatisch de benodigde 
bestanden en bouwt ze zo in het afgeronde 
program ma in, dat het besturingssysteem ze 
meteen kan vinden. Het vertaalwerk moet je 
net als voorheen nog zeif doen. Xcode biedt je 
als ontwikkelaar bovendien de mogelijkheid 
om de gangbare versiebeheersystemen CVS, 
Perforce en Subversion te integreren, zodat je 
wijzigingen kunt bijhouden 

Bij Xcode werk je niet met make-fifes. De 
informatie en insteliingen die nodig zijn voor 
het compileren van de software zitten in het 
project zeif. Het 'project bestand' (extensie 
.xcodeproj) is in werkelijkheid een package. 


Een package is niets meer dan een directory 
waarvan het bundle-bit gezet is, waardoor de 
Finder de directory a is een be stand p resen - 
teert. 

Voor het bewerken van de broncode be- 
heerst de editor enkeie handige functies, zoafs 
syntax highlighting, code folding (het in- en 
uitkiappen van stukken code) en het aanvul- 
len van fiinctie- en variabelennamen. Vanuit 
de broncode kun je via het snelmenu direct 
naar de relevante plek in de documentatie. 
Xcode kan het documentatiearchief optionee! 
up-to-date houden, indusiefde voorbeeldpro- 
gramma'svan Apple. 

Als compiler en debugger maakt Apple ge- 
bruik van de twee opensourceprogramma's 


gcc en gdb. Alleen als je expiiciet de run- of 
debug con sole a pent, krijg je de kale tekst uit- 
voer te zien. Standaard wordt de output door 
Xcode gefnterpreteerd en fraai vormgegeven 
in functioned vensters gepresenteerd. Je be- 
dient het hole zaakje via het menu en de mu is. 

Bij Xcode zit je niet vast aan Object!ve-C, 
de huistaal van Mac OS X en iPhone 05. Aan 
de hand van de bestandsextensie herkent de 
IDE de gebruikte programmeertaal en geeft 
dit door aan de compiler. Bij applicaties voor 
iPhone OS kun je niet om Objective-C heen, 
maar je kunt wef probleemloos C- en C-h- 
functies Integrerea 

De in Xcode geintegreerde organizer (onder 
'Window') kent alle iPhones en iPods die ge- 
bruikt warden voor het ontwikkelen van ap¬ 
plicaties. Deze organizer I a at zien welke extra 
software op apparaten staat geinstalleerd en 
kan data downloaden die door een applicatie 
zijn aange maakt. Je hebt echter geen toegang 
tot bestanden van programmes die je niet zeif 
hebt ontwikkdd. Ookzoeken in het bestands- 
systeem van de iPhone is niet magelijk. Maar 
voor het overige is het een handige tool voor 
het verwijderen en overzetten van applicaties 
en het maken van screenshots. 

Afs je als doel Device' in plaats van 'Simula¬ 
tor' kiest, zet Xcode de gemaakte applicatie na 
het run-commando automatisch op het aan- 
geslofen apparaat Hiervoor is wel de bijbeho- 
rende ontwikkelaarsstatus vereist. 

Views 

Interface Builder, de tweede beiangrijke pijler 
van de SDK, genereert geen broncode na het 
aanmaken van de bedieningsinterface, zoals 
andere programmes uit deze categorie doen. 
Wat er wel gebeurt, is dat Interface Builder 
objecten van de klassenbtbliotheek Cocoa 
(Mac OS X) resp. Cocoa Touch (iPhone OS) in- 
stantieert en de attributen van deze actieve 
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In een project zet Xcode alle onderdelen bij elkaar die je nodig hebt om een app te ont¬ 
wikkelen. 
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Met de debugger van Xcode - hierachter gaat met gdb een oude bekende uit de open- 
source were Id schuil - kun je ook software debuggen die op een iPhone draait. 


objecten naar de wens van de programmer 
kan wijzigen, In de bestanden komen dan 
geserialiseerde versies van deze objecten te 
staan. Bij het samenstellen van een applicatie 


worden de XIB-bestanden van Interface Buil¬ 
der naar de nog van het MextStep-systeem 
stammende NIB-bestanden geconverteerd en 
in het package van het definitive programma 


opgenomen. NIB staat daarbij voor Next Inter¬ 
face Builder. 

Bij het uitvoeren laadt een applicatie de NIB- 
bestanden meestal automatisch in het geheu- 
gen en wekt de opgeslagen objecten weer tot 
Jeven. Functioned bestaat er geen onderscheid 
tussen een object dat tijdens runtime is aange- 
maakt en een object dat uit een NIB-bestand 
is hersteld. 

De mogelijkheden van Interface Builder 
kun je uitbreiden door het importeren van 
Interface-bestanden (extensie .h). Bij niet-GUI- 
klassen, die Interface Builder niet kent, loop je 
echter al snel tegen de grenzen aan van wat 
nog zinvol is, omdat je aan attributen zoals 
strings geen waarden kunt toewijzen. 

Apple zorgt er met een trucje voor dat 
Interface Builder de reievante Informatie in 
Interface-bestanden wel kan herkennen. Zet 
je IBOutlet voor een definite, bijvoorbeeld 
IBOutlet UlView # view; r dan weet Interface Builder 
dat het aan het attribuut view een instantie 
van de klasse UlView mag toewijzen. Attribu¬ 
ten die niet op zo’n manier zijn gededareerd, 
worden genegeerd. IBOutlet is niet meer dan 
een macro, die bij het compileren verdwijnt en 
daarom ook niet stoort. 

tn Interface Builder verbindje twee objecten 
simpelweg met de muis. Door rechts te klikken 
op een object verschijnen in een apart palet de 
attributen die in diens klassedeclaratie door 
IBOutlets worden voorafgegaan, Deze attribu¬ 
ten worden kortweg outlets genoemd, Vanaf 
de cirkel aan de rechterkant van een Outlet 
trek je vervolgens met de muis een verbinding 


Verwarrend echt 

Naast Xcode en Interface Builder hoort ook 
de 'iPhone Simulator* tot de iPhone SDK. Dit 
is geen emulator die de Arm-processor en de 
grafische hardware van de iPhone software- 
matig nabootst, maar een afgeslankte x86- 
versie van de iPhone-software. Als je Xcode 
de instructie geeft om een programma voor 
de Simulator te compileren, genereert de 
compiler native x86-code die de Mac kan uit¬ 
voeren. Dit binaire bestand gebruikt dan de 
x86-versies van de bibliotheken die ook op de 
iPhone worden gebruikt, De compatibility is 
hiermee veel uitgebreider. 

Zo reageert de Simulator net als een iPhone 
op bewegingen die met de muis zijn gemaakt, 
bijvoorbeeld om te scrollen of naar links of 
rechts bladeren. Als je de Alt-toets indrukt, 
krijg je een tweede 'Vinger' Meer vingers krijg 
je niet Als je de nieuwe gestures met drie vin¬ 
gers waarmee je driedimensionale objecten 
kunt draaien wilt testen, zul je wel de echte 
hardware moeten hebben. 

Als je de muisknop ingedrukt houdt op het 
pictogrammetje voor een iPhone-app, ver- 
schijnt het dialoogvenster om de applicatie te 
verwijderen. Als je dit sneller wilt doen, vind 
je de apps zelf in het Mac-bestandssysteem 
onder -/Library/Application Support/iPhone 


Simulator/User/Applications. Hier kun je ook 
de bestanden inspecteren die door je eigen 
software zijn aangemaakt en het Instellingen- 
bestand bekijken met daarin de settings die 
via NSUserDefaults warden ingevoerd. 

De Simulator kan met een menucommando 
worden gedraaid, bijbehorende gebeurte- 
nissen worden aan het actieve programma 
doorgegeven. De iPhone zelf gaat ook zo 
te werk. Helaas kun je geen inkomend ge- 
sprek simuleren om uit te proberen of een 
app zich dan ook zo blijft gedragen als je 
zou willen. 

Op draagbare Macs met accelerometer (ver- 
snellingssensor) kan de Simulator voor iPhone- 
apps met behulp van de Accelerometer- 
bibliotheek metingen uitvoeren. Degemeten 
waarden verschillen echter duidelijfe van die 
van de echte hardware van iPhones. 

Game-ontwlkkelaars komen niet om een 
iPhone of iPod touch heen. De Simulator on¬ 
der steunt weliswaar OpenGL ES {Embedded 
Systems), maar vanwege de verschillende ren- 
derers is de lay-out verschillend. De ene keer 
wijkt die meer af dan de andere. 3D-gefuid 
ontbreekt in de Simulator compleet, omdat 
de OpenAL-bibliotheek er niet inzit. 


De reactietijd van de bedieningsinterface 
en van animat ies heeft Apple erg goed ge- 
simuleerd, Ondanks aanzienlijk krachtigere 
hardware zijn de bedieningsinterface en GUI- 
animaties even snel als bij de echte appara- 
ten. Als je naar een andere view switcht, zie je 
normaal dat de pagina wordt omgesfagen. In 
de Simulator heb je hiervoor een geieideiijke 
overgang van de ene naar de andere view. Bij 
Mac OS X ontbreekt deze ombladerfunctie 
helemaal. 

Be reken ingen die onzichtbaar op de achter- 
grond draaien, hebben op de iPhone meer 
tijd nodig. Je moet daarom zeker testen of de 
wachttijd acceptabel is, 

Mac-veteranen, extra opgelet: als je uit ge- 
woonte je oude vertrouwde klassen gebruikt, 
kun je voor een verrassing komen te staan 
als je de boel gaat uitproberen op de echte 
hardware. De Simulator accepteert namelijk 
het gebruik van klassen die op de iPhone niet 
aanwezlg zijn. Zo ontbreekt op het a p para at 
de klasse NSURLDownload; de function a I ite it 
ervan moet je met wat meer moeite emuleren 
met NSURLConnection.Dit kunjevoorkomen 
door regelmatig een blik te werpen in de do- 
cumentatie die je bfj Xcode onder het menu 
‘Help’ vindt Zoek hier op 'iPhone OS' 
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derlijke buttons vallen hier dus niet onder Het 
beheer van die views moet je altijd overlaten 
aan een speciaal voor deze opgave ingerichte 
subklasse van UI View-Controller. Een ViewCon- 
troller krijgt van het systeem automatisch te 
horen wanneer zijn view moet worden weer- 
gegeven en wanneer met, Een ViewController 
zorgt zonodig automatisch voor de aanpassin- 
gen bij het wisselen van staand naar liggend 
formaat Er zit maar weinig verschil tussen het 
toevoegen van een door UI ViewController be- 
heerde view aan een venster en het toevoegen 
van een view: [window addSuview:viewControLLerview]. 

Wanneer in een programma meerdere 
ViewControllers worden gebruikt, zodat er 
bijvoorbeeld een steeds gedetailleerdere 
weergavehierarchie ontstaat, wordt het tijd 
voor een navigatiecontroller (klasse UINaviga- 
tionController, subklasse van UIViewControL 
ler), Deze heeft als taak om de navigatiebalk 
(navigation bar) aan de bovenrand van het 
scherm up-to-date te houden en de hem toe- 
vertrouwde ViewControllers op een stack te 
beberen. Een 


Deze applicatie maakt zrch geen zorgen om het geheugenbeheer. Elke lichtrode piek 
onder 'Leaks 7 staat voor een object dat geheugen in beslag neemt, maar vanuit het 
programma niet bereikbaar is. Met enkele muisklikken kom je echter op de plek in de 
broncode waar het geheugen werd opgeeist. 


naar het gewenste object - in ons voorbeeld 
naar een UlView, Daarmee wijs je als het ware 
de view als waarde aan het attribuut toe* 

In het paiet staan ook de 'Received Actions 1 
en de 'Referencing Outlets'. De acties laten zien 
op we Ike meth ode-aan roe pen een klasse na 
een klik op een button moet reageren, Net als 
bij de outlets moeten deze methoden speciaal 
voor Interface Builder worden gededareerd 
(met IBAction als uitvoerwaarde), bijvoorbeeld 
-(IBAction)bunonClick. IBAction is echter geen macro 
die vanzelf verdwijnt, maar een synoniem voor 
een algemeen toepasbaar Object ive-C-object 
van het type id. De referentie-outlets verraden 
welke andere objecten naar het onderzochte 
object verwijzen. 

Het gebruik van Interface Builder is bij het 
ontwikkelen van iPhone-applicaties optionee!, 
Als je er maar niet aan kunt wennen, kun je de 
bedienlngsinterface van je programma ook 
helemaal door het inkloppen van broncode 
opbouwen. Gebruik je Interface Builder wel, 
dan kun je niet alleen makkelijken snel de be- 
dieningselementen plaatsen, maar bespaart 
het gebruik van NIB-bestanden je ook nog 
eens een hoop broncode. En dat is een extra 
voordeel bij het debuggen en het onderhoud 
Veel ontwikkelaars vinden het echter een na- 
deel dat ze via Interface Builder geen overzicht 
hebben over de objecten in een NIB-bestand. 
Er rest dan niets anders dan het bestand te 
openen en door te spitten. 

Starthulp 

Xcode heeft een reeks sjablonen die als uit- 
gangspunt kunnen dienen voor eigen ont- 
wikkeiingen. Je bereikt die sjablonen via 'New 
Project' in het 'File-menu. 'Windows Based 
Application' en ‘Utility Application" zijn alleen 


geschikt voor eenvoudige programma’s die 
met statische beeldschermen werken. De Uti¬ 
lity Application laat een mooi animatie-effect 
zien als je naar het venster met de instef I in¬ 
gen gaat. lets dergelijks kennen we ook van 
de dashboard-widgets. Je kunt het effect ook 
makkelijk in andere projecten integreren. 

'OpenGL E5 Application' richt zich op game- 
ontwikkelaars die met OpenGL alle scherm- 
content zelf tekenen. De 'View-Based Applica¬ 
tion' gebruikt een UI ViewController (hierover 
later meer) om de weergave te regelen, Voor 
de Tab Bar Application' geldt hetzelfde. Deze 
bevat nog een extra tabbalk om tussen views 
te wisselen. De 'Navigation Based Applica¬ 
tion' gebruikt een UINavigationController voor 
maximale flexibiliteit, Een potentieel klein 
n a deel van dit sjabloon is, dat een UTable- 
ViewController het eerste scherm vult met zijn 
eigen tabel. Als je die label niet wilt zien, kun je 
de controller vervangen door een minder spe- 
cifieke UlViewController. 

Een typisch iPhone-programma heeft maar 
een venster, waarbij je noch de rand noch de 
titelbalk ziet. Een venster (klasse UlWindows) 
vervult twee hoofdtaken: het stelt de ruimte 
beschikbaar om views weer te geven en ver- 
deelt de mogelijke gebeurtenissen (events) 
over de views (klasse UI View of subklassen 
daarvanJ.Via [window addSubview:view] voegjeeen 
view toe aan een venster. Een view is een zeer 
veelzijdig object Een tabel (klasse UlTable- 
View) is net als een button (klasse UlView) of 
een tekstveld (klasse UrTextView) ook een sub¬ 
klasse van een UlView. 

Grote views kun je beter niet zelf gaan behe- 
ren. Onder grote views verstaan we schermin- 
houd die de volledige ruimte tussen de status- 
balk aan de bovenste bee Id scherm rand en de 
onderste beeld scherm rand tnnemen, Afzon- 


[na viga Iron Cont roi ler push ViewController: / 

deta il Vie wContro LLe r a ni mated; Y ES); 

brengt de view van de detail ViewController in 
beeld - met de typische iPhone-animatie die 
van rechts het scherm binnenglijdt (animated:YE5) 
- en geeft hieraan de controle over, Als de de¬ 
ta i I ViewController zijn werk heeft gedaan, heb 
je alleen maar een 

[nav tgationCo ntrolle r pop Vie wContro LLe r A ni mated: YES); 

nodig om terug te keren naar het vorige 
scherm - als achter popViewControllerAnimated de 
parameter YES staat (zoals boven), glijdt het 
scherm weer naar rechts weg, 

Een andere speoiale subklasse van UlView- 
Controller is UlTabBarController, die gesped- 
aliseerd is in het beheer van tabbladen onder 
in het scherm. Hiermee kun je ook tussen ver¬ 
schil lende views wisselen. 


- MiriiVWvK.ifS 



De bedienings- 
elementen en 
bijbehorende 
broncode 
verbind je in 
InterfaceBuilder 
gewoon via 
drag & drop. 
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Objective-C is geen C++ 

Als Apple tz.t. niet de flrma Next had over¬ 
gen omen om het in handen gekregen be- 
stu ringssysteem als basis voor Mac OS X te 
gebruikea zou vandaag de dag waarschijnlijk 
C++ de programmeertaal in de Mao-wereld 
zijn geweest. Nu is dit weggelegd voor Objec¬ 
tive-C Dit was en is onlosmakelijk verbonden 
met het OS van Next, Mac, de iPhone en met 
de meegeteverde ontwikkeltools. 

Als je apps voor de iPhone wilt gaan ontwik- 
kelen, moet je je niet laten afschrikken door 
de vreemde programmeertaaL Enerzijds kan 
Xcode omgaan met C++ en C naast Objective- 
C in projecten. Anderzijds is de taal makkelijk 
aan te leren, omdat het In felte niets anders is 
dan een overzichtelijke ultbreiding van ANSI 
C. Objective-C kenmerkt zich voorat door het 
nteuwe datatype 'Object 1 en een nieuwe ope¬ 
rator om de methoden aan te roepen. Wie ai 
bekend is met C en met de conoepten van 
objectgeorienteerde program mering, heeft 
Objective-C in een ochtendje onder de knie* 

Klassen definieer je - zoals normaal is bij C - 
In twee bestanden: het interfacebestand (met 
extensie .h) bevat de methode- en attribuut- 
dedaraties, het implementatiebestand (met 
extensie ,m) alteen nog de definities van de 
gedeclareerde methoden in het interfacebe¬ 
stand* 

De interfacedeclaratie van een klasse begint 
met de instructie (^interface. Hierachter komt 
de naam van de klasse en (na een dubbele 
punt) de naam van de parent te staan* De at- 
tributen staan tussen accolades, die net als 
variabelen In C worden gededareerd. Na de 
afsluitende accolade die het eind van de at- 
tribuutdeclaraties aangeeft, volgen de me- 
thodeded a ratios. De declaratie van de klasse 
eindigt tensiotte met @end, 

interface Highscore : NSObject { 

NSDate *date; 

NSStrlng *playerNaroe; 

NSInteger score; 

i 

// methodededaraties 
@end 

De (minder functioned) klasse High score is 
een subklasse van NSObject, de moeder van 
a lie klassen in Objective-C, en heeft drie at¬ 
tributes Beide pointers date en piayername 


Apple beschrijft de omgang met de verschil- 
lende controllers uitvoerig in de 'View Control¬ 
ler Programming Guide for iPhone OS' Hier- 
voor heb je we I een developersaccount nodig. 

Opjacht 

Van de meegeleverde debugtoois verdient het 
programma Instruments' speciale aandacht. 
Dit is een grafisch frontend voor DTrace dat 


verwijzen naar een datum- resp. stringobject. 
Achter NSInteger zlt een int-variabele met - 
afhankelijk van de cpu - 32 of 64 bit. 

Een In C++ als bool 5etScore(int newScore); 
gedeclareerde methode schrijf je In Objec¬ 
tive-C als 

- (B00L)setScore:( NSlnteger)newScore; 

De declaratie bool SetScoreAnd Piayername 
(intnewScore, string& newName); met twee 
parameters wordt 

- (BOOL)setScore;(NSinteger) newScore 

forPtayer(NSStnng *)newName; 

De naam van deze methode luidt 
seiScoredorPlayer:* Let op: de dubbele punten 
horen hier bij de methodenaam. Zonder dub¬ 
bele punten is niet duidelijk hoeveel parame¬ 
ters de methode verwacht Deze ongebruike- 
lijke manier van methodedeclaratie heeft als 
voordeel dat zelfs methode-aanroepen met 
veet parameters dankzij de beschrijvtngen 
ervoor snelier beg repen kunnen worden; de 
editor neemt je met het automatisch aanvul- 
len sowteso a I het extra typwerk uit handen. 

Een minteken aan het begin van een metho¬ 
dedeclaratie staat voor een instantiemethode; 
een plusteken voor een klasse methode. 

Om een methode aan te roepen zet je het ob¬ 
ject, de methodenaam en eventuele parame¬ 
ters tussen vierkante haakjes: 

[aHighscoreObject setScore:S forPiayer:@"adb"]; 

Het bijbehorende implementatiebestand 
importeert eerst het declaratiebestand met 
#import Verged ken met #inciude zorgt de 
instructie er automatisch voor dat elk .h- 
bestand maar een keer wordt opgenomen 

- #ifdef is daarmee passe. Daarop voIgt @ 
implementation, samen met de naam van 
de klasse die wordt geimplementeerd Dan 
volgen de methoden en sluit @end de imple- 
mentatie af. 

#import "Hlghscore.h 11 
^implementation Highscore 

- (BQQUsetScore: [NSlhtegerJnewScore forPlayen (NSString *) 

newMame 


sinds Mac OS X 10*5 (Leopard) een onderdeel 
van het systeem is* DTrace is een tool waamnee 
je tot op kernelniveau in het systeem kunt kij- 
ken en prog ram ma's gedetailleerd kunt volgen 
als ze actief zijn. Je kunt het met de op C fijken- 
de, eenvoudige scripttaal D (niet te verwarren 
met de C++-opvolger D) precies voor een ana- 
lysetaak programmeren. 

Apple heeft DTrace ook naar het iPhone- 
platform geporteerd. De tool is met name ban- 


< 

pLayerName release); 
pLayerName = [newName retain); 

[self setScore:newScorej; 

} 

- BOGLJsetScore: (NSInteger)newScore 

{ 

score = newScore; 

) 

// andere methoden 
@end 

Het equivalent bij Highscore *h = new Highscore; 
bij het instantieren van een klasse luidt 

Highscore *h - [(Highscore alloc] inlt); 

Objective-C 2.0 is geTntroduceerd met Mac 
05 X 10.5 en zit ook in de iPhone, Met deze 
taal zijn attrlbuten makkelijker te bereiken. In 
plaats van hiervoor een methode als setScore: 
op te moeten roepen, accepteert het ook 
h,store = 5, Dit moet je in het .h-bestand overi- 
gens expliciet toelaten met 

^property NSInteger score; 

Op de achtergrond zet het systeem dit soort 
aanroepen automatisch om in de typische 
schrtjfwijze met de vierkante haken. 

Als je niet graag typt, bespaar je je de moeite 
om methoden voor het toevoegen resp. ultle- 
zen van attributen te implementeren door 

^synthesize score; 

in de impdmentatie te zetten. 

Ook delegatie neemt je werk uit handen* 
Hiermee krijgen ontwikkelaars de mogelijk- 
heid om het gedrag van een klasse te wijzi- 
gen zonder direct een subklasse hoeven toe 
te voegen. De klasse informeert bij de gede- 
legeerde hoe het zich in bepaalde situaties 
moet gedragen, bijvoorbeeld hoe hoog een 
bepaalde regel in een tabel mag zijn of wat 
de achtergrond kleur ervan moet worden. 

Als je je meer wilt verdiepen in Objective-C, 
biedt Apple overzichtelijke en gemakkelijk 
te begrljpen documentatie over de objectge- 
orienteerde concepten. Ook over het gebruik 
van de Cocoa-klassen is literatuur beschik- 
baar 


dig bij het zoeken naar geheugenlekken, Als je 
in Xcode via de optie leaks' in het menu 'Run/ 
Start with Performance Tool' de te onderzoe- 
ken iPhone-app start, roept de IDE Instruments 
aan en maakt ven/olgens een document met 
twee Instrumenten [probes) aan: ObjectAlloc 
toont hoeveel geheugen er in totaal nodig is 
en laat dat onderverdeeld i n typen zien. Het in¬ 
strument Leaks zoekt met intervallen naar ge¬ 
heugenlekken, Als het een object In het geheu- 
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Op de iPhone zetten 

Programma compiieren, iPhone aansluiten 
en je nieuwe creatie uploaden. Zo makkelijk 
is het meestal niet, tenzij je een betaiende 
antwikkelaar bent. Met het gratis lidmaat- 
schap zit je vast aan de Simulator. Anderzijds 
moet je eerst voorbereidingen treffen om je 
eigen applicatie van een digltale handteke- 
ning te voorzien. Met deze digitate handte- 
kening wil Apple schrijvers van schadeiijke 
software van begin af aan ontmoedigen. De 
auteur van een app kan aan de hand van het 
certifkaat altijd eenduidig worden achterge- 
ha a id. A Is malware (bijv. een virus) een gesig- 
neerd programma wil wijzlgen, herkent het 
systeem dat en wordt het programma niet 
meerultgevoerd. 

Apple heeft ge detail lee rd beschreven hoe 
een certificaat wordt gemaakt. De bijbeho- 
rende documentatie vind je in de ’Program 

gen ontdekt, waar geen referentfe meer naar is, 
kom je met enkele kltkken bij de plaats in de 
broncode waar het object is aangemaakt 

Mind the gap 

De iPhone SDK is een knappe prestatie van 
Apple. Je kunt er snei en makkelijk chique 
program ma's mee maken. Dankzij het lange 
NextStep-verleden is de naamgeving van de 
methoden van de verschlflende bibilotheken 
consistent en duidelijk; oak zijn de structuren 
en tools betrouwbaar. Desondanks is er nog 
voidoende reden tot kritiek. 

Ved ontwl kkelaars (waarschijnlijk diegene 
die de maatstaven voor het ontwikkelen van 
desktopprog ram ma's toe passe n op de iPhone) 
vinden het vervelend dat een app niet op de 
achtergrond kan draaien. Een app draait met 
andere woorden op de voorgrond of helemaal 
niet. Als je bijvoorbeeld een telefoongesprek 
op de iPhone aanneemt, wordt het actieve 
programma automatiseh afgeslotea Het is dus 
onontkoombaar dat programma's hun actuele 
toestand opslaan en die bij de volgende keer 
opstarten automatiseh herstellen. Apple geeft 
voor deze niet onbelangrijke onderneming 
sped ale voorbeelden. 

Met de SDK kun je geen achtergrondproces- 
sen aanmaken die tijdens de afwezigheid van 
het hoofdprogramma contact met een server 
onderhouden of berekeningen voortzetten. 
Opmerkelijk genoeg is het besturingssysteem 
zeif wel in staat tot multitasking en iaat zelf 
veel achtergrondprocessen draaien. Aileen kun 
je die met de SDK niet aanmaken. Apple voert 
hiervoor twee redenen aan: enerzijds zouden 
achtergrondprocessen de a ecu belasten, waar- 
doorde gebrulksduur van de iPhone afneemt. 
Anderzijds kun je als gebruiker niet controleren 
of er na het afsluiten van een app wellicht nog 
wat onderdelen actief blijvea 

Voorbeelden van programma's die in- 
tensief achtergrondprocessen gebruiken, 
zijn chatdients, die contact met hun server 


Portal^ waar aEieen betalende ontwikkelaars 
via het ’iPhone Dev Center' bij kunnen. We 
schetsen hieralleen in grove lijnen hoe het in 
zijn werk gaat 

Tijdens de eerste stap maak je met het hulp- 
programma Sleutelhangertoegang een zo- 
genaamd 'Certificate Signing Request 1 aan, 
dat je via een formuller naar Apple stuurt 
Verve I gens krijg je een certificaat van Apple 
teruggestuurd, dat je wederom via de sleu- 
telhanger importeert. 

In de Program Portal moet je vervolgens de 
identifier van je iPhone vanuit de organizer 
van Xcode in het systeem invoeren. 5amen 
met het certificaat en de informatte over de 
iPhone maakje dan op de portal een zoge- 
naamde 'Development Provisioning Profile' 
aan. Dit profiel kun je het best een eendui- 


willen houden, Deze programma's kunnen 
proflferen van de Push Notification Services 
(PNS), waarmee Apple de gevolgen van zijn 
anthachtergrondprocesbeleid probeert te 
verzachten. Als een chatprogramma wordt 
afgesloten of wanneer de verbinding met de 
server wordt verbroken, springt een Apple- 
server in de bres. De chatserver probeert in 



De iPhone-Simulator is prima om je eerste 
ervaringen op te doen met het ontwikke¬ 
len van apps. Zelfs de mobiele versre van 
webbrowser Safari zit erbij. 


dige naam geven* Xcode sfaat het profiel 
op in de map -/Ubrary/MoblleDevice/Pro- 
visioning Profile/. In het project is het profiel 
onder ’Code Signing Provisioning Profiles' in 
te voeren, het persoonlijke certificaat geef je 
aan onder 'Code Signing Identity'. Het profiel 
belandt automatiseh op het apparaat als je je 
eigen gemaakte software gaat uitproberen. 
Zonder een dergelijk profiel kunnen ontwik- 
kelaars hun software niet op een echt appa¬ 
raat teste n. 

Om een programma onder betatesters te 
verdelen of in de App Store te kunnen aan- 
bieden, moet je in een grotendeels identiek 
proces een zogenaamd ’Distribution Provisi¬ 
oning Profile' voor de ad-hoc resp* AppSfore- 
distributie aanmaken. In plaats van Xcode 
kunnen betatesters ook ffunes gebruiken om 
het profiel en de software te versturen. 


zo'n geval niet langer berichten bij de client af 
te leveren, maar last de Apple-server via een 
beveifigde verbinding weten dat er nieuwe 
berichten zijn. De server onthoudt aileen 
het bericht dat het faatst is binnengekomen. 
Beter geformuleerd: de Apple-server krijgt ai¬ 
leen de melding dat er een nieuw bericht is, 
maar niet het bericht zelf. Bij dit systeem moet 
niet aileen de chatdient PNS ondersteunen, 
maar moet de chatexploitant ook zijn server 
aanpassen. 

Een centrale service op de iPhone - dus niet 
een voor elke applicatie - wikkelt de commu- 
nicatie met de Apple-server af en inf or meer t 
de gebruiker door middel van een cijfer acb- 
ter het programma-icoon, een geluidje of een 
dialoogvenster. Als je vervolgens de applicatie 
start, moet deze de gereedstaande gegevens 
van zijn server laden. 

De SDK biedt over het geheei genomen 
genoeg functionaliteit, maar hier en daar ont- 
breekt nog wat. Zo heeft Apple bijvoorbeeld 
vergeten om een eenvoudig dialoogvenster 
aan te bieden voor het invoeren van gege- 
vens zeals een wachtwoord. Ook de animatie 
waarmee je Kaarten’ van Google Maps kunt 
optillen om bij extra opties te komen, zoek je 
tevergeefs, 

Waarom Apple geen toegang biedt tot de 
bibliotheek van ITunes of tot de afspraken in 
de agenda, heeft het bedrijf niet bekend ge- 
maakt. Onder Mac 05 X schijnt er wat dit be- 
treft geen bezwaar te bestaan, omdat daar in 
elk geval een offidele API is die toegang biedt 
tot het adresboek. 

Of dit allemaal te wijten is aan de tijdsdruk 
waarmee Apple de SDK op de markt heeft 
gezet, zaf de toekomst leren. De SDK biedt voi¬ 
doende ruimte voor verbeteringen, maar dat is 
geen reden om te wachten met het ontwikke- 
I en va n coo le i P h on e-a pps. (m vd m) 

Literatuur 

[1] Harald Bogeholz, Eindelijkl, De iPhone 3G met 

UMTSen gps in Nederland, c’t 9/2008, p. IS 
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Kopieerproblemen usb-stick 

Als ik een image van mijn C-schijf met 
Active Disk Image rechtstreeks naar een 
flashdnve (14 GB beschikbaar) schrijf, is dat 
geen probleem. Als ik ethter vanaf een hard¬ 
disk een diskimage (.adi-bestand) van 8111 
GB naar die lege flashdrive wil kopleren, 
komt er meteen een melding dat de disk vol 
is. Er is geen wachtwoord ingesteld, Wat kan 
htervan de oorzaak zijn? 

Waarschijnlijk is de flashdrive geformat- 
teerd met het bestandssysteem FAT, wat 
betekent dat er een maximale grootte voor 
bestanden geldt van 4 GB, Active Disk Image 
splitst bestanden van die grootte of meer 
automatisch op bij het back-uppen naar een 
FAT-drive. Op de harde schijf (waarschijnlijk 
met NTFS geformatteerd) is er voor Active 
Disk Image geen reden am het bestand op 
te splitsen. 

Het probleem is waarschijnlijk verholpen 
als je de flashdrive met NTFS formatteerL Dit 
doe je op de volgende manier: 

- Kopieer eventuele belangrijke data op de 
flashdrive naar een andere drive - de flash- 
drive zal gewist worden. 

-Open deVerkenner. 

-Klik met de rechtermuisknop op de flash- 
drive en kies in het snelmenu 'Formatteren’ 

- Selecteer onder ’Bestandssysteem’ NTFS. 
-Verwijder eventuele vinkjes bij ’opties voor 

formatteren'. 

- Klik op 'Stamen' 

Na het formatteren zou je grotere bestanden 
op de flashdrive moeten kunnen zetten. Ook 


Op de iPhone kun 
je geen AV-kabel 
met een jackplug 
gebruiken. Het 
afspelen van video’s 
kan alleen met een 
spedafe AV-kabel 
voor de connector. 

kun je deoriginele bestanden weer terugzet- 
ten, 

Gebruikerslijst in GDM 
onzichtbaar maken 

Sinds kort werk ik met OpenSuse 11.1 
en gebruik ik GDM als loginmanager. In 
piaats van een simpel invoerveld voor naam 
en wachtwoord laat GDM een lijst zien van 
alle bestaande gebruikers. Bij andere distri- 
buties zou ik dat gewoon met het program¬ 
me gdmsetup wijzigen, maar bij OpenSuse 
wordt dat niet meegeleverd. 

OpenSuse beschikt inderdaad niet over 
gdmsetup. Om de weergave van de ge- 
bruikerslijst bij GDM ongedaan te maken, pas 
je de GDM-instellingen voor alle gebruikers 
aan met de commandlinetool gconftod-2. Dit 
kan niet met de grafische tool goonf-editor, 
omdat die alleen de Gconf-instellingen van de 
uitvoerende gebruiker kan veranderen. Log in 
als root en typ de volgende opdracht in: 

gconftool-2 -torcfig-sourte xmLr^writeLetcy'gconf// 
gconf.xml.ddaults -direct -type bool -set /appVgdm// 
simple-greeter/disable_user_list true 

De volgende keer dat je op het systeem in- 
logt, laat GDM alleen nog een invoerveld in 
het midden van het scherm zien. 


Foutmelding in eindeloze lus 

Op mijn PowerMac Cube met een En- 
gelse Mac OS X 10.4.11 krijg ik sinds kort 
steeds de foutmelding ’Your network settings 
have been changed by another application'. 
Het venster is erg hardnekkig en komt steeds 
weer terug als ik op 'OK' klik. Aangezien dat 
de toegang naar de netwerkinsteilingen 
blokkeert, kan ik die niet bekijken of wijzi- 
gen. Dat gebeurt op alle gebruikersaccounts 
van deze al wat oudere Mac 

Ats je snel genoeg bent, hoef je dit gedrag 
niet te accepteren en ook Mac OS X niet 
opnieuw te tnstalleren. Bevestlg het venster 
met de Enter-toets en klik dan zo snel mo- 
gelijk op het dan maar kort bereikbare menu 
Location'. Dat gaat sneller als je vast met de 
muiswijzer boven het menu gaat hangen en 
dan de twee aoties (dialoogvenster bevesti- 
gen en Location-menu meteen muisklikope- 
nen) met verschillende handen uitvoert 
Als het na wat jongleren lukt om het Loca¬ 
tion-menu te openen, klik je op ’Edit Locati¬ 
ons’, maak je een nieuwe location aan en kies 
je vervolgens voor Apply now 1 . Nu kun je ook 
de oorspronkelijke netwerklocatie inschake- 
len en daar veranderingen in aanbrengen. Als 
alles weer naar wens werkt, kun je de tijdelijk 
aangemaakte location weer verwijderen. 

AV-kabel voor de iPhone 



Als de optie 
disable_user_list in 
desysteembrede 
Gconf-instellingen 
ingeschakeld is, laat 
GDM geen overzrcht 
van alle gebruikers 
meer zien. 


Ik heb een AV-kabel met jackplug die 
ik als accessoire bij een ouder MacBook 
heb gekocht. Hiermee wiide ik mijn foto’s en 
video’s vanaf een iPhone 3GS op de tv weer- 
geven, maar helaas blijft het beeld zwart 
Wat doe ik verkeerd? 

Voor de iPhone heb je een speciale AV- 
kabel nodig die niet op de 3,5mm-jack 
wordt aangesloten maar op de aansluiting 
onder op het apparaat. De iPhone geeft via 
de jackplug uitsluitend audiosignalen door. 
Je kunt zo T n kabel in twee versies krijgen: 
een composietkabel met drie cinchpluggen 
(video, audio links en audio rechts) en een 
componentkabel met vijf cinchstekkers (drie 
video- en twee audio-uitgangen), die een 
betere beeldkwatiteit levert. 

Beide kosten 45 euro en warden samen 
met een voeding geleverd waarmee de iPho¬ 
ne tegelijkertijd wordt opgeladen. De com- 
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ponentkabel werkt ook zonder aangesloten 
voeding. Je foto's zul je overigens niet op 
tv te zien krijgen, omdat de IPhone de AV- 
uitgang alleen bij het afspelen van video's 
inschakelt. 

Multitouch in Firefox 

Ik heb een notebook met een multitouch 

trackpad, Welke multitouch gestures kan 
ik in Firefox gebruiken? 

Firefox kent vanaf versie 3.5 drie multi¬ 
touch-gestures: pinch (twee vingers uit 
elkaar of naar elkaar toe), swipe {met twee 
vingers over het pad strijken) en twist (dr- 
kelvormige bewegingen met twee vingers}. 
Met pinch zoom je in op webpagina's; met 
een swipe naar boven of beneden scroll je 
door een pagina en met een swipe naar links 
of rechts navigeer je door de history van het 
actieve tabblad. De gesture twist is stan- 
daard uitgeschakeld. Alle drie de gestures 
kunnen worden geoonfigureerd. Typ in de 
adresbalk van Firefox aboutxonfig in, bevestig 
de waarschuwing en geef als zoekfiiter 'ge¬ 
sture 1 op. De opgegeven waarden kun je met 
een dubbeikiik wijzigen, 

Je kunt bijvoorbeeld aan de niet-actieve 
gesture twist (browser.gesture.twistleft en browser, 
gesture .twist, right) de waarden Browser: PrefTab en 
Browser:NextTab toewijzen om biermee tus- 
sen de in de browser geopende tabbiaden 
te switehen, De waarde van browser.gesture. 
twist.threshold bepaalt de gevoeligheid van 
de twist-gesture. De drie gestures werken 
ook bij de multitouch-tabiet-pc's van HP en 
Dell. 


In het bestand AttachmentPolicy.plist 

staat welke bestanden Microsoft Entou¬ 
rage als veilig en als niet veilig beschouwt. 
Dat bestand vind je in het programmapakket 
van de software. Als je een XML-bestand met 
dezelfde structuur in de Preferences-map 
zet, kun je daar de standaardwaarden mee 
aanvullen of uitschakelen. 

Om zo'n uitzonderingsbestand te maken, 
ga je als voIgt te werk: open eerst met pak- 
ketinhoud weergeven' (rechtsklik op het 
programmasymbool van Entourage) het 
programmapakket van het e-mailprogram- 
ma. Het plist-bestand vind je daar in de map 
/Contents/Resources. Kopieer het bestand 
naar de map /Library/Preferences (of naar 
/Library/Preferences in de Home-directory 
van de gebruiker als de veranderingen al¬ 
leen voor hem mogen gelden) en hernoem 
deze naar co m. micro soften to u rage.attac la¬ 
ment policy, piist. 

Met een piist-editor als de 'Property List 
Editor 1 uit Apples Xcode-pakket of het gratis 
'Pref Setter' fzie softlink) kun je de inhoud 
makkefijk bewerken. Wis in de drie sleutefs 
FilenameExtensions', 'MIMEContentTypes' 
en MacOSFileTypes' onder UnsafeAttach- 
ments' alle entry's (de XML-editors noemen 
dat Items), maar niet de Array-sleutels zelf. 
Voer dan onder 'AllowedAttachments 1 de 
bestand sty pen in die Entourage niet meer 
mag blokkeren, bijvoorbeeld 'asp' bij 'File¬ 
name ExtensionTypen die in het default- 
bestand als onveilig zijn gemarkeerd, wor¬ 
den door Entourage nog steeds als onveilig 
beschouwd, maar je kunterwel weer zonder 
rompslompbij. 

Softlink 0912140 


praktijk is er bij normale pc's echter geen 
probieem: veel computers zouden zelfs he- 
lemaal zonder behuizingsventiiator kunnen. 
loch kun jeer beterwel een hebben, a I is het 
maar als reserve, maar vooral om de span- 
ningsconverters en andere onderdelen te 
koelen, Naar onze ervaring heeft ook een 
langzamere ventilator voldoende reserves. 
In geval van twijfel moet de ventilatorrege- 
Hng die gewoon een tikkeltje sneller iaten 
draaien. 

Dat geldt echter niet voor extreem over- 
klokte systemen, bij smalle servers of zeer 
royaal uitgeruste werkstattons. Hier kan het 
zeker voorkomen dat een langzame ventila¬ 
tor niet voldoende hete lucht kan afvoeren. 
Dergeiijke machines zetten immers veel 
meer eiektrisch vermogen om in warmte dan 
normale pds. 

Tekstimport bij Scribus 

Ik wil tekst die ik met QpenOffke heb 

geschreven in Scribus importeren en 
daarbij de formaatsjabionen voor alinea's 
overnemen die ik met veel moeite in de 
tekstverwerker heb gemaakt. Kan dat? 



Om de formaatsjabionen van een 
OpenOffice-document in Scribus te 
importeren, moet de optie 'Overschrijf 
aiineastijlen 1 uitgeschakeld worden. 

Ja, dat werkt zelfs heel goed. Zet in Scri¬ 
bus een tekstkader op de pagina, klik dan 
op de rechter muisknop en kies in het snel- 
menu de optie Tekst verkrijgen J. Zoek en 
selecteer in het bestandsvenster het Open- 
Office-document en klik op 'Gpenen 1 In het 
volgende venster moet je een paar beiang- 
rijke keuzes maken: verwijder de vinkjes bij 
'Overschrijf aiineastijlen' en ’Voeg aiineastij¬ 
len samen’ en bevestig dit met OK. Het vinkje 
voor de derde optie is zeker zinvol, vooral a!s 
je ook nog een ander OpenOff ice-document 
wilt importeren dat misschien afwijkende 
formaatsjabionen met dezelfde standaard- 
namen zoals ‘Kop V bevat. Door de toevoe- 
ging van de naam van het oorspronkelijke 
document krijgt elk geimporteerd sjabloon 
in Scribus een individuele aanduiding. 

Om het resultaatte controleren, kun je na 
het importeren via 'Bewerken / Aiineastijlen' 
een lijst van alle in het Soibus-document 
gebrufkte stijlsjablonen bekijken. Misschien 
meldt Scribus bij het importeren dat een 
iettertype niet compatibel is terwijl dat op 
dezelfde computer in OpenOffice vlekkeloos 
werkt. Dat iigt aan de kwaliteitscontrole van 
Scribus; deze controleert lettertypen bij- 


Entourage blokkeert 
attachments 

Microsoft Entourage uit het Office 

2008-pakket voor Mac OS X weigert voor 
sommige attachments in mijn e-mails hard- 
nekkig alle toegang. Ik mag de bestanden 
niet openen, omdat de bijlagen niet veilig 
zouden zijn. Ik vraag daarom altijd of men- 
sen zip-bestanden naar me kunnen sturen. 
Kan dat ook minder omslachtig? 


Volumestroom bij 
behuizingsventiiator 

Ik wil mijn pc stiller maken en heb jullie 
artikelen hterover gelezen, Een vraag heb 
Ik echter nog nooit beantwoord gezien: moet 
je bij het inbouwen van een andere ventilator 
op de volumestroom en het verplaatsings- 
vermogen van de originele ventilator letten? 
Met andere woorden: moet de nieuwe ven¬ 
tilator precies verge- 
lijkbaar zijn of kan ik 
aannemen dat elke 
moderne ventilator 
van een bepaalde 
grootte de benodigde 
luchtstroom in gang 
kan zetten? Het pro¬ 
bieem is namelijk dat 
deze informatie niet 
in alle specsheets te 
vinden is. 


In theorie zou de 
volumestroom (of 
misschien beter nog 
een volumekromme) 
zeker een interessant 
kenmerk zijn. In de 
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Via een XM L-bestand kun je Entourage ervan overtuigen 
dat ook attachments die door Microsoft als onveilig worden 
beschouwd In e-mails kunnen worden weergegeven. 
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In het instellings- 
venster voor het 
schrijven van mails 
kun je instellen dat 
Thunderbird je mail 
niet meer tussentijds 
opslaat 


OneNote-bestand bekijken 

Ik heb een bestand via e-mail binnen- 
gekregen dat met Microsoft QneNote is 
aangemaakt. Hoe kan ik dat bestand bekij¬ 
ken zonder OneNote te hoeven kopen? 

Als de afzender de e-mail ook vanuit 
OneNote heeft verzonden, zou er een 
tweede attachment bij moeten zitten met 
het document in HTML-formaat. Dat kun je 
met je browser bekijken. 

Als die versie onderweg zoek is geraakt 
en je alleen het .ONE-bestand hebt ontvan- 
gen P adviseert Microsoft de trialversie van 
OneNote te installeren als viewer. Na de test- 
periode van 60 dagen laat die namelijk de 
bestanden nog steeds zien en kun je bestan¬ 
den nog gewoon printen. 


Wireshark onder Windows 7 


voorbeeld op kenmerken als schaalbaarheid 
en correct ingebedde PostScrlpt-namen. Als 
een van deze tests mislukt, kun je het letter- 
type in Scribus met gebruiken, In de online 
documentatie van het programma vind je 
uitvoerige tips op welke criteria je een letter- 
type het best voor een goed printresultaat 
kunt selecteren. 

Thunderbird verzendt op eigen 
houtje 

Af en toe geeft Thunderbird uit het niets 

de melding dat de mail die ik op dat mo¬ 
ment schrijf niet in 150-codering verstuurd 
kan worden en vraagt of ik die in UTF-8 wil 
versturen, Ik wil de mail dan nog helemaal 
niet versturen en weet zeker dat ik niet per 
ongeiuk op Ctrl-Enter heb gedrukt. Waarom 
wil Thunderbird die mail vroegtijdig op eigen 
houtje versturen? 

Die melding is misleidend, want Thun¬ 
derbird is niet van plan het bencht al te 
versturen, maar wil het alleen tussendoor 
even opslaan. Als je de mails via IMAP bin- 
nenhaalt, slaat Thunderbird die standaard op 
fn de conceptenmap op de IMAP-server en 
controleert daarbij meteen de tekensetco- 
dering. Als je dit vervelend vindt, kun je het 
onder ‘Extra / Opties / Opstellen / Algemeen r 
uitschakelen of de locatie voor de tussenop- 
slag btj 'Extra / Accountinstelllngen / Kopieen 
& Mappen' wrjzlgen naar een lokale map. Als 
je Thunderbird onder Linux gebruikt, vind 
je de set-upvensters niet in het menu Extra' 
maar onder 'Bewerken' 

MBR onder Vista repareren 

Ik heb Linux een tijdje uitgeprobeerd en 

daarna weer van de barde schijf gemikt 
Dat was met het Schijfbebeer van Vista geen 
probleem, maar sindsdien kan ik Windows 
niet meer opstarten, omdat de Linux-boot- 
manager nog steeds in de Master Boot Re¬ 
cord staat. Onder Windows XP kon ik op de 


Herstelconsole met het commando fixmbr een 
nieuwe MBR schrijven, maar Vista schijnt het 
commando niet meer te kennen. Wat nu? 

Om met de Herstelconsole van Windows 
Vista een nieuwe MBR te schrijven, ge- 
bruik je het programma bootrec.exe. Met 

bootrecexe /FixMbr 


Als ik de netwerksniffer Wireshark onder 
Windows 7 probeer te Installeren, krijg 
ik de foutmelding dat het systeem niet door 
WinPcap 4.1 betas wordt ondersteund. De 
instaliatie wordt echter niet afgebroken, on- 
danks dat het wel wordt beweerd Wireshark 
kan achteraf echter geen netwerkinterfaces 
vinden waarop het dataverkeer kan loggen. 
Wat is er aan de hand en is er een oplossing? 


schrijf je een nieuwe Master Boot Record. 
Met de parameter /FixBoot kun je ook een be- 
schadigde bootsector van de Vista-parti tie 
repareren. Op p. 42 kun je meer lezen over 
dualboot tussen Windows 7 en Linux. 

Processorkoeler niet vlak 

Ik ben zelf een pc aan het samenstellen 

en gebruik daarbij als cpu-koeler een 
Asus Triton 85 met opgebouwde ventila¬ 
tor. Het onderstuk van de koeler dat op de 
processor kornt, is alleen niet helemaal vlak, 
maar heeft een wat cilindrische vorm met 
een afwijking van ongeveer een kwart mil¬ 
limeter. Hoe belangrijk 
is het dat het koelop- 
pervlak geheef vlak is? 

Kan ik dit vlak zelf glad- 
sltjpen? 

Het is inderdaad 

essentieel dat het 
koelvlak absoluut vlak 
is of van een warmtege- 
leidende pasta kan wor¬ 
den voorzien om de on- 
effenheden nagenoeg 
op te heffen. Als dat 
niet mogelijk is, heb je 
een defecte koeler die je 
moet omruilen. Ook als 
het oppervlak net niet 
helemaal vlak is, moet 
je niet In de weer gaan 
met schuurpapier of 
een vijl, maar de koeier 
direct terugbrengen. 


In het Wireshark-pakket zit ook de 
WinPcap-driver, waarmee de netwerk- 
pakketten worden opgenomen. De Wire- 
shark-instailer installeert WinPcap automa- 
tisch als je dat niet explidet verbiedt Jammer 
genoeg levert de laatste Wireshark-versie de 
genoemde WinPcap-versie 41 betas mee; 
deze kan niet onder Windows 7 worden 
ge'fnstaileerd, Omdat er geen driver is, kan 
Wireshark echter niets registreren. 

De oplossing is simpel: download de sta- 
biele versie van WinPcap [momenteel is dat 
4.0,2) en instalfeer die. TJJdens de instaliatie 
van Wireshark deactiveer je in het zesde ven- 
ster de optie 'Install WinPcap! 



Om Wireshark onder Windows 7 te kunnen gebruiken, moet 
je de meeg el eve rde WinPcap-driver niet installeren, maar 
handmatig een stabiele versie toevoegen. 
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Client van WSUS-updates 
loskoppelen 

ik heb in mijn LAN een WSUS-server om 
Microsofts updates te distribueren. Nu 
wil ik een van mijn computers aan Eemand 
cadeau doen. Hoe kan ik die computer zo 
makkelijk mogelijk duideiijk maken dat die 
de Windows-updates weer direct bij Micro- 
soft moet ophalen? 

Hiervoor hoef je onder HKEY_LOCAL_ 
MACH IN E\SOFTWA R E\ Pol i de s\M icrosoft\ 
WindowsNWindowsUpdate alleen maar de 
waardes uit het Register te verwijderen die 
naar je WSUS-server verwrjzen. Vervofgens 
nog even de Automatische updates onder 
het Configuratiescherm opnieuw starten en 
klaar is Kees. 

^ Softlink 0912140 

OntTwitteren 

Ik wil graag mijn priv£-communicatie 
met iemand op Twitter verwijderen (di¬ 
rect messages, DM), Aangezien het hierbij 
om een hele berg berichten gaat, zal hand- 
matig verwijderen veel te lang duren. Is er 
een webservice die dlt voor mij kan doen? 

Aangezien de verleiding nogal groot is 
om de berichten voor het verwijderen 


Twitter OM Deleter 

hst update 2009,QS.G1 

Select DM's to Delete 
* all dfTVs 
dm 1 s with user: 



Weinig men- 
sen weten dat 
je bij Twitter 
de ontvangen 
en verzonden 
Direct Messages 
kunt verwijde¬ 
ren* 


eerst voor alle zekerheid te back-uppen, 
raden we het gebruik van een webservice af, 
Je kunt bij zo'n dienst immers niet zien wat 
er achterde schermen gebeurt. Een beter al- 
ternatief is een bookmarklet die dat lokaaJ in 
de browser afwerkt 

Dat is precies wat DM Deleter van Damon 
Cortesi doet Sfa de bookmarklet-link op 
http://dcortesi.com/tooIs/dm-deleter/ op in 
de toolbar van je browser. Bij de eerste kiik 
kom je op de Twitter-pagina met de directe 
berichten. Bij de tweed e voegt de Java Script- 
code de opties om DM's te verwijderen toe 
aan de rechterkolom van de Twitter-pagina. 
Hier kun je dan de communicatiepartner se- 
lecteren of speciale zoektermen definieren 
die in de te verwijderen berichten staan. Ver¬ 
voigens wist DM Deleter de berichten een 
voor £en door de bijbehorende Twitter-url's 
aan te roepen. Dat kan dan wel even duren. 


Aangezien Twitter toestaat om zowel verzon¬ 
den a Is binnengekomen DM's te verwijderen, 
kan DM Deleter dat ook. De berichten zijn hier- 
na van de server verdwenen en de gespreks- 
partner kan ze dus ook niet meer zien. Maar let 
op: DM Deleter kan de mail van Twitter aan de 
ontvanger, die bij het ontvangen van een DM 
wordt verzonden, niet verwijderen. 

In prindpe kan een bookmarklet ook 
kwaadwillende dingen doen, maar dat is niet 
goed te verbergen voor de gebruiker. Je kunt 
immers zelfs de code bekijken. Wij ontdekten 
bij een korte bilk in de JavaScript-code van 
de door ons bekeken versie in ieder geval 
geen verdachte elementen. Het script doet 
precies wat het zegt dat het doet: het verwij- 
dert berichten bij Twitter. 

Foutmelding bij het starten van 
Office 

Op mijn nieuwe computer stond een test- 

versie van MS Office 2007 geinstalleerd. 
Na de testperlode besloot ik toch mijn oudere 
Office 2000 te gebruiken. ik heb de testversie 
van Office 2007 toen gedernstalleerd en Office 
2000 nieuw geinstalleerd. Nu krijg ik elke keer 
ais Ik Word en Excel opstart een foutmelding 
dat de versie van de Office-toepassing niet 
overeenkomt. Klik ik de melding weg, dan 
start het programma en werkt het gewoon 
normaal, maar de keer erop verschijnt dezelf- 
de melding opnieuw. Hoe kom ikhlervanaf? 
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Het lijkt erop dat een onderdeel van Of¬ 
fice 2007 ondanks de deinstallatie op de 
harde schijf is achtergebleven en de eerdere 
versie in de weg zit. Dat komt vaker voor, 
met name a Is de testversie Business Contact 
Manager (BCM) bevat, die Outlook uitbreidt 
met extra functies voor zakelijke contac¬ 
ted Die kan met een add-on ook in andere 
Office-program ma's worden gebruikt, alleen 
werkt dat niet met oudere Gffice-versies. 
Aangezien een deinstallatie van Office 2007 
de BCM niet verwijdert, zul je dat a I snog zelf 
via het Configuratiescherm moeten doen. 

Mini-pc als thuisserver 

Voor mijn klein thuisnetwerkje zoek ik 
een zo zuinig en stil mogelijke server. 
Voldoet een (ventilatorloze) Atom-nettop? 

Voor typische servertaken in een klein net- 
werk is de rekenkracht van een Intel Atom 
N270 of N230 gecombineerd met 1 GB RAM 
meestal wel voldoende. Als je in je homeserver 
echter meer dan 1000 GB opslagruimte wilt 
hebben, is het met de zuinigheid wel gedaan. 

Veel minicomputers zijn zuiniger en stiller 
dan normale desktop-pc’s. Dit komt mede 
doordat er geen traditionele 3,5"-£Chijven 
worden gebruikt, maar de van notebooks 
bekende 2,5 n -sthijven. Deze schijfjes gebrui- 
ken relatief weinig stroom en hoeven niet a I 
te sterk gekoeld te worden. Als je er dan nog 
twee externe USB- of eSATA-schij ven op aan- 
sluit, waarvan de meeste duidelijk meer dan 
10 watt verbruiken, stijgt het totafe ener- 
gieverbruik al snel naar het niveau van een 
zutnige desktopcomputer - ofwel 35 tot 45 
watt. Bovendien levert het meer lawaai op. 

Voor een thuisserver met meer schijfcapa- 
dteit is daarom een zuinige miditower met 
SQPIus-voeding en 5400-rpm harde schijf uit 
bijvoorbeeld de Samsung SpinPoint F2 Eco- 
Green-serie of WD Caviar Green zinvoller. Enke- 
!e voorbeeldconfiguraties vind je in c't 3/2009 
p.120 (Zelfbouw-NAS, Tips voor het bouwen 
van een betaalbaar, supersneJ en flexibei net- 
werkopslagsysfeem). Een altematief is een zui¬ 
nig NAS-apparaat (Network Attached Storage) 
met veel functies. Windows Home Server-sys- 
temen met Atom-cpu en ruimte voor vier schij- 
ven zijn al voor onder de 400 euro verkrijgbaar, 
bijvoorbeeld de Acer easyStore H340. 

Een server die automatisch de stand- 
bymodus ingaat als hij langere tijd niets te 
doen heeft en ook weer wakker wordt als htj 
via het LAN benaderd wordt, verbruikt waar- 
schijnltjk minder energie dan een zuiniger 
afternatief dat continu aanstaat. 

Verschoven gps-data 

Op vakantie heb ik met een gps-tracker 
mijn fietstochten gelogd. Eenmaal thuis 
kwam Ik er bij het uitlezen achter dat de trac¬ 
ker de tochten ergens in het binnenland heeft 
vastgelegd in plaats van aan de Franse kust. 
Ik heb al meerdere programmes en webdien- 
sten geprobeerd om de GPX-gegevens uit te 



lezen en weer te geven, maar het resultaat is 
overal hetzelfde. Wat is er fout gegaan? 

Als de contouren van de track overeen- 

komen met de gereden tochten, zou het 
een tekenfout kunnen zijn. De nulmeridiaan 
(0 graden) loopt door Frankrijk heen, waar- 
door een plaats aan de kust en een in het bin¬ 
nenland bijvoorbeeld de geografische lengte 
'+4* en M‘ kunnen hebben* Als het apparaat 
en de software verder goed werken, kun je 
het GPX-bestand eens bekijken* Dankzij het 
XML-formaat kan dit met elke teksteditor. 

Als de lengtecoordinaten van een trackpunt 
(lon=) tussen positieve en negatieve waarden 
schommelen, maar verder wel kloppen, dan 
ben je op het juiste spoor. Afhankelijk van 
welke kant van de meridiaan je je bevond, 
maak je in een kopie de lengtecoordinaten aJfe- 
maal posiliefof negatief, Vervang bijvoorbeeld 
alle bestaande lon=^"4. door ion=M. of andersom. 
Het kan ook zijn dat aile lengtecoordinaten 
hetzeifde teken heb ben, maar de track toch op 
de verkeerde plek wordt weergegeven. In dat 
geval verander je alle tekens van de lengteco¬ 
ordinaten om de track op de plek te krijgen 
waar die oorspronkelijk is vastgelegd. 

Deze tekenfouten bij gps-bestanden kun je 
meestal opfossen met een firmware-update 
van de gps-tracker. De bug komt overigens in 
meer apparaten voor: de eerdere generates 
van de iPhone Hadden er ook last van, 

Spookmap 

Als ik in Outlook een Excel-bestand wil 

bekijken dat als attachment is toege- 
voegd, opent Windows XP die gewoon met 
Excel. Om de bijlage op te slaan, stelt Excel 
een map voor met de naam OLK3* Deze map 
zit kennelijk in mijn gebruikersprofie! onder 
‘Local Settings / Temporary Internet Files 1 en 
zou veel bestanden moeten bevatten* Toch 
kan ik deze map en de bestanden daar niet 
vinden - niet met de Windows Verkenner en 
ook niet via de zoekfunctie. 



Zelfs als in de Verkenner onder Extra / 
Mapopties staat ingesteld dat je verbor- 
gen bestanden en systeembestanden wilt 
weergeven, Is de map Temporary Internet 
Files’ een speciaal geval. De Verkenner laat 
submappen en de bijbehorende Inhoud al¬ 
leen zien als je het complete pad inclusief 
driveletter in de adresbalk invoert. Dat gaat 
het gemakkelijkst als je in Excel bij het ven- 
ster om een document op te slaan op een 
van de al opgeslagen bestanden rechtsklikt 
en de Eigenschappen opent. Hier zie je op 
het tabblad Algemeen 1 het complete pad 
staan. Die locatie kun je met copy-paste in 
de adresbalk van de Verkenner invoeren* 

Leesfout voorkomt back-up 

Ik kan metTruelmage geen back-up meer 
van mijn harde schijf maken. De back-up 
stopt elke keer met de melding dat er een lees¬ 
fout is opgetreden. Gelukkig is het betreffende 
bestand niet zo belangrijk, maar Ik wfl het ook 
weer niet wissen* Straks komen er wel belang- 
rijke bestanden in die sector terecht Hoe kan 
ik toch een werkende back-up maken? 

In plaats van het bestand te wissen, kun 
je het overschrijven. Dit kan met een tool 
voor het veilig verwijderen van bestanden, 
bijvoorbeeld Wipe File of Heidi File Eraser. Mo- 
derne harde schijven merken het als er een 
fout optreedt bij het schrijven naar een sec¬ 
tor en vervangen die dan met een speciaal 
hiervoor bedoelde gereserveerde sector. Als 
Windows deze sector later probeert te bena- 
deren, krijgt het van de drive volledig trans- 
parant de andere, hopetijk werkende sector 
toegediend 

Leesfouten op harde schijven wijzen er 
overigens op dat de schijven hun langste trjd 
hebben gehad. Als je waarde hecht aan je 
bestanden, doe je er goed aan om op korte 
termijn een andere schijf aan te sehaffen. 

{ Softlink 0912140 


Als de GPS-tracker alle lengtecoordinaten een verkeerd teken heeft gegeven, houdt de 
track wel zijn contour, maar is die gespiegeld ten opzichte van de meridiaan. 
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Wijzigingen voorbehouden 



Het converteren van video's naar 
H a 264-formaat neemt op een stan- 
computer behoorlijk wat tijd 
in beslag. Nieuwe encoders roepen 
hulp in van videokaarten, spee¬ 
ch ips en zelfs van gamingcon- 
soles. Real-time encoding van HD* 
films ligt dan binnen handbereik. 


Snelle H,264-encoders 



Kleurlaserprinters 


Als je snel grote hoeveelheden 
papier in kleur wilt bedrukken, zijn 
laserprinters de eerste keus. c't laat 
zien hoeveel sneller, mooier r makke- 
Sijker en stiller de nieuwe apparaten 
printen dan eerdere modellen. 


Moederborden voor AMD-cpu’s 

De goedkoopste quadcoreprocessors van 
AMD kosten zo'n 80 euro. Voor de bjjbe- 
horende moederborden, inclusief onboard 
grafische chip met Blu-ray-ondersteuning, 
ben je zeifs nog minder kwijt. We pijnigen 
deze boards op de c't-testbank om te kij- 
ken of ze wel deugen als basis voor AMD's 
huidige processors. 


PowerPoint op internet 

Als je een PowerPoint-bestand online zet, 
wil je natuuriijk wel dat die onafhankelijk 
van browser en platform overal goed wordt 
weergegeven. Adobe Flash biedt dan een 
handige oplossing. Verschillende conver¬ 
ters kunnen je PPTX-presentaties omzetten 
naar SWF - en ook nog met behoorfijk re- 
sultaat 



The making of Windows 7 


Voordat een nieuwe Windows-versie op 
de markt komt, hebben er duizenden 
ontwikkelaars aan gewerkt, zijn er mil- 
joenen regels code geklopt en moeten 
talloze tests succesvol zijn afgerond. Wat 
er allemaal komt kijken bij een software- 
project van deze g rootle, leesje in onze 
blik achter de schermen bij Microsoft. 
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(CT-professionals vinden bij 
Interconnect een VPS- 
oplossing die afgestemd is op 
beschikbaarheid, vrijheid en 
iangetermijnstrategie. 

Beschikbaarheid 

Door de combinatie van een 
High Availability duster in een 
eigen datacenter en het 
gebruik van VMware software 
kan Interconnect een VPS- 
oplossing aanbieden waarvan 
de beschikbaarheid volledig 
geoptimaliseerd is. 

Vrijheid 

VPS van Interconnect geeft u 
dezelfde vrijheid als een eigen 
server, maar dan tegen lagere 
kosten en zonder het onder 
houd en beheer van een 
fysieke machine. Daarnaast is 
VMware OS onafhankelijk en 
kunt u uw VPS naar wens 
Oaten) inrichten. 

Iangetermijnstrategie 

Interconnect is een full service 
hosting provider. Dit wii 
zeggen dat uw VPS kan door- 
groeien naar bijvoorbeeld een 
compleet redundante 
rackspaceoplossing, inctusief 
breedband connectiviteit. 






Virtual Private Server 

enterprise 1 



vmware 




Meer informatie vindt u op: 

www.vpsVMware.nl 
of tel: 073 -88 000 00 
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